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PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU ORAZ UTWARDZENIA TERENU
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humusowanie z obsianiem
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lawa betonowa z oporem z betonu klasy Cl2/15:

bitumiczna
masa zalewowa

ist. jezdnia bitumiczna ist. jezdnia

bitumiczna masa zalewowa bitumiczna
8 cm kostka betonowa szara Behaton gr. 8 cm
Scm | podsypka cementowo-piaskowa obiekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z RYS. NR
10 cm | podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego przepompowniq sciekow w m. Sfonsk
mechanicznie #0/31,5 mm dZ.991; 995; 6084/1; 969; 992/2; 1047; 3
15 cm | kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 Mpa 990 /2. 990 /1 . 1204: 1206 Obl'eb Stofisk
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Tres¢  Zjozd z drogi krajowej nr 22 SKALA
na teren przepompowni — przekrdj normalny 1:50

INWESTOR GMINA SEONSK
ul. Sikorskiego 15; 66—436 Storisk

AUTOR OPRACOWANIA

PODPIS DATA
IMIE, | NAZWMSKO, NR UPRAWNIER
mgr inz. tukasz Szawaryfiski
PROJEKTOWAL upr. bud. nr ZAP/0054,/POOD/13 01.2020
spec. drogowa do projektowania bez .
ograniczefi

OPRACOWAL |mgr inz. kukasz Rybicki
upr. bud. nr ZAP/0209/PWBD /19

spec. drogowa do projektowania bez
ograniczef




