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Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni

Zawarto$¢ opracowania :
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Cel i zakres opracowania
1.3. Stan istniejgcy
1.4. Projektowane utwardzenie terenu
1.5. Projektowany utwardzenie terenu w przekroju poprzecznym
1.6. Roboty ziemne
1.7. Odwodnienie

2. PLANBIOZ

3. CZESC RYSUNKOWA
3.1. Plan orientacyjny rys. 1 w skali 1:10000 / Arkusz 1
3.2. Plan sytuacyjny rys. 2 w skali 1:250 / Arkusz 1
3.3. Przekrdj normalny rys. 3 w skali 1:50 Arkusz 1
3.4. Profil podtuzny zjazdu rys. 4 w skali 1:100 Arkusz 1
3.5. Widoczno$¢ oraz wycinka rys. 5 w skali 1:1000 Arkusz 1

4. ZALACZNIKI
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:
1.1.1.Zlecenie Inwestora;
1.1.2.Mapa do celow projektowych;
1.1.3.Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;
1.1.4.0Obowigzujgce normy i przepisy;
1.1.5.Wizja w terenie;
1.1.6.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
1.1.7.Decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia terenu wokol terenu przepompowni
Sciekow. Projekt zaktada budowe¢ zjazdu z drogi krajowej DK22 km 13+585,00 o parametrach
zawartych w obowigzujacych normach 1 przepisach oraz utwardzenie terenu na dzialce gminne;j.
Projekt zjazdu zostal wykonany i uzgodniony decyzja 0.ZG.Z-3.4241.78.2019.4.mk z dnia 10 stycznia
2020r. udzielajaca zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu wydang przez odpowiedni oddzial GDDKIA.
Utwardzenie terenu wokot przepompowni $ciekoOw pozwoli na dojazd odpowiednim pojazdom stuzb

do obstugi jej obstugi.

1.3. Stan istniejacy

Obecnie teren, na ktorym planuje si¢ utworzenie zjazdu oraz utwardzenia potozony jest w
bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej nr 22 tj. dziatki ewidencyjnej nr 1047 (pas drogi krajowej)
oraz 991 w obrebie Stonsk. Dziatka nr 991 stanowi teren obejmujacy W swoim zakresie projekt
budowy przepompowni $ciekéw. Teren cechuje si¢ nieznacznym zrdéznicowaniem wysokosciowym Z
wytaczeniem okolo metrowej skarpy wzdluz drogi krajowej. Droga krajowa nr 22 w sgsiedztwie
planowanej inwestycji jest droga jednojezdniowa o szerokosci 7,00 m oraz nawierzchni bitumicznej.
Brak zabudowy po stronie planowanego zjazdu stwarza dobre warunki widocznosci. Zjazd oraz

utwardzenie terenu stuzy¢ bedzie obstudze nowoprojektowanej przepompowni §ciekow.
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Rys. 2. Lokalizacja projektowanej przepompowni $ciekow
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1.4. Projektowane utwardzenie terenu

Zjazd oraz utwardzenie terenu zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanej przepompowni
sciekoéw. Zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,5m. Promienie wyokraglajace zjazdu wynosza
5,0 m. Jezdnie zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki dwuteowej po obu stronach zatozono
pobocza obsiane trawg o szerokosci 0,75m. Na obramowaniu zjazdu oraz na wigczeniu w droge
krajowa zaprojektowano kraweznik obnizony 15x22 cm wraz z tawg betonowg z betonu C12/15.
Szczeling powstalg na powigzaniu z droga krajowa wypehic nalezy bitumiczng masg zalewows. Zjazd
wlacza sie do drogi krajowej pod katem 90 stopni. Z uwagi na duzg r6znic¢ wysokosci ze wzgledu na
skarpe wzdhuz drogi krajowej zgodnie z profilem podluznym wykonaé¢ nalezy nasyp. Utwardzenie

terenu posiada plac o powierzchni 8x6m, oraz konstrukcje identyczng jak projektowany zjazd.

1.5. Projektowane utwardzenie terenu w przekroju poprzecznym
Pochylenie poprzeczne zjazdu wynosi okoto 0,6%, zgodnie z nachyleniem niwelety drogi
krajowej natomiast pochylenie podtuzne na terenie dziatki drogi krajowej wynosi zgodnie z
warunkami 5% na pierwszych pigciu metrach a dalej 15%. Pochylenie 15% nalezy zachowa¢ az do
otrzymania pozadanych rzednych. Pochylenie poprzeczne nalezy zachowa¢ 2% na potaczeniu zjazdu i
placu oraz minimum 0,3% na samym placu celem zapewnienia odpowiedniego odpltywu wod
opadowych
Konstrukcja projektowanego zjazdu oraz utwardzenia terenu:
» 8 cm — betonowa kostka brukowa typu dwuteowego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5
cm
» 10 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym
uziarnieniu 0/31,5 mm

» 15 cm - kruszywo stabilizowane hydraulicznie cementem Rm 2,5 MPa

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie nasypu celem zachowania normatywnych spadkéw
podhuznych oraz korytowanie pod konstrukcje drogowe. Pochylenie zjazdu nalezy wykona¢ zgodnie z
profilem podluznym oraz na dalszym odcinku maksymalnym spadkiem uzyska¢ rzedna projektowanej
przepompowni. Zgodnie z mapg do celow projektowych oraz wizjag w terenic nie stwierdzono
wystgpowania obcych sieci. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie przy zblizaniu si¢ do
istniejagcych drzew. Nalezy réwniez zachowaé ostrozno$¢ podczas wykonywania nawierzchni przy

zblizaniu si¢ do elementéw przepompowni sciekow.
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1.7. Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu zaprojektowano jako powierzchniowe. Pochylenie podiuzne zjazdu
uniemozliwi sptywaniu wod opadowych na teren drogi krajowej. Cato$¢ wody zostanie odprowadzona

na dziatke gminng nr 991, na ktorej zaprojektowano utwardzenie terenu pod teren projektowanej

przepompowni sciekow.
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2.PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig SciekOw w miejscowosci Slonsk”

Inwestor:

Gmina Slonsk

ul. Sikorskiego 15

66-436 Stonsk

Adres:

Dz. ewid. nr: 995, 6084/1, 969, 992/2, 1047, 990/2, 990/1, 991, 1204, 1206 obreb Stonsk,
jednostka ewidencyjna Stonsk.

Branza: drogowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,

upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin




Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni

2.1. Czes¢ opisowa

Stwierdza si¢, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg
warunki wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie

planu BIOZ tak z uwagi na charakter robét jak i na czas ich trwania.

2.2.Z.akKres robot objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje si¢ wykonanie nastg¢pujacych robot:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
dowigzanie si¢ do istniejacej drogi krajowej DK22,

prace ziemne polegajgce na wykonaniu nasypu oraz korytowania,

Y V VYV V

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz dowigzanie si¢ do

nowoprojektowanej przepompowni $ciekow.

2.3.Kolejnos¢ realizacji robot

Prowadzenie robdt drogowych uwarunkowane bedzie postepem w realizacji wiodacych robot

sanitarnych.

2.4.Elementy istniejgcego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie,
przygotowanie i zabezpieczenie. Miejsca prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane
1 wlasciwie zabezpieczone takze przed dostepem 0séb postronnych.

W planie nalezy rowniez uwzglednieniu rodzaje robot budowlanych, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu
pojazdem w odbywajacym si¢ ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje
dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi, prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych
(kraweznikoéw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o
ograniczonej mozliwo$ci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych oraz po wizji w terenie nie stwierdzono wystgpowania obcego

uzbrojenia terenu. Istnieje jednak mozliwos¢ przebiegu uzbrojenia oraz istnienia urzgdzen
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podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgloszenia ich do inwentaryzacji. W
przypadku stwierdzenia wystgpowania takiego uzbrojenia, przed przystgpieniem do robot nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w
obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W
przypadku stwierdzenia wystgpowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwltocznie Inspektora i Projektanta.

2.5.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktéore moga podczas budowy stwarzal
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sa zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedur¢ bezpiecznego jej
wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w

poszczegdlnych kategoriach.

2.6.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikdw z opracowang
instrukcjg bezpiecznego wykonywania robOt w zakresie poszczegoOlnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegodlnie niebezpiecznych odnos$nie wystgpienia wskazanych w pkt 2.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7.SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i

zagrozeniom.

Celem uniknigcia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oswietlone,
oznakowane 1 wlasciwie zabezpieczone takze przed dostgpem 0so6b postronnych.

Nalezy zapewni¢ wilasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprz¢tu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Wylaczenia z ruchu poszczegdlnych odcinkéw jezdni i chodnikéw wykonywacé i oznakowaé w oparciu

0 projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajgcemu ruchem i
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droga. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ rgcznie
pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Przy ukltadaniu kraweznika zastosowaé odpowiednie
narzedzia oraz przemieszczaé go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowa na terenic budowy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej
Im.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej 1 zbiorowej, odziez

ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.
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3. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Plan orientacyjny rys. 1 w skali 1:10000 / Arkusz 1

3.2. Plan sytuacyjny rys. 2 w skali 1:250 / Arkusz 1

3.3. Przekroj normalny rys. 3 w skali 1:50 / Arkusz 1

3.4. Profil podtuzny zjazdu rys. 4 w skali 1:100 / Arkusz 1

3.5. Widocznosé oraz wycinka rys. 5w skali 1:1000 / Arkusz 1
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