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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1/45111200-0 |Kanalizacja sanitarna
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
275.42 m3 275.420
RAZEM 275.420
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.1.1|0101-04 nieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
1167.02 m3 1167.020
RAZEM 1167.020
3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.1.1|0103-04 nieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
268.87 m3 268.870
RAZEM 268.870
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm m3
d.1.1]0511-04
266.54 m3 266.540
RAZEM 266.540
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1]0511-03
189.59 m3 189.590
RAZEM 189.590
6|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1.1{0119-01 spycharek
826.57 m?2 826.570
RAZEM 826.570
7|KNR-W 2-01 [Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0108-05
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
8|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-03
923.65 m3 923.650
RAZEM 923.650
9|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1.1|0104-02 materiatdow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku Il - wymiana gruntu - wyw6z nadmiaru ziemi
1461.8 t 1461.800
RAZEM 1461.800
10|KNR AT-06 |Zatadunek fadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1.1/0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku Il - wymiana gruntu - dowéz gruntu do zasypania wyko-
pow
1461.8 t 1461.800
RAZEM 1461.800
11|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1.1/0108-02 chni kl. I
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
153.16 m3 153.160
RAZEM 153.160
13|/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.1/0109-04 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zagesz-
9901-04 czenia Js=0.99
842.96 m3 842.960
RAZEM 842.960
14/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5|m3
d.1.1]0111-04 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu koparka 0,60 m3
320.69 m3 320.690
RAZEM 320.690
15/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
16| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1]0903-06 tu4.0m

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9203 Uzytkownik: Tadeusz Tomasik




slonsk 2019

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.1/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.1/0307-01 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.I-I|
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.1{0309-01 ochronnych
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.1/0109-04 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
analogia
445.64 m 445.640
RAZEM 445.640
24|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 m
d.1.1{0109-09 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9907
analogia
14.38 m 14.380
RAZEM 14.380
25|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.1/0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk 45 st.
analogia
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.1]0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk 60 st.
analogia
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.1/0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
38 ztacz. 38.000
RAZEM 38.000
28|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.1{0110-09 czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
analogia
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.1]0408-03
z.s2.3.4.
9908
358.43 m 358.430
RAZEM 358.430
30|KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna o $r. 1000 mm z tworzyw sztucznych z kinietg i stopniami  |stud.
d.1.1/0513-01 ztazowymi
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne prefabrykowane o $r. 1000 mm z tworzyw sztucznych z ki-  |stud.
d.1.1{0513-01 nietg i stopniami ztazowymi
analogia
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR-W 2-18 |Studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $r. 1200 mm z kinietg i stop- |stud.
d.1.1/0513-03 niami ztazowymi
analogia
3 stud. 3.000
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RAZEM 3.000
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.1]0219-01
analogia
358.43 m 358.430
RAZEM 358.430
34|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.1]0303-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1]0706-02 préb.
20 odc. -1 20.000
préb.
RAZEM 20.000
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur typu PE, PEHD o 200m -
d.1.1|0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.1/9909c-02 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 80-100 mm rézn.
analogia
4.6 10m 4.600
rézn.
RAZEM 4.600
38 Montaz pompowni $ciekéw zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST wrazz  |kpl.
d.1.1|wycena indy- |ceng kompletnej pompowni, monitoringiem, zbiornikiem polimerobetonowym,
widualna wyposazeniem i prébami.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45230000-8; |[Roboty elektroenergetyczne
45111200-0
39 Roboty elektroenergetyczne - wykopy, utozenie kabla, zasypanie, podtgczenie |kpl.
d.2|wycena indy- |do szaf, proby i sprawdzenia; wraz z robotami towarzyszgcymi, zakupem i do-
widualna stawag materiatow.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty pomiarowe - koszt ogéiny
40|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0113-03 réwninnym
0.804 km 0.804
RAZEM 0.804
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