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 prace okładzinowe i tynkarskie 

cianki działowe gr. 12cm z płyty GK 

cianach z cegieł 
d) wmurowanie kształtowników stalowych 

a) Podkłady z ubitych materiałów sypkich  

c) Posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych 

1.3.1.3. Tynki i okładziny wewn
a) Okładziny sufitów z płyt GK 

b) instalacja siłowa 
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2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót b

 Cegła ceramiczna pełna kl. 20 

2.1.2. Podło
 Płytki podłogowe kamionkowe szkliwione 30x30cm – k

 Wnioskiem Materiałowym. 
 Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 

ca na podłogi 
 Podkład podłogowy samopoziomuj

 Płyta pil
 Wykładzina z PVC 

czeniowa PVC do płytek ceramicznych 
 Materiały pomocnicze  

2.1.3. Tynki i okładziny wewn

 Płyty gipsowo-kartonowe, wodoodporna, gr. 12,5 mm,

 Materiały pomocnicze 
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 W pomieszczeniach łazienki i WC drzwi wyposa

 Zamki metalowe do wkładek patentowych. 

 Pianka, silikon, ł

Materiały pomocnicze

 Wszystkie materiały dla celów porównawczych podano

2.3. Roboty elektryczne materiały wg zestawienia o 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania b

przedstawi szczegółowe informacje dotycz ródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 

 za spełnienie wymaga
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z zało

niekorzystnego wpływu na jako

organizacji robót, który uzyskał akceptacj

Do transportu materiałów, sprz

wpłyn  robót i wła
acji robót, który uzyskał 

 spełnia
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uszkodzenia w izolacji uzupełni

zaprawa nie dostawała si
zania spoin. Przycinanie cegieł  

 wył

a)  posadzki z płytek
 podło cego podkładu podłogowego, przybi  płyty 

niowe z zapastowaniem. Podło , kła  płytki na zaprawie klejowej. 
ce płytki dobi  lekko gumowym młotkiem bezpo  łat . Łata 

 uło ona na kilku płytkach jednocze  płytki z nadmiaru 
 klej stwardnieje (24 h) i wypełni

nie do spoin, na powierzchni około 1 m
do gł dzy płytkami. Po kilku minutach oczy

 cokolikami z kształtek. 

 prawidłowo

b) posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych
 podło cego podkładu podłogowego, przybi  płyty 

niowe z zapastowaniem. Wykładzin na kła  dopiero, gdy rozprowadzony na podło
gnie wła

dokładne dopasowanie wykładziny w naro nikach. Po przyklejeniu zgrzewanie poł
 po 24  h. Arkusze wykładziny nale y ł

 prawidłowo

5.1.3. Tynki i okładziny wewn
a)  Okładziny sufitów, z płyt gipsowo-kartonowych

 według rozwi
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d płaszczyzny,  
 dokładno

 płaszczyzn ,  

b) Tynki i gładzie gipsowe
pieniem do wykonywania tynków i gładzi gipsowych po

 stan podło  je do wykonywania gładzi i  tynków. 
Przygotowane podło
rdzy i substancji tłustych,  oraz zmyte wod

 wszelkie zwisy zaprawy, ubytki wypełni  o składzie: gips 

Odsłoni
cym działaniem gipsu za pomoc  powłoki malarskiej 

z farby ochronnej (farba podkładowa miniowa). Na poł czeniach dwóch rodzajów materiału 

dołowi. 

o wykonane powłoki nale
nasłonecznieniem. 

d i gładko  płaszczyzny,  

 płaszczyzn,  

Powierzchnia tynków i gładzi powinna by  równa, gładka, mocna, bez wyprysków i sp
cia płaszczyzn powinny by

 wykonywane na podło

tynk został wykonany. Powierzchnia tynku powinna by
tłuszczów, lepików itp. usuni

intensywnym działaniem urz

d płaszczyzny. 
 Powłoki malarskie powinny pokrywa
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ały 

cieranie, zabrudzenia, działanie wiatła 

trzne płytowe pełne 200x90 

 Zamki metalowe do wkładek patentowych. 

 skrzydeł. 

cej stolarki okiennej  – skrzydeł i o
 uszkodzone powłoki malarskie, ponownie oszkli

– szyba U=1.1, uzupełni
, półmatow  w kolorze białym. 

 poł

 poł gło ył 
 prawidłowo  poł

 prawidłowo cych w skład instalacji 
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ce wykonania robót, dostawy materiałów, sprz

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ci robót, materiałów i urz

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wła

ów dla cało
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki bada

 cały proces budowy. 

wła
materiałów i systemów technologicznych. 

 do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładaj

9. PODSTAWA PŁATNO

ce płatno

W cenie ryczałtowej 
materiały, robocizn dne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprz tu oraz ich składowanie, 
b) wywóz z terenu budowy materiałów zb dnych, w tym gruzu i innych materiałów 
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a) zakup i dostarczenie materiałów, sprz  oraz ich składowanie, 

h) wykonanie poł
 rur oraz kształtek wraz wykonaniem podej

ci, płukania, dezynfekcji instalacji, 

b) zakup i dostarczenie materiałów, sprz  oraz ich składowanie, 
c) prace zasadnicze: układanie przewodów z mocowani

tu elektrycznego: ł

e) wywóz z terenu budowy materiałów zb


