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| 1. WSTEP |

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg projektu :

»Remont budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Storisku”

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST dotyczy wszystkich robdt niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci
dla wykonania nastepujgcych elementow:

roboty remontowe wewnetrzne

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne i c.o.

prace oktadzinowe i tynkarskie

roboty malarskie

YV YVYYY

1.2. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane
1.3.1.1. Roboty murowe.
a) Scianki dziatowe gr. 12cm z ptyty GK
b) zamurowania, obmurowania
c) obsadzenie belek nadprozowych w $cianach z cegiet
d) wmurowanie ksztattownikéw stalowych
e) spoinowanie $cian zaprawg barwiong

1.3.1.2. Posadzki.
a) Podktady z ubitych materiatéw sypkich
b) Posadzka z kamieni sztucznych
c) Posadzka z wyktadzin z tworzyw sztucznych

1.3.1.3. Tynki i okladziny wewnetrzne
a) Oktadziny sufitow z ptyt GK
b) Tynki wewnetrzne kat. lIl.

1.3.1.4. Roboty malarskie.
a) Malowanie tynkow wewnetrznych

1.3.1.5. Stolarka okienna i drzwiowa.
a) Wymiana stolarki okiennej
b) Wymiana stolarki drzwiowej
¢) Renowacja okien zabytkowych
d) Demontaz i montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

1.3.2. Roboty sanitarne (wraz z wyposazeniem)
a) instalacja c.o.
b) instalacja wentylacyjna

1.3.3. Roboty elektryczne
a) instalacje wewnetrzne i rozdzielnice
b) instalacja sitowa
c¢) instalacja uziemiajaca
d) oswietlenie
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Roboty budowlane
2.1.1. Roboty murowe
e Cegta ceramiczna petna kl. 20
o Belki prefabrykowane: nadproza
e Zaprawa cementowo-wapienna M5
e Siatka tynkarska
2.1.2. Podtoza i posadzki
e Plytki podtogowe kamionkowe szkliwione 30x30cm — kolorystyke oraz rodzaj nalezy
zatwierdzi¢ Wnioskiem Materiatowym.
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
Emulsja gruntujgca na podtogi
Podktad podtogowy samopoziomujacy
Folia izolacyjna PE
Izolacje pod posadzki przeciwwilgociowe - Emulsje asfaltowe izolacyjne
Ptyta pilsniowa porowata
Wyktadzina z PVC
Klej na bazie zywic syntetycznych
Listwa wykonhczeniowa PVC do ptytek ceramicznych
Materiaty pomocnicze

2.1.3. Tynki i okladziny wewnetrzne

Grunty do tynkéw

Mieszanki tynkarskie cem.-wap., mieszanki tynkarskie — gipsowe

Siatka tynkarska

Gips budowlany szpachlowy

Narozniki stalowe ze stali katowej

Piyty gipsowo-kartonowe, wodoodporna, gr. 12,5 mm, impregnowane, ogniochronne, o
nasigkliwosci ponizej 10%, wg PN-B-79405:1997

o Materiaty pomocnicze

2.1.4. Roboty malarskie.
o Emulsje gruntujgce do zastosowania wewnetrznego
e Farby emulsyjne do malowania wewnetrznego

2.1.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna
e Zgodne z zestawieniem stolarki Uo<1,4 W/m?2K
e W gbrnej czesci ramy nawiewniki higrosterowalne
e PVC
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Stolarka drzwiowa:

o Wg zestawienia stolarki

e Stolarka drewniana

e W pomieszczeniach tazienki i WC drzwi wyposazy¢ w dolnej czesci w kratki
wentylacyjne 200cm?. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazyé w samozamykacz.

e Drzwi wychodzace na klatke schodowg EI 30

o Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewne.
Os$cieznica drewniana regulowana na grubos¢ muru ,
Zamki metalowe do wktadek patentowych.

o Klamki ze stali nierdzewnej

Renowacja stolarki okiennej
e Szpachle do drewna
o Farby gruntujace i nawierzchniowe akrylowe do drewna
e Pianka, silikon, fgczniki, kotwy

Klamki, zawiasy, zamki,

Materiaty pomocnicze

2.2. Roboty sanitarne
o Wszystkie materialy dla celéw poréwnawczych podano w przedmiarze robdét
sanitarnych (parametry nie gorsze niz dla urzgdzen przyjetych w przedmiarze).

2.3. Roboty elektryczne materialy wg zestawienia o parametrach nie gorszych niz
podane (nazwy producentéw do celéw poréwnawczych wg przedmiaru):

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera / Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
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drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki techniczne wykonywania robét
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Roboty murowe

Przed wykonaniem muréw nalezy oczyscic miejsca, w ktérych bedg wznoszone, sprawdzi¢
poprawnos¢ i stan izolacji poziomej na fundamentach i scianach fundamentowych. Ewentualne braki i
uszkodzenia w izolacji uzupetni¢ i naprawic.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.
Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm tak, aby
zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Przycinanie cegiet
wykonywaé wylgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac rusztowania systemowe, z atestem.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosg¢.

Zaprawa stosowana do wykonania muréw musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1.2. Posadzki
a) posadzki z plytek
Posadzke podfoza zaizolowaé, uzy¢ samopoziomujgcego podktadu podtogowego, przybi¢ ptyty
pilSniowe z zapastowaniem. Podioze zagruntowaé, ktas¢ piytki na zaprawie klejowe;j.
Wystajace ptytki dobi¢ lekko gumowym mtotkiem bezposrednio lub przez drewniang tate. tata
powinna by¢ utozona na kilku ptytkach jednoczesnie. Skrobakiem oczysci¢ plytki z nadmiaru
kleju. Poczeka¢, az klej stwardnieje (24 h) i wypetni¢ spoiny. Zaprawe do spoinowania
rozprowadza¢ gietkim gumowym $ciggaczem ukosnie do spoin, na powierzchni okoto 1 m?, az
do gtebokiego jej wnikniecia w przerwy miedzy ptytkami. Po kilku minutach oczyscic¢
powierzchnie wilgotng gabka. Wykonczy¢ cokolikami z ksztattek.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg:

e sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot,

e prawidtowos¢ powierzchni,

e wykonczenie posadzki — cokoliki

b) posadzka z wyktadziny z tworzyw sztucznych
Posadzke podtoza zaizolowaé, uzyé samopoziomujgcego podkiadu podtogowego, przybié ptyty
pilsniowe z zapastowaniem. Wyktadzing mozna kfa$¢ dopiero, gdy rozprowadzony na podfozu
klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej, co zapewnia
doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu zgrzewanie potaczen moze
nastapi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tgczyé termicznie przy pomocy pretéw
spawalniczych. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé¢ za pomocg specjalnego noza. Wykonczyé¢
listwami przysciennymi z PVC.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg:

e sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robdét,

e prawidtowos¢ powierzchni,

e wykonczenie posadzki — cokoliki

5.1.3. Tynki i oktadziny wewnetrzne
a) Oktadziny sufitow, z ptyt gipsowo-kartonowych
Nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Podczas odbioru sprawdzeniu podlegajg:
e wyglad ptaszczyzny,
e doktadnos¢ wykonania,
e krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn ,
e narozniki, styki z oscieznicami.

b) Tynki i gtadzie gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow i gtadzi gipsowych powinny by¢ ukonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane
instalacje podtynkowe, wbudowane szafki i urzadzenia.

Nalezy sprawdzi¢ stan podtoza i przygotowac je do wykonywania gfadzi i tynkéw.

Przygotowane podtoze powinno byé réwne, bez wybrzuszen, oczyszczone z kurzu, z plam z
rdzy i substancji ttustych, oraz zmyte woda.

Nalezy usungé¢ wszelkie zwisy zaprawy, ubytki wypetni¢ zaprawg gipsowg o skitadzie: gips
budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok.7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe ,
powinny byé zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej
z farby ochronnej (farba podktadowa miniowa). Na potaczeniach dwéch rodzajow materiatu
nalezy przyklei¢ pasy siatki tynkarskiej z tworzywa sztucznego. Naroza wzmocnié przez
wklejenie listew naroznikowych aluminiowych.

Narzut zaprawy na Sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajgc sie ku
dotowi.

Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C

Swiezo wykonane powtoki nalezy chroni¢ w ciggu pierwszych dni przed bezposrednim
nastonecznieniem.

W czasie wysychania nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig wentylacje (unika¢
przeciagow).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:

wyglad i gtadko$¢ ptaszczyzny,

pionowos¢ wykonania,

krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,

starannos¢ wykonania naroznikéw, stykéw z oscieznicami.

Powierzchnia tynkéw i gtadzi powinna by¢ rowna, gtadka, mocna, bez wypryskoéw i specznien,
nie pylaca, nie wykruszajaca sie, bez rys, plam, zaciekow, przeciecia ptaszczyzn powinny byé
liniami prostymi.

5.1.4. Roboty malarskie.

a) Malowanie tynkéw wewnetrznych: Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi, akrylowymi

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i przygotowanych
Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktérej
tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna byé odkurzona, a wszelkie plamy z
ttuszczow, lepikéw itp. usuniete.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzszej niz
22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami oraz
intensywnym dziataniem urzadzen grzewczych.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
e  Wyglad ptaszczyzny.
e Powiloki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy,
przeswitéw, odpryskow.
e Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla.
e Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych
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sie poprawek.

5.1.5. Stolarka okienna i drzwiowa
a) Stolarka okienna
e mozliwos¢ rozszczelniania, nawietrzniki; kolor stolarki — biaty
o Wykonaé obrobki osciezy
e Przy demontazu okien zdemontowaé istniejgce parapety zewnetrzne i wewnetrzne.
Istniejace parapety zewnetrzne zamontowac ponownie.
e Parapety wewnetrzne — zamontowa¢ nowe- prefabrykowane — lastryko typu terazzo, gr.4
cm, odporne na $cieranie, zabrudzenia, dziatanie swiatta
o Wykona¢ regulacje okien

b) Stolarka drzwiowa
Zamontowaé nowe drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami
e  Drzwi wewnetrzne ptytowe petne 200x90
Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewne;j.
Os$cieznica drewniana regulowana na grubos¢ muru ,
Zamki metalowe do wktadek patentowych.
Klamki ze stali nierdzewnej
Wykonaé regulacje skrzydet.

¢) Renowacja zabytkowej stolarki okiennej
o Wykona¢ gruntowng renowacje istniejgcej stolarki okiennej — skrzydet i oscieznic. Okna
w fasadzie frontowej oszlifowac, zdja¢ uszkodzone powtoki malarskie, ponownie oszkli¢
— szyba U=1.1, uzupetni¢ ubytki, zaszpachlowaé, wymieni¢ uszkodzone elementy
(dopasowane do estetyki obiektu), pokry¢ 3 x farbg olejng, pétmatowg w kolorze biatym.
e  Wymieni¢ okucia (zamki, zawiasy, klamki)

5.2.. Instalacje sanitarne

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ wykonania z SIWZ, normami

poprawnos¢ montazu

jakosc¢ potgczen

kompletnosé wyposazenia i brak uszkodzen urzadzen i przyboréw

5.3. Instalacje elektryczne

Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ wykonania z projektem, normami
e poprawnosé¢ montazu
e jakosc¢ potgczen i ciggtosé zyt
e prawidtowo$¢ potgczenh przewodow uziemiajgcych
kompletnos¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych
odpowiedni dobor zabezpieczeh
prawidtowos¢ opisbw poszczegodlnych elementdw i urzadzen wchodzacych w sktad instalacii
oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni , szaf, skrzynek i kaset
natezenie oSwietlenia
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
rezystancja izolacji
e opornos¢ uziomow
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $Srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatdow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.

| 7. OBMIAR ROBOT |
Obmiar rob6t nie bedzie prowadzony.

| 8. ODBIOR ROBOT |

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robdét wymieniony w p. 1.3
niniejszej ST.

W cenie ryczattowej robét opisanych niniejsza specyfikacjg, nalezy uwzgledni¢ wszystkie
materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a
w szczegolnosci:

Dla robét budowlanych:
a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych, w tym gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych
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c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
d) wykonanie rob6t wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

e) impregnacja elementow drewnianych

f) zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych stalowych

g) koszty rusztowan (montaz, demontaz, dzierzawa, transport)

h) koszty wymaganych zabezpieczenh

i) koszty zajecia pasa drogowego

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach

k) koszty wynikajace z pkt.9.1. ST ,Wymagania Ogoélne”

Dla robét sanitarnych

a) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) wykonanie badan, pomiaréw i sprawdzenh robot,

c) wykonanie robot ziemnych oraz rozbiérek i odtworzenh elementow betonowych

d) wykonanie bruzd oraz otwordw instalacyjnych

e) zatynkowanie bruzd oraz otwordw instalacyjnych

f) zabudowe urzadzen z osprzetem, konstrukcjami mocujgcymi wraz z wykonaniem
podejsé,

g) wykonanie systemu przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane i dach

h) wykonanie potgczen z istniejgca instalacjg na innych kondygnacjach

i) montaz rur oraz ksztaltek wraz wykonaniem podejs¢, przyborami, armatura,
wyposazeniem, uchwytami, mocowaniami, tulejami ochronnymi, izolacjami,
wyposazeniem

j)  proby szczelnosci, ptukania, dezynfekcji instalacji,

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej

[)  montaz, demontaz rusztowan

m) koszty wynikajgce z pkt.9.1. ST ,Wymagania Ogdélne”

Dla robét elektrycznych

a) prace przygotowawcze,

b) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

c) prace zasadnicze: uktadanie przewoddéw z mocowaniem i zarobieniem koncéw, wykucie
bruzd, montaz opraw oswietleniowych, montaz osprzetu elektrycznego: taczniki, gniazda, puszki i
inne,

d) pomiary sprawdzajace,

e) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

f)  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robdt,

g) koszty rusztowan (montaz, demontaz, dzierzawa, transport)

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

i) koszty wynikajace z pkt.9.1. ST ,Wymagania Ogoélne”

| 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. Instrukcje montazowe producenta.

3. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Remont budynku Gminnego OSrodka Zdrowia w Storisku 30



