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Proj. linia_elektroenergetyczna 0,4kV YAKY 4x35mm’

Schemat strukturalny zasilania oswietlenia

12(17) + proj. bednarka FeZn 25x4mm
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Legenda:
- Proj. linia elekt: t nN 0,4kV zasilajs ietl drogowe
+ bednarka FeZn 25x4mm
Proj. oprawa oswietlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie
bialej NW 3900-4300K, o mocy maks. 54W i strumieniu $wietinym
min. 7928Im zamontowana na slupie oswietlenionym o wys. h=8m
o przekroju okrqglym lub réwnowaznym 0ZNACZENIA:
nr stupa odgateznego
X nr stupa
Uwagi [~ nr obwodu
1. W slupach ietl ych nalezy st przewody typu YDYzo 5x1,5mm?
x “gom:_voo__x a\ ._Nx .Al:%“oé kh n_.x ty _No_m.aﬁw M)ﬂﬁo xnv_oﬁmxa\wmﬁv_wxu.ﬁ 15/
zpiecznikowe typu IZK— z wktadkq typu Bi- i zerowe 1ZK— - : . . .
3. Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. SO ozn. szafki osw. Nazwa Budowa drogi gminnej nr 005178F
4. M__,uoaw_ :w»s_,ow_o-.__n :___Ww”_oo _x_vwno_o@r _._Lx_mn_oo na gtebokosci 0,5m pod chodnikami inwestycji: W mi m_ scowosci Stonsk
5. Konce kabla w stupach nalezy zak ¢ glowiczkami t kurczliwymi
czteropolczastymi typu SKE-4F. . . Skala
6. Slupy na glgbokosci jok dla gruntu stabego. Ochrona podstawowa przed Temat: Schemat strukturalny zasilania 1:500
7. Slupy oswietleniowe montowa¢ v_d\ krawedzi chodnika. aon_oE bezposrednim: :
8. Sztywnos¢ obwodowa rur ostonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku: P . — T — "
— rura ostonowa karbowana DVR  50: min. 13 kN/m?. IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH . Branza: elektryczna| Data opracowania: wrzesien 2020 r. Podpis
9. Kable wpr do slupéw_oswietleniowych nalezy ostorie rurq ochronng typu Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: — -
DVR 9 50mm , na odcinku min. O4m. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Projektowat: mgr inz. Dawid upr.
11, Wymaga si¢ stosowania urzqdzen jak zaprojekt lub 1 ek Witamborski ZAP/0108/PWOE/15
o takich 8_.3\0: parametrach bqdz _avmu\n_,
12, Uktad sieci TN-C. s s
13. Sposbb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytqczenie zasilania. UKLAD SIECI A.le Sprawdzil: mgr inz. Piotr upr.
14, Numeracje tkich stupbw oswietleniowych przyjeto na potrzeby realizacji projektu. Majchrzak ZAP/0125/POOE/13
15.  Prace realizowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Gestordw Sieci.
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