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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0001(3)/13 Szczecin,  czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Wladyslaw Szawarynski
urodzony dnia 18 grudnia 1981 r. w Choszcznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0054/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s Li“\L(t TECc

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewéki /
Przewodniczacy OKK /

<— ~

A e e
mgr inZ. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Ptzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wfad{y%iaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wiladystaw Szawarynski
ul. Pomaranczowa 43/15
70-781 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
_ OKREGOWA
S Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0053/12 Szczecin, ! grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Michal Andrzej Dutka
urodzony dnia 29 listopada 1980 r. w Goleniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrﬁgowej Komisji Kwalifikacyjnej

B
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
i L e I

"/mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

\_ Z-caPrz \;\/ii)nic ccgo;)FK/

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Michat Andrzej Dutka
ul. Ofiar Katynia 64
72-100 Goleniéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LGL-EMF-9QM *

Pan tukasz Wiadystaw SZAWARYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0261/08

adres zamieszkania ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
ro zne pod led kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Aeous e pravesey
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~_® POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7WQ-R6Z-U4E *

Pan Michat Andrzej DUTKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0242/08

adres zamieszkania ul. Ofiar Katynia 64, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa ze Zleceniodawca - Gming Storisk;

» Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z
podzA. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn.
zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia
2016 r., poz. 124);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6z. zm. ) art. 35,
art. 38, art. 39

» Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw isygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220
poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

» Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

2.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 005178F — pomiedzy ul. 3-ego lutego i ul.
Poniatowskiego we wschodniej czesci miejscowosci Storisk, w powiecie sulecinskim. Planuje si¢ budowe drogi
poprzez nadanie jej normatywnej szerokoSci, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,eko”
(przepuszczalnej), budowe jednostronnego chodnika, zjazdéw na posesje prywatne oraz przebudowe skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 1285F, wykonanie kanatu technologicznego i budowe oswietlenia ulicznego.

Inwestycja miesci sie na dziatkach ewidencyjnych 492, 491/22, 491/102, 491/84, 491/66, 491/31, 490
obreb Storisk
Planowane cate przedsiewziecie ma charakter liniowy i ma na celu budowe drogi gminnej o dtugosci okoto

594 m.
W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig:

o rozhidrka ist., kolidujgcych elementéw zagospodarowania pasa drogowego;
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e wycinka kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia;

o zdjecie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowang droge, chodnik, zjazdy i pozostate
zaprojektowane elementy;

o budowa kanatu technologicznego;

e budowa o$wietlenia drogowego wraz z pracami instalacyjnymi;

e wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnika.

e wykonanie zaprojektowanych nawierzchni, w tym nawierzchni z ,ekobruku”;

o regulacja badz przebudowa istniejacych nadziemnych elementow sieci towarzyszacych;

e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;

¢ wykonanie poboczy gruntowych oraz profilowanie skarp nasypu i wykopu;

e humusowanie i obsianie mieszankg traw przylegtego terenu;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe;
Zakres opracowania do granicy pasa drogowego drogi krajowej. Zjazd z drogi krajowej (istniejacy) wedtug

odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Inwestor odstepuje od budowy w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego sieci wodociagowej i

sieci kanalizacji. Wobec powyzszego zostaty one wytaczone z opracowania projektowego projektowanej drogi.

W obszarze projektowanej drogi zlokalizowany jest wodociag, ktéry pozostawiono bez zmian.

2.3. Opis stanu istniejacego
Budowany odcinek, o diugo$ci okoto 594 m zlokalizowany jest w miejscowosci Stonsk, w gminie Stonsk,
powiecie sulecinskim, wojewodztwie lubuskim. Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul.
Poniatowskiego (DP nr 1285F), ktéra taczy centrum miasta z miejscowosciami m. in. Gtuchowo, Czaplin. Zakres
opracowania konczy sie przed zjazdem z drogg krajowa nr 22 — ul. 3-ego Lutego. Droga w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie gruntowa, jest w zlym stanie technicznym, czego dowodem sg widoczne zapadnigcia jezdni i brak
réwno$ci poprzecznej i podtuznej. Nawierzchnia w wielu miejscach posiada ubytki oraz uszkodzenia konstrukcji.

Nawierzchnia obecnie charakteryzuje sie szerokoscig 3,0-4,5 m.

poczatek opracowania) » - b) (koniec opracowania

Ryc. 1. Istniejacy stan drogi nr 005178F w miejscowosci Storisk.
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Obecnie droga nr 005178F stanowi przejazd pomiedzy drogg krajowa, a ulicg Poniatowskiego o charakterze
mieszkalnym.
Odwodnienie korony drogi w stanie istniejacym nastepuje poprzez odprowadzanie nadmiaru wody

deszczowej na pobocza.

LURE 768

Ryc. 2. Stan istniejacy.

2.4.Branza drogowa - budowa drogi gminnej
2.4.1. Warunki przyjete do projektowania.
— kategoria drogi — L
— kategoria ruchu - KR1
—  predkos¢ projektowa — 30 km/h
—  szerokos$¢ doj$¢/dojazdu do posesji — 3,5 - 6,0 m,
— szerokoS¢ poboczy — w przypadku wystepowania - 0,75 m.
— spadki poprzeczne na odc. prostym — jednostronny, 2%,
— minimalny spadek podtuzny: 0,3%;

— maksymalny spadek podtuzny: 5,0 %
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2.4.2. Projektowany ciag komunikacyjny w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugosci okoto
594 m. W jego wyniku planuje sie¢ budowe drogi gminnej nr 005178F od skrzyzowania z ul. Poniatowskiego do
skrzyzowania z DK22 (ul. 3-ego Lutego). Jezdnie zaprojektowano, jako brukowa, przepuszczalng o szeroko$ci
6,0 m. Wzdtuz catego opracowywanego odcinka lewa krawedz jezdni wyposazona jest w cigg pieszy. Chodnika
zaprojektowano o szerokos$ci 2,0 w Swietle (bez kraweznika i obrzeza).

Na koricu opracowania, przed zjazdem z drogi krajowej zaprojektowano plac do zawracania w ksztatcie kofa
0 promieniu 9,0 m.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni zlokalizowane jest pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Jezdnia z uwagi
na charakter nawierzchni zaoporowana jest obustronnie kraweznikiem betonowym.

Skrzyzowanie, ktére stanowi poczatek opracowania, zostato zaprojektowane z wykorzystaniem tukow
kotowych o warto$ci promienia rownej 8,0 i 12,0 m.

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaplanowano wykonanie $cieku przy kraweznikowego celem poprawienia
sptywu wod opadowych.

Zjazdy na posesje prywatne posiadajg szeroko$¢ 3,5 m i wyposazone sg obustronnie w ,skrzydetka” 1,5x
1,5 m. Zjazd w km: 0+285,46 posiada szeroko$¢ 6,0 m i zostat dodatkowo wyposazony w obustronne utwardzenia z
kostki kamiennej o szeroko$ci okoto 2,15 m — jest to zjazd w kierunku zwirowni. Zjazdy na dziatki 491/43 oraz 491/93

zostaty zaprojektowane o szerokosci 5,5 m i wyokraglone promieniami o wartosci 6,0 m.

2.4.3. Projektowany ciag komunikacyjny w przekroju poprzecznym.

Na catym odcinku zaprojektowano przekréj jednostronny, ze spadkiem w prawg strone.

Jezdnie zaktada sie zaooporowac obustronnie kraweznikiem betonowym. Po lewej stronie zaprojektowano
wysoki kraweznik drogowy, a po prawej niski, na zjazdach krawezniki najazdowe. Wszystkie krawezniki nalezy
posadowic na tawie betonowej, a krawezniki brzegowe nalezy ponadto zaoporowac.

Chodnik, ktéry zaprojektowano nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni o 12 cm — wykorzystujac kraweznik
drogowy o szerokosci 15 cm. Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem zewnetrznym. Spadek
chodnika powinien wynosi¢ 2,0% i by¢ skierowany w strone jezdni. Ciag pieszy, od strony zewnetrznej nalezy

zaoporowac obrzezem betonowym gr. 8 cm, posadowionym na fawie cementowo-piaskowej.

Konstrukcja jezdni:
1. kostka brukowa, dwuteowa typu "EKQ", szara, otwory do p6zniejszego wypetnienia grysem bazaltowym
#2-5,gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Konstrukcja zjazdu:

1. kostka brukowa, 10x20 cm, grafitowa, gr. 8 cm

,Budowa drogi gminnej nr 005178F w migjscowosci Storisk” Strona | 14



2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

Konstrukcja chodnika:
1. kostka brukowa, 10x20 cm, szara, gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Konstrukcja utwardzenia:
1. kostka kamienna, granitowa 15/17, gr. 15-17 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

3. podbudowa cementowa C16/20, gr. 25 cm

244 Projektowany ciag komunikacyjny w przekroju podtuznym

Projektowana droge w przekroju podtuznym dopasowano do istniejacego uksztattowania terenu, zaktadane
minimalne i maksymalne spadki podtuzne, zatozone spadki poprzeczne oraz zaktadajac optymalizacje prac
ziemnych. Minimalny spadek podtuzny to 0,30 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi okoto 1,16 %.
Zaprojektowane tuki pionowe posiadajg promien z zakresu 600-1500 m. Szczegdty zwigzane z projektowang
niweletg oraz charakterystykg ciggéw komunikacyjnych pod wzgledem wysokosciowym przedstawiono na rysunku

nr4.

2.5. Branza teletechniczne - budowa kanatu technologicznego - i energetyczna
W zwigzku z budowg drogi publicznej, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.), projektuje sie budowe kanatu technologicznego zgodnego z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680).
Ciag gtéwny kanatu technologicznego:
o studnie kablowe SKR-2 - 7 sztuk

o kanat technologiczny KTu - 578 m

Kanat technologiczny (KTu) sktada sie z jednej rury ostonowej (RO) oraz trzech rur $wiattowodowych
(RS) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR (patrz rysunek 1).

Jako rury ostonowe (RO) projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 125/7,1 mm. Jako rury $wiattowodowe
(RS) projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wigzka mikrorur (WMR) w oplocie, przystosowana do
bezpo$redniego sktada sie z siedmiu mikrorur 12/8 mm (DB 7x12/8).
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Kanat technologiczny nalezy zabudowac¢ studniami kablowymi typowymi SKR-2.

W ramach budowy drogi nr 005178F zaplanowano rowniez budowe sieci o$wietlenia ulicznego. Planuje sie
wykorzystanie opraw typu ,LED”. Zgodnie z rysunkiem nr 2 zaprojektowano nastepujace elementy:

o punkty o$wietleniowe (stup + oprawa) — 19 szt.;

o  kabel elektryczny eN — 602 m;

e rura ostonowa - 80,0 m
2.6 Gazociag

W przedmiotowej dokumentacji brak jest trasy zaprojektowanego gazociggu DN110. Z informacji
otrzymanych od EWE energia przewidywany termin budowy tego gazociagu to listopad 2020 r.

Przed przystapieniem do robét drogowych Wykonawca prac ma obowigzek minimum dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robdt zwrocic sie do EWE energia w celu uzgodnienia prac nad wybudowanym
gazociggiem. W pismie nalezy wskaza¢ termin rozpoczecia i zakonczenia rob6t oraz osobe odpowiedzialng za
prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe reprezentujacg Inwestora wraz z numerami
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osdb. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i zblizeniach nalezy
zachowac odlegto$ci oraz zabezpieczenia zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Gazociggi EWE energia uktadane sg pod przykrycie:

o 0,9-1,0m - $redniego ci$nienia,

e 1,0-2,0 m-wysokiego cisnienia.

2.7. Inwentaryzacja zieleni

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje czesciowo jest porosniety przez zielen niska, pojedyncze
krzewy oraz drzewa. Wycinke drzew nalezy poprzedzi¢ kontrolg ornitologa. Wycinki drzew mozna dokona¢ jedynie
na podstawie waznej decyzji zezwalajacej na jej wykonanie. W miejsce wykonanej wycinki Gmina Storisk

zobowigzana jest wykonac nasadzenia kompensacyjne.
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2.8. Warunki gruntowo - wodne.
Grupa nosnosci podtoza : G1-G2
Warunki wodne: dobre

Warunki gruntowe: proste.

Kategoria geotechniczna: pierwsza.

Wode gruntowg — nie stwierdzono

Na podstawie przyjetej grupy no$nosci podioza zaktada sie warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia
(no$no$¢ podtoza), ktéra wynosi 50 MPa < E, dla G2 i 80 MPa < E, dla G1. Warto$ci te nalezy zweryfikowac na

etapie prac ziemnych.

2.9 Odwodnienie

W zakresie opracowania odwodnienie przedmiotowego opracowania odbywac sie bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne. Woda odbierana bedzie przez tereny zielone przylegte do planowanej inwestycji z
wykorzystaniem jej naturalnych zdolnoSci retencyjnych. Przedmiotowy projekt nie pogarsza gospodarki wodnej w
obszarze oddziatywania inwestycji. Projekt zaktada wykorzystanie przepuszczalnej nawierzchni z kostki dwuteowe;j

z wypustkami.

2.10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zakres obszaru oddziatywania obiektu budowlanego oraz
odniesienie do rejestru zabytkow i eksploataciji gorniczej
W mysl art. 20 Prawa budowlanego ( Dz. U. z dnia 22 czerwca 2018 r., poz. 1202, zmiany: poz. 1276,
poz.1496, poz. 1669) Projektant przeprowadzit analize¢ obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462 zmiany:
22013 r. poz. 762 z 2015 r. poz. 1554). Projektant informuje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj. dz. ewid. nr 492, 491/22, 491/102, 491/84, 491/66, 491/31, 490
obreb Stonisk.
Projekt uwzglednia zapisy ustawy, tj.:
e §37 — minimalna szerokos¢ poboczy przy drodze klasy L - 0,75 m.
o §44 - szeroko$¢ chodnika 2,00 m przy krawedzi jezdni i 1,5 m jezeli chodnik jest odsuniety od jezdni.
Zgodnie z §79 szeroko$¢ zjazdu indywidualnego powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5m, w tym jezdnie o szerokoci
nie mniejszej niz 3,0m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze.
Zasieg obszaru oddziatywania ogranicza sie do granic dziatek, na ktorych inwestycja jest zlokalizowana. W
czasie realizacji inwestycji moga wystapic krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz wzniecanie
kurzu, powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich staran aby

zminimalizowac oddziatywania na Srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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Projektant oswiadcza ponadto, Ze teren i obiekty bedace w zakresie oddziatywania inwestycji nie sg wpisane do
rejestru zabytkow. Teren inwestycji nie stanowi terenu gérniczego w mys| odrebnych przepisow. Przedsigwzigcie nie

wptywa negatywnie na obszar NATURA 2000.

2.11. Zestawienie powierzchni
— Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,EKO"- 3740 m?;
— Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej— 1547 m2;
— Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej— 395 m?;
— Pobocza z kruszywa — 446 m?;

— Tereny zielone — 1760 m?
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lll. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Budowa drogi gminnej nr 005178F w miejscowosci Stonsk”
Inwestor:
Gmina Stonsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Storisk
Adres:

Dz. ewid. nr 492, 491/22, 491/102, 491/84, 491/66, 491/31, 490 obreb Storisk

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Piskorskiego 21 , 70-809 Szczecin
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3.1. Czes¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.
U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robé6t

jak i na czas ich trwania.

3.2. Zakres robot objetych projektem

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie:
e rozhidrka ist., kolidujgcych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego;
o wycinka kolidujgcego zadrzewienia i zakrzewienia;
e zdjecie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowang droge, chodnik, zjazdy i pozostate
zaprojektowane elementy;
e budowa kanatu technologicznego;
e budowa o$wietlenia drogowego wraz z pracami instalacyjnymi;
o wykonanie doinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika.
o wykonanie zaprojektowanych nawierzchni, w tym nawierzchni z ,ekobruku”;
e regulacja badz budowa istniejgcych nadziemnych elementdw sieci towarzyszacych;
e wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;
e wykonanie poboczy gruntowych oraz profilowanie skarp nasypu i wykopu;
e humusowanie i obsianie mieszanka traw przylegtego terenu;

e prace wykonczeniowe i porzadkowe;

3.3.  Kolejnos¢ realizacji robét

Roboty wykonywane bedg zgodnie z projektem organizacji robét na czas budowy. Szczegoétowa kolejnosé

oraz czas trwania poszczegolnych robét zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizaci.

3.4. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie ruchu pojazdéw mechanicznych. Przy pracach
niebezpiecznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec
miejsca prowadzenia rob6t powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane (na podstawie projektu tymczasowej
organizaciji ruchu) i wtaciwie zabezpieczone takze przed dostepem os6b postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub

miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
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w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajgcym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o
ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z wiascicielami terenu i uzytkownikami
uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia
urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdw
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

3.5.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sq zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢
szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii rob6t
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

3.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegolnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegolnie
niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu

budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oéwietlone, oznakowane i
wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem os6b postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtadciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.

Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie. Wytaczenia z ruchu

,Budowa drogi gminnej nr 005178F w migjscowosci Storisk” Strona | 21



poszczegolnych odcinkow jezdni i chodnikow wykonywac i oznakowac w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu
na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika
zastosowac¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszcza¢ go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w

odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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IV. UZGODNIENIA | DECYZJE
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V. CZESC RYSUNKOWA
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