Legenda

Legenda:
————— Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV zasilajgca oswietlenie drogowe

Proj. oprawa oswietlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie

O/' biatej NW 3900-4300K, o mocy maks. 54W i strumieniu $wietinym
min. 7928lm zamontowana na stupie o$wietleniowym o wys. h=8m
o przekroju okrqgltym lub réwnowaznym

D Osw. Proj. rura ostonowa kabla:
(dh. 1,0m) 1. dia oswietlenia ulicznego: (kolizje, przepusty, wjazdy) DVK#75,

Granica dziatki

? Istn. stup i oprawa oswietleniowa

““““““ Proj. kanat technologiczny tj. 2x rura ostonowa RHDPEk-s 125/108

Q Proj. studnia kablowa SKR

1. W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mm’.

2. W slupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztqcza kablowe typu 1ZK—4:
bezpiecznikowe typu IZK—4-01 z wkladkq typu Bi—Wts 4A i zerowe IZK-4-03
3. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
4. Kabel oswietlenia ulicznego nalezy uklada¢ na gtebokosci 0,5m pod chodnikami
\\ oraz na gltebokosci 0,7m poza chodnikami.
> /\Q/ /\V S 5. Konce kabla w stupach nalezy zakoficzy¢ gtowiczkami termokurczliwymi
= b?) > > E \ E \ > %) czteropalczastymi typu SKE-4F.
= A\ = 9 E = S \% — \Y = () > > = > 6. Stupy oswietleniowe montowa¢ na gtebokosci jak dla gruntu stabego.
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N \lO = y \ T S <D': N * <DE N W = .\/\ = \" 3 Q)O)_l M= >y 7. Stupy oswietleniowe montowa¢ przy krawedzi chodnika.
& ] & \Y = N N loe ) ) %) <C N = \ =< 8. Sztywnos¢ obwodowa rur ostonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
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>D_ < % S p = |3 \/\ = |83 S = |8 = oo = 2 = . ™ = 2= ™ = | S Lo 9. Kable wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy ostoni¢ rurq ochronng typu
=& o~ Q@ [N S N (o D &Y, >D_ 3 S, = | = | S > | E N LO)| DVR ¢ 50mm , na odcinku min. 0,4m.
5 =& & =& S b?) =S S =S S =& & [ & QP IS % Y ol & = 10.  Kanal technologiczny KTu2 - ciqg ztozony z modulu dwdch rur ostonowych
N NS o Sl O & [am)] A - o CQ & = o S = o & =|o =\ “© <SP RO125/108,czterech rur RS40/3,7 mm i czterech prefabrykowanych wiqzek mikrorur
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~N &y — ~ ~ Y 4 ~ NI § P — & <C &4 <T < v T g % /1 1. Wymaga sie stosowania urzqdzen jak zaprojektowano lub réwnowaznych
~ ™~ S3 ~ Sl | s4 N ~ = N ~ N ~ = / o takich samych parametrach bqdz lepszych.
" / o | [skre ™ ™ s5| ™ ~ ;/Q: 12 Uklad sieci TN—C
KR-2 = - g v
° SKR-2 13.  Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyfqczenie zasilania.
T T T T W i 14, Numeracje wszystkich stupdw os$wietleniowych przyjeto na potrzeby realizacji projektu.
V4 { t =1, | / L: 1 / l /1' ‘ =gy l / 1 I~ 1,/]) T4l 15.  Prace realizowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Gestoréw Sieci.
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