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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podfoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu
budowy studni chtonnych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 005178F w m. Storisk.

Badania wykonano na zlecenie VIA Projekt tukasz Szawarynski z siedziba przy
ul. Pomaranczowej 43/15 w Szczecinie.

Zakres badari geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonany
zostat w pazdzierniku 2020r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowana Opinig Geotechniczng i Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego
wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz norma: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogélne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami
PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452: 2002
»Geotechnika. Badania polowe.”, PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie.” materiatami kartograficznymi oraz literaturg techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegotowa Mape Geologiczng Polski ark. Storisk (425) opracowang przez Paristwowy Instytut
Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okredlenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych
w podfozu badanego terenu w oparciu o analize wynikéw badan gruntowo-wodnych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdinych punktéw badawczych,
- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest budowa studni chtonnych na wody opadowe odprowadzane
z projektowanej drogi gminnej nr 005178F w miejscowosci Storisk.

Sposdb posadowienia projektowanych studni zostanie opracowany po analizie wynikow
badar geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej ich lokalizacji.

Projektowane studnie zostaty wstepnie zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badar jest zlokalizowany w obrebie dziatek o nr ewidencyjnym
490, 491/31, 491/66, 491/84, 492, 491/102, 491/22 i 742 w miejscowosci Storisk, w powiecie
sulecifiskim, w wojewddztwie lubuskim.

Przedmiotowy teren, w momencie przeprowadzenia badan geotechnicznych, stanowit

tereny niezabudowane porosnigte zielenig. Obszar przedmiotowej dziatki ma rowninny
charakter o niewielkich niwelacjach terenu.
Droga gminna nr 005178F jest droga o nawierzchni gruntowej, taczaca ul. 3 Lutego i ul.
Poniatowskiego. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest po wschodniej stronie
miejscowosci Storisk. W sasiedztwie dziatki wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkalna
jednorodzinna, tereny rolnicze i niezabudowane dziatki budowlane.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy
teren nalezy do podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, makroregionu Pojezierze
Lubuskie, mezoregionu Kotlina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w rejonie
uksztattowanym przez procesy erozji i akumulacji rzecznej w dolinach rzecznych. Podtoze
gruntowe budujg piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych Stadiatu Gornego,
Zlodowacenia Wisty, Zlodowacenia Potnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do gtebokosci 5,00 m p.p.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji projektowanych studni
chtonnych. W dokumentowanym podtozu wystepuja:

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane,

- czwartorzedowe utwory holoceriskie - grunty organiczne: gleby,

- czwartorzgdowe utwory plejstoceriskie - grunty niespoiste: piaski drobne, piaski
réznoziarniste, zwiry i pospotki.

Grunty badanego obszaru nalezg do gruntow antropogenicznych, organicznych
i rodzimych gruntow mineralnych.
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Budowe geologiczng ilustruja karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegélnym
rodzajom osadéw /zat. 2/.

1.6. Zakres wykonanych badar podtoza gruntowego

Badania geologiczne podioza gruntowego w.w. obiektéw pracownicy Laboratorium
wykonali w pazdzierniku 2020 roku.
Zakres badan i ilos¢ wiercen okre$lit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zataczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1/.
Prace terenowe objety nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badan podtoza gruntowego,
- wykonanie 3 wiercen penetracyjnych do gtebokosci 5,00 m p.p.t.,
- wykonanie 3 sondowan sonda dynamiczng typu DPL do gtebokosci 5,00 m p.p.t.,
- profilowanie wiercen penetracyjnych,
- badania makroskopowe gruntu.
Uzyskane wyniki badar i pomiaréw przedstawiono w zatacznikach nr 1 = 4.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie mialy negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badani pbdioia gruntowego dokonano oceny warunkéw
gruntowych. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntow antropogenicznych: nasypdw niekontrolowanych piaszczysto-humusowych,
lokalnie z domieszka zwiru i drobnymi okruchami cegiet lub zuzla czarnego,
- gruntéw organicznych — gleby,
- gruntow rodzimych mineralnych reprezentowanych przez grunty niespoiste: piaski drobne,
piaski drobne z domieszka piaskdw srednich, piaskéw grubych i 2wiréw, zwiry oraz pospétki.
Badania geotechniczne wykonano od powierzchni terenu.
Rzedne terenu badan wynosza okoto 24,20+25,31 m n.p.m.

Opisane grunty podioza poza gruntami antropogenicznymi i organicznymi sg gruntami
nosnymi.

Budowg geologicznj ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegblnym
rodzajom osaddw przedstawionych w zat. nr 4.
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1.8. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych w pazdzierniku 2020 roku w zadnym
z wykonanych otwordéw geotechnicznych nie nawiercono wody gruntowe;j.

Grunty nawiercone w wykonanych otworach geotechnicznych s3 gruntami o dobrej

wodoprzepuszczalnosci.

1.9. Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna

obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwoéé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu okreélono
jako proste.

U
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2. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1. Prace wiertnicze — metodyka badari polowych i laboratoryjnych

W ramach prac wiertnicznych wykonano, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
badan, 3 otwory badawcze od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 5,00 m p.p.t.
tacznie wykonano 15,00 mb otworu badawczego.

Wiercenia wykonano systemem mechanicznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych.
Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen
i przewierconych warstw.

W trakcie wiercert wykonanych zgodnie z zasadami okreélonymi w normie PN-B-04452:2002
»Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metody ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
W oparciu o parametr wiodacy Ipi I

Lokalizacje otwordow badawczych przedstawiono w zat.1.

Profile otworéw badawczych przedstawiono w zat. 2.

2.2. Sondowania dynamiczne — metodyka badan polowych

W ramach prac polowych wykonano 3 sondowan dynamicznych gruntéw niespoistych
od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 5,00 m p.p.t.
tacznie wykonano 15,00 mb sondowan.
Sondowania obejmuja swoim zakresem réwniez grunty antropogeniczne i organiczne,
dla ktérych sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie/uzupetniajaco.
Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczng lekka typu DPL.
Interpretacja wykonanych sondowan dynamicznych zostata wykonana w oparciu o norme:
PN-EN 1997-2: 2009-04P ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowan dynamicznych przedstawiono w zat. nr 1, natomiast
profile wraz z wynikami sondowan w zat. nr 3.

2.3. Prace geodezyjne

Lokalizacje wierceri badawczych w terenie oraz rzedne wysokosciowe terenu w miejscu
otworow geotechnicznych wyznaczyli pracownicy Laboratorium metodg domiaréw
prostokatnych w odniesieniu do rzednych statych elementéw uzbrojenia terenu oznaczonych
na mapie otrzymanej od Zleceniodawcy
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2.4. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono
badania analizy makroskopowej uziarnienia w ilosci 12 szt.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zataczniku nr 2
tj. w kartach dokumentacyjnych otwordw.

2.5. Warunki i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne i budowe geologiczng analizowanego obszaru zilustrowano
na kartach dokumentacyjnych otworéw /zat. 2/. Na kartach tych na podstawie genezy i
rodzaju gruntéw wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na réznice w stopniu
zageszczenia w obrgbie warstwy IV wydzielono podwarstwy.
Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowig grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane piaszczysto-
humusowe, lokalnie z domieszka zwiru i drobnymi okruchami cegiet lub zuzla czarnego.
Grunty te nawiercono przypowierzchniowo w otworach geotechnicznych nr 1i 3 do gtebokosci
0,50+0,60 m p.p.t.

Grunty te sg gruntami stabonosnymi o niskich parametrach geotechnicznych. W przypadku
stwierdzenia tych gruntéw w poziomie posadowienia zaleca sie ich wymiane na zageszczona
pospotke lub piasek, wzglednie chudy beton.

Warstwe Il stanowia grunty organiczne — gleby, nawiercone jedynie przypowierzchniowo w
otworze nr 2 i zalegajace do gtebokosci 0,40m p.p.t.

Grunty te s3 gruntami stabonoé$nymi o niskich parametrach geotechnicznych. W przypadku
stwierdzenia tych gruntéw w poziomie posadowienia zaleca sie ich wymiang na zageszczona
pospotke lub piasek, wzglednie chudy beton.

Warstwe [lI: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntéw
niespoistych: piaskéw drobnych wystepujacych w stanie sredniozageszczonym, o érednim
stopniu zageszczenia I1p=0,50.
Grunty te nawiercono w otworze nr 2 poniiej przypowierzchniowej warstwy gleby
do gtgbokosci 1,00m p.p.t. oraz w otworze nr 3, gdzie zostaty nawiercone na gtebokosci
2,80 m p.p.t. i do gtebokosci 5,00 m p.p.t nie zostaty przewiercone.
Do obliczeri projektowych zaleca sie przyja¢ nastepujace wartosci parametréw:

wspotczynnik filtracji k=1*10"m/s.
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Warstwe IV: stanowia grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntow
niespoistych: piaskow drobnych z domieszkg piaskdw $rednich, piaskéw grubych i zwiréw.
Ze wzgledu na roznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntéw warstwy IV wydzielono
podwarstwy:

Podwarstwe IVa: stanowia piaski réznoziarniste wystepujace w stanie sredniozageszczonym,

o srednim stopniu zageszczenia 1p=0,40.
Grunty te nawiercono w kaidym z wykonanych otworéw geotechnicznych i zalegaja
one na glebokosci od 0,50+1,00 m p.p.t do 1,50+2,20 m p.p.t.
Do obliczen projektowych zaleca sie przyjaé nastepujace wartosci parametréw:
wspotczynnik filtracji k=1*%10"m/s,

Podwarstwe IVb: stanowig piaski réznoziarniste wystepujace w stanie sredniozageszczonym,
charakteryzujace sie lepszym zageszczeniem, o $rednim stopniu zageszczenia lp=0,50.
Grunty te nawiercono w kazdym z wykonanych otworéw geotechnicznych i zalegaja
one na gtebokosci od 1,50+2,20 m p.p.t do 2,80+3,50 m p.p.t.
Do obliczen projektowych zaleca sie przyja¢ nastepujace wartosci parametrow:

wspotczynnik filtracji k=1*10"m/s.

Warstwe V: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztalcone w postaci gruntow
niespoistych: zwirdw wystepujacych w stanie w stanie $redniozaggszczonym, dla ktorych
przyjeto sredni stopien zageszczenia 1p=0,50.
Grunty te nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 3,50m p.p.t. i do gtebokosci 5,00m p.p.t.
nie przewiercono, a takze w otworze nr 2 na gtebokosci 3,50+4,50 m p.p.t.
Do obliczeri projektowych zaleca sie przyjaé nastepujace wartosci parametrow:

wspotczynnik filtracji k=1*102m/s.

Warstwe VI: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntéw
niespoistych: pospotki wystepujacej w stanie sSredniozageszczonym o $rednim stopniu
zageszczenia 1p=0,5.
Grunty te nawiercono jedynie w otworze nr 2 ponizej warstwy zwiru i do gtebokosci
5,00 m p.p.t. warstwy tej nie przewiercono.
Do obliczen projektowych zaleca sie przyjgé nastepujace wartosci parametréow:

wspotczynnik filtracji k=1*10%m/s.

Oznaczenie oraz uktad warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
w zatgczniku nr 2.

Parametry geotechniczne gruntow poszczegdlnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 4.
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2.6. Whnioski i zalecenia geotechniczne

L.

Podfoze gruntowe badane w rejonie projektowanych studni chtonnych w ramach
przebudowy drogi gminnej 005178F w miejscowosci Storisk rozpoznane zostato za pomoca
trzech otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 5,00 m p.p.t. oraz trzech
sondowan dynamicznych gruntéw niespoistych wykonanych do gtebokosci 5,00 m p.p.t.
W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie:

- nasypow niekontrolowanych (warstwa |),

- gruntow organicznych: gleby (warstwa l1),

- piaskéw drobnych (warstwa lll),

- piaskdéw réznoziarnistych (warstwy 1V),

- Zwiru (warstwy V),

- pospotki (warstwy VI).

Ze wzgledu na rdinice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy IV wyrdiniono
dodatkowe podwarstwy.

W zadnym z wykonanych otworéw geotechnicznych nie nawiercono wody gruntowe;j.
Warunki wodne okreslono jako dobre.

Warunki gruntowe okreslono jako proste i korzystne dla budowy studni chtonnych.

W rejonie projektowanych studni chtonnych podioze gruntowe zbudowane jest
z przypowierzchniowej warstwy gleby/nasypdéw niekontrolowanych podscielonych przez
$redniozagegszczone piaski drobne i piaski réznoziarniste. W otworze nr 1 grunty te zalegajg
na warstwie zwiru, natomiast w otworze nr 2 na warstwie zwiru podscielonej przez
pospotke.

Przypowierzchniowe warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych s3 gruntami
stabonosnymi przeznaczonymi do odhumusowania, lub w przypadku grubszych poktadéw
badZ wystapienia w poziomie posadowienia, wymiany na zageszczong pospétke lub piasek,
wzglednie chudy beton.

Grunty rodzime podtoza gruntowego nawiercone w otworach nr 1+3 sg gruntami noénymi
i przepuszczalnymi o wtasciwosciach filtracyjnych: $rednich — dla piaskéw drobnych
warstwy lll, dobrych - dla piaskéw réznoziarnistych warstwy IV i pospétki warstwy VI i
bardzo dobrych - dla zwiréw (warstwy V).

Zaleca sig sprawdzenie obliczern statycznych nosnosci podioza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametrow geotechnicznych zawartych w zataczniku nr 4,
w powigzaniu z budowa geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2, 3.

10. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

11. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t. Kﬂwlrgﬁwgkw

I

mgr inz. Karol Nowicki
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Powiat sulecinski - System Informacji Przestrzennej
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO w1
I niski 12/2, Gorzéw Wikp.
IRy . P Profil numer Otw.1 Wiertnica: mechaniczna
Miejscowo$é: Storisk Obiekt: Studnie chionne przy drodze gminnej nr 005178F System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Storisk Zleceniodawca: VIA Projek! Lukasz Szawaryriski ]
Powiat: sulecirski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka REQMW: 24.20m g,
Wojewoddztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2020-10-01
23 2 g © =
e 8 Profil 8| % £ § | <2
§ 3 Przelot 5 £ 8 g
2| 2 ‘g -g ug) litologiczny rzelo Opis litologiczny g ‘g § £ 5 % g o géﬁ
(] -— -
EI%%%) ¢ E (53| £ 8 |°F | %5
S [impptl| & [ m] [m] o = "l =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= - —
§ e \&)h/ Nasyp niekontrolowany zbudowany z zuzlu czamego N | 0.63
32 m 0.30| Nasyp niekontrolowany piaszczysto-humusowy d 0.54
sl 0.60]  Piasek drobny z domieszka piasku Sredniego,
= ! grubego i Zwiru, brazowy
IVa 0.42
Pd+Ps Pr2
2.20 Piasek d{obny z domieszkg piasku $redniego,
- grubego i zwiru, brazowy W szg
Y
E IVb 0.53
HE
i o o { 350 Zwr brazowy
-]
° (-]
—4.0 e 2
° F4 v 0.51
° °
i e o ¢
°
y 4 . '
40 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Storisk

Obiekt: Studnie chtonne przy drodze gminnej nr 005178F

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Storisk Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawarynski _
Powiat: sulecinski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzedna: 24.34 m n.p.m.
Wojewbdztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2020-10-01
% 8 2 e ® =
] g 3| 2 |5 | <3
o8 ° o & . IO Przelot KT 5 2 g 2 S |85 _| §%
g ”.g k) g) litologiczny Opis litologiczny = 2R b & |88 o 2N
el O/ g 2 é § o o £ a8 2
2 o > 8 s 173 3 ll?
2 [(mpptl| @ [ [m] [m] @ = a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g 7 Gleba brazowa
g / Gb [} -
4 N
a3 0.40| Piasek drobny ciemnozéity
Pd m 0.53
1.00 [ Piasek drobny z domieszkg piasku $redniego,
grubego i zwiru, brazowy IVa 0.43
1.50| Piasek drobny z domieszkg piasku $redniego,
grubego i 2wiru, brazowy
® Pd+Ps PrfZ
§ § Vb w 0.52
8|2 szg
o
e 3.50| Zwir brazowy
-]
~ °
40 (5 o z \ 0.51
°
o °
I [EEaL) .'1 4.50| Pospotka ciemnozétta
SR A Po Vi 0.57
kgt " '.P' o
e 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.3

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowosc: Slonsk
Gmina: Storisk

Powiat: sulecinski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Studnie chionne przy drodze gminnej nr 005178F
Zleceniodawca: VIA Projekt tukasz Szawaryriski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 25.31 m n.p.m.

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2020-10-01

-t
23 2| B . | 2| 3
o| 88 g  Pred Przelot 5 gg 32 5 |83,/ §¢
T E__o 5| 8 litologiczny Opis litologiczny i 55 £ © [aN8 a§
8828 2 2 | 88| 8| 2 |82° 28
] g E |58/ 5| & |°% ]
S [mpptl]| & [ [m] [m] @ 3 g 8
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1" 12 13
§ B Nasyp niekont_rolowany piaszczyslo-humus_owy z
HE domieszka zwiru i drobnymi okruchami cegiet nN ] 0.69
=z
0.50| Piasek drobny z domieszkg piasku $redniego,
grubego i zwiru, rdzawo-bragzowy
—1.0
IVa 0.40
Pd+Ps Pr
1.80 | Piasek drobny z domieszka piasku $redniego,
—2.0 grubego i zwiru, rdzawo-brazowy
Vb 0.58
&l = w szg
HE
[ = e =
o 2.80| Piasek drobny jasnozoft:
é 3.0 H Y
P 1 .
—4.0 d 0.59
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 3.1

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.1 SondiakE: i
Miejscowos¢: Stonsk Obiekt: Studnie chionne przy drodze gminnej nr 005178F System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Storisk Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawaryriski .
Powiat: suleciriski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzgdna: 24.20 m n.p.m.
Wojewodztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 50 1 Data wiercenia: 2020-10-01
Glebokosc © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc;adla ® litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody o
3
© N N, Ip/(l |
e b ml llo$é udaréw na 10 cm wbicia sondy o a5 oSl
1 2 3 5 l]ilsi III1OJ III15114 Lzolllizsllllsoll II35|lJl4ollll4sll)l 7 B 9 10
§ R ] 20 66 | 0.63 | 0.96
-
212 ] "N [ 23 | 28 | 054 | 0.95
] H 8 8 0.42 | 0.92
1.04; rJ
1 ]
201 Pd -
1 — | 24 24 | 0.53 | 0.94
Bl c it I |
£ g 1. L
51l oo il
] ]
a| 3.0
3] ;- l I__I
Jo o 20 | 20 | 051|094
o =
-4 @ . F
“0Fl1e o o
] L4 z
4 e L]
] © : © L_]
Poie i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Kartg opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyniskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 32

Profil numer Otw.2

Sonda Nr: 2

Miejscowos§¢: Storisk Obiekt: Studnie chionne przy drodze gminnej nr 005178F System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Storisk Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawarynski )
Powiat: sulecinski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzedna: 24.34 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-01
Glebokos¢ = Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwie:;ilad%a E, litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody 2
© N N /(i) ] |
(mp.p4 a m] llo$¢ udardw na 10 cm wbicia sondy m L £
1 2 3 5 111 Isl il 110I L l151 Ll lzol il I25I 11 1301 Ll Ll I4OJ L1 145I 11 7 8 9 10
& | -
g ] Gb L , :
| X |
] [
. ] 23 24 | 053 | 0.94
] I'_J_
1.0 —
i L 9 9 0.43 | 0.93
i | . 22 22 | 0.52 | 0.94
h I
T
- Pd B —
2.0 =
Bl i
£ls T T
HEI )
(27 B2 B |
E s B [
i T
. I_:l
T 21 | 21 | 0.51 | 0.94
] °
l.* - o
405 e e 2 7
IS —
41 e ° _L__l
oS | N— 36 35 | 0.57 | 0.95
d = e M ‘
Jooe 92, Po Ei
50122

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.3

ZakNr: 3.3

Sonda Nr: 3

Miejscowosc: Storisk
Gmina: Slorisk

Powiat: suleciriski
Wojewddziwo: lubuskie

Obiekt: Studnie chionne przy drodze gminnej nr 005178F
Zleceniodawca: VIA Projekt Lukasz Szawarynski
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 25.31 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-01

Glebokosc - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwiercii’adla ® litologiczny Luzny[ Srednio zageszcz Zageszczony
wody s
=z Nio | N |lo/(lD] 1
[mppdl & ml llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy 3 o e
1 2 3 4 5 11l 5I 11 I1DI Ll ]1 5I 11 lzol L1 125I 11 I30| 1l I35I i1 |401 11 |451 L L 7 a 9 10
> 4 38 125 | 0.69 | 0.98
g § ] @ nN h
< Ys7 I
B e T 7/ 0.40 | 0.92
1= ‘J.J—
T 1 39 | 39 | 058|095
2-03
4 L
B c 1 —
§ § 1 Pd
b= 5
I I 44 | 44 [ 059 | 0.9
ol % 3.0+ 1
T j
4.0 i
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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