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5. Dane wyjsciowe

5.1. Podstawa prawna
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

5.2. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng stanowia:

Wytyczne Gestoréw Sieci,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.,

Dane Inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Projekt drogowy,
Wytyczne branzowe.

5.3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt os$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego
w zwigzku z budowg drogi gminnej nr 005178F w miejscowosci Stonsk.

5.4. Przepisy i normy

. Tytut dokumentu
Lp. Rodzaj i numer dokumentu . .
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
1 Norma: Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
’ PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 | oswietlenia
2 Norma: Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
' PN-EN 13201-2:2016-03 ’
3 Norma: Oswietlenie drog - Cze$é¢ 3: Obliczenia parametrow
' PN-EN 13201-3:2016-03 odwietleniowych
4 Norma: Oswietlenie drég - Czes$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
' PN-EN 13201-4:2016-03 oswietlenia
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528,
5. Prawo Budowlane NI 0. poz. 1165
Dz. U.z2013r. Nr 0, poz. 1409 » POZ. )
6. NSEP-E-004:2014 ,,Ele.ktroenerge.tyczne ’|’ sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra . . . L . . .
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. grp y
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6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy
Teren inwestycji dla budowy drogi gminnej nr 005178F w miejscowosci Stonsk stanowi aktualnie
droge gruntowg zlokalizowang pomiedzy ul. Poniatowskiego i ul. 3 Lutego.
W obrebie drogi zlokalizowane sg linie kablowe 0,4kV, kanalizacja wodociggowa i sanitarna oraz
linie napowietrzne elektroenergetyczne.

6.2. Stan projektowany

Projekt nowego uktadu drogowego zaktada budowe m.in. drogi o jezdni z ekobruku oraz wykonanie
chodnika z kostki betonowej.

W celu poprawy bezpieczenstwa nowych uzytkownikéw drogi projektuje sie sie¢ oswietlenia
drogowego wzdtuz drogi. Projektowane oswietlenie zasilone zostanie z istniejgcego obwodu oswietlenia
wzdtuz ulicy Poniatowskiego.

W celu projektuje sie kanat technologiczny wzdtuz drogi. Wolne zasoby kanatu udostepniane bedg
podmiotom telekomunikacyjnym.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej, projektowane oraz istniejgce fragmenty linii
kablowych nn 0,4kV, w miejscach kolizji z proj. drogg zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z rys. 1.
Konce elementéw ostonowych kabli zabezpieczy¢ przed zamuleniem, gniazdowym wktadatem
uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na
uszczelniajgce elementy.

6.2.1. Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 zatozono nastepujgce parametry oswietleniowe dla

projektowanej drogi:
- Klasa os$wietlenia jezdni: M6;
- Klasa oswietlenia chodnika: P4

Dla powyzszej klasyfikacji zaprojektowano os$wietlenie drogowe ze Zrodiem Swiatta
w technologii LED.

Poszczegolne obwody oswietleniowe bedg zasilane z istniejgcego obwodu oswietlenia w ulicy
Poniatowskiego. Projektowang sie¢ o$wietleniowg prowadzi¢ kablami typu NAYY-J lub YAKY 4x35mm?
0,6/1kV. Schemat potgczen zgodnie z rys. 2.

Nowe linie kablowe oswietlenia drogowego nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-
E-004.

6.2.2. Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane okragte o grubosci nie mniejszej niz 4mm, posadowione
bezposrednio w gruncie. Do stupéw nalezy wcigga¢ przewody YDYZo 5x1,5mm? — 450/750 V. Zigcza
bezpiecznikowe nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik topikowy 4A dla kazdej oprawy oswietleniowe;.

Rozmieszczenie projektowanych stupdéw przedstawiono na rys. 1. Ponadto projektuje sie
zabezpieczenie stupéw oswietleniowych $rodkiem konserwujgcym wiasciwym do danego podtoza,
w kolorze i barwie stupa do wysokosci h=40cm od fundamentu stupa.

Przy montazu stupéw oswietleniowych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U.1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami, nad drogg i w jej obrebie nalezy zachowaé
wolng przestrzen zwang skrajnig drogi. Wysokos$¢ skrajni powinna wynosi¢ min. 4,6m nad jezdnig oraz
2,5m nad chodnikiem i Sciezkg rowerowg. Odlegto$¢ stupa oswietleniowego od krawedzi jezdni powinna
wynosi¢ min. 0,5m, od krawedzi $ciezki rowerowej i chodnika min. 0,2m.

Oznaczenie stupow:
Legenda z objasnieniem oznaczenia stupa na przyktadzie nr 1/4/2/SO:

1- - numer stupa odgateznego
4 - numer porzadkowy projektowanego stupa
2 - numer obwodu w szafce o$wietleniowe;j

SO - numer szafki oswietleniowej
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6.2.3. Posadowienie stupéw oswietleniowych
Projektuje sie posadowi¢ stupy oswietleniowe bezposrednio w gruncie.

Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypaé silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopéw nie wolno zasypywaé gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienoény jw.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywacC pospoétkg piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

4. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustdj silniejszy.

5. Stup oswietleniowy na wysokosci do 40cm od fundamentu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed korozjg farbg (w kolorze stupa oswietleniowego)

6.2.4. Oprawy oswietleniowe
Obliczenia parametrow oswietleniowych dla projektowanej drogi wykonano stosujac nastepujgce
oprawy oswietleniowe:

¢ Oswietlenie drogowe - Oprawa oswietleniowa typu LED, tj. :
o moc oprawy maks. 54W;
strumien $wietlny oprawy min. 7928Im;
min. skutecznosc¢ swietlna oprawy: 146Im/W,
zrédto Swiatta: LED;
barwa swiatta: ciepta biata 3900-4000K;
stopien szczelnosci: IP66;
klasa ochronnosci (izolaciji): Il
funkcja zmniejszenia strumienia swietlnego w czasie ,doliny nocnej”

O O O O O O O

Oprawy uliczne z redukcjg mocy zabudowane z regulacjg kata pochylenia oraz wyposazone
w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV.

Wymagania techniczne projektowanych opraw LED:

Projektuje sie oswietlenie energooszczedne w technice LED. Oprawy w Il klasie ochronnosci do
lamp LED, o $redniej optyce, stopniu ochrony IP65, oprawie aluminiowej, kloszu z poliweglanu
z soczewkami przezroczystymi, o barwie $wiatla — ciepta biel. Zywotnosé nie mniejsza niz 60 000h.
Oprawy LED wyposazone w tzw. system inteligentnego sterowania oswietleniem oraz zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV.

Oprawy wyposazone w funkcje zmniejszenia strumienia swietinego o 30% w czasie ,doliny nocnej”
pomiedzy godz. 0.00 - 4.00 rano.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wskazane z nazwy materiaty (wyroby)
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdéw (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. W takim przypadku Wykonawca musi
przedtozyé odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty
iinne dokumenty dopuszczajgce dane materialy (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

Wyniki obliczen parametréw oswietlenia przedstawiono w punkcie nr 7 niniejszej dokumentacji.
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6.2.5. Uktadanie linii kablowych nn 0,4kV

Kable nN 0,4kV nalezy ukfadac¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli 0,4kV do ztgczy kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla powinien o dtugosci 2,5m.

Kable 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze byé
wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg pisaku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Folia musi mie¢ szeroko$¢ 300 mm i grubosci minimum 0,5mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ od 25cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z norma.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, w ktérym nie moga znajdowac sie: kamienie, gruz
oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Réwnolegle z liniami kablowymi nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm (ocynkowang metodg
zanurzeniowg o gestosci 500g/m2) w gruncie rodzimym, w odlegto$ci min 20cm pod kablami. Dla kabli
biegngcych réwnolegle nalezy uktada¢ jeden wspdlny ptaskownik.

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach skrzyzowanh
z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaly zaprojektowane po najkrotszej trasie
i zabezpieczone rurami ostonowymi.

6.2.6. Zblizenia z proj. uzbrojeniem technicznym
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac rury
typu DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami gtéwnymi rury ochronne typu SRS.
Minimalna sztywnos¢ obwodowa rur ostonowych:
— rura ostonowa dwudzielna A160PS: min. 10 kN/m?;
— rura ostonowa gtadkoscienna SRS 110: min. 10 kN/m?;
— rura ostonowa karbowana DVK 110: min. 9 kN/mz;
— rura ostonowa karbowana DVR @ 50: min. 13 kN/mZ.

6.2.7. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV
Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na cafej ditugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktadaé przy mufach, przepustach kablowych.
Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:
—napiecie nominalne sieci;
—o0znaczenie ciggu kablowego;
—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla;
—rok budowy linii;
—nazwe operatora.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez tloczenie na gorgco. Oznaczenie linii kablowych zgodnie ze standardami Enea
Operator Sp. z 0.0.

6.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV
Dla sieci niskiego napiecia stosowac srodki ochrony przeciwporazeniowej: izolacja, samoczynne
wylgczenie zasilania zgodnie z przepisami ujetymi w punkcie 5.4.

6.2.9. Kanat technologiczny
Wzdtuz nowej drogi projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego KTu2 stanowigcy ciag
ztozony z modutu dwoch rur ostonowych RO125/108, czterech rur RS40/3,7 mm i czterech
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm +/-5.
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Kanat technologiczny jest to cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacii:
a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Kanat nalezy realizowa¢ studniami typu SKR-2 w lokalizacjach wskazanych na rys. 1 oraz jako
kanalizacje pierwotng - dwiema rurami o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m? uktadanymi pomiedzy
studniami.

2 X VWMR

00 OO -
OO

Rys. 1 Kanat technologiczny KTu2

6.3. Charakterystyka ekologiczna
Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hatasu
i zakiécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.4. Zakres oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV i linie teletechniczne, powodujg ograniczenie w mozliwosci
zabudowy terenu, w szczegodlnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm
od osi linii kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.
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6.5. Uwagi koncowe

1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomié wiascicieli i uzytkownikéw
instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wtascicieli
gruntdow, przez ktore przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢c uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe geodezyjng
oraz Enea Operator (sie¢ elektroenergetyczna).

Stosowa¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z 0.0 (sie¢
elektroenergetyczna).

Nalezy stosowac¢ materialy oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczes$niej niz rok
kalendarzowy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiadaé¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzajg ich wykonanie
Z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych prac
stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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7. Obliczeniatechniczne

Arkusz danych produktu

SCHREDER AMPERA MINI / 5117 / 24 LEDs 550mA WW 730 / 414292

Numer artykutu

105°

30°

P 41.0wW
mLampa 6020 Im
Diravi 4452 Im
30° 15°
n 73.95 % Cdlkl"c‘o.cwo ——C90-C270
Skutecznosc 108.6 Im/W
&wietina Polarny LVK
cCcT 3000 K
CRI 100

=74%
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Projektowana droga - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 210.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 77.00 m?

35.00m

6.00m

220m
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Projektowana droga - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7
=

Producent SCHREDER P 41.0wW
Numer artykutu Drampa 6020 Im
Nazwa artykutu AMPERA MINL/ 5117/ DPoprawa 4452 Im
24 LEDs 550mA WW
730/ 414292 n 73.95%

Wyposazenie

1x 24 LEDs 550mA
WwW 730

AMPERA MINI /5117 / 24 LEDs 550mA WW 730 / 414292 (z jednej strony na dole)

(0

Odstep stupa 35.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 41.0 W

Zuzycie

1189.0 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

270° 814 cd/kim
2 80° 81.3 cd/klm
290° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatlta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia swiatla odnosza sig do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*3

" E!).
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Projektowana droga - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Klasa wskaznika ol$nienia D.6
Wyniki dla pél oceny
Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.44 cd/m? 2 0.30 cd/m? v/
u 0.65 20.35 v/
U 0.62 20.40 v/
I 15 % <20 % v/
Re 0.69 20.30 v/
Chodnik 1 (P4) Em 6.31 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
E 2221 21.00 Ix v
Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalac)
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Projektowana droga Dy 0.019 W/lx*m?*
AMPERA MINI/ 5117/ 24 De 0.6 kWh/m? rok 164.0 kWh/rok

LEDs 550mA WW 730/
414292 (z jednej strony na
dole)
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Projektowana droga - Alternatywa 1

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.44 cd/m? = 0.30 cd/m? Ve
Us 0.65 =0.35 v
u 0.62 2040 v
Tl 15 % <20% v/
Rel 0.69 2030 v/
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.44 cd/m? 20.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.700 m, 1.500 m Us 0.67 20.35
u 0.62 =040 v/
TI 15% <20% v
Obserwator 2 Lm 0.49 cd/m? = 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 6,700 m, 1.500 m U, 0.65 > (.35 \/
u 0.82 2040 v/
TI 8% <20% v/
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I 110 L 7 10 44 -
12} 9.3 7.5H6.6) : \ 6.6/ 7.5—84 17 smam
[T 57 57 \ !
—_— [ ;
13/ g — 33
[ ] [ ]
) = )
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
+10 +9‘4 +7.5 _*_6‘0 51 +4.7 +4.7 5.1 +E.D +7.5 +9.4 +10
+12 +10 +7.9 +6 2 54 +5.1 +5.1 .54 +5.2 +?.9 +10 +12
+12 +11 +B.0 +6 2 .55 +5.3 +5.3 .55 +6.2 +8.0 +11 +12 »
ﬁST il ‘7.9 ‘5‘1 54 |5.4 |5.4 5.4 |I5.1 |7.9 M (jB’]
— LTEW {11 ‘7,8 ‘5 9 5.3 lS,U |5 0 5.3 |5,9 l?,ﬁ '11 LTEJ
Jﬁ} +1 1 Jr?.6 Jr5‘5 4.6 44) 4.4 4.6 Jr5.5 +?.6 +11 13
[ ] [ ]
) - 1)
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oéwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.700 1045 939 754 599 5.09 4.69 4.69 5.09 5.99 7.54 9.39 10.45
6.700 11.55 10.15 790 6.21 535 5.07 5.07 5.35 6.21 7.90 10.15 11.55
5700 1248 1070 805 6.21 550 534 534 550 6.21 8.05 1070 1248
4700 13.01 1093 792 611 544 540 5.40 5.44 6.11 7.92 1093  13.01
3,700 1329 1090 783 589 526 5.03 5.03 5.26 5.89 7.83 10.90 13.29
2700 1304 1074 760 550 463 442 442 463 550 760 1074 1304
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 9z
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.79 Ix 442 Ix 13.3 Ix 0.567 0.332
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: - S —oar
kI o4 o4 _ )
s & = 085 0.46
— S ) 065
T T 069
N7A
[ ] [ ]
L . T
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
033 ,032 0.30 0.30 031 _0.34 034 034 40.33 033 033 4033
; Jr0.3?’ Jr0.34 +E'.SZ ,0.34 Jr0.3(5 039 +l'.l.4l'.l ,0.39 JrEl.37 +Cl.36 +C}.3? +0.38
4040 4037 ,0.34 0.37 4042 047 ,0.48 ,0.44 4042 Lo4 ,0.42 4041 .
1042 ,0.39 0.38 042 049 .0.55 .0.56 .0.50 048 046 046 1044
— 4043 404 ,0.41 ,0.49 4058 083 068 ,0.62 40.54 ,0.51 4050 4046
'0 45 I0.44 }0,45 .0.55 |0 68 0.76) {0,75 .0.68 |0.B1 ‘0,56 1E!,Sﬂ' '0.47
[ ] [ ]
1 Y
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.700 033 032 030 030 0.31 0.34 0.34 0.34 033 033 0.33 033
6700 037 034 032 034 036 039 040 039 037 036 037 038
5700 040 037 034 037 042 047 046 044 042 041 042 041
4700 042 039 036 042 0.49 Q.55 0.56 0.50 0.48 0.46 0.46 0.44
3700 043 041 041 049 0.58 0.63 0.66 0.62 0.54 0.51 0.50 0.46
2700 045 044 045 055 068 076 075 068 061 056 054 047
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Limax gz
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.44 cd/m? 0.30 cd/m? 0.76 cd/m? 0.674 0.393

jezdni
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[ /
R _ [040 — - - 0.46 _ -
046 ~ 058 _ s -
I —oagl == [ 058
— S~ e 081
B 0.861
Nnal
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
L 040 038 0.37] 039 0AZ 043 03 0A2 0z JLE 0T
+0‘4E +0.42 +0.40 +0‘42 +0.45 +0.49 +0.50 +D.48 +O.47 +0.45 +0.46 +0.47
,0.50 ,0.48 043 |0.48 ,0.52 ,0.59 ,0.58 054 ,0.53 4052 053 ,0.51 .
JrD,52 Jr[),49 +0,45 Jrlll,52 +0,6 1 +0,ﬁg Jr(),'t' 1 Jr(2‘,63 +(],60 Jr(1,58 Jr(Zkﬁ'.f Jr(1,55
— JrCl‘54 JrlZ).51 +0.51 Jr0.61 Jr0.73 +O.79 Jr0.52 Jrt}.?? +0.58 Jr*.’1.64 Jrt).(iB Jr0.5?
+056 +0.55 +0.56 +0,68 +0.85 _IE] +0.94 +D,85 +O.76 +0.70 +0.68 +0.58
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.700 041 040 038 037 039 042 043 043 042 042 042 041
6700 046 042 040 042 045 049 050 048 047 045 046 047
5700 0.50 046 043 046 0.52 0.59 0.58 0.54 0.53 0.52 053 0.51
4700 0.52 049 045 052 061 0.69 0.71 0.63 0.60 0.58 0.57 055
3.700 054 051 051 061 0.73 0.79 082 0.77 068 0.64 063 057
2700 056 055 056 068 085 0.95 0.94 0.85 0.76 0.70 0.68 058
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 055cd/m?  037cd/m?  095cd/m’  0.674 0393




PROJEKT BUDOWLANY 20163
( Tytut zamierzenia budowlanego

Faza opracowania Nr projektu

Strona:

19

»,Budowa drogi gminnej nr 005178F
w miejscowosci Stonsk”

\ v ( J
~— - — @3
— ———[0.35 . _
B — ___ ba R
— . 048] _ ps2 : __ foag} [ [ vom
0.64 052 T
1 . 0&?5
— " oar
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
iy 0. 0. 0 03 038 1035 034 03 1033
—| 038 ,0.35 4035 4037 040 40.43 ,0.43 4041 ,0.40 ,0.38 40.38 40.38
042 ,0.40 038 042 048 052 ,0.51 047 ,0.46 ,0.44 043 042 .
044 044 1043 051 056 064 063 0586 052 049 047 045
; 048 047 048 060 073 Jo78 074 069 4059 054 4053 4048
+D‘49 +0.50 +0.54 +0.69 083 0.90) +0.8? +0.76 +0.66 ,0.59 +0.56 +0.49
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
7700 033 032 032 032 033 036 036 036 035 034 034 033
6700 038 035 035 037 040 043 043 041 040 038 038 038
5700 0.42 040 038 042 048 052 051 047 046 044 043 042
4700 044 044 043 051 056 064 063 056 052 049 047 045
3700 048 047 048 060 073 078 074 0639 059 054 053 048
2700 049 050 054 069 083 090 087 076 066 059 056 049
Obserwator 2: Warto$ci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax g1 gz
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.49 cd/m?  0.32cd/m? 090 cd/m*  0.652 0.355

jezdni
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‘\ » re — A J
— _ {043
- & :
051 s .
S 058 0.65 — 058 —— _ - toom
- 0.80 065l o -
r 0.94 -
— 1.0
- : 1.1 y
[ ]
T
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
04z Ry 0.40 0.40 e 045 045 045 xS JLER JLE 04z
— +D.4T +0.44 +0.44 +0.4B +0.49 053 ,0.53 +0.51 +D.50 +D,48 +0,47 +0,48
j0.52 ,0.50 047 ,0.53 ,0.60 065 064 058 ,0.57 055 |0.54 4053 .
|0.55 |0'54 '0.54 |0.E\4 070 ,0.80 0.79 {0.71 {0.65 {0,61 ‘0.59 }0,5?
JrIZJ.ED JrIZJ.SQ +U.EO JrlZJ.?S ,0.91 ,0.98 ,0.92 Jrl'.}.BE JrC‘.'n’3 Jr0,5? JrU,EG JrD,EEI
081 40.83 068 086 1.0 NN} A1 094 ,0.83 073 070 061
[ ]
1
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosc)
m 1.458 4,375 7.292 10.208 13.125 16.042 18958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
7.700 042 041 040 040 041 045 045 045 044 042 042 042
6.700 047 044 044 046 0.49 0.53 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.48
5700 052 050 047 053 060 065 064 058 057 055 054 053
4700 055 054 054 064 070 080 079 071 0.65  0.61 059 057
3700 060 059 060 075 0.91 098 0.92 0.86 0.73 0.67 0.66 0.60
2700 061 063 068 08 104 112 109 084 08 073 070 061
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax gz
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.61 cd/m? 0.40 cd/m? 1.12 cd/m? 0.652 0.355
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Projektowana droga - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P4)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono
Chodnik 1 (P4) Em 6.31 Ix
Ernin 2.22 Ix
g 39
13
4.9] -
13 10 9382 7'1-6,0 — 28 — 10111
Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Izoluksy)
137 Tt T2 %9 40 8 36 |4.u +1 m
A3 .97 63 .41 .33 3.0 |30 33 o7 [13)
il 79 5.0 .31 24 22 2.2) 24 7.9 M

smm

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18958 21.875 24,792 27.708 30.625 33.542

1.833 1312 1055 719 486 3.96 378 3.78 3.96 4.86 7.19 1055 1332
1.100 1251 969 625 408 3.25 3.03 3.03 3.25 4.08 6.25 9.69 12.51
0.367 1063 794 496 313 2.45 2.22 2.22 2.45 3.13 4.96 7.94 10.63

Wartosci konserwacji, poziome natezenie aswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.31 Ix 222 1Ix 131 Ix 0.352 0.169
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Slonsk - budowa drogi

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15.10.2020

Plac manewrowy / Dane planowania

T-189.21 n
) T -239.21
I93.46 I14.?:‘48 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

Skala 1:464

@ (Lampy) [Im] P [W]

1

3 SCHREDER TECEO S 5117 24 LEDs 700mA NW 5955
740 408552 (1.000)

7928 53.5

W sumie: 17865W sumie: 23784 160.5

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 1
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Slonsk - budowa drogi

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.10.2020

Plac manewrowy / Obszar oceny ulicy 1/ Izolinie (L)

T2361m

T21.83
T2083

T19.18

T1aa7

9.42

| 5.63

| 3.44

1.7

~0.00

0.00 5.35 9.61

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;j: <\
Zaznaczony punkt: :
(108.575 m, -204.041 m, 0.000 m) \N "

Siatka: 10 x 3 Punkty

Pozycja obserwatora: (48.575 m, -213.064 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 0.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

23.78 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 ; 185

Lm [cd/m?] uo LV [cd/m?]

0.63 0.52 0.32 0.00

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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Stonsk - budowa drogi

Telefon

DIALux

15.10.2020

Plac manewrowy / Obszar oceny ulicy 1/ Izolinie (E)

0.00 5.35 9.61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(108.575 m, -204.041 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

T21.83
T20.83

T19.16

T14a.47

[9.42

563

[ 3.44

1.7

~0.00

23.78m

T2361m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 185

Em [Ix] Emln [lx] Emax [Ix] Emm ,' Em Emin ” EFI’IEIX

12 6.57 18 0.542 0.360
Obrécenie: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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8. Zataczniki

8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

N

p m (x Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ‘// Q/ ‘/1/

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i“pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW

[l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, Zze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
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3. Okregowa Rada ZOIIB
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(7 2 ‘-t_’m g .
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzey/ski
Przewodniczacy OKK

Mo =
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
| (A
V'V .V
prof. dr hab. inz. Wiaflystaw Szaflik
Czlonek O‘ K

\




Faza opracowania Nr projektu

Strona:

30

PROJEKT BUDOWLANY 20163
( Tytut zamierzenia budowlanego

»,Budowa drogi gminnej nr 005178F
w miejscowosci Stonsk”

8.3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajacego

s

— @ POLSKA
I 2 B A

W

NIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze wenfikaogmem:

ZAP-YNN-HHK-BTE *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

lJan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczym podpisem elektroniczriym wengfikowanym prry pomocy waznego baalifikowanego certyficate =5
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrronym podpiszmi whasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadoreniu modna sprawedzic za pomocy numen wergfikacyjnego ratwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws waww.piiboorg.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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@

POLSKA
| Z B A

Vi

= INFYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryfikacgnym:

ZAP-SBF-LZS-IYW *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAPR/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodnicpomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2020-08-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatreonym podpizami wlasnorecziymi.)

* Wenyfikacjs poprawnosd danych w ninigjszym zafwiadczeniu modna sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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8.4. Wymagania oswietleniowe

Sin s

LN

11.
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13,
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o

B w

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Slupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci écianki min. 4mm ;Stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Wngka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w spos6b umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgsé podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny} lub réwnowazna, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowa rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wngka stupowg)
Stupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { péma krawedZ otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypaé piasek (zwir) do wysokosci 20em powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokodcei min. 120 em | lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia stupéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznodci od wysokoéci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny byé zlozone z dwéch oddzieinych elementéw — slupa oraz wysiggnika. Maksymalna diugosé wysiggnika 1,5m
W kazdym shupie przewéd PEN polaczony ze stupem,
Stupy skrajne, odgaleZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione, Zacisk uziemiajacy na wysokosei 30cm na zewngtrz stupa. Shup
winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

. Numerowanie stupéw: M _ slupa_/ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywaé do juz istnicjacych,
Polgezenia $rubowe nalezy zakonserwowag¢
Migdzy szafka o$wietleniows a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ tasmag stalowg ocynkowang Fe-Zn min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekr6j kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokosé ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukladaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gigtka rurg gruboseienng fi 50mm na odcinku min, 40cm typu DVR 50 lub réwnowazng
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié dostawanic si¢ piasku do stupa
Wnetrze stupa nalezy wypelnié piaskiem 20cm powy:ej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy slupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi,
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie SP. z0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podezas
przebudowy. Nalezy wymienié cale odeinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
- Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x... .mm?, o$wictlenie, rok.)

dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

- Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?

- W slupach stosowac zigeza IZK,

. Maksymalna ilogé kabli wprowadzonych do slupa 3.

. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralna, w zwigzku z powyZszym

przecinajace sig ze Sciezka kable nalezy ukladaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable uklada¢ poza ciggami rowerowymi.

budowa, przebudows, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych,
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegbly powiazaii z sieciy istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oéwietienie 5p. 2 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyé i przekazaé jej wersje elektroniczng dokumentagii
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodnié harmonogram prac zapewniajcy ciagloéé zasilania pozostalego odwietlenia,
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istnicjgce nie podlegajace oraz podlegajgce
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Ogwietlenie sp. Z 0.0.,

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalié tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do ENEA O$wietlenie sp.z
0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac,
Do odbioru kencowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawezg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacj¢ powykonawczg
mapg geodezyjna powykonawczg
wspbirzedne geodezyjne w ukladzie , 65" (plyta)
szkice polowe z wykazem wspdlrzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilodciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbior materialéw z demontazu
k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzdr protokolu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0,0, i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do ENEA Oswietlenie p. z
0.0. za pokwitowaniem zdania material6w,

T EFEmeanop
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Dyrekiora Lavzgdy DrégiT rawﬂﬂ _
Miejskiego w Szezecinie 2 dnja i na 2009 v

WYTYCZNE  ZARZADU DROG | TRANSPORTU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE
STOSOWANIA OPRAW LED

Ogélne warunki techniczne w zakresie opraw oswietleniowych.

. Do oswittlenia nalezy  zastosowaé oprawy  posiadajace  Frédla $wiatla wykonane

W technologii LED zgodnie ze szeregolowymi  parametrami technicznymi wskazanymi
w niniejszym zatgezniku,

- Zastosowane oprawy powinny posiadagé:.

[} deklaracje zgodnosei UE. Deklaracja powinna zawierad wykaz Dyrektyw Europejskich
i niorm zharmonizowanych, ' '

2) certyfikaty ENEC oraz ENEC+,

3) zastosowane oprawy powinny by¢ zgodne z nastepujacymi- Dyrekiywami Europejskimi
i normami zharmonizowanymi: '

a)  Dyrekiywa niskonapieciowa (LVD), 2014/353°UE,

b} Dyrekiywa 2014/30/UF — Dyrektywa kompatybilnogei elektromagnetyeznej EMC,

¢} RoHS Dyrektywa 2011/65/UF - Dyrektywa dotyezaca ograniczenia_Stosowania
niektdrvch niebezpiecznyveh substancii w sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

d) EN 55015:2013/A1:2015 (Poziomy dopuszezalne i metody  pomiaru zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanyeh ‘pizez  elekirverne wzadzenia odwictleniowe
i urzgdzenia podobne),

¢} EN 61547:2009 (Sprzgt. do ogoinych celow oswietleniowych — Wymagania
dotyezgee kompatybilnogei elektromagnetyeznej),

fi  EN 61000-3-2:2014 (Poziomy dopuszeralne emisji harmonicznyeh pradu (fazowy
prad zasilajacy odbiornika < lub = 16A), . .

2) EN 61000-3-3:2013 (Poziomy dopuszezalne — Ograniczenie #mian napigcia, wahan
napigcia i migotania $wiathy w publicznych sieciach zasilajacych niskiego napiecia,
powodowanych przez odbiorniki 0 fazowym pradzie znamionowym < lub = 16
preylaczone beawdrunkowo), _

) EN 62493:2010 (Ocena SPIZelu oswielleniowego pod wzgledem ekspozyeji 0séb na
pola elektromagnetyezne),

—Zastosowane  oprawy oswictleniowe  muszg by¢ wyposazone w zasilacze sterowane

umozliwiajges Sciemnianic opraw (7 wylaczeniem Hsymelrycznych naswietlaczy przejsé dia
pieszyeh),

- Przewody w stupie od cuberpicczenia do oprawy YDYzo o liczbic 7yt zapewniajacych

zasilanie oraz programowanie. (z poziomu wngki stupowej) ~ wraz z oznaczeniem
I zabezpieczeniem 2yl przewodow na dole (z ‘u—yie;czcniem-asymclrycznych naswietlaczy
przejsé dla pieszych).

- Producent opraw udostepni micodplatnie Oprogramowanie wmozliwiajaoe regulacje/Scicmnianic

opraw poprzez podigezenie komputera {typu laptop}y de. przewodow wyprowadzonych we
wneee stupowej (przeprogramowanie Oprawy mozliwe bez jej demontazu).

- Dane  fotometryezne oprawy  ofwietleniowej zastosowanej w  projekeie musza byé

ogélnodostepne na stronie internetowej producenta, do pobrania bez keniecznoged logowania
W eeld uzyskania dostepu, oruz w ogélnodostepnych programach stworzonych do tego celu.
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.

Szczegolowe parametry  techniczne dla opraw typu LED (oprawy drogowe

i przewieszkowe)

7

11

.

14,
IS

16.

17.
18.

19
20.
21,

P

ey

23.
24,

25,
26.

27,

28,

Bryla fotometryezna ksztaltowana za pomoed wiclosoczewkowe plaskie] mateyey LED, kazda
z soczewek matryey emituje taka sama Krzywa swiatlosei. a calkowity strumiert oprawy jest
suma strumieni poszezegolnych soczewek.

Korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocishieniowego odlewu aluminiowego
w catosci malowane proszkowo:

Oprawa: szezelnodé 1P 66,

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukladu optyeznego oraz modulu zasilajacego (wymiana
powinna by¢ mozliwa bez potrzeby wykonywania polaczen lutowanych).

Klosz oprawy wykonany ze szkla hartowanego min, IK 09,

. Oprawy. naslupowe wyposazone w uchwyi o $redniey. 248-60mm pozwalajacy na montaz

zardwno na wysiggniku jak i bezposrednio na shupie. a takze na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie min. od 0 do 15% {montaz bezposredni) oraz min. od 0 do -15° (montaz na
wysiegniku). malowany proszkowo.

. Oprawy przewieszkowe wyposazone w uchwyt umozliwiajacy regulacjc obrotu

w zakresie 360° i skosu w zakresie %.10°,

Temperatura barwowa uzylych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +-250K.
wymagany wskaznik oddawania barw LED Raz70.

Skutecznosé  $wietlna  oprawy powinna  by¢ nie  mniejsza  niz 1200 Im/W
po uwzglednieniu strat na ukladzie zasilajacym 1 ukladzie optycznym

Utrzymanie strumienia $wietlnego: 100 000 L9OB10.

Uklady oplyezne opraw powinny spelniaé wymagania normy PN-EN 62471:2010

..3u7p|e<.?ensmo fotobiclogiczne lamp i systemow lampowych™

Oprawy \wkonane w | lub 1l klasie ochronnosei elekirycznej.

Napi¢cic znamionowe 230V 50Hz, wspdlezynnik mocy Oprawy cos i20.93,

Elektroniczny uklad zasilajgey umoziwigjacy plynng zimiane strumienia swictinego oprawy
Za pomoed sterowarda. syg gngdern DAL ub 1-10V.

Ochrona przed przepigciami 10kV (oprawa powinna byé wykonana w sposob umozliwiajacy
wymiang vkladu achrony przepiceiowe] bez konieéznodéci wymiany innych podzespotdw np.
zasilacza).

Minimalny zakres temperatury pracy oprawy: od -307C do-+35%C.

Dane fotometryczne oprawy ogolnodostgpue | zamicszezone na stronie  internetowej
producenta oprawy.

10 letnia gwarancia producenta na caly oprawe.

Wartosei  wskaznika  udzialu Swiatla  wysylanego  ku gérze (ULOR)  zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 24572009,

Oprawa powinna posiadad potwierdzenie zgodnosel, 2 obowigzujacymi przepisami w tym w
zakresic  kompatybilnosei eléktromagnetyczne} oraz  dopuszezalnyeh  pozioméw  emisji
harmonicznych pradu i napigé.

Korpus, obudowa i uchwyt oprawy koloru szarego (dopuszezalne kolory: RAL 7033 - szary

Jasny, 7024 - szary grafitowy, 7047 — szary mleczny), inne kolory po uzgodnieniu. -

ML Szczegotowe parametry techniczoe dia opraw typu LED (oprawy typu parkowego)

29.

Bryla fotometryezna ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowe plaskicj matryey LED, kazda
zsoczewek matryey emituje taky samg krzywg $wiattoded, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszezegdlnyeh soczewek,

. Korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu  aluminiowego

w calodei malowane proszkowo,

. Oprawa: szezelnodé 1P 66.
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32. Budowa oprawy pozwala na wymiang ukladu uptx‘wnegz oraz modulu zasilajacego (wymiana

powinna by¢ mozliwa bez polmeby wykonywania polgezen lutowanych).

. Klosz oprawy wykonany ze szkia hartowanego min. 1K 09.

Oprawy wyposazone w uchwyt o Srednicy @48-60mm.

. Temperatura barwows uzytveh diod 2 zakresu barwy neutralny biaty 4000K +:2350K,

. Wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70. o

37. Skutecznosé  $wietlna  oprawy powinna  byé nie muigjsza  niz 120 Im/W
po uwzglednieniu strat na ukladzie zasilajacym i ukladzie optycznym.

38. Utrzymanie strumicnia $wietlnego: 100 000h LOGB10.

39. Uklady optyczne opraw powinny spelniaé wymagania normy }’\-LN 62471:2010

«Bezpicezenstwo totobmlogluznc lamp i systemow lampowych™,

40, {}pra\»y wykonane w I lub 11 klasie ochronnodcei elekirvezne;,

41. Napigcie znamionowe 230V 50Hz, wspélezynnik mocy oprawy cos 1i 20,93.

42, Elektroniczny uklad zasilajgey umozliniajacy plynna zmiane struniienia $wictlnego oprawy
78 pomocs sterowania ‘;vgnaiem DAL fub 1-10V,

43. Ochrona przed przepigeiami 10kV (()prawa powinna by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy
wymiang vkladu ochrony przepieciowe] bez koniecznosei wymiany innyeh podzespoléw np.
zasilacza).

-4d. Minimalny zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C.. _

45, Dane lotomewryczne oprawy ogolnodostepne i zamieszezone na sironie internetowej
producenta oprawy,

46. 10 letnia givarancia producenta na caly oprawe..

47. Wartosei  wskaznika  udziatu  $wiatla  wysylanego ku gérze  (ULOR)  zgodne
z Rozporza,dzcnmm WE nr 245/2009,

48. Oprawa powinna paswdac potwierdzenie zgodnosci. z obowiazujacymi przepisami W tym
w zakresie kompatybilnodei elektromagnetycznej oraz dopuszezaliyeh poziomow emisji
harmonicznych pradu i napicé.

UWAGA: Jezeli sviu&ua oswielleniowa tego nie wymaga nalezy stosowaé oprawy typu
drogowego,. ?am;d Drog i Transporiu Migjskiego w Szezecinie dopuszeza stosowanie opraw
typu parkowege tylko w sytuacjach koniecznych z uwagi na spelnienie okreslongj sytuacii
oswictleniowej ktorej nie mozna spehié¢ przy zastosowaniv oprawy drogowej.

Lod Td LpX L3
b e LA

IV. Szczepélowe purametry  techmiczné dia opraw typu LED (naswietlacze asymetryézoe —

oswictlenie przejsé dia picszych)

49. Bryla lotometryczoa ksztaltowana 7a pomoes wiclosoczewkowe plaskie) matrvey LED,

kazda z soczewek matry ey emituje taka sama krzywa dwiathodel, a catkowity strumien
Oprawy jest sumg strumieni pow:mgc&lmch socrewek,

50. Korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odiewu aluminiowego

w catosei malowane proszkowo,

Oprawa: szezelnodé 1P 66,

52. Budowa oprawy pozwala na wymiang ukfadu optveznego oraz moduly zasilajacego
(Wwymiana powinna byé mozliwa bez potr/eb\ wykon}wamd polgczen lutowanych).

53. Klosz oprawy wykonany ze szkla hartowanego min. [K 09,

54, Opmww nastupowe wy posazone w uchwyt o srednicy 248-60mm pozwalajacy na montaz
ZATHWNO NE- WY blt;gmku Jak i berpmredmo na shipi¢, a takzc na zmiang kata nachylenia
oprawy w zukresie min. od 0 do 159 (montaz bezposredni) oraz min. od 0 do -15° (montaz
na wysiggniku}, malowany proszkowe,

55. ‘I‘empemmm barwowa uzytyeh diod 7 zakresu barwy bialy zimny ..cold white™,

36.. Wymagany wskaznik oddawania barw LED Raz70.

v S
—
*
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57, Skutecznosé fwietlna oprawy powinna byé nie mnigisza niz 120 ImW po uwzglednieniu
steat na ukladzie zasilajacym 1 ukladzie optycznym.

$8. Utrzymanie strumienia $wietinego: 100 000h Lo0B10.

59. Uklady opiycene opraw  powinny spelnia¢  wymagania normy PN-EN  62471:2010
.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowyeh™.

0. Oprawy wykonane w | lub Il klasie ochronnosci elekiryezngj.

61. Napigcic znamionowe 230V 30Hz, wspolezynoik mocy oprawy cos fi 20,93, _

62, Ochrona przed przepigeiami 10kV (oprawa powinna by¢ wykonana w sposob umozliwiajgey
wymiang ukladu ochrony przepieciowej bez konjecznosei wymniany innych podzespolow np.
zasilacza):

63. Minimalny zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +33°C.

64. Dane fotomelryezne oprawy ogdlnodostgpne i zamieszezone na stromie internelowe]
producenta oprawy. ‘

65. 10 letnia gwarancja producenta na calg oprawg.

66. Wartosci  wskaznika udziatu  $wiatta  wysvlanego ku  gérze (ULOR)  zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009. '

67. Oprawa powinna posiada¢ potwierdzenie zgodnosci, z obowigzujgeymi przepisami w tym w
zakresie  kompatybilnodcl elekiromagnetyczne] oraz dopuszezalnych poziomow  emisji
harmoni¢zaych pradu i napigé:

8. Korpus, obudowa i uchwyt oprawy koloru szarego (dopuszczalne kolory: RAL 7035 — szary
jasny., 7024 - szary grafitowy, 7047 — szary mleczny), inne kolory po uzgodnieniu.

UWAGA: Nagwictlacze asymetryczne nalezy projektowaé zgodnie wytyeznymi Zarzadu Drog

i Transportu Miejskiego w Szezecinie — zatacznik rir 3 do zarzadzenia.

V. Oprawy o$wietleniowe dia zastosowah an potrzeby wykanania iluniinacji obickiow, adwietlenia
architektonicznego, itp.

69. Oprawy o$wietleniowe dla zastosowan na potrzeby wykonania iluminacii obiektow.

owicilenia architeklonicznego, itp.. ni¢ 53 objele wiw wymaganiami. Wymagania takie beda
ustanawiane indywidualnie na-etapie uzgadniania dokumentacii projektowe.
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9. Rysunki




