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3. Oświadczenie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczamy, że projekt dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 005178F w miejscowości 
Słońsk”– branża elektryczna został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej.- art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami).  
 
 
 
BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
 
 
PROJEKTANT:  mgr inż. Dawid Witamborski 
    upr. nr ZAP/0108/PWOE/15 
 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Piotr Majchrzak 
    upr. nr ZAP/0125/POOE/13 
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4. Spis rysunków 

Lp. Tytuł rysunku 
Nr 

rysunku 
Liczba 

arkuszy 

1.  Plan sieci oświetlenia i kanału technologicznego 1 1 

2.  Schemat strukturalny zasilania 2 1 
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5. Dane wyjściowe 

5.1. Podstawa prawna 
Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.  
 

5.2. Podstawa techniczna 
Podstawę techniczną stanowią: 

• Wytyczne Gestorów Sieci, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 

• Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o., 

• Dane Inwestora, 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Projekt drogowy, 

• Wytyczne branżowe. 
 

5.3. Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia drogowego i kanału technologicznego 

w związku z budową drogi gminnej nr 005178F w miejscowości Słońsk. 
 

5.4. Przepisy i normy 

Lp. Rodzaj i numer dokumentu 
Tytuł dokumentu 

Prawo budowlane i przepisy wykonawcze 

1.  
Norma: 

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 
Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas 
oświetlenia 

2.  
Norma: 

PN-EN 13201-2:2016-03 
Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

3.  
Norma: 

PN-EN 13201-3:2016-03 
Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 
oświetleniowych 

4.  
Norma: 

PN-EN 13201-4:2016-03 
Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności 
oświetlenia 

5.  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane 
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, 
Nr 0, poz. 1165.  

6.  NSEP-E-004:2014 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.” 

7.  
Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 
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6. Opis techniczny 

6.1. Stan istniejący 
Teren inwestycji dla budowy drogi gminnej nr 005178F w miejscowości Słońsk stanowi aktualnie 

drogę gruntową zlokalizowaną pomiędzy ul. Poniatowskiego i ul. 3 Lutego.  
W obrębie drogi zlokalizowane są linie kablowe 0,4kV, kanalizacja wodociągowa i sanitarna oraz 

linie napowietrzne elektroenergetyczne. 
 

6.2. Stan projektowany 
Projekt nowego układu drogowego zakłada budowę m.in. drogi o jezdni z ekobruku oraz wykonanie 

chodnika z kostki betonowej.  
W celu poprawy bezpieczeństwa nowych użytkowników drogi projektuje się sieć oświetlenia 

drogowego wzdłuż drogi. Projektowane oświetlenie zasilone zostanie z istniejącego obwodu oświetlenia 
wzdłuż ulicy Poniatowskiego. 

W celu projektuje się kanał technologiczny wzdłuż drogi. Wolne zasoby kanału udostępniane będą 
podmiotom telekomunikacyjnym.  

W celu zapewnienia właściwej ochrony mechanicznej, projektowane oraz istniejące fragmenty linii 
kablowych nn 0,4kV, w miejscach kolizji z proj. drogą zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z rys. 1. 
Końce elementów osłonowych kabli zabezpieczyć przed zamuleniem, gniazdowym wkładałem 
uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci oraz nieoddziałującym negatywnie na 
uszczelniające elementy. 

 
6.2.1. Zasilanie oświetlenia 

Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 założono następujące parametry oświetleniowe dla 
projektowanej drogi: 

- Klasa oświetlenia jezdni: M6; 
- Klasa oświetlenia chodnika: P4 

Dla powyższej klasyfikacji zaprojektowano oświetlenie drogowe ze źródłem światła 
w technologii LED. 

Poszczególne obwody oświetleniowe będą zasilane z istniejącego obwodu oświetlenia w ulicy 
Poniatowskiego. Projektowaną sieć oświetleniową prowadzić kablami typu NAYY-J lub YAKY 4x35mm2 
0,6/1kV. Schemat połączeń zgodnie z rys. 2. 

Nowe linie kablowe oświetlenia drogowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy N SEP-
E-004. 
 

6.2.2. Słupy oświetleniowe 
Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane okrągłe o grubości nie mniejszej niż 4mm, posadowione 

bezpośrednio w gruncie. Do słupów należy wciągać przewody YDYżo 5x1,5mm2 – 450/750 V. Złącza 
bezpiecznikowe należy wyposażyć w bezpiecznik topikowy 4A dla każdej oprawy oświetleniowej. 

Rozmieszczenie projektowanych słupów przedstawiono na rys. 1. Ponadto projektuje się 
zabezpieczenie słupów oświetleniowych środkiem konserwującym właściwym do danego podłoża, 
w kolorze i barwie słupa do wysokości h=40cm od fundamentu słupa. 

Przy montażu słupów oświetleniowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej Dz.U.1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami, nad drogą i w jej obrębie należy zachować 
wolną przestrzeń zwaną skrajnią drogi. Wysokość skrajni powinna wynosić min. 4,6m nad jezdnią oraz 
2,5m nad chodnikiem i ścieżką rowerową. Odległość słupa oświetleniowego od krawędzi jezdni powinna 
wynosić min. 0,5m, od krawędzi ścieżki rowerowej i chodnika min. 0,2m. 

 
Oznaczenie słupów: 
Legenda z objaśnieniem oznaczenia słupa na przykładzie nr 1/4/2/SO: 
1-  - numer słupa odgałęźnego 
4 - numer porządkowy projektowanego słupa 
2 - numer obwodu w szafce oświetleniowej 
SO - numer szafki oświetleniowej 
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6.2.3. Posadowienie słupów oświetleniowych 

Projektuje się posadowić słupy oświetleniowe bezpośrednio w gruncie. 
 
Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 

1. Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 
zasypowego. 

2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny jw. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz. 
4. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 

wówczas zastosować ustój silniejszy. 
5. Słup oświetleniowy na wysokości do 40cm od fundamentu należy dodatkowo zabezpieczyć 

przed korozją farbą (w kolorze słupa oświetleniowego) 
 

6.2.4. Oprawy oświetleniowe  
Obliczenia parametrów oświetleniowych dla projektowanej drogi wykonano stosując następujące 

oprawy oświetleniowe:  
 

• Oświetlenie drogowe - Oprawa oświetleniowa typu LED, tj. : 
o moc oprawy maks. 54W; 
o strumień świetlny oprawy min. 7928lm; 
o min. skuteczność świetlna oprawy: 146lm/W; 
o źródło światła: LED; 
o barwa światła: ciepła biała 3900-4000K; 
o stopień szczelności: IP66; 
o klasa ochronności (izolacji): II 
o funkcja zmniejszenia strumienia świetlnego w czasie „doliny nocnej” 

 

Oprawy uliczne z redukcją mocy zabudowane z regulacją kąta pochylenia oraz wyposażone 

w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV. 

 

Wymagania techniczne projektowanych opraw LED: 

Projektuje się oświetlenie energooszczędne w technice LED. Oprawy w II klasie ochronności do 
lamp LED, o średniej optyce, stopniu ochrony IP65, oprawie aluminiowej, kloszu z poliwęglanu 
z soczewkami przezroczystymi, o barwie światła – ciepła biel. Żywotność nie mniejsza niż 60 000h. 
Oprawy LED wyposażone w tzw. system inteligentnego sterowania oświetleniem oraz zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe 10kV. 

Oprawy wyposażone w funkcję zmniejszenia strumienia świetlnego o 30% w czasie „doliny nocnej” 
pomiędzy godz. 0.00 - 4.00 rano.  

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Wskazane z nazwy materiały (wyroby) 
należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane 
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca musi 
przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty 
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

 
Wyniki obliczeń parametrów oświetlenia przedstawiono w punkcie nr 7 niniejszej dokumentacji.  
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6.2.5. Układanie linii kablowych nn 0,4kV 
Kable nN 0,4kV należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabli 0,4kV do złączy kablowych 
należy pozostawić zapas kabla powinien o długości 2,5m. 

Kable 0,4kV należy układać na głębokości 0,7m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm 
w temperaturze nie niższej niż -5ºC. W trakcie montażu, układany kabel należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna siła ciągnięcia kabla w trakcie układania, nie może być 
większa od podanej przez producenta. Ułożone kable należy zasypać warstwą pisaku o grubości co 
najmniej 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa 
powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. 
Folia musi mieć szerokość 300 mm i grubości minimum 0,5mm. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić od 25cm do 35 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla zgodnie z norma. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym, w którym nie mogą znajdować się: kamienie, gruz 
oraz inne ostre materiały lub elementy. 

Równolegle z liniami kablowymi należy układać bednarkę FeZn 25x4mm (ocynkowaną metodą 
zanurzeniową o gęstości 500g/m2) w gruncie rodzimym, w odległości min 20cm pod kablami. Dla kabli 
biegnących równolegle należy układać jeden wspólny płaskownik. 

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe należy ułożyć poza jezdnią. W miejscach skrzyżowań 
z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostały zaprojektowane po najkrótszej trasie 
i zabezpieczone rurami osłonowymi. 

 
6.2.6. Zbliżenia z proj. uzbrojeniem technicznym 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować rury 
typu DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami głównymi rury ochronne typu SRS.  

Minimalna sztywność obwodowa rur osłonowych: 

− rura osłonowa dwudzielna A160PS: min. 10 kN/m²; 

− rura osłonowa gładkościenna SRS 110: min. 10 kN/m²; 

− rura osłonowa karbowana DVK 110: min. 9 kN/m²; 

− rura osłonowa karbowana DVR ∅ 50: min. 13 kN/m². 
 
6.2.7. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach, przepustach kablowych.  
 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− napięcie nominalne sieci; 

− oznaczenie ciągu kablowego; 

− typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla; 

− rok budowy linii; 

− nazwę operatora. 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. Oznaczenie linii kablowych zgodnie ze standardami Enea 
Operator Sp. z o.o. 
 

6.2.8. Ochrona przeciwporażeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV 
Dla sieci niskiego napięcia stosować środki ochrony przeciwporażeniowej: izolacja, samoczynne 

wyłączenie zasilania zgodnie z przepisami ujętymi w punkcie 5.4. 
 

6.2.9. Kanał technologiczny 
Wzdłuż nowej drogi projektuje się wykonanie kanału technologicznego KTu2 stanowiący ciąg 

złożony z modułu dwóch rur osłonowych RO125/108, czterech rur RS40/3,7 mm i czterech 
prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm +/-5. 
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Kanał technologiczny jest to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych 

obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
Kanał należy realizować studniami typu SKR-2 w lokalizacjach wskazanych na rys. 1 oraz jako 
kanalizację pierwotną - dwiema rurami o sztywności obwodowej min. 8 kN/m² układanymi pomiędzy 
studniami. 

 
Rys. 1 Kanał technologiczny KTu2 

 
6.3. Charakterystyka ekologiczna 

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hałasu 
i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi 
i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

 
6.4. Zakres oddziaływania  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca 
1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy terenu określono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV i linie teletechniczne, powodują ograniczenie w możliwości 
zabudowy terenu, w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm 
od osi linii kablowej, wzdłuż trasy linii.  

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar 
oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji. 
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6.5. Uwagi końcowe 
1. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli i użytkowników 

instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe dotyczy też właścicieli 
gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi zawarte 
w uzgodnieniach. 

2. Linie kablowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez użytkownika oraz służbę geodezyjną 
oraz Enea Operator (sieć elektroenergetyczna). 

3. Stosować materiały i urządzenia zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o (sieć 
elektroenergetyczna). 

4. Należy stosować materiały oraz osprzęt fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż rok 
kalendarzowy przed instalacją. 

5. Materiały oraz osprzęt winny posiadać certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane 
przez PCA lub równoważne jednostki z terenu UE, które potwierdzają ich wykonanie 
z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi zawartymi w normach. 

6. Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych prac 
służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują. 

7. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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7.  Obliczenia techniczne 
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8. Załączniki 

8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych projektanta 
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego. 
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8.3. Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektanta i sprawdzającego 
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8.4. Wymagania oświetleniowe 
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9. Rysunki 

 


