Pomost Jez. Radachowskie 2021 OBMIAR
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Budowa pomostu na Jeziorze Radachowskim
1 Roboty rozbiérkowe i remont pomostéw
1|kalkulacja Rozbidrka starego pomostu drewnianego m2
d.1|wtasna P
80 zalecana wizja lokalna m2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 2-14 Stalowa konstrukcja nosna pod deskowanie budowli na rusztach palowych - |t
d.1/0502-02 montaz
12.168 t 12.168
RAZEM 12.168
3|KNR 2-14 Stalowa konstrukcja nosna pod deskowanie budowli na rusztach palowych - |t
d.1/0502-01 przygotowanie
(120*4*2+60*2.5*4)*0.001*5.2*1.5 t 12.168
RAZEM 12.168
4/KNR 2-14 Poktad pomostowy z bali o grubo$ci 6 cm montowany z Igdu drewno debowe |m2
d.1]0405-01 lub akacjowe
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
5|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna elementéw drewnianych srodkami ekologiczny- |m?2
d.1/0102-03 mi do stosowania w akwenach wodnych bezpieczne dla folry i fauny wodne;j.
350.00*2 m?2 700.000
RAZEM 700.000
6|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm- rura 48x3,6mm ocynkowana (kg
d.1/0916-01
Balustrada z rur stalowych 48 x 3,6 mm , obustronna z posrednig belka na wy-
sokosci 60 cm i stupkami o rozstawie co 2,1 m mocowana do pomostu
(117.0*2*2+60*1.2*2+1.2*60*2)*4.0*1.15 kg 3477.600
RAZEM 3477.600
7|KNR 2-14 Montaz drabinek i wytazéw ratowniczych o 6 kotwach mocujgcych. kg
d.1/0915-02 Montaz drabinek z rur stalowych 48x3.6mm , dtugosci 4,0 , szerokosci 50 cm
ze stopniami o rozstawie co 33 cm ocynkowane
(6*4*2+3*4*6*0.5)*4.0*1.15 kg 386.400
RAZEM 386.400
8|KNR 2-14 Montaz drabinek i wytazéw ratowniczych o 4 kotwach mocujgcych- analogia - |kg
d.1/0915-01 wykonanie stanowiska obserwacyjnego dla ratownika o wysokos$ci 3,0 m z rur
stalowych 46x3,3 mm z drabinkg i siedziskiem i oparciem z rur 18 szt x 0,5 m
((4+2)*3.00+3*3.00*0.5+0.5*3*6)*4.00*1.15 kg 144.900
RAZEM 144.900
9/KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikdéw o wysokosci do |szt.
d.1{1305-01 120 mm- analogia - roboty towarzyszace
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
10|KNR-W 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm szt.
d.1(1304-01
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
11|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odleg- |t
d.1|0107-01.01 |to$¢ do 10 m w jednym poziomie
24 t 24.000
RAZEM 24.000
12|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek |t
d.1/0107-03.01 |za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
Krotnos¢ =5
24 t 24.000
RAZEM 24.000
2 Wykonanie pali fundamentowych
13|KNR 2-14 Whijanie pali stalowych $r. 356 mm kafarem ptywajgcym na gteboko$¢ 8 m w  |szt.
d.2|0116-02 grunt kat. I-ll
60*2 szt. 120.000
RAZEM 120.000
3 Wykonanie podjazdu ( slipu) betonowego
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4*8 m?2 32.000
RAZEM 32.000
15/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.3/1103-03 tozu gruntowym
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
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18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.3/0109-01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
19|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg- |m2
d.3/1116-07 analogia - zbrojenie rozproszone wiérami PCV- zwiekszenie dwukrotne ilosci
zbrojenia rozproszonego
Krotnos¢ = 2
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po |m2
d.3/0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
4 Wygrodzenie kapieliska dla dzieci matych oraz zakup wyposazenia
21|KNR 2-14 Whijanie drewnianych $cianek szczelnych z Iadu, rusztowania lub pomostu na |m
d.4/0201-01 gtebokosé 3 m w grunt kat. I-11
- analogia , wykonanie wydzielanie kapieliska dla dzieci matych (6,0 + 8,0 +6,
0)m
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
22|kalkulacja Zakup wyposazenia dla pomostu : kpl.
d.4|wigsna kota ratunkowe z linkami ( Srednica 70 cm waga 2,5 kg , linka 8 mm - 30 m)
4 szt x 150 zt
lina z bojami ostrzegawczymi kagpieliskowa ( z6tta i czerowna ) (4 x 25 m)x2
kpl, 8 x 450 zt.
- tablice informacyjne i ostrzegawcze na stupkach 4 x 400 zt,
- tédka dla ratownika 1 x 6500,0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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