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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 132 z drogg gminng nr
103910F (ul. Kohcowa) poprzez budowe nowego wlotu na rondzie Watykan-
skim w Witnicy

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa nr 18/2016 z dnia 23 marca 2016 r. na wykonanie projektu budowlanego wia-
czenia do ronda Watykanskiego wlotu ul. Koncowej w Witnicy

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — KERG 210/2016 z 14.04.2016 r.

1.3. Projekty branzowe; drogowy, sanitarny, teletechniczny.

1.4. Badania geologiczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne dla ul. Korncowej — opraco-
wat geolog mgr Marek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

1.5. Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jest rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 132 z drogg gminng nr 103910F (ul. Koncowa) poprzez budowe nowego wlotu na rondzie

Watykanskim w Witnicy, posiadajgcym dotychczas 3 wioty.

3. Opis stanu istnie] gcego.

3.1. Podstawa i cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa potgczenia komunikacyjnego ulicy Koncowej, ktéra po wy-
konaniu obwodnicy Witnicy byta ulica bez przejazdu. Drogg gtéwng jest ulica Droga Jana
Pawita 1l i zachodnia czesc¢ ulicy Osiedle Zachodnie; sg one czescig trasy komunikacyjnej
drogi wojewddzkiej nr 132. Na wigczenie wlotu ul. Koncowej do ronda Watykanskiego zgode
wyrazit Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze pismem z dnia 28.09.2015, znak ZDW-
ZG-WD-531-24/15 oraz Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Goérze
pismem z dnia 21.10.2015 r., znak DG.I11.8022.292.2015.BS.

3.2. Potozenie i stan istniejgcy

Na skrzyzowaniu ulicy Osiedle Zachodnie (droga gminna G102965F) z obwodnicg Witnicy
(droga wojewddzka nr 132), przy wjezdzie do miasta po jego zachodniej stronie znajduje sie
rondo rozdzielajgce ruch prowadzony obwodnicg DW132 z ruchem do centralnej czesci Wit-
nicy, prowadzacym ulicg Osiedle Zachodnie, obecnhie w czesci drogg gminng, petnigca role
gtéwnej ulicy wjazdowej od strony zachodniej do srédmiescia. Rondo Watykanskie jest obec-
nie skrzyzowaniem tréjwlotowym o srednicy zewnetrznej okoto 37 m, z jednig o szerokosci
5,0 m i pierscieniem wewnetrznym ronda o szerokosci 3,5 m; w czasie budowy ronda nie zo-

stat wykonany bezposredni zjazd na ul. Koncowa. Jest wykonany w tym rejonie zjazd, ktéry



Projekt budowlany 3 Rozbudowa ronda Watykariskiego
w Witnicy DW132 i ul. Koricowa

nie umozliwia poprawnej komunikacji kotowej pomiedzy ul. Koncowa, a miastem, np. z ul.
Rutkowskiego.

Charakterystyka ulic w rejonie ronda

Ulica Osiedle Zachodnie — szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi
Srednio 19 m. Jezdnia jest o zmiennej szerokosci od 6,0 m do 9,0 m, z poszerzeniem na
luku w poblizu ronda Watykanskiego, o nawierzchni bitumicznej, wystepujg ciggi piesze,
Zjazdy indywidualne i publiczne, oraz zielen w postaci drzew i trawiastych poboczy. Catosé

jest w stanie dostatecznym.

Ulica Droga Jana Pawia Il — szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi
ok. 34 m w tym jezdnie o szerokosci 7,0 m z daszkowym przekrojem poprzecznym, brak cig-
gow pieszych, cigg szlakowy.

Ulica Ko ncowa — szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi okoto 9 m
w tym jezdnie o szerokosci 4,5 m o nawierzchni gruntowej na wlocie bitumicznej, brak cie-
gow pieszych i rowerowych. Ulica Koncowa wigcza sie prostopadle do ulicy Osiedle Zachod-
nie. OS$ jej ostatniego odcinka jest przesunieta w stosunku do osi ulicy, co utrudnia wigczenie
sie do ruchu z ulicy podporzadkowanej. Ponadto przy omawianym potgczeniu funkcjonuje
nakaz jazdy w prawo, co uniemozliwia kierowcom wyjezdzajgcym z ulicy Koncowej jazde w
kierunku Gorzowa WIkp. i centrum miasta.

Opis zagospodarowania pasa drogowego

W pasie drogowym omawianych ulic wystepujg media w postaci napowietrznej i do-
ziemnej linii energetycznej i teletechnicznej, sieci kanalizacji wodociggowej, sanitarnej, bu-
rzowej i gazowej. Projektowana przebudowa ronda znajduje sie w terenie zabudowy miej-
skiej o funkcji mieszkalno-ustugowej.

Ciggi piesze sg niekompletne, w obszarze ronda nie ma przejs¢ dla pieszych uniemozliwia-
jac bezpieczng komunikacje. Sciezka rowerowa konczy sie ok. 40 m przed rondem od strony
Kostrzyna nad Odrg. Opisany stan istniejgcy wskazuje na koniecznos¢ przebudowy skrzyzo-
wania wraz z towarzyszacg infrastrukturg drogowg i techniczng. Na wschéd o ronda z wjaz-

dem od ul. Osiedle Zachodnie znajduje sie stacja paliw.

3.3. Badania geotechniczne

Badania geotechniczne wykonywano dla ulicy Koncowej. Jednakze badania w celu okre-
$lenia warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w obrebie innych sgsiednich ulic pozwalaja
na okreslenie, ze woda gruntowa znajduje sie pitytko pod powierzchnig. Gtebokosé wystepo-
wania zwierciadta wody zmienia sie w przedziale od 0,8 o ok. 1,0 m p.p.t., jest zalezne od

poziomu wody w rzece Warcie.
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Witnica potozona jest na granicy réwniny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej:

Tereny Witnicy zlokalizowane sg na wyzszym tarasie zalewowym rz. Warty, zbudowa-
nym gtéwnie z piaskoéw, zwirdw, a sporadycznie z glin i ifdw od potnocy graniczgc z krawe-
dzig wysoczyzny morenowe;j.

Na podstawie danych archiwalnych oraz sgsiednich ulic wystepuja tutaj grunty rodzime —
niespoiste — sypkie (piaski drobne, srednie, miejscami grube), miejscami mogg wystgpi¢ pod

powierzchnia terenu nasypy oraz warstwa gleby.

3.4. Lokalizacja, wtasno _$ci.

Projektowana inwestycja przebudowy ronda w zakresie wigczenia jezdni ul. Koncowej oraz
budowe sciezki rowerowej w obrebie ronda Watykanskiego zlokalizowana jest na dziatkach
nr: 400/2, 421/3, S425/1, 425/2, 426/2, 426/4, 910/1, 913/2, 913/4, 918/1, 923/22 — obreb
0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica.

Ze wzgledu na wydzielenie dziatek — wszystkie dziatki po ktérych przebiega jezdnia ul. Kon-
cowej sg dziatkami bedagcymi wlkasnoscig Gminy Witnica, nie wprowadza sie podziatu geode-

zyjnego.

3.5. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-
watorskiej. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przed-
miotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Kon-

serwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspolnie z nim.

3.6. Informacje o zagro zeniach dla srodowiska — przeciwdziatanie zagro  zeniom

Zakres przewidywanych robét nie wptynie w znaczgcym stopniu na zmiane powierzchni
terenu, gdyz dotyczy jedynie krotkiego odcinka potgczenia istniejgcych ulic i skrzyzowan. Na
przewazajgcym odcinku projektowanych drég zmienia sie warunki odprowadzenia waéd
deszczowych z powierzchni jezdni. Obecnie wody deszczowe z projektowanego odcinka ul.
Koncowej odprowadzane sg bezposrednio do gruntu, natomiast po przebudowie catos¢
zostanie odprowadzana docelowo, poprzez wpusty uliczne i projektowang kanalizacje
deszczowag, do istniejacej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie paséw drogowych wplynie
na ochrone sSrodowiska dzieki ujeciu wod opadowych pochodzgcych z powierzchni
szczelnych ulic w system kanalizacyjny. odwodnienie ronda Watykanskiego pozostaje bez
zmian.

Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska uwzgl ednione w projekcie budowlanym:

1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodliwy dla istnieja-

cej roslinnosci.
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2. Wody opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji bedg poddane oczyszczeniu w
osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych.

3. Nadmiar ziemi z wykopu wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub przez wy-
konawce robdt, a zaaprobowane przez Inwestora. Przed rozpoczeciem robét wyko-
nawca wyznaczy w uzgodnieniu z Inwestorem miejsce skladowania gruntu, ktory po
zakonczeniu prac powinien by¢ wykorzystany do przywrocenia terenu do stanu pier-
wotnego.

4. Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem, nie naruszajgc prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich.

5. Odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy segregowaé i gromadzi¢ w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywac¢ podmiotom posiadajgcym sto-
sowne zezwolenia na gospodarowanie nimi.

6. Zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie obo-
wigzujgcych norm emisji substancji, pytdw, a takze hatasu w srodowisku.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksplo atacji, ze szczeg6lnym
uwzgl ednieniem konieczno $ci ochrony cennych warto $ci przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uci  azliwo sci dla terenéw s asiednich

1. Realizujgc przedsiewziecie inwestor zobowigzany jest do szczegdlnej ochrony cen-
nych wartosci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych oraz do ograniczenia do mini-
mum ucigzliwosci dla terendéw sasiadujgcych z inwestycjg wraz z zabezpieczeniem in-
teresu stron trzecich. W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne
nastgpi w nastepujgcym zakresie wykonania wykopdéw pod sieci infrastruktury pod-
ziemnej ( kanalizacja deszczowa) — wykopy wykonywaé z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego i urzgdzen technicznych, odpowiadajgcego normom zapylenia i hata-
su, ktére bylyby jak najmniej szkodliwe dla istniejgcej roslinnosci. W poblizu drzew
wykonywa¢ wykopy waskoprzestrzenne, tak, aby jak najmniej ingerowaé w system
korzeniowy drzew. Podobnie uwaznie wykonywac i przy zastosowaniu sprzetu odpo-
wiadajgcego normom emitowanych zanieczyszczen podczas wykonywania stosunko-
wo niewielkich ilosci nasypow i wykopow pod nawierzchnie ulicy. Wykonawca winien
zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie obo-
wigzujgcych norm emisji substanciji, pytéw, a takze hatasu w srodowisku.

2. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty ru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W przypadku natrafie-
nia na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym

fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie WIkp.
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3. W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalin szczatkéw ro-
slin lub zwierzat, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wojewode Lubuskie-
go.

4. Na realizacje przedsiewziecia nalezy uzyskaé, zgodnie z prawem, decyzje pozwole-
nia na budowe.

5. Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami chronionymi. Tereny te nie wcho-
dzg takze w obszar NATURA 2000.

6. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, inwestor rozwigze problem na wiasny
koszt, na warunkach okreslonych przez wiasciciela infrastruktury technicznej.

7. Grunty zajete na czas realizacji inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu sprzed ich zaje-
cia, nalezy réwniez zapewni¢ whasciwg eksploatacje kanalizacji deszczowej jak i
utrzymacé w czystosci teren wokot niej.

W ramach wykonywanej przebudowy konieczne jest usuniecie 20 drzew kolidujgcych
z rozbudowywanym wlotem ulicy Koncowej do ronda, zgodnie z przeprowadzong

inwentaryzacjg drzewostanu.

W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatarn moggcych spowodowac trwate zmia-
ny srodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestycji. Projektowane jest odwodnie-
nie drogi do nowo projektowanych wpustéw z odprowadzeniem do budowanej w ramach za-
dania kanalizacji deszczowej.

3.7. Obszar oddziatywania przebudowywanego skrzy zowania (zgodnie z art.3 pkt 20

Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z definicjg, zawartg w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 290), jest to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwig-
zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Stwierdza sie, ze projektowana rozbudowa skrzyzowania ulic — rondo Watykanskie w Wit-
nicy, poprzez wigczenie do ronda ulicy Koncowej ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w
granicach dziatki Inwestora oraz drogi wojewddzkiej, jest to obiekt realizowany do wigczenia

do ruchu odcinka ul. Kohcowej z przylegtymi dziatkami.

3. Stan projektowany

3.1. Dane ogélne

W ramach rozbudowy ronda, przy wigczeniu do uktadu ronda ulicy Koncowej w Witnicy prze-
widziano budowe jezdni w technologii asfaltowej, budowe chodnikéw, $ciezek rowerowych
oraz wjazdow w granicach pasa drogowego. Szczegotowe rozwigzania dotyczace przebudo-

wy jezdni i chodnikbw uzgodniono z Urzedem Miasta i Gminy Witnica. Parametry jezdni,
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$ciezki rowerowej i chodnikbw  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na odcinku opraco-
wania ulice Koncowa bedzie miata przekréj uliczny z odwodnieniem do projektowanej kanali-

zacji deszczowej.

Stopieh dostepnosci : droga ogolnodostepna.

Diugosc projektowanych odcinkow : 100,19 m — ul. Kohcowa,
Kategoria drogi : L,

kategoria ruchu KR2,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Przekroj poprzeczny na catej diugosci — jedna jezdnia o zmiennej szerokosci: przy rondzie
jednokierunkowe jezdnie o szerokosci 3,5 m i 4,0 m, rozdzielone wyspg dzielgcg o0 zmiennej
szerokosci..

Zakres rzeczowy likwidaciji kolizji istniej  gcego o swietlenia drogowego z budow 3

nowego wlotu obejmuje :

= demontaz kompletnych istniejgcych stupéw oswietleniowych - 2 kpl.,
= ponowny montaz kompletnych stupow oswietleniowych z demontazu - 2 kpl.,
= odkopanie istniejgcego kabla oswietleniowego - 5m,
= przelozenie odkopanego odcinka kabla oswietleniowego - 5m,
= wykop pod projektowany nowy odcinek kabla —24m,
= ulozenie nowego kabla oswietleniowego - 27 m,
= ulozenie rury ochronnej —-17m,

Kanalizacja deszczowa — zestawienie podstawowych pa  rametrow sieci:

= Przewody z rur PP-b @ 315 —-83,2m

=  Przewody z rur PVC-U & 160 —17,0m

= Studnie betonowe @ 1200 mm z kregdw betonowych — 4 kpl.

=  Wopusty betonowe @ 450 mm z kregdw betonowych — 5kpl.
Lokalizacja projektowanych obiektéw (ulice, chodniki, si eci) — wg wspohz ednych geo-
dezyjnych. Odlegto $¢é projektowanych obiektéw od innych obiektow zostaly ustalo ne

na podstawie przepiséw szczegoétowych.

Uwaga: projektowana studnia kanalizacji deszczowej kolid uje z punktem osnowy geo-
dezyjnej nr 518319-1-1249, podlegaj acemu ochronie prawnej. Punkt osnowy geodezyj-

nej powinien by ¢ przebudowany zgodnie z obowi gzujacymi standardami w geodezji i
kartografii przez uprawnione jednostki wykonawstwa geode zyjnego na koszt i za sta-

raniem inwestora.
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3.2. Czes¢ drogowa

Zaprojektowano budowe jezdni ulicy Koncowej (droga gminna) z wigczeniem do ronda Wa-
tykanskiego (DW132 ) w zakresie wigczenia jezdni ul. Koncowej oraz budowe sciezki rowe-
rowej w obrebie ronda w celu potagczenia istniejgcej w ciggu DW132 Sciezki rowerowej pro-
wadzgcej na zachod w kierunku Kostrzyna nad Odrg, znajdujgcej sie po potudniowej stronie
drogi w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej z projektowang po potudniowej stronie
ulicy Osiedle Zachodnie i ulicy Rutkowskiego, a obecnie skierowanej do realizacji sciezki ro-
werowej. Sciezka rowerowa prowadzi w kierunku centrum Witnicy i do terendw rekreacyj-
nych na pétnoc od miasta. Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana o szeroko$ci podsta-
wowej — 2,0 m — dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej.

Jezdnia ulicy Koncowej zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej; do potgczenia z jezdnig
ronda jest projektowana o szerokosci zmiennej od 4,00 m przy polaczeniu z zaprojektowang
wczesniej jezdnig ul. Koncowej przez 8,0 m do 2 pasow ruchu o szerokosci 3,51 4,0 m roz-
dzielonych wyspg dzielagcg przy rondzie. Wyspe dzielagcg zaprojektowano o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej; szerokos¢ wyspy wynosi od 1,6 m do 3,77 m.

Chodniki zaprojektowane sg z kostki brukowej betonowej; szerokos¢ podstawowa chodni-
kow wynosi 2,0 m, natomiast chodnikéw przylegtych do Sciezki rowerowej 1,5 m.

Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejgcych zjazdéw do poses;ji lub w miejscach istniejg-
cych bram. Wyjatek stanowi zjazd na dziatke nr 421/4, gdzie jest to rekompensata za istnie-
jacy wczesniej zjazd z drogi wojewodzkiej.

3.3. Czesc¢ elektryczna — likwidacji kolizji istniej aceqgo o swietlenia drogowego z bu -

dow g nowego wlotu

Przedmiotem cze$ci elektrycznej jest przestawienie istniejgcych stupdéw oswietlenia ulicz-
nego przy rondzie; na dzialce drogowej, w miejscu, gdzie ma zosta¢ wykonany nowy wiot
ulicy Kohcowej do ronda — sg zlokalizowane dwa stupy oswietleniowe oswietlenia drogo-
wego.

Projekt czesci elektrycznej obejmuje demontaz kolidujgcych stupow oswietleniowych i ich
ponowny montaz oraz utozenie nowego odcinka kabla oswietleniowego w miejscu kolizji z

budowanym wlotem.

3.4. Czesé¢ sanitarna — kanalizacja deszczowa

Projektowane jest odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych
chodnikéw za posrednictwem wpustéw ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczo-
wej w rejonie budowy nowego wlotu w skrzyzowanie typu rondo (Rondo Watykanskie) ulicy
Koncowej obejmujgcy jej odwodnienie za posrednictwem wpustéw zlokalizowanych przy kra-
weznikach projektowanej ulicy. Zakres projektu obejmuje dziatki nr 400/2, 425/1, 426/2,

426/4. W ramach tego opracowania projektowego rezygnuje sie z czesci projektowanej sieci
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kanalizacji deszczowej ul. Koncowej wykonanej wg oddzielnego opracowania i postepowania
administracyjnego.
Czesc sanitarna obejmuje niezbedne dane w celu wykonania sieci w nawigzaniu do projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Koncowej i Swierkowej i zlokalizowanej w tej ulicy
przepompowni wod deszczowych wykonanej wg wczesniejszego oddzielnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

Regulacje wysokosciowg zwiehczen studni prowadzi¢ poprzez zastosowanie materiatdw
dopuszczonych do zastosowanie przy tego rodzaju pracach zgodnie z opisem branzy sani-
tarnej.

Kanalizacje deszczowg sieci gtéwnej bedzie wykonana rur PP-b (polipropylenowych)

klasy SN8 dwusciennych kielichowych tgczonych na uszczelki wraz z niezbednymi ksztattka-
mi. Przewody kanalizacji deszczowej bedg prowadzone z projektem.

Kanalizacje deszczowg przykanalikbw (od wpustu do studni) bedzie wykonana z rur

PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o scianach litych f3-
czonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
wraz z niezbednymi ksztaltkami.
Studnie rewizyjne w ciggu sieci kanalizacji deszczowej zostaty zaprojektowane o Srednicy
wewnetrznej [0 1200 mm wykonanych z kregéw betonowych (klasa nie nizsza niz B-45).
Odprowadzenie wéd deszczowych z drogi i chodnikéw zostanie wykonane poprzez wpu-

sty uliczne przykraweznikowe usadowione na studzienkach betonowych o srednicy we-
wnetrznej O 450. Kazda studzienka wpustu ulicznego bedzie posiada¢ czes¢ osadnikowg o
wysokosci min. 0,5 m.

Zebral na podstawie opracowan branzowych

Antoni Dybikowski



