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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowy drogi gminnej nr 103910F — ulica Koncowa w Witnicy

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa nr 3/2017.WI.RG z 02.03.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej nr 103910F —
ulica Koncowa w Witnicy”.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — KRUMC numer 420/2017 z dnia 26
czerwca 2017 .

1.3. Projekty branzowe; drogowy, sanitarny, teletechniczny.

1.4. Badania geologiczne okres$lajgce warunki gruntowo-wodne — opracowat geolog mgr
Marek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

1.5.  Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Korncowej w Witnicy na catej
dtugosci oraz odcinka ul. Sosnowej pomiedzy ul. Koncowg, a ul. Traugutta wraz z jej odwod-
nieniem oraz likwidacjg kolizji energetycznych i teletechnicznych. Na przebudowe skrzyzo-
wania (rondo Watykanskie) i odcinka ulicy Koncowej dtugosci 100 m zostata wydana dnia
28.02.2017 r. decyzja o przyjeciu zgtoszenia realizacji inwestycji drogowej nr 1/17, znak
BS.6740.2.2.2016.

Celem opracowania jest budowa nawierzchni utwardzonej na catej dtugosci ulic poprzez
podwyzszenie standardu nawierzchni ze zwiekszeniem nosnosci nawierzchni (do KR2), z
poprawg bezpieczenstwa ruchu poprzez budowe chodnikow.

2.1. Stan istniejacy

Projektowana ulica Koncowa znajduje sie na potnoc od drogi wojewddzkiej nr 132 (droga
Jana Pawta Il) w potnocno-zachodniej czesci miasta Witnica. Prowadzi od ronda Watykan-
skiego (skrzyzowania ul. Osiedle Zachodnie, z drogg Jana Pawta Il), od ktérego jest prak-
tycznie odcieta, do ul. Kosciuszki na potnocy. Poprzez zjazd o szerokosci 4,5 m, wyprowa-
dzony z dawnej jezdni ul. Osiedle Zachodnie, potgczonej z jezdnig nowg ul. Osiedle Zachod-
nie poza rondem, mozliwy jest dojazd do ul. Koncowej. Wyjazd jest utrudniony, poniewaz
kieruje wyjezdzajgcych poza Witnice w kierunku Kostrzyna nad Odrg. Do ul. Koncowej sg
poprowadzone poprzecznie ulice: Swierkowa, Debowa, Sosnowa. S3 to drogi o nawierzchni
gruntowej.

Na catym odcinku ulica posiada jezdnie o nawierzchni nieutwardzone;.

Ulica posiada pas drogowy, ktéry w liniach rozgraniczenia wynosi 10,0 - 15,0 m, jego szero-
kos¢ jest nierbwnomierna, na dalszym odcinku jest on poszerzony przed sprzedazg dziatek
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przylegtych do ulicy Konhcowej; jest on najwezszy w czesci potnocnej pomiedzy ul. Debowa,
a ul. Kosciuszki. Teren ul. Koncowej ptaski z pojedynczymi drzewami, wolny od zabudowy w
granicach dziatek drogi gminnej. Uzbrojenie podziemne terenu stanowi: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ gazowa. Jest zaprojektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Projektowany odcinek ulicy Sosnowej znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci miasta Wit-
nica pomiedzy ulicami Koncowg i Kosciuszki. W ulicy Sosnowej jest poprowadzona jest sie¢
gazowa, teletechniczna i napowietrzna sie¢ energetyczna. Zabudowe ulicy stanowig po stro-
nie poétnocnej budynki jednorodzinne, po stronie potudniowej znajdujg sie dziatki budowlane

niezagospodarowane. Pas drogowy ulicy ma szerokos¢ w liniach rozgraniczenia okoto 15 m.

2.2. Dane geotechniczne.

Warunki geotechniczne badanego podfoza (ul. Kohcowa — dtugos¢ ca 650 m) geolog rozpo-
znat trzema otworami badawczymi do gtebokosci 3,00 m ppt. Otwory badawcze zlokalizo-
wane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0 m n.p.m. i wykonane maksymalnie do gtebo-
kosci 3 m wykazaty wystepowania w 2 otworach wod podziemnych zlokalizowanych nr 1 w
poblizu ronda Watykanskiego, nr 2 na odcinku pomiedzy ul. Debowg i Sosnowg — geolog
nawiercit zwierciadto wody ok. 2,5 - 2,9 m p.p.t.
Do zwierciadta wod podziemnych wystepujg te same grunty, ktére nawiercono w przypo-
wierzchniowych warstwach — piaski, zwiry to warstwa wodono$na nie posiada naturalnegj
ochrony i narazona jest na oddziatywanie antropogeniczne.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w Pradolinie Torunsko-Eberswaldzkiej,
a Scislej w podregionie zwanym Kotling Gorzowskg, w submezoregionie zwany Doling Dolnej
Warty.

W wykonanych otworach geolog wykazat wystepowanie do gtebokosci 0,5 m p.p.t. war-
stwy nasypdéw lub gleby w zaleznosci od lokalizacji otworu badawczego. Ponizej zalegajg
piaski drobne o stopniu zageszczenia 0,33 + 0,35. W otworze nr 1 od gtebokosci 2,0 m p.p.t.

do gtebokosci wiercenh zalegajg piaski srednie o stopniu zageszczenia 0,4.

2.3. Lokalizacja, wiasnosci.

Projektowana przebudowa ulic Koncowej bedzie dotyczy¢ dziatek o nr ewidencyjnych: ,Bu-
dowa drogi gminnej nr 103910F — ul. Koncowa w Witnicy” — dziatki nr 343/1, 343/5, 344/1,
387/1, 390/6, 390/10, 390/15, 390/34, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 397/1, 398/1, 399/1,
400/1, 400/2, 401/4, 401/8, 401/13, 401/17, 401/32, 401/34, 401/35, 401/38, 401/40, 403/4,
403/2, 404/2, 405/2, 407/2, 407/4, 408/2, 410/2, 421/2, 423/2, 427/1 , 429/1 — obreb 0006
Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica.

Pas drogowy ulicy Koncowej przed realizacjg niniejszego projektu stanowity dziatki: 343/1,
343/5, 387/1, 390/6, 390/10, 390/15, 390/34, 399/1, 400/1, 400/2, 401/4, 401/8, 401/13,
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401/17 (dz. wigczona do pasa drogowego decyzjg nr 1/17 ZRID), 410/2, 421/2, 423/2, 427/1,
429/1.

Dodatkowo do pasa drogowego w niniejszym projekcie na podstawie przysztej decyzji ZRID
sg wigczane dziatki: 344/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 397/1, 398/1, 401/32 (cz. dz. 401/5),
401/34 (cz. dz. 401/9), 401/35 (cz. dz. 401/22), 401/38 (cz. dz. 401/23), 401/40 (cz. dz.
401/24), 403/4 (cz. dz. 403/1), 403/2, 404/2 (cz. dz. 404), 405/2 (cz. dz. 405), 407/2, 407/4
(cz. dz. 407/1), 408/2.

Teren niezbedny do przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej poza projektowanym
pasem drogowym — dziatki nr 120, 342/1, 387/2, 387/3, 473/1, 474/2, 474/5, 475/2 — obreb
0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica. W tym przypadku kanaliza-

cja deszczowa prowadzona jest w pasie dziatek drogowych ulic: Swierkowej (G103978F),
Kosciuszki (G103912F) do ul. Traugutta (G103939F). W jednym przypadku kanalizacja
deszczowa prowadzona jest przez teren (naroznik) dziatki bedgcej w uzytkowaniu wieczy-
stym osoby prywatnej — dotyczy to dziatki 473/1.

2.4. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konser-
watorskiej. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przed-
miotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Kon-

serwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ wspdlnie z nim.

2.5. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska — przeciwdzialanie zagrozeniom

Zakres przewidywanych robdt nie wptynie w znaczacym stopniu na zmiane powierzchni
terenu, gdyz dotyczy przebudowy i budowy istniejgcych ulic. Na przewazajgcym odcinku
projektowanych drég zmienia sie warunki odprowadzenia wéd deszczowych z powierzchni
jezdni. Obecnie wody deszczowe odprowadzane sg bezposrednio do gruntu, natomiast po
przebudowie catos¢ zostanie odprowadzana docelowo, poprzez wpusty uliczne i
projektowang kanalizacje deszczowa, do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
paséw drogowych wptynie na ochrone S$rodowiska dzieki ujeciu wod opadowych
pochodzacych z powierzchni szczelnych ulic w system kanalizacyjny.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie budowlanym

1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodliwy dla istniejg-
cej roslinnosci.

2. Wody opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji bedg poddane oczyszczeniu w
osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych.

3. Nadmiar ziemi z wykopu wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub przez wy-

konawce robot, a zaaprobowane przez Inwestora. Przed rozpoczeciem robdt wyko-
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nawca wyznaczy w uzgodnieniu z Inwestorem miejsce sktadowania gruntu, ktory po
zakonczeniu prac powinien by¢ wykorzystany do przywrdcenia terenu do stanu pier-
wotnego.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem, nie naruszajgc prawa wtasnosci i
uprawnien osoéb trzecich.

Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywaé podmiotom posiadajgcym sto-

sowne zezwolenia na gospodarowanie nimi.

. Zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie obo-

wigzujgcych norm emisji substanciji, pytow, a takze hatasu w srodowisku.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegéinym

uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich

1.

Realizujgc przedsiewziecie inwestor zobowigzany jest do szczegodlnej ochrony cen-
nych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych oraz do ograniczenia do mini-
mum ucigzliwosci dla terenéw sasiadujgcych z inwestycjg wraz z zabezpieczeniem
interesu stron trzecich. W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne
nastgpi w nastepujgcym zakresie wykonania wykopow pod sieci infrastruktury pod-
ziemnej ( kanalizacja deszczowa) — wykopy wykonywac z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego i urzgdzen technicznych, odpowiadajgcego normom zapylenia i hata-
su, ktére bylyby jak najmniej szkodliwe dla istniejgcej roslinnosci. W poblizu drzew
wykonywac¢ wykopy waskoprzestrzenne, tak, aby jak najmniej ingerowaé w system
korzeniowy drzew. Podobnie uwaznie wykonywac i przy zastosowaniu sprzetu odpo-
wiadajgcego normom emitowanych zanieczyszczen podczas wykonywania stosunko-
wo niewielkich ilosci nasypow i wykopdw pod nawierzchnie ulicy. Wykonawca winien
zastosowacé rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie obo-
wigzujgcych norm emisji substanciji, pytow, a takze hatasu w Srodowisku.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty ru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W przypadku natrafie-
nia na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie WIkp.

W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalin szczgtkéw ro-
slin lub zwierzat, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wojewode Lubuskie-
go.

Na realizacje przedsiewziecia nalezy uzyskac, zgodnie z prawem, decyzje pozwole-

nia na budowe.
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5. Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami chronionymi. Tereny te nie wcho-
dzg takze w obszar NATURA 2000.

6. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, inwestor rozwigze problem na wiasny
koszt, na warunkach okreslonych przez witasciciela infrastruktury technicznej.

7. Grunty zajete na czas realizacji inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu sprzed ich za-
jecia, nalezy réwniez zapewni¢ wiasciwg eksploatacje kanalizacji deszczowej jak i
utrzymaé w czystosci teren wokot niej.

W ramach budowy ulicy Koncowej na odcinku 100 m od ronda do ul. Kosciuszki
konieczne jest usuniecie 6 drzew, zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg drzewostanu

wystepujgcego w pasie drogowym.

W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatah mogacych spowodowac trwate
zmiany $rodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestycji. Projektowane jest od-
wodnienie drogi do nowo projektowanych wpustow z odprowadzeniem do budowanej w ra-

mach zadania kanalizacji deszczowe.

2.67. Obszar oddziatywania budowywanej drogi (zgodnie z art.3 pkt 20 stawy Prawo

Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z definicjg, zawartg w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 290), jest to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwig-

zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Stwierdza sie, ze projektowana budowa ulicy Koncowej ma obszar oddziatywania zamykaja-
cy sie w granicach dziatek pasa drogowego drogi gminnej po jego poszerzeniu na cele zwig-

zane z budowg drogi.

3. Stan projektowany

3.1. Dane ogdlne

W ramach budowy ulicy Koncowej w Witnicy przewidziano budowe jezdni w technologii as-
faltowej, budowe chodnikéw Sciezek rowerowych oraz wjazdow w granicach nowego pasa
drogowego. Szczegotowe rozwigzania dotyczgce przebudowy jezdni i chodnikéw uzgodnio-
wjazdow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na odcinku opracowania ulice Koncowa be-

dzie miata przekrdj uliczny z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Stopieh dostepnosci : droga ogolnodostepna.
Dtugo$¢ projektowanych odcinkow : Koncowa — 623,19 m, odc. nowy ZRID 523,00 m
Sciezka rowerowa na nowym odcinku 212 m,

Kategoria drogi : L,
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kategoria ruchu KR2,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Przekrdj poprzeczny na catej dlugosci — jedna jezdnia o zmiennej szerokosci:

— podstawowej 6,0 m, 5,50 i 5,0 m (przy odcinku ulicy w poblizu ronda Watykanskiego),

— zawezonej o szerokosci 4,0 mi 4,5 m.

Likwidacja kolizji z istniejgca siecig energetycznymi obejmuje::

— demontaz istniejgcej linii napowietrznej -420 m,
wykonanej przewodami 4x50+2x25

— ponowny montaz istniejgcej linii napowietrzne; -420 m,
wykonanej przewodami 4x50+2x25

— wydtuzenie linii AL. 4x50+2x25 -35m,

— demontaz istniejgcych przytgczy napowietrznych -45m,

— montaz przylaczy wykonanych przewodem AsXSn 4x25 -45m,

— demontaz i ponowny montaz istniejgcej linii napowietrznej -80 m,
wykonanej przewodami 3xAsXSn4x70+AsXSn 4x25

— demontaz istniejgcych stupow przelotowych -3 kpl

— demontaz istniejgcych stupow rozkracznych rozgateznych - 1 kpl

— demontaz istniejgcych stupdw rozkracznych naroznych - 4 kpl

— demontaz istniejgcych stupdw rozkracznych narozno rozgateznych -2 kpl

— demontaz oswietlenia ze zdemontowanych stupow - 10 kpl

— montaz stupa P10,5/2,5 z zerdzi wirowanej z oswietleniem z demontazu - 4 kpl

— montaz stupa RPK-10,5/6 z zerdzi wirowanych z o$wietleniem z demontazu - 1 kpl
— montaz stupa RNK-10,5/6 z zerdzi wirowanych z oswietleniem z demontazu- 1 kpl

— montaz stupa N-10,5/6 z zerdzi wirowanych z oswietleniem z demontazu - 4 kpl

— demontaz i ponowny montaz istniejgcych linii kablowych -20m

Kanalizacja deszczowa obejmuje:

= Przewody gtéwne kanalizacji deszczowe;j —-1353 m
=— Studnie betonowe kierunkowe — 38 kpl.
=— Wopusty uliczne - 31 szt

Likwidacja kolizji z istniejgcq siecig teletechniczna:

=  budowa studni teletechnicznych SKR-1 - 3 szt.
» likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 — 3 szt.
= przesuniecie stupkow kablowych rozdzielczych -1 szt.
» przesuniecie kabli ziemnych istniejgcych —0,3885 km

= budowa rur ostonowych —-284,5m
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Lokalizacja projektowanych obiektéw (ulice, chodniki, sieci) — wg wspétrzednych geo-
dezyjnych. Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od innych obiektéw zostaly ustalone

na podstawie przepiséw szczegétowych.

3.2. Czes¢ drogowa

Zaprojektowano budowe jezdni ulicy Koncowej od odcinka zatwierdzonego decyzjg ZRID do
ulicy Kosciuszki; oraz budowe sciezki rowerowej na przedtuzeniu zaprojektowanego odcinka,
w celu potgczenia istniejgcej w ciggu DW132 Sciezki rowerowej poprzez ulice Koncowg do
ul. Debowej. Sciezka rowerowa prowadzi w kierunku centrum Witnicy i do terenéw rekreacyj-
nych na pétnoc od miasta. Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana o szeroko$ci podsta-
wowej — 2,0 m — dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowe;.

Jezdnia ulicy Koncowej zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej; szeroko$¢ podstawowa
jezdni wynosi 5,50 m.

Chodniki zaprojektowane sg z kostki brukowej betonowej; szerokos¢ podstawowa chodnikéw
wynosi 2,0 m, natomiast chodnikéw przylegtych do $ciezki rowerowej 1,5 m.

Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejgcych zjazddéw do posesji lub w miejscach istniejg-
cych bram.

Ulice zaprojektowano z jezdniami i $ciezkg rowerowg o nawierzchni bitumicznej, z chodnika-
mi z kostki brukowej betonowej oraz zjazdami o nawierzchni kostkowe;j.

3.3. Czesc¢ elektryczna — przebudowa linii napowietrznej

a) Przedmiotem czesci elektrycznej jest przebudowa istniejgcego uzbrojenia energe-
tycznego — linii napowietrznej z o$wietleniem drogowym — w rejonie budowanej ulicy
Koncowej.

Po zmianie trasy projektowanej drogi kolizje z uzbrojeniem elektrycznym nie wystapia.

3.4. Czesc¢ teletechniczna

Likwidacja kolizji istniejgcych urzadzen teletechnicznych.

Obecnie na terenie objetym projektem, ul. Kohcowa i Sosnowa w Witnicy, znajdujg sie na-

stepujgce urzgdzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:

studnie teletechniczne,

stupki kablowe rozdzielcze,

kable ziemne sieci rozdzielczej,

kable ziemne przytgczy.

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujg sie w kolizji z
projektowang przebudowg ul. Koncowej i Sosnowej co wymusza konieczno$¢ ich przebudo-
wy. W niektorych miejscach usytuowanie kabli ziemnych wymusza tylko koniecznosc ich

ostoniecia ostonami rurowymi.
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Przebudowa istniejgcych studni i stupkéw kablowych rozdzielczych

Przebudowa istniejgcych studni teletechnicznych z projektowang ulicg Korncowg polega na
wybudowaniu nowych studni i likwidacji studni kolidujgcych. Analogicznie projektowana jest
przebudowa stupkow rozdzielczych. Przebudowa dotyczy miejsc przy budynkach: ul. Konico-
wa 1, 10, 3bi13.

3.8. Czes¢ sanitarna — kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych chod-

nikdw oraz czesciowo z terendw prywatnych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzin-
ne za posrednictwem wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Zrzut wod opadowych projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugut-
ta.
Projektowane kolektory sg obiektami liniowymi, wystepujgcymi na odcinku budowanych
drog gminnych, w projektowanym pasie jezdni o dlugosci: kanalizacja deszczowa: 1353 m,
ilos¢ studni kierunkowych: 38 szt., wpustow ulicznych: 31 szt.. Catos¢ odcinka bedzie pro-
wadzona w obrebie pasa drogowego na gtebokosci od 1,2 do 2,5 m ppt.

Przewidywane roboty sg robotami zanikowymi, potwierdzonymi obmiarem geodezyjnym.

Na podstawie opracowan branzowych zebrat

mgr inz. Antoni Dybikowski



