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UWAGI:

1. Na niniejszym schemacie pokazano miejsca

przebudowy kolidujgcych studni i stupkadw

z projektowanqg ulicq
2. Wszystkie istniejgce kable sieci rozdzielcze]
przylqcza nalezy przesunqg¢ do nowych studni
wprowadzi¢ na nowe stupki rozdzielcze
wykorzystujqc ich zapasy w studniach istniejgcych.

3. Kabel rozdzielczy zasilajgcy stupek kablowy przy bud. nr 10

nalezy przedtuzy¢ do stupka w nowej lokalizacji.
Ztqcze przelotowe z kablem istniejqgcycm nalezy
wykona¢ w projektowane]j studni pod tym stupkiem

"OSADA" BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE

Gorzow Wikp. ul. Czeresniowa 6 tel. 095 724-05-39

Projekt budowlany _ _

Rys. nr2

Tres¢: Schemat przebudowy sieci teletechnicznej
. Budowa drogi gminnej nr 103910F - ul.Korncowa w Witnicy
Obiekt: branza teletechniczna
Autorzy opracowania Podpis Nr upr./specjalnosé¢ Data

1364/98/U

OU-‘NOOS\& mgr inz. Janusz m_maam_ w spec. telekomunikacja 07.07.2017
przewodowa
1364/98/U

Projektowat | mgrinz. Janusz Siemdaj w spec. telekomunikacja 07.07.2017
przewodowa

. o DTK-WSB/02470/03/U

mUwNS\QN_~ inz. Ireneusz Uv\_Am w spec. telekomunikacja 07.07.2017

przewodowa




