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Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

Stabilizacja cementem R = 2,5 MPa - 10 cm

Kostka brukowa betonowa - 8 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

Kostka brukowa betonowa - 8 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mech. - 10 cm

AC16W -warstwa wiążąca - 6 cm

AC11S -warstwa ścieralna - 4 cm

Stabilizacja cementem R = 2,5 MPa - 15 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 20 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 12 cm

MMB 0/12,8 mm - 50/70 -warstwa ścieralna - 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

Kostka brukowa betonowa - 8 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 15 cm

Podsypka z kruszywa łamanego 0/2 mm - 5 cm

Kostka brukowa kamienna - 15-17 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 22 cm

Stabilizacja cementem R = 2,5 MPa - 15 cm
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