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OPIS TECHNICZNY CZESCI DROGOWEJ

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 3/2017.WI.RG z 02.03.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej nr 103910F —
ulica Koncowa w Witnicy”.

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — KRUMC numer 420/2017 z dnia 26
czerwca 2017 .

» Badania geologiczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne — opracowat geolog mgr
Marek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

¢ Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania i stan istniej gcy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulicy Kohcowej w Witnicy na catej
diugosci od ronda Watykanskiego do ulicy Kosciuszki z budowg nowego wlotu z ronda
Watykanskiego, znajdujgcego sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 132 na ulice Koncowg w
Witnicy. Na budowe nowego wlotu do ronda Inwestor uzyskat decyzje nr 1/17 z dnia
28.02.2017 r., znak BS.6740.2.2.2016, zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej dla
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica polegajgcej na przebudowie drogi gminnej nr 103910F z
budowag odcinka tgczacego ul. Kohcowg z rondem Watykahskim wraz z rozbudowag
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 132 wigczenie, znajdujgcego sie w ciggu drogi drogi
wojewaddzkiej nr 132. Obecny projekt bedzie obejmowat zakres ulicy Koncowej w Withicy bez
odcinka na ktory uzyskano ZRID, chociaz w niektorych czesciach jest odwotanie do odcinka
przy rondzie.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez podwyzszenie standardu
nawierzchni ze zwiekszeniem nosnosci nawierzchni (do KR2), budowa $ciezki rowerowej
chodnikbw z odwodnieniem wgtebnym pasa drogowego oraz uzyskanie potgczenia
komunikacyjnego ulicy Koncowej, ktéra po wykonaniu obwodnicy Witnicy byla ulicg bez
przejazdu. Drogg gtéwng jest ulica Droga Jana Pawia Il i zachodnia czes¢ ulicy Osiedle
Zachodnie; sg one czesécig trasy komunikacyjnej drogi wojewddzkiej nr 132.

Projektowana ulica Koncowa znajduje sie na poinoc od drogi wojewddzkiej nr 132 (droga
Jana Pawta II) w poéinocno-zachodniej czesci miasta Witnica. Prowadzi od ronda
Watykanskiego (skrzyzowania ul. Osiedle Zachodnie, z drogg Jana Pawta Il), od ktérego jest
praktycznie odcieta, do ul. Kosciuszki na potnocy. Poprzez zjazd o szerokosci 4,5 m,

wyprowadzony z dawnej jezdni ul. Osiedle Zachodnie, potgczonej z jezdnig nowg ul. Osiedle
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Zachodnie poza rondem, mozliwy jest dojazd do ul. Koncowej. Wyjazd jest utrudniony,
poniewaz kieruje wyjezdzajgcych poza Witnice w kierunku Kostrzyna nad Odrg. Do ul.
Koncowej sg poprowadzone poprzecznie ulice: Swierkowa, Debowa, Sosnowa. Sg to drogi o
nawierzchni gruntowe;.

Na catym odcinku ulica posiada jezdnie o nawierzchni nieutwardzone;.

Ulica posiada pas drogowy, ktory w liniach rozgraniczenia wynosi 10,0 — 15,0 m, jego
szerokos¢ jest nierbwnomierna, na dalszym odcinku jest on poszerzony przed sprzedaza
dziatek przylegtych do ulicy Kohcowej; jest on najwezszy w czesci pétnocnej pomiedzy ul.
Debowg, a ul. Kosciuszki. Teren ul. Koncowej ptaski z pojedynczymi drzewami, wolny od
zabudowy w granicach dziatek drogi gminnej. Uzbrojenie podziemne terenu stanowi: sieé¢
wodociggowa, sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ gazowa. Jest zaprojektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej. W celi spetnienia wymogow rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z wprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. - D.U. z dnia 29.01.2016 r. poz. 124) § 7 ust. 1 szerokos¢ drogi lokalnej w
liniach rozgraniczenia powinna by¢ nie mniejsza niz 12 m Inwestor zdecydowat sie na
poszerzenie istniejgcego pasa drogowego.

Warunki geotechniczne badanego podfoza (ul. Koncowa — diugos¢ ca 650 m) geolog
rozpoznat trzema otworami badawczymi do glebokosci 3,00 m ppt. Otwory badawcze
zlokalizowane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0 m n.p.m. i wykonane maksymalnie
do glebokosci 3 m wykazaty wystepowania w 2 otworach wod podziemnych zlokalizowanych
nr 1 w poblizu ronda Watykanskiego, nr 2 na odcinku pomiedzy ul. Debowg i Sosnowg —
geolog nawiercit zwierciadto wody ok. 2,5 -2,9 m p.p.t.

Do zwierciadla wdéd podziemnych wystepujg te same grunty, ktére nawiercono w
przypowierzchniowych warstwach — piaski, zwiry to warstwa wodonosna hie posiada
naturalnej ochrony i narazona jest na oddzialywanie antropogeniczne.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w Pradolinie Torunsko-Eberswaldzkiej,
a scislej w podregionie zwanym Kotling Gorzowska, w submezoregionie zwany Doling Dolnej
Warty.

W wykonanych otworach geolog wykazat wystepowanie do gtebokosci 0,5 m p.p.t.
warstwy nasypow lub gleby w zaleznosci od lokalizacji otworu badawczego. Ponizej zalegajg
piaski drobne o stopniu zageszczenia 0,33 + 0,35. W otworze nr 1 od gtebokosci 2,0 m p.p.t.
do gtebokosci wiercen zalegajg piaski Srednie o stopniu zageszczenia 0,4.

Na podstawie danych archiwalnych oraz wykonanych prac stwierdzono, iz na
omawianym terenie od powierzchni wystepujg osady zwirowo-piaszczyste, genetycznie

zwigzane z akumulacjg wodnolodowcowa maksymalnego zasiegu lodowca fazy
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pomorskiej. Pokrywa zwirowo-piaszczysto wystepujaca w rejonie Witnicy charakteryzuje

sie dosc¢ statg migzszoscia.

2.4. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabyt kow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ wspélnie z nim.

3. Stan projektowany

3.1. Dane ogdlne

W ramach budowy ulicy Koncowej w Witnicy przewidziano budowe jezdni w technologii
asfaltowej, budowe chodnikéw oraz wjazdéw w granicach projektowanego pasa drogowego.
Szczegoblowe rozwigzania dotyczgce przebudowy jezdni, sciezki rowerowej i chodnikow
uzgodniono z Urzedem Miasta i Gminy Witnica. Parametry jezdni i chodnikéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Na odcinku opracowania ulica Koncowa bedzie mialy przekrgj

uliczny z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Stopieh dostepnosci : droga ogdlnodostepna.

Diugosc projektowanych odcinkow : 523,0 m (i 100,19 m odcinek przy rondzie ZRID),
Kategoria drogi : L,

kategoria ruchu KR2,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Przekr6j poprzeczny na calej dilugosci — jedna jezdnia o szerokosci podstawowej 5,50 m,
w poblizu ronda Watykanskiego o szerokosci zmiennej od 5,50 m poprzez 8,0 m do 2 paséw
ruchu o szerokosci 3,5 i 4,0 m rozdzielonych wyspa dzielgcg przy rondzie o szerokosci 1,6 m
do 3,77 m ; chodniki sg projektowane jako jednostronne ($ciezka po drugiej stronie) i
obustronne o szerokosci podstawowej — 2,0 m oraz 1,5 m przy Sciezce rowerowej; sciezka
rowerowa projektowana jest o szerokosci podstawowej — 2,0 m — dwukierunkowa na odcinku

od ronda do ul. Debowe.

3.2. Plan sytuacyjny

Zakres prac projektowych obejmuje odcinek 100,19 m od ronda do wigczenia do ul.
Kosciuszki — skrzyzowanie wg oddzielnego projektu. W ramach projektu branzy drogowej
projektuje sie budowe jezdni ul. Koncowej, chodnikéw, zjazdéw oraz sciezki rowerowej na
projektowanym odcinku do ul. Debowej, prowadzgcej ruch rowerowy od ronda, potgczony z
istniejgca $ciezkg rowerowg w ciggu DW132.

Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni ulicy na catym odcinku wynosi 5,5 m (dwa pasy
ruchu po 2,75 m). Przy wyokragleniach tukéw na skrzyzowaniach ulic zastosowano tuki o

promieniu R = 7,0 m.
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Chodniki zaprojektowano o szerokosci 2,0 m, po jednej stronie ul. Kohcowej i
jednostronne, w przypadku, gdy po drugiej stronie jest Sciezka rowerowa oraz dwustronne
na odcinku od ul. Debowej do ul. Kosciuszki.

Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejacych zjazdow i bram o szerokosciach

dostosowanych do szerokosci bram. Podstawowa szerokos¢ zjazdéw wynosi 3,5 m.

Lokalizacja, wtasnosci.

Projektowana przebudowa ulic Koncowej bedzie dotyczy¢ dzialek o nr ewidencyjnych:
.Budowa drogi gminnej nr 103910F — ul. Koncowa w Witnicy” — dzialki nr 343/1, 343/5,
344/1, 387/1, 390/6, 390/10, 390/15, 390/34, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 397/1, 398/1,
399/1, 400/1, 400/2, 401/4, 401/8, 401/13, 401/17, 401/32, 401/34, 401/35, 401/38, 401/40,
403/4, 403/2, 404/2, 405/2, 407/2, 407/4, 408/2, 410/2, 421/2, 423/2, 427/1 , 429/1 — obreb
0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica.

3.3. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres przewidywanych robét nie wptynie w znaczgcym stopniu na zmiane powierzchni
terenu, gdyz dotyczy remontu istniejgcej nawierzchni jezdni oraz budowy nawierzchni $ciezki
rowerowej.

W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne nastgpi w nastepujgcym
zakresie wykonania wykopéw (koryta) pod budowe odcinka jezdni ul. Koncowej oraz

chodnikéw i Sciezki rowerowej,

W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan moggcych spowodowac trwate

zmiany srodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestyciji.

3.4. Konstrukcje nawierzchni.

3.4.1. Jezdnia ulicy Koncowej
Dla projektowanego odcinka budowy jezdni ulicy Kohcowej zaprojektowano dla kategorii
ruchu KR2, grunty podioza nalezg do grupy G,. Konstrukcja projektowanej jezdni —
poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco :
— grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 15 cm,
— warstwa podbudowy — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o cigglym
uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 20 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W z
asfaltu 50/70 — grubosci 6 cm,
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S,
z asfaltu 50/70, grubosci 4 cm,

3.4.2. Wybrukowanie na wyokrggleniach tukéw (odcinek zaprojektowany z decyzjg ZRID)

przy zjezdzie z ronda na ul. Koncows i przy wyjezdzie na rondo z ul. Koncowej. Konstrukcja
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projektowanej jezdni — poszczegllne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie
nastepujaco :
= grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 15 cm,
= warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o cigglym
uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 22 cm,
*  podsypka z kruszywa famanego 0/2 mm — grubosci 5 cm,

»  brukowa kostka kamienna — rozmiary 15 + 17 cm.

3.4.3. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano z ulicy Koncowej i ulicy Osiedle Zachodnie. Szerokos$é

podstawowa zjazdow wynosi 3,5 m. Zjazdy z projektowanej ulicy zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Grubosci poszczegdllnych warstw przedstawiajg
sie nastepujaco:

= grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 10 cm,

= kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

= kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm ukfadana na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 5 cm.

3.4.4. Sciezka rowerowa

Wzdtuz ulicy Koncowej, podobnie jak w rejonie ronda Watykanskiego zaprojektowano
sciezke rowerowg o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja nawierzchni sciezki przedstawia sie
nastepujgco:

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu

0/31,5 mm, grubosci 12 cm.
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S z

asfaltu 50/70 — grubosci 4 cm.

3.4.5. Wyspa dzielgca

Wyspa dzielgca zostala zaprojektowana na odcinku posiadajgcym decyzje ZRID.
Nawierzchnie wyspy dzielgcej zaprojektowano w nawigzaniu do pozostatych istniejgcych
wysp dzielgcych przy rondzie. Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielgcej przedstawia sie
nastepujaco:

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu

0/31,5 mm, grubosci 15 cm.
— kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm ukladana na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 5 cm.
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3.4.6. Chodniki

Po pétnocnej stronie ulicy Osiedle Zachodnie od strony ulicy Koncowej i wzdtuz zachodniej

strony ulicy Kohcowej zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o

grubosci 8 cm. Konstrukcja nawierzchni sciezki przedstawia sie nastepujgco:

= podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnieniu
0/31,5 mm, grubosci 12 cm.

=  kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 5 cm.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy Koncowej zaprojektowano w poblizu ronda jako daszkowy

wynoszacy 2,0 % z dostosowaniem do pochylenia jezdni ronda, na wczesniejszych
odcinkach spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny 2 %, zalezny od kierunku tuku
poziomego.

Spadek poprzeczny $ciezki zaprojektowano jako jednostronny wynoszacy 2,0 %.

Na terenie przylegtym do sciezki rowerowej nalezy posia¢ trawe na szerokosci 0,9 m po
kazdej stronie albo jezeli pas jest wezszy do granicy pasa drogowej lub krawedzi jezdni.
Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem przy optymalnej wilgotnosci.

Odwaodnienie jezdni pozostaje bez zmian, odwodnienie $ciezki rowerowej na przyleglty
teren zielony.

Spadek poprzeczny jezdni, s$ciezki rowerowej oraz chodnikéw zaprojektowano jako

daszkowy wynoszacy 2,0 %.
Na terenie przyleglym do sciezki rowerowej nalezy posia¢ trawe na szerokosci 0,9 m po
kazdej stronie albo jezeli pas jest wezszy do granicy pasa drogowej lub krawedzi jezdni.

Podloze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem przy optymalnej wilgotnosci.

3.5. Roboty ziemne, przekrdj podiu  zny

Po wykonaniu rozbiérek, lub niezaleznie od nich nalezy wykonaé¢ szereg rob6t ziemnych,
zwigzanych z budowg drogi. Ze wzgledu na istniejgce zainwestowanie w sgsiedztwie pasa
drogowego niwelety ulic dostosowano do istniejgcego terenu, a tym samym zmiany
wysokosciowe sg niewielkie.

Kilometraz ulicy Kohcowej poprowadzono od ul. Kosciuszki w kierunku ronda
Watykanskiego. Zastosowane spadki podiuzne wynoszg od 0,5 % do 2,06 %. ROznice
pomiedzy spadkami ztagodzono tukami pionowymi o promieniach wklestych R =200 m, R =

300 m oraz wypukiymi o promieniach R = 300 m.

3.5.1. Kolizje sieciami podziemnymi.

W ramach budowy nawierzchni nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejgce sieci podziemne

gazowe, teletechniczne i sanitarne. Konieczna jest regulacja wysokosciowa studni



Projekt budowlany 29 Witnica ul. Kohcowa

sanitarnych, zawor6w  wodociggowych, zaworéw gazowych oraz studzienek

telekomunikacyjnych. W wiekszosci regulacje zostaty ujete w projektach branzowych.

3.6. Zestawienie elementoéw ulicy

Elementy nawierzchni jezdni Sciezki rowerowej i chodnikow kolidujgce z zaprojektowang

nowg nawierzchnig nalezy rozebrac.

Materiaty uzyskane podczas wykonywania robét rozbiérkowych nalezy podzieli¢ na materiaty
uzytkowe i odpady. Materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na
plac sktadowy Inwestora. Odpady powstajgce podczas rozbidrki nalezy wywiez¢é na miejskie
wysypisko $mieci. Mozliwe sg inne miejsca wywozu, zalecany jest wywéz uszkodzonych
materialdbw betonowych do pokruszenia i ponownego wbudowania w konstrukcje drég o

mniejszym natezeniu ruchu. Za odpady na terenie budowy odpowiada wykonawca.

Opracowat

mgr inz. Antoni Dybikowski



