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Kategoria drogi : L
AC11S -warstwa $cieralna - 4 cm Kostka brukowa betonowa - 8 cm Kategoria ruchu: KR2
AC16W -warstwa wigzgca - 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 20 cm Kruszywo famane stabilizowane mech. - 10 cm
Stabilizacja cementem R = 2,5 MPa - 15 cm
Kostka brukowa betonowa - 8 cm MMB 0/12,8 mm - 50/70 -warstwa $cieralna - 4 cm " "
: - WYY OSADA" BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE
Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 12 cm 09‘;‘ Gorzéw Wikp. ul. Czeresniowa 6 tel. 095 724-05-39
Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 15 cm 0 Projekt budowlany | Skala 150 | Rys.nr D3
Stabilizacja cementem R = 2,5 MPa - 10 cm Tresé: Przekroje normalne
Q @ Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103910F - ul. Koncowa w Witnicy
Autorzy opracowania Podpis Nr upr./specjalno$é Data
Kostka brukowa betonowa - 8 cm Kostka brukowa kamienna - 15-17 cm Opracowat | inz. D. Broda 2017.07.07
Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm Podsypka z kruszywa famanego 0/2 mm - 5 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 15 cm Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - 22 cm Projektowal | mgrinz. A. Dybikowski konstm::yi:ifyv:iewjna 2017.07.07
Stabilizacja cementem R = 2,5 MPa - 15 cm
Sprawdzit mgr inz. R. Paciorek upl;Bpij(.):iZ:v\v/ZieDz/ir. 2017.07.07




