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W miejscu zaprojektowanej kanalizacji deszczowej

zlokalizowany jest ounkt osnowy geodezyjnej o numerze

1-1249. W związku z tym konieczne będzie odtworzenie

punktu zgodnie z obowiązującymi przepisami poza

projektowaną jezdnią.

proj. odcinel  kabla YAKY 4x35

istn. kabel do przełożenia

istn. kabel po przełożeniu

istn. słup do przeniesienia

istn. słup po przeniesieniu

mgr inż. J. NowickiProjektował

mgr inż. A. Andrzejewska

mgr inż. A. Dybikowski

inż. D. Broda

"OSADA" BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 6 tel. 724-05-39

Autorzy opracowania

Projektował

Opracował

Zadanie:

Treść: 

Projekt budowlany

Podpis Data

Skala 1:500 Rys. nr 1

Branża
Drogowa

Branża
Sanitarna

inż. L. MisiornyProjektował

Branża
Elektryczna

gminną nr 103910F (ul. Końcowa) poprzez budowę nowego 

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 132 z drogą

wlotu na rondzie Watykańskim w Witnicy

(ul. Końcowa) wraz z rozbudową

Przebudowa drogi gminnej nr 10391F

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132

Obiekt:


