Budowa nowego wiotu na rondzie Watykariskim w miejscowosci Witnica

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ROZBUDOWA SKRZYZO)NANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 132 Z DROGA GMIN-
NA NR 103910F (UL. KONCOWA) POPRZEZ BUDOWE, NOWEGO WLOTU NA RON-
DZIE WATYKANSKIM W WITNICY

ADRES:

WITNICA, RONDO WATYKANSKIE, UL. KONCOWA
dz. nr: 400/2, 421/3, 425/1, 425/2, 426/2, 426/4, 910/1, 913/2, 913/4, 918/1, 923/22 -
obreb 0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica

INWESTOR:

GMINA WITNICA
ul. KRN 6, 66-460 WITNICA

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Nowicki 09.2016r.
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Budowa nowego wiotu na rondzie Watykariskim w miejscowosci Witnica

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr 120 poz.1126
z pbzn. zm.]
- Projekt budowlany : Sie¢ kanalizacji deszczowej

ZAKRES ROBOT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie zaplecza budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej sieci

- Wykonanie wykopu

- Dowdz i roztadunek rur, studzienek, urzadzer do utozenia w wykopie
- Utozenie i montaz rur, studzienek oraz urzgdzen sanitarnych

- Préba kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje

- Domiar geodezyjny

- Zasypka wykopu, zageszczanie

- Demontaz zaplecza budowy z robotami porzgdkowymi

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- Droga miejska

- Podziemne uzbrojenie w pasie drogowym i poza pasem drogowym:
- kable teletechniczne
- kable elektroenegetyczne Sredniego i wysokiego napiecia
- gaz Sredniego cisnienia

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

ujeto w pkt 2

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE BUDOWY

Pojazdy mechaniczne bedgce w ruchu na czynnej drodze migjskiej

- Praca sprzetu mechanicznego (samochody wywrotki, koparki, dzwigi, agregaty prgdotworcze).

- Osuniecie $cian wykopdow, podtopienie wykopow

- Porazenie prgdem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych w robotach bu-
dowlanych

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Nie wystepujg

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W MIEJSCACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

- Nie wystepujg
INNE ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

- Wyznaczenie stref poruszania sie pracownikow wzdfuz pasa drogowego
- Projekt organizacji ruchu [przedstawic¢ i uzgodnic¢ z zarzgdcag drogi]
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- Ciggta kontrola stanu urzgdzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegoélnym zwro-
ceniem uwagi na urzgdzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed
porazeniem.

- Wyznaczenie wifasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,
dzwigi, agregaty prgdotworcze).

- Wyznaczenie pél oddziatywania dzwigéw przy roztadunku; zatadunku i opuszczaniu rur do wy-
kopu.

- Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

- Sukcesywne gfebienie i poszerzanie wykopow.

- Sytuowanie koparki, dzwigu i $rodkow transportu poza klinem odftamu gruntu.

- Zejscia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m, a w strefie pracy zapewniona drabina ewakuacyjna.
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