Projekt budowlany 20 Rozbudowa ronda Watykariskiego
w Witnicy DW132 i ul. Koricowa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 132
z drogg gminng nr 103910F (ul. Konhcowa) poprzez budowe nowego wlotu na
rondzie Watykanskim w Witnicy

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr 18/2016 z dnia 23.03.2016 r. na wykonanie projektu budowlanego.

2. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej — karta rejestracyjna udostepnianej mapy cyfro-
wej nr 210/2016 z dnia 14.04.2016 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. z pdzniejszymi zmianami) z komentarzami.

4. Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 132 z droga
gminng nr 103910F (ul. Koncowa) poprzez budowe nowego wlotu na rondzie Watykanskim

w Witnicy, posiadajgcym dotychczas 3 wioty.

3. Opis stanu istniej gcego.

3.1. Podstawa i cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa potgczenia komunikacyjnego ulicy Kohcowej, ktéra po wy-
konaniu obwodnicy Witnicy byla ulicg bez przejazdu. Drogg gtdbwng jest ulica Droga Jana
Pawta Il i zachodnia cze$¢ ulicy Osiedle Zachodnie; sg one czescig trasy komunikacyjnej
drogi wojewodzkiej nr 132. Na wigczenie wlotu ul. Koncowej do ronda Watykanskiego zgode
wyrazit Zarzgd Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze pismem z dnia 28.09.2015, znak ZDW-
ZG-WD-531-24/15 oraz Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze
pismem z dnia 21.10.2015 r., znak DG.I11.8022.292.2015.BS.

3.2. Polozenie i stan istniejacy

Na skrzyzowaniu ulicy Osiedle Zachodnie (droga gminna G102965F) z obwodnicg Witnicy
(droga wojewddzka nr 132), przy wjezdzie do miasta po jego zachodniej stronie znajduje sie
rondo rozdzielajgce ruch prowadzony obwodnicg DW132 z ruchem do centralnej czesci Wit-
nicy, prowadzacym ulicg Osiedle Zachodnie, obecnie w czesci drogg gminng, petnigca role
gtéwnej ulicy wjazdowej od strony zachodniej do srodmiescia. Rondo Watykanskie jest obec-

nie skrzyzowaniem tréjwlotowym o srednicy zewnetrznej okoto 37 m, z jednig o szerokosci
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5,0 m i pierscieniem wewnetrznym ronda o szerokosci 3,5 m; w czasie budowy ronda nie zo-
stat wykonany bezposredni zjazd na ul. Kohcowa. Jest wykonany w tym rejonie zjazd, ktory
nie umozliwia poprawnej komunikacji kotowej pomiedzy ul. Koncowa, a miastem, np. z ul.
Rutkowskiego.

Charakterystyka ulic w rejonie ronda

Ulica Osiedle Zachodnie — szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi
srednio 19 m. Jezdnia jest o zmiennej szerokosci od 6,0 m do 9,0 m, z poszerzeniem na
luku w poblizu ronda Watykanskiego, o nawierzchni bitumicznej, wystepujg ciggi piesze,
zjazdy indywidualne i publiczne, oraz zielen w postaci drzew i trawiastych poboczy. Catos¢

jest w stanie dostatecznym.

Ulica Droga Jana Pawla Il — szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi
ok. 34 m w tym jezdnie o szerokosci 7,0 m z daszkowym przekrojem poprzecznym, brak cig-
gow pieszych, cigg szlakowy.

Ulica Ko ncowa — szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi okoto 9 m
w tym jezdnie o szerokosci 4,5 m o nawierzchni gruntowej na wlocie bitumicznej, brak cie-
gow pieszych i rowerowych. Ulica Kohcowa wigcza sie prostopadle do ulicy Osiedle Zachod-
nie. OS jej ostatniego odcinka jest przesunieta w stosunku do osi ulicy, co utrudnia wigczenie
sie do ruchu z ulicy podporzgdkowanej. Ponadto przy omawianym potgczeniu funkcjonuje
nakaz jazdy w prawo, co uniemozliwia kierowcom wyjezdzajgcym z ulicy Koncowej jazde w
kierunku Gorzowa WIkp. i centrum miasta.

Opis zagospodarowania pasa drogowego

W pasie drogowym omawianych ulic wystepujg media w postaci napowietrznej i do-
ziemnej linii energetycznej i teletechnicznej, sieci kanalizacji wodociggowej, sanitarnej, bu-
rzowej i gazowej. Projektowana przebudowa ronda znajduje sie w terenie zabudowy miej-
skiej o funkcji mieszkalno-ustugowej.

Ciaggi piesze sg niekompletne, w obszarze ronda nie ma przej$¢ dla pieszych uniemozliwia-
jac bezpieczng komunikacje. Sciezka rowerowa konczy sie ok. 40 m przed rondem od strony
Kostrzyna nad Odrg. Opisany stan istniejgcy wskazuje na koniecznos¢ przebudowy skrzyzo-
wania wraz z towarzyszacg infrastrukturg drogowa i techniczng. Na wschéd o ronda z wjaz-

dem od ul. Osiedle Zachodnie znajduje sie stacja paliw.

3.3. Badania geotechniczne

Badania geotechniczne wykonywano dla ulicy Koncowej. Jednakze badania w celu okresle-

nia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w obrebie innych sgsiednich ulic pozwalajg na
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okreslenie, ze woda gruntowa znajduje sie ptytko pod powierzchnig. Gtebokos¢ wystepowa-
nia zwierciadta wody zmienia sie w przedziale od 0,8 o ok. 1,0 m p.p.t., jest zalezne od po-
ziomu wody w rzece Warcie.

Witnica potozona jest na granicy réwniny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej:

Tereny Witnicy zlokalizowane sg na wyzszym tarasie zalewowym rz. Warty, zbudowa-
nym gtownie z piaskoéw, zwirdw, a sporadycznie z glin i ifdw od potnocy graniczgc z krawe-
dzig wysoczyzny morenowe;j.

Na podstawie danych archiwalnych oraz sagsiednich ulic wystepujag tutaj grunty rodzime —
niespoiste — sypkie (piaski drobne, srednie, miejscami grube), miejscami mogg wystgpi¢ pod

powierzchnia terenu nasypy oraz warstwa gleby.

3. Stan projektowany.

3.1. Dane ogoélne

Dlugosé¢ proj. odcinkéw : 100,19 m — wigczenie ul. Koncowej do ukfadu ronda,
Kategoria drogi : rondo w ciggu ,,G”, Ulica Koncowa — kategoria ,L”,
Predkos¢ projektowa: Vp= 30 km/h — ulica Koncowa,

Przekroj poprzeczny jezdnia o szerokosci zmiennej od 4,00 m przy potgczeniu

z zaprojektowang wczesniej jezdnig ul. Koncowej przez 8,0 m
do 2 pasow ruchu o szerokosci 3,5 i 4,0 m rozdzielonych wyspa

dzielgca przy rondzie o szerokosci 1,6 m do 3,77 m ,

Chodniki 0 szerokosci podstawowej — 2,0 m oraz 1,5 m przy Sciezce
rowerowej,
Sciezka rowerowa o szerokosci podstawowe] — 2,0 m — dwukierunkowa.

3.2. Zagospodarowanie w terenie.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie przebudowy ronda w zakresie wigczenia
jezdni ul. Koncowej oraz budowe sciezki rowerowej w obrebie ronda do potgczenia z istniejg-
ca Sciezkg rowerowg w ciggu DW132 od strony zachodniej — po potudniowej stronie drogi w

obrebie pasa drogowego.

3.3. Lokalizacja, wlasnosci.

Projektowana inwestycja przebudowy ronda w zakresie wigczenia jezdni ul. Koncowej oraz
budowe sciezki rowerowej w obrebie ronda Watykanskiego zlokalizowana jest na dziatkach
nr: 400/2, 421/3, S425/1, 425/2, 426/2, 426/4, 910/1, 913/2, 913/4, 918/1, 923/22 — obreb
0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica.

3.4. Dane o terenie — rejestr zabytkéw i ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sie na terenach podlegtych ochronie konserwatorskiej.
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3.5. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres przewidywanych robot nie wplynie w znaczgcym stopniu na zmiane powierzchni
terenu, gdyz dotyczy remontu istniejgcej nawierzchni jezdni oraz budowy nawierzchni sciezki
rowerowej.
W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne nastgpi w nastepujgcym
zakresie:

- wykonania wykopéw (koryta) pod budowe odcinka jezdni ul. Koncowej oraz chodnikow i

Sciezki rowerowej,

W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatarn moggcych spowodowac trwate zmia-

ny srodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestycji.

3.6. Niweleta ulicy Koncowej i roboty ziemne.

Przekréj podtuzny projektowanego odcinka ulicy Koncowej zaprojektowano w nawigzaniu do
rzednych dotychczas zaprojektowanej ulicy koncowej oraz do rzednych istniejgcych ronda

Watykanskiego. Zastosowano spadki podtuzne ulicy wynoszace 0,5 % i 2,0 %.

Zatamania niwelety ulicy Koncowej wyokrgglono tukami pionowymi wypukiym o promieniu

Rcv = 300 m oraz wklestym o promieniu Rec = 300 m.

Grunty nasypowe zagesci¢ walcem wibracyjnym przy optymalnej wilgotnosci gruntu.

SzczegO6lng uwage nalezy zwr6ci¢ zasypki wykopow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kto-
re beda wykonywane przed robotami drogowymi. Wykopy kanalizacyjne sg dosc gtebokie i
od stanu ich zageszczenia zalezna jest jako$s¢ wykonanych rob6t drogowych. Po sprawdze-

niu zageszczenia zasypanych wykopow, wykonane koryto nalezy dogescic.

3.7. Konstrukcje nawierzchni.

3.7.1. Jezdnia ulicy Kohcowej

Dla projektowanego odcinka budowy jezdni ulicy Koncowej zaprojektowano dla kategorii ry-
chu KR2, grunty podioza nalezg do grupy G.. Konstrukcja projektowanej jezdni — poszcze-
go6lne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujaco :
= grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 15 cm,
= warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o cigglym uziar-
nieniu 0/31,5 mm grubosci 20 cm,
= warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W z
asfaltu 50/70 — grubosci 6 cm,
= warstwa scieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S, z

asfaltu 50/70, grubosci 4 cm,
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3.7.2. Wybrukowanie na wyokrggleniach tukow przy zjezdzie z ronda na ul. Kohcowa i przy

wyjezdzie na rondo z ul. Koncowej. Konstrukcja projektowanej jezdni — poszczegdélne war-
stwy konstrukgcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco :
e grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 15 cm,
e warstwa podbudowy — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o ciggtym uziar-
nieniu 0/31,5 mm grubosci 22 cm,
* podsypka z kruszywa tamanego 0/2 mm — grubosci 5 cm,

e brukowa kostka kamienna — rozmiary 15 +17 cm.

3.7.3. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano z ulicy Koncowej i ulicy Osiedle Zachodnie. Szerokosé podstawowa

Zjazdow wynosi 3,5 m. Zjazdy z projektowanej ulicy zaprojektowano o nhawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Grubosci poszczegolnych warstw przedstawiajg sie nastepujgco:
= grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 10 cm,
= kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15
cm,
= Kkostka brukowa betonowa grubosci 8 cm ukladana na podsypce cementowo-piasko-

wej grubosci 5 cm.

3.7.4. Sciezka rowerowa

Wzdtuz ulicy Osiedle Zachodnie i na zewnatrz ronda zaprojektowano sciezke rowerowg o
nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja nawierzchni sciezki przedstawia sie nastepujgco:
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnie-
niu 0/31,5 mm, grubosci 12 cm.
= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S z

asfaltu 50/70 — grubosci 4 cm.

3.7.5. Wyspa dzielgca

Nawierzchnie wyspy dzielgcej zaprojektowano w nawigzaniu do pozostatych istniejgcych
wysp dzielgcych przy rondzie. Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielgcej przedstawia sie ha-
stepujgco:
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnie-
niu 0/31,5 mm, grubosci 15 cm.
= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S z

asfaltu 50/70 — grubosci 4 cm.
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3.7.6. Chodniki

Po poinocnej stronie ulicy Osiedle Zachodnie od strony ulicy Koncowej i wzdtuz zachodniej

strony ulicy Koncowej zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm. Konstrukcja nawierzchni sciezki przedstawia sie nastepujaco:
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o cigglym uziarnie-
niu 0/31,5 mm, grubosci 12 cm.
= warstwa scieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S z

asfaltu 50/70 — grubosci 4 cm.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy Koncowej zaprojektowano w poblizu ronda jako daszkowy

wynoszacy 2,0 % z dostosowaniem do pochylenia jezdni ronda, na wczesniejszych odcin-
kach spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny 2 %, zalezny od kierunku tuku pozio-
mego.

Spadek poprzeczny $ciezki zaprojektowano jako jednostronny wynoszacy 2,0 %.

Na terenie przylegltym do sciezki rowerowej nalezy posiac¢ trawe na szerokosci 0,9 m po kaz-
dej stronie albo jezeli pas jest wezszy do granicy pasa drogowej lub krawedzi jezdni.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem przy optymalnej wilgotnosci.
Odwodnienie jezdni pozostaje bez zmian, odwodnienie sciezki rowerowej na przylegty teren

Zielony.

3.8. Kolizje sieciami podziemnymi.

W ramach budowy nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce sieci podziemne gazowe,
teletechniczne i sanitarne. Konieczna jest regulacja wysokosciowa studni sanitarnych oraz
studzienek zaworéw gazowych zlokalizowanych na trasie projektowanej sciezki rowerowe;j.

Kolizje w jezdni — istniejgce gory urzgdzen podziemnych pozostang na tych samych wysoko-

sciach, bedzie frezowana jedynie warstwa nawierzchni asfaltowej i ukladane nowe warstwy.

Opracowat

Antoni Dybikowski



