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Budowa nowego wiotu na rondzie Watykariskim w miejscowosci Witnica

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI WITNICA, UL. KONCOWA
DZ. NR 400/2, 425/1, 42612, 426/4, .

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej z dnia 13.12.2007r.,
znak: L.Dz.MZK/2193/12/2007

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora

- Wizje terenowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej dla budowy nowego
wlotu w skrzyzowanie typu rondo (Rondo Watykanskie) ulicy Kohcowej obejmujacy jej
odwodnienie za posrednictwem wpustow zlokalizowanych przy kraweznikach
projektowanej ulicy. Zakres projektu obejmuje dziatki nr 400/2, 425/1, 426/2, 426/4. W
ramach tego opracowania projektowego rezygnuje sie z czesci projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej ul. Koncowej wykonanej wg oddzielnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania sieci
W nawigzaniu do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Koncowej i
Swierkowej i zlokalizowanej w tej ulicy przepompowni wod deszczowych wykonanej
wg oddzielnego opracowania i postepowania administracyjnego.

3.0. DANE OGOLNE

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych
chodnikéw oraz czes$ciowo z terendw prywatnych przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne za posrednictwem wpustéw ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej
W zwigzku z przebudowg ulicy Koncowej i budowg nowego wlotu w skrzyzowanie typu
rondo nastgpita koniecznos$¢ zaprojektowania uktadu kanalizacji deszczowej pozwalajgcy
na odprowadzenie wod deszczowych. Obecnie wody deszczowe sg odprowadzane
bezposrednio do gruntu powierzchniowo ze wzgledu na stan techniczny projektowanych
ulic (drogi gruntowe). Po zmianie nawierzchni na szczelng nie byloby mozliwosci
dalszego odprowadzania wod do gruntu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje w pasie technicznym drogi w jezdni.

4.0. OPIS SIECI
4.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzaé wody deszczowe z

pasa jezdnego, chodnika oraz z przylegtych posesji i budynkow.
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W miejscach szczegdlnie uzbrojonych wykop nalezy wykonywacC recznie
lub mechanicznie ze szczegolng ostroznoscig.
Do regulacji wysokosciowej zwienczen studni dopuszcza sie wytgcznie
zastosowanie:
- w przypadku wtazéw zeliwnych ¢600:
e pierscieni odcigzajgcych zamontowanych pod ptytg nadstudzienng,
e pierscieni dystansowych $625 typu ECO pod witazem,
e podmurowki pod wtazem o gr. sciany 25 cm, z cegty ceramicznej petnej kl.
250 na zaprawie cementowej M7
Uwaga: tgczna wysokosc¢ regulacji pod wlazem nie moze przekracza¢ 25
cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod ptyte.
- w przypadku wpustéw zeliwnych:
e pierscieni odcigzajgcych lub specjalnych kregow dystansowych
posadowionych na zaprawie cementowej M7

4.1.1 RUROCIAGI

Kanalizacje deszczowg sieci gtéwnej nalezy wykona¢ z rur PP-b (polipropylenowych)
klasy SN8 dwusciennych kielichowych taczonych na uszczelki wraz z niezbednymi
ksztattkami. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym
ze wskazaniami na rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym jak 0,3%.

Kanalizacje deszczowg przykanalikow (od wpustu do studni) nalezy wykonaé z rur
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o Scianach litych
tgczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztattkami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach, lecz nie mniejszym jak 2,0%.

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypkg o grubosci min. 0,15m. Przewody
po utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypaé do wysokosci min. 0,3 m
ponad wierzch rury.

4.1.2 STUDNIE REWIZYJNE

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej $1200mm
wykonanych z kregow betonowych (klasa nie nizsza niz B-45). Studnie nalezy wykonac
zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 (tgczone na uszczelki). Przejscia kanatéw przez $ciany
studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W $cianach studzienek nalezy fabrycznie umiescic¢
przejscia szczelne dla rur PP-b dwusciennych oraz PVC-U jednosciennych. Kazdg
studnie betonowg kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w osadnik o wysokosSci
min. 0,5m oraz stopnie witazowe (zgodnie z PN-B-10729 1999r. - studzienki
kanalizacyjne). Zwienczenie studni nalezy wyposazy¢ w wtaz kanatowy okragty zeliwny z
wypetnieniem betonowym ¢ 600 o klasie D400. Wskazane jest, aby wtaz posiadat
wktadke gumowa.

4.1.3 WPUSTY ULICZNE

Odprowadzenie wod deszczowych z drogi i chodnikow nalezy wykonac¢ poprzez
wpusty uliczne przykraweznikowe usadowione na studzienkach betonowych o Srednicy
wewnetrznej ¢450 (podstawg wykonania jest norma DIN 4052). Kazda studzienka
wpustu ulicznego bedzie posiada¢ czes¢ osadnikowg o wysokosci min. 0,5m. Dobiera sie
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wpusty uliczne o klasie min. C250 z zawiasami, obreczg nosng osadnika z zeliwa oraz
blokadg zgodnie z normg EN 124: 2000 (np. produkcji STAPORKOW-MEIER Ilub
rownowazny). Kazda studzienka do wpustéw ulicznych powinna sktada¢ sie z dna
osadnikowego, krgzkéw posrednich, elementu przylgczeniowego wyposazonego w
przejscie szczelne dla rur PVC-U oraz pierscien wyrownawczy. Dodatkowo kazdg
studzienke wpustu ulicznego wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen stalowy ocynkowany
wykonany zgodnie z normg DIN 4052. Dobiera sie osadnik zanieczyszczen o niskiej
formie zabudowy.

Betonowe studzienki sciekowe nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Ztgcza pomiedzy
poszczegblnymi elementami wpustu Sciekowego nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko
zaprawg cementowa.

4.1.4 MATERIALY :

- Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U — kielichowe, jednoscienne klasy SN8
0 potgczeniach na uszczelki

- Rury i ksztaltki kanalizacyjne PP-b — kielichowe, jednoscienne klasy SN8
0 potgczeniach na uszczelki

- Studnie z kregow betonowych B45; ¢ 1200 z wtazem zeliwnym ciezkim typ
D400 i prefabrykowanym elementem dennym z kinetg

- Wpusty deszczowe klasy min. C250

- Studzienki wpustowe betonowe wg DIN 4052

4.1.5 PROBY SZCZELNOSCI :
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggéw
ciSnieniem 30 kPa i oddzielnie dla studni na szczelnosc.

Przewody nalezy poddac probie na :
- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora
ponizej poziomu wod gruntowych.

4.1.6 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢
infrastrukture zgodnie z warunkami zawartymi w opinii uzgodnienia dokumentaciji
projektowej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Gorzowie WIkp. (patrz
zatgcznik do dokumentaciji).

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie.

4.2. OBLICZENIA
4.2.1 SIEC KD
Dane wyjsciowe:
= Powierzchnia zlewni — 0,2ha

= Wspdtczynnik sptywu - 0,8
=  Czas trwania deszczu — 15 min.
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=  Nominalne natezenie deszczu — 15 dm®/(s*ha)
»  Maksymalne natezenie deszczu — 142,4 dm®/(s*ha)

Wyniki obliczen
= Obliczeniowy przeptyw nominalny — 2,4dm?%s
= Obliczeniowy przeptyw maksymalny — 22,8 dm®/s

4.2.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW SIECI

=  Przewody z rur PP-b ¢ 315 — 83,2m

*  Przewody z rur PVC-U ¢ 160 — 17,0m

=  Studnie betonowe $1200mm z kregéw betonowych — 4kpl.
=  Wpusty betonowe $450mm z kregdéw betonowych — 5kpl.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

4.3.1. Wykonywanie wykopdéw

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. i Il)

Spdéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej uktadanej o 10 cm. Wyrdéwnanie dna wykopu nalezy wykonaé
bezposrednio przed uktadaniem przewodéw

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe

Spdéd wykopu wykonaé nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grod i kamieni, do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng zwirowo-
piaskowg grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o scianach pionowych z umocnieniem petnymi
balami, wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

4.3.2. Uktadanie rur

Utozone w wykopie rury muszg byc¢ starannie podbite na catej dtugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe;j.

4.3.3. Zasypka wykopow

Przewody zasypywaé réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
mineralnym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie
po 30 cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopien zageszczenia).
Zasypka podlega odbiorowi przez Zarzgdce Drdég.
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5.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
- DTR instalowanych urzadzen
- wytyczne producentoéw instalowanych materiatéw instalacyjnych

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (DT-5014/90//Z2/2007/2008 z dnia
02-06-2008r.) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania sieci kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ badanie wykonanej sieci kamerg inspekcyjng w zakresie o0siowosci,
spadkdw i szczelnosci potgczen.

6.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE
BUDOWY

6.1. PLAC BUDOWY

Charakter robét liniowych determinuje  usytuowanie placu budowy w oddaleniu od
bezposredniego miejsca prowadzenia robot. Plac budowy lokalizuje wykonawca robét na
terenie jednej z wolnych dziatek, po uzgodnieniu z jej wiascicielem.

Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 oséb a czas trwania robdét 6 miesiecy. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatow oraz
po-mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac¢ z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocnej.

Dla ciggéw pieszych nad wykopami wykona¢ kfadki o szerokosci 0,7 m z poreczami i
deskami kraweznikowymi.

Zapewnic¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B/10736. Wykopy o $cianach
pionowych, rozparte o0 umocnieniach petnych. Rozpoczecie robdt poprzedza trasowanie
sieci z wykonaniem wykopdw penetracyjnych recznie dla ustalenia miejsca istniejgcego
uzbrojenia.

Odwodnienie wykopdéw oraz ich umocnienie i gtebienie prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bhp uwzgledniajgc:

- sukcesywne gtebienie wykopu po uprzednim umocnieniu ,,

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz ruch srodkéw transportowych poza klinem
odtamu gruntu

- zejscia i wyjscia z wykopow w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m

- zasady skfadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopow przy ograniczonym
miejscu
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Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywac , utrzymywac i eksploatowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z
podtgczeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny
wykonywac osoby posia-dajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mecha-nicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed
dostepem osb6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa obstugi.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagajg one ciggtej pracy w dobie
pomp odwadniajgcych co nalezy uwzglednic¢ przy organizacji robot i dozoru.

Zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie warunki montazu prefabrykowanych elementow
studni rewizyjnych i przepompowni.

6.3 WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

- Przewidzie¢ odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecig tymczasowych
rurociggow do najblizszych rowéw melioracyjnych i pompowni

- Zapewnic¢ ochrone prochniczej warstwy gleby przewidujgc jej odrebne sktadowanie i nie
mieszanie z urobkiem wydobytym z gtebszych warstw

- Zapewnic dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadéw lub miejsce uzgodnione
i wskazane przez Inwestora

Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe
umocnienie powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzetu
mechanicznego lub stosowac sprzet na ggsienicach. Przewidzie¢ segregacje odpadéw
pobudowanych, ich wiasciwe zagospodarowanie. Odbiér do utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Uzywanie sprawnego sprzetu maszynowego. W razie awarii
wycieki olejowe nalezy likwidowac stosujgc wymiane skazonego gruntu lub posypywanie
miejsc skazonych srodkami absorbujgcymi, z nastepnym usunieciem $rodka i wierzchniej
warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego.

Projektowat : Jarostaw Nowicki
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