LEGENDA:

——— Cranica dziatek

—— Kraweznik betonowy do rozbidrki

—— Kraweznik uliczny potozony do rozbiorki

—— Obrzeze betonowe do rozbidrki

[ 1 Nawierzchnia bitumiczna do rozbicrki

[ 1 Nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiorki

[ 1 Nawierzchnia ptyt betonowych 50x50 cm do rozbiorki

[ Nawierzchnia ptyt betonowych 35x35 c¢cm do rozbidrki
@' Drzewa do usuniecia
@ Drzewa do usuniecia wg odrebnego opracowania

tgczna dtugos¢ kraweznikow do rozbidrki 231,11 m

taczna diugosé kraweznikdw potozonych do rozbidrki 13,00 m

Opornik betonowy - do rozbidrki - 9,12 m

taczna powierzchnia nawierzchni bitumicznej do rozbidrki 333,42 m2
taczna powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej do rozbiorki 58,64 m2
taczna powierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm do rozbidrki 5,57 m2
taczna powierzchnia z plyt betonowych 35x35 cm do rozbidrki 1,40 m2
Drzewa do usuniecia - 17 sztuk

Drzewa do usuniecia wg odrebnego opracowania
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