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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejacej sieci teletechniczne; Telekomunikacji

Polskiej S.A. na odcinku przebudowywanej ul. Koficowej i Sosnowej w Witnicy. Projekt obejmuje

- przebudoweg studni teletechnicznych, shupkow rozdzielezych i kabli ziemnych w miejscach kolizji z
projektowana ulica.

1.2. ZAKRES RZECZOWY
1.3.
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej — 60,0235 ki tj. 0,0235 kmo
b) budowa rur osfonowych -253,0m
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¢) budowa studni teletechnicznych SKR-1 —3 szt

d) budowa stupka kablowego rozdzielczego — I szt.
e) ptzesunigcic kabli ziemnych istniejacych - 0,187 km
f) likwidacja stupka kablowego rozdzielczego —Iszt.

1.3, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

4) Warunkéw technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci, Obszar Eksploatacji w
Zielonej Gérze al.Niepodlegtosci 10; 65-061 Zielona Géra znak: TSSWZZEU.211-
RUB23202/2008 z dn. 20.03.2008r.

¢) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z TP S.A. w Gorzowie Wikp.

d) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do ZN/TPSA-038/,
ZN/TPSA-041,

¢} Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4 INWESTOR
Urzad Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powiazany z projektem budowlanym przebudowy ulicy Koficowej i Sosnowej w
Withicy.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
- Telekomunikacja Polska S.A.

2, OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie ohjetym projektem, ul. Koficowa i Sosnowa w Witnicy, znajdujg si¢
nastepujace urzadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:
- studnie teletechniczne
- stupki kablowe rozdzielcze
- kable ziemne sieci rozdzielczej
- kable ziemne przylaczy

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja si¢ w kolizji =
projektowang przebudowa ul. Konicowej 1 Sosnowej co wymusza koniecznos¢ ich przebudowy.
W niektorych miejscach usytuowanie kabli ziemnych wymusza tylko koniecznosé ich
ostoniecia ostonami rurowymi

2.2, STAN PROJEKTOWANY

22.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STUDNI [ SLUPKOW KABLOWYCH ROZDZIELCZYCH

Projektuje si¢ przebudowe istniejacy studni teletechnicznych z projektowang ulica Koncowa. Przebudowa
polega na wybudowaniu nowych studni i likwidacji studni kolidujacych. Analogicznie projektuje sig
przebudowe stupka rozdzielczego. Omdwiona przebudowa dotyczy miejsc przy nastepujacych budynkach:
ul.Koficowa 10, 24. Przy budynkach ul.Koficowa I, 10 i 24 projektuje si¢ budowe kanalizacji 1-otworowej
przez ulice z przepustowych rur grubosciennych, natomiast istniejace rury przejs¢ pod obecng drogg nalezy
przedtuzyé osfonami rurowymi dwudzielnymi i wprowadzi¢ do nowych studni. Rury pod ulicq nalezy ukiadaé
na glebokosci 0,8m liczac od gornej powierzehni rury do nawierzchni terenu. Wprowadzenia rur do studni
nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowa. Projektowane rury nalezy ukladaé uwzgledniajac obowiazujace
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odleglosci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne} w stosunku do innych
urzadzer podziemnych. Ze wzgledu niewielkie zmiany lokalizacji studni i stupkdw kablowych rozdzielezych
nie zachodzi potrzeba projektowania nowych kabli sieci rozdzielczej i przytaczy. Istnicjace zapasy tych kabli
 umozliwig ich przelozenie do nowych studni i wlaczenia na nowe slupki kablowe rozdzieleze. Prace ziemne

wykonywaé recznie wykonujac takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodnosci polozenia istniejacego
uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Projektowane shupki rozdzielcze nalezy uziemi¢ przez podiaczenie ich do
projektowanych uzioméw.

Wykopy zasypywaé warstwami (0k.20 - 25¢m) z odpowiednim zaggszezeniem gruntu.

Plan projektowanych studni i stupkdw rozdzielczych pokazano na rys. nr 1.
Schemat przebudowy studni i stupkéw rozdzielezych pokazano na rys. nr 2
Zestawienie wazniejszych materiatow pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KABLI ZIEMNYCH.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe istniejacych kabli ziemnych
sieci rozdzielczej oraz przylaczy kolidujacych z projektowang ul. Koficowa i Sosnowa. Na pewnych
odcinkach wymagane jest tylko przesunigecie istnigjacych kabli, tak aby nic znajdowaly si¢ one w pod
projektowanymi jezdniami. Kable te nalezy uktada¢ na glebokosci 0,6m od docelowej rzgdnej terenowej.

Szczegdtowy plan przebudowywanej sieci pokazano na rys. ar 1.
Schemat przebudowy sieci pokazano na rys. nr 2
Zestawienie wazniejszych materiatéw pokazano w tabeli nr 2,

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
Telekomunikacji Polskiej S.A, projektuje si¢ oslonigcie oslonami rurowymi dwudzielnymi istniejacej
kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Dotyczy to migjsc projektowanych zjazdow z ulicy
Koficowej i Sosnowej do posesji, oraz kabli przechodzacych prostopadie przez ulice. Kofice oston
rurowych, po zamontowaniu, nalezy uszczelnic.

Miejsca wymagajgce oslonigeia istniejacych kabli ziemnych ostonami rurowymi dzielonymi pokazano na
rys. nr 1. Zestawienie wazniejszych materialow pokazano w tabeli nr 2.

2.2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja  koniecznoci zmiany istnigjacego
zagospodarowania terenu. Realizacia zaprojektowanych obiektéw rowniez w przyszlosci nie bedzie
wymagala zmian w istniejacym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkeji.

Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sa na glebokosei 0,6-0,8m ponizej powierzehni terenu.
Projektowane budowle wykonane beda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu — studnie teletechniczne _

Szeroko$é pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinnma przekracza¢ 1,0-2,0m w

zaleznosci od warunkéw terenowych w danym miejscu.

2.2.5. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE,

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopieni zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod.
Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywaé si¢ bedzie bez koniecznodei wycinki
drzew z zachowaniem obowiazujacych odleglosei normatywnych od innych urzadzen podziemnych w
przypadku skrzyzowan i zblizef.




2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowie, obowigzujacych
norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzaii stosowanych na terenic dziatania Obszaru Telekomunikacji
w Zielonej Gorze, Dziat Utrzymania Systemow Dostgpowych w Gorzowskiej Strefie Utrzymaniowe;.
Prace wykonaé zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt
nalezy zlecié¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu
powinien by¢ sprawowany nadz6r autorski ze strony Biura Projektowego ,Osada” oraz nadzor
inwestorski ze strony TP S.A Obszar Pionu Sieci w Zielonej Gorze. Dla przejsé kabla napowietrznego nad
droga, montaz hakow na stupach wykonaé na takiej wysokosci, aby zachowa¢ wysoko$¢ kabla
napowietrznego od powierzchni drogi minimum 5Sm.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wlascicieli dzialek oraz zapewni¢ wymagane w
uzgodnieniach nadzory odpowiednich sluzb. Nalezy réwniez zglosi¢ si¢ do Telekomunikacji Polskie]
S.A. Dzial Systeméw Dostgpowych Gorzéw WIlkp. ul.Pocztowa 17 celem uzyskania pozwolenia na
siec.

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w trakcie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w dokumentacji
tak, by mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Po zakoinczeniu prac
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejacq oraz projektowana infrastrukture teletechniczng
nalezy dostosowa¢ do aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z przebudowy przedmiotowych ulic.
W przypadku zmiany rzednych docelowej nawierzchni ulic i chodnikéw nalezy wyregulowaé wysokos¢
ram i pokryw studni kablowych do poziomu nowej nawierzchni zachowujac normatywna glebokos¢ studni.
W miejscach wyplycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy dostosowa¢ glebokos¢ istniejace]
infrastruktury do gtebokosci normatywnej.

Na czas odbioru kofcowego dostarczyé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wybudowanej
infrastruktury teletechniczne;j.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy budowy i likwidacji kanalizacji i sieci teletechnicznej

BUDOWA

_ kanalizacja 1-otworowa| shupek Studnia SKR-1
L.p. wyszczegolnienie rozdzielezy
km kmo szt. szt.
| ul. Koicowa, Witnica 0,0235 0,0235 1 3
RAZEM 0,0235 0,0235 1 3
LIKWIDACJA
L wyszezegdlnienie Studnia stupek przesunigcie kabla ziemnego
P y & SKR-1 | rozdzielczy
szt. SZt. m
1 ul, Konicowa, Witnica 2 1 187,0
RAZEM 2 1 187,0




Tabela nr 2. Zestawienie wazZniejszych materialow

kanalizacja teletechniczna i kable ziemne

Lp. Rodzaj materiatu Jednostka Tios¢
1 {Rura RHDPE 110/6,3 m 20,5
2 {Rura AROT DVR 110 m 3,0
3 |Studnia kablowa SKR-1 szt 3
4 |Zabezpieczenie PIOCH do studni kablowych szt. 3
5 |Zamek ABLOY szt. 4
6 |Stupek kablowy rozdzielczy AGMAR SRP 1100- szt. I

AT/TSK
7 |Gniezdnik 20p s7t. I
8 |Laczdwka rozlgezna zelowana KRONE 2LSA- szt. 2
PLUS2/10
O |Bednarka ocynkowana m 4
10 Uziom Galmar 1,5m szt 3
11 |Ztacze kontrolne uziemienia szt. i
12 |Drut stalowy 4mm szt. 4

Zestawienie rur ostonowych

Lp. Rodzaj materialu Jednostka Hosé
1 |Oslona rurowa dwudzielna AROT A 120PS m 253,0

Tabela nr 3. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja

Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilosé
1 |Studnia kablowa SKR-1 szt 2
2 szt. 1

Stupek rozdzielczy




Telekomunikacja Polska
Pion Sieci
Obszar Eksploatacji w Zielonej Gorze

Al Niepodleglosci 10, 65-061 Zielona Géra
tel.: 0 68 324 44 00

fax: 0 68 324 44 01

www.tp.pl

Gorzdéw Wikp, 20.03.2008r

,OSADA”

BIURO PROJEKTOWO - USEUGOWE
Antoni Dybikowski

ul. Czere$niowa 6

66-400 Gorzéw WIkp.

Nasz znak: TSSWZZEU.211-RUB 23202/2008

Temat: Przebudowa drog dojazdowych oraz chodnikéw w Witnicy.

Warunki techniczne na usunigcie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej z modernizowanymi
ulicami Konncowg i Wesotg w Witnicy.

Wymagana przebudowa sieci teletechnicznej.

Uzgodnieniem jest to pismo i opieczgtowana mapa z kolorowang siecig teletechniczng.

Obiekty wytypowane do przebudowy zakreslono i opisano,
" Lokalizacja na sekcjach: 410.244. 2422, 2423, 2424, 2441 »+ -

“"Na -przedtozonej mapie opisano kolizje istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych bedgcych w -

¥ uzytkowaniu Telekomunikacji Polskiej S:A. z projektowanymi ciggamii jezdnymi i kraweznikami:

\

Na podstawie"‘tych map mozna zaprOJektowac i zrealizowa¢ --zadanie inwestycyjne przy

uwzglednieniu nizej wymienionych uwag:

10.

Na mapce opisano kolizje istniejgcej sieci teletechnicznej z ciggiem jezdnym bezwzglednie wymagajace

przebudowy. Zastosowac sie do uwag zamieszczonych na mapce.

Wszystkie studnie znajdujace sie w ciggu jezdnym lub pokryte z obrysem projektowanego kraweznika

nalezy przenies¢ w chodnik lub pas zieleni tak, aby pas zieleni lub chodnik obejmowat caly obrys studni,

a odcinek kanalizacji nie pokrywat sie z kraweznikiem.

Ciag kanalizacji teletechnicznej istniejacej w nowozaprojektowanym ciggu jezdnym nalezy przebudowac

poza projektowany ciag jezdny.

Przy skrzyzowaniach z ciggami jezdnymi zaprojektowac rury ostonowe na sieci teletechnicznej.

W migjscach wyplycen nawierzchni (obnizeniach nawierzchni) nalezy dostosowaé normatywng
gtebokos¢ utozenia sieci teletechnicznej.

Jesli grubosé¢ uktadane] nawierzchni drogi kolrdowa}aby z urzadzeniami podziemnymi to nalezatoby

obnizy¢ giebokos¢ utozenia sieci.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i w bezposrednim zhlizeniu z siecig TP S.A. nalezy wykonywac

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i ped scistym nadzorem TP S.A.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg

probnych przekopow.

Inwestor jak i wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng wynikajacq z Kodeksu

Cywilnego, za spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot

oraz za szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac¢ na skutek przeprowadzonych robot.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na

planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ firme TKC Zakfad Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych

Sp. z 0.0. 60-118 Poznan ul. Metalowa 1 tel. 0 95 728 29 16, 0 95 728 29 16 oraz TP SA Gorzow WIkp.

ul. Pocztowa 17 tel.0 95 728 14 00 -
| // S ZAL MR Y
///{4' i



1. Przed rozpe~—cciem prac przy i na urzadzeniach teletechnicznych bLedgeych wlasnoscia TP S.A.,
inwestor ma obowigzek wystapic o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robatami i ochrony sieci teletechniczne;j.

W przypadku koniecznosci czestszych niz jedra wizyt na budowie oraz koniecznosci

wytyczenia urzadzen TP zastrzega sobie mozliwo$é pobrania optat za powyzsze prace.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig

w robotach teletechnicznych, ktéra posiada :

- certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych

- udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym

- referencje Telekomunikacji Polskiej dotyczace wykonywanych prac w okresie
ostatniego roku.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo

naniesc na mapy i dostarczy¢ do Dziatu Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Gorzowie

Wielkopolskim w formie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

12. Po zmianie nawierzchni nalezy wyregulowac wysokosé gornych ram i pokryw studni z odpowiadajaca im
nowg wysokoscig nawierzchni. Przy zmianie szerokosci chodnika istniejgce obiekty telekomunikacyjne
np. stupek, ktére znajdg sie dalej od brzegu chodnika nalezy przebudowaé na obrzeza chodnika lub w
pas zieleni. :

13. Wszystkie prace w poblizu sieci teletechnicznej nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem sieci TP.

Szczegotowe dane potrzebne do opracowania projektu na przebudowe kolizji zostang
udzielone w Dziale Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Gorzowie Wikp.
Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy. Projekt przebudowy powinien by¢
wykonany przez projektanta branzy telekomunikacyjnej.
Kompletny projekt przebudowy sieci teletechnicznej ( studnia, kabel ) wraz ze schematem
rozwinigtym nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania w TP S.A. na adres podany w nagtowku
niniejszego pisma.

O-rozpoczeciu prac powiadomi¢ Dysponenta Operacyjnego tel. 068 325 30 06, fax. 068 326 19 23

- najpozniej 14-dni przed planowanymi pracami (powiadomienie winno-zawiera¢-nr uzgodnienia -prac) :

w celu prowadzenia bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi robotami w miejscu kolizji z siecig kablowg

, W miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w pobizu sieci teletechnicznej narazonej na uszkodzenia (nalezy
uwzgledni¢ réwniez miejsca dojazdu sprzetu ciezkiego). T i -

Uzgodnienie jest wazne — 1 rok

Z powazaniem .

Rafat Zielinski
Dyrektor Obszaru Eksploataciji w Zielonej Gorze

ZAL VR
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Prajektowana nawierzchnia z mieszanki mlneromo asfaltowe]j
Prajektowana nawierzchnio z kostki betonowe]
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej — zjozd
Prajektowana nawierzchnia z kostki betonowej — chodnik

—— Granica dziatek

=== Projektowany kraweznik uliczny

—=— Projektowany kraweznik wtopiony

------- Projektowany kraweznik najozdowy

~—— Projektowane obrzeze betonowe
Linie rozgraniczajgce

"OSADA” BIURO PROJEKTOWQO—-USELUGOWE
Gorzow Wikp. ul. Czeresniowa 6 tel. 095 724-05-39

Projekt budowlany | | Skala 1:500 | Rys. nr 1
Projekt zogospocarowania terenu

Przebudewoe ui. Koncowe| i Sosnowej

| w Witnicy.

| Autorzy opracowania Podpis Nr upr. fapecianose Data

! inz. D. Brodo 2007.12

! L mgr inz. A.And-zejewska 2007.12

| 148,/82 /G

! mar inz. A. Dyrikowski _/ e ”_ O 2oy o

i ‘ konstrukcyjno- inzynieryjno |

R e R i - i g
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. AL P SR T N i ._J i

-




Telekomunlkac]a Polska

’ Pion Techniczne] Cbstugl Kilenta
Reglon Zachodn)

: Rozwdj | Gogpodarka Zasobam!

Daziat Ewidenc|l | Zarzadzanla Zascbami Slecl

i Pl.Pocztowy 1 B5-061 Zistona Gdra
Tel.089-3247077

Fax:0883230100

www.tp.pl

Zielona Gdra 12 marzec 2009 r.

»OSADA”

Biuro Projektowo-Ustugowe
Ul.Czereénlowa 6

66-400 Gorzéw Wikp

Numer plsma: STTWREEU.211-11806/09
Temat: uzgodnienie projektowane} przebudowy linii telekomunikacyjnej w zwigzku 2 przebudowq ul. Koﬁcawej i

Sosnowaej w Witnicy
Uzgodnienie nr 11806

Szanowni Panstwo,

informujemy, 2e uzgadniamy projektowang przebudowe linii telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg
ul.Konicowe| | Sosnowej w Witnicy

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastepujgcych uwarunkowar, ktére sg
integralng czgscig uzgodnienia:

1. Realizacje przebudowy sieci telekomunikacyjnej ujgtej w przedmiotowej dokumentacji nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych pismem
TSSWZZEU.211-RUB23202/2008z dnia 2008-03-20

2. Przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy
prac, speiniajgcego wymagania okreslone w warunkach technicznych oraz uzyska¢ zezwolenie
na mozliwosé wejscia na sieé teletechniczna kierujac Je na adres:

Telekomunikacja Polska

Dziat Wspéipracy z Partnerami Technicznymi
ul. Pocztowa 17 pok.312

66-400 Gorzdéw WIkp.

tel. 095-7281400

3. Ww wniosek, oprécz numeru z przedmiotowego uzgodnienia, powinien zawiera¢:
¢ imie i nazwisko wraz z numerem dowodu osabistego i stanowiska stuzbowego osoby, dla kidrej
dokument ma by¢ wydany,
wskazanie terminu na jaki ma by¢ wydane zezwolenie,
cel wydania,
o$wiadczenie wnioskujacego, ze Wykonawca, dia kiérego zezwolenie ma by¢ wydane speinia
kryteria doboru firm okredlone w wydanych warunkach technicznych,
4, Miejsca zblizen | skrzyzowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zagypaniem podlegajg obowigzkow! zgtoszenia uzytkownikowi oraz inspektorowi nadzoru;
5. Miejsca przebudowy infrastrukiury telekomunikacyjnej podlegajg odbiorowi przez Komisje powotang
przez Dyrektora Regionu Zachodniego Technicznej Obstugi Klienta we Wroctawiu, kt6re| praca
zostanie zakonfczona spisaniem wiasciwego protokolu odbioruy;
6. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nale2y uwzgledni¢ regulacje poziomu pokryw studni
telekomunikacyjnych w stosunku do projektowanej niwelety oraz zachowaé normatywne przykrycie
sieci telekomunikacyjnej TP S.A,;

Telekomunikoacia Pd:ka Bpdtka Akcylna z slodzbq | adresem w Wamzawie (00-105) przy ulcy Twarde] 18, wpisana do Rejestiu  Przedsigbiorodw
prowadzonsgo Sgd HRojonowy dia mst. Warszawy XII Wydde Gospodarczy Kmijowsgo Rejestru Sadowego pod  numerem 0000010681,
HEG-ONMZWUTM NIP 526-02-50-005; z pokrytym w calodc kapitatem zakladowym wynoszacym 4 108 319 723 o

// /Zf?é NR2



7. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng zarejestrowana w O$rodku Geodezji i Kartografii na koszt inwestora;
8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dniai2-03-2010r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. projektu budowlano - wykonawczego.

Uzgodnit

In.Stawomir Kowalskl

Gi6wny Specjalista ds. Zasobdw Slecl
Tal.085- 7334826

Z powazaniem

Grzegorz Markowski
«  Zup. Dyrektora
‘ ds. Rozwoju | Gospodarki Zasabami

Zatgoznik: 1 egz. projektu budowlano - wykonawezago

i
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Symbole

| oznaczenia na rysunkach

Opis:

Stan istniejqey

Stan projektowany

Ciqg kanalizacji teletechnicznej
odlegtos¢ - 10,0

—— = —
ilos¢ rur = 6 —-—-—1%’0 6
~ rura RPVC 110/3,0 . '%—0 —
a. = rura AROT DVR 110 a
b — rura RHDPEp 110/86,3
Kabel ziemny (rurociqg kablowy) - -
Kabel ziemny —_———————e— | —— —— —— —
Rura ochronna
10,0
- 1A
 dlugose 10,0 L 100 [
ilos¢ i typ rur — 1 s — — g =
A — ostona rurowa AROT A120 PS
B - oslona rurowa RHDPEp 140/8,0
Studnia kanalizacji teletechnicznej — — 10— —
Cigg kanalizacji do likwidacji ﬂ%—x—
Studnie kanalizacji teletechniczne; s e

do rozbudowy

Szafka kablowa

Kabel swiattowodowy OTK

Ztqcze kabla OTK

™), MIOROI
Zapas kabla OTK —
) 2l
o do likwidacji
Stup telekomunikacyjny Ty )i
Stup telekomunikacyjny ze skrzynkq [ o>

N
YOS

"0SADA” BIURO PROJEKTOWO-USELUGOWE

é"’/& Gorzdéw Wlkp, ul. Czeresniowa 6/316 tel. 724-05-39

ProJe

kt budowlany |

Skala | Rys. hr 0

Tresc:

Oznaczenia do plandéw | schematéw

Oblekt:

Przebudowa ul. Kofcowej i Soshowej w Withicy
Branza telekomunikacy jna

Autorzy oprocowanlo

Podgls |  Nr upr/speclalnost | Data

Oprocowat

mgr inz. J. Siemda j

1364/98/U

d %4"// elekonunkac Ja przewodowol 2009-05

ProJektowat| mgr inz. J. Siemda j

£ X 1364/98/U
/AAJ 7 [etelonunkac o przevodons) 2009,05
74 +




Nr 13

o

UL. KONCOWA
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Nr 24
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=
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= |
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= !
SKR-1
7,0
1 “% N
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X s 58

Nr 10

UWAGI:

1. Na niniejszym schemacie pokazano miejsca
przebudowy kolidujgeych studni i stupkadw
z projektowang ulicq

2. Miejsca przesunig¢ istniejgcych kabli ziemnych
i lokalizacje rur ostonowych pokazano
szczegdlowo na planie rys. nr 1

3. Wszystkie istniejqce kable sieci rozdzielczej
i przytqcza nalezy przesunq¢ do nowych studni
i wprowadzi¢ na nowe stupki rozdzielcze
wykorzystujqc ich zapasy w studniach istniejqcych.

"ﬁ?} “OSADA” BIURO PROJEKTOWO-USEUGOWE
o7~ Gorzéw Wlkp. ul. Czeresnlowa 6/316 tel. 724-05-39

Projekt budowlany |

Skala I Rys. nr 2

Tres¢: |Schemat proj. przebudowy sieci teletechniczne j

Oblekt:

Przebudowa ul. Koncowej i Soshowej w Witnicy [
Branza telekomunikacy jna

Autorzy opracowanla

Poygis Nr upr./spec Jalnos¢ | Data

4
- ' 1364/98/U
Opracowat |mgr inz. J. Siemdaj - f’?*/telekomrimcju przevodone] 2009.05
) LA 1364/98/U
Pro Jektowat| mgr inz. J. Siemdaj |, 457

telekomunikac Ja przewodowd 2009.05




