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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Podstawa opracowania.

— Zlecenia inwestora

— Warunki techniczne i ogélne nr 9/kol/RD-2/2008rok wydane 16.06.2008r. przez Enea
Operator S.A. Rejon Dystrybucji Dgbno.

- Aktualne normy i przepisy PN-76/E-02032, PN-76/E-05125 1 PN-E-05100-1:1998 oraz
przepisy PBUE

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego uzbrojenia
energetycznego — linii napowietrznej z o$wietleniem drogowym - zwiazanego z przebudowa
ulicy Koncowej w Witnicy w rejonie ul. Koncowej od nr 1 do 17a.

1.3. Zakres robot.

Projekt swoim zakresem obejmuje demontaz istniejacych kompletnych stupoéw linii
napowietrznej 1 ich ponowny montaz oraz przelozenie istniejacych linii napowietrznych 1
kablowych w miejscu kolizji z przebudowana ulica.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

— demontaz i ponowny montaz istniejacej linii napowietrznej - 305 m,
wykonanej przewodami AL
— wydluzenie linii AL. 4x50+25 -1,5m,
— demontaz i ponowny montaz przytaczy wykonanych przewodem ASXSN  -20 m,
— demontaz przytaczy wykonanych przewodem ASXSN - 70 m,
— montaz nowych przytaczy wykonanych przewodem ASXSN -75m,
— demontaz istniejacych stupéw przelotowych - 1 kpl
— demontaz istniejacych stupdw rozkracznych rozgateznych - 1 kpl
— demontaz istniejacych stupéw rozkracznych narozno rozgateznych - 1kpl
— demontaz o$wietlenia ze zdemontowanych stupow -3 kpl
— montaz stupa przelotowego z zerdzi ZN 10 z o$wietleniem z demontazu - 1kpl
— montaz stupoéw z zerdzi wirowanych typu E z oswietleniem z demontazu -2 kpl
— demontaz i ponowny montaz istniejacych linii kablowych -15m

1.4. Inwestor

Gmina Witnica

1.5. Uzvtkownik sieci

Enea Dystrybutor S.A. Rejon Dystrybucji Dgbno.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W rejonie przebudowywanej ulicy Koncowej — od nr 1 do 17 — przebiegajq odcinki
nastepujacych linii energetycznych kolidujacy z przebudowa :

a) Napowietrzna linia 0,4 kV zasilana ze stacji S-2491 z oswietleniem drogowym
zasilanym z szafki oswietleniowej SO4 wykonana przewodami 4xAL50 + ASXSN
4x70 + 3xAL25 na zerdziach ZN 10m..

b Napowietrzna linia 0,4 kV zasilana ze stacji S-2491 z os$wietleniem drogowym
zasilanym z szafki o$wietleniowej SO4 wykonana przewodami 4xAL50 + 1xAL25
na zerdziach ZN 10m.. Do stupa nr I1I/10 dochodzi kabel ziemny.

2.2. Stan projektowany .

a) Po zmianie trasy projektowanej drogi kolizje z uzbrojeniem elektrycznym nie
Wystepuja.

b) Istniejaca lini¢ napowietrzna na odcinku kolidujacy z przebudowana ulica — od stupa
nr 1/1II do stupa nr 3/I11, nr 2/III do stupa nr 2/1/111, nr 6/111 do stupa nr 8/I11, nr 9/I11
do stupa nr 11/1II, nr 10/III do stupa nr 10/1/III oraz stupy nr 7/III 1 10/III — nalezy
zdemontowa¢. W miejscy zdemontowanych stupéw 2/I11 1 10/11I nalezy zamontowac
- zgodnie z lokalizacjq podang na rysunku E/01 - stupy RNK10/10 1 RPK10/10 ze
strunobetonowych zerdzi wirowanych typu E. Stup 7/I11 nalezy zdemontowaé. Nowy
stup przelotowy ZN 10 zamontowaé zgodnie z lokalizacja podang na rysunku E/01.
Na nowych zamontowa¢ oswietlenie z zdemontowanych shupéw. Zdemontowana
lini¢ napowietrzna nalezy ponownie zamontowaé. Wydluzenie linii wykona¢ przez
zkaczki ,,FARGO”.

Istniejacy kabel — z istniejacego stupa 10/1I1 w kierunku szafki ZKP — nalezy odkopaé
1 przetozy¢ do przestawionego stupa nr 10/111.

2.3. Ochrona antvkorozyjna.

Wszystkie czesci zelbetowe przeznaczone do zakopania w gruncie, nalezy pokry¢ na
goraco nieprzepuszczalng warstwa bitumu lub lepiku (I raz). Pokrycia antykorozyjne
(malowanie) powinno by¢ wykonane przy temperaturze powietrza w granicach: od + 5 °C do
+ 30 °C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 80 0.  Shupy
zabezpieczy¢ co najmniej 20 cm ponad poziom gruntu. Potaczenia srubowe, kotwienia
stupdw, nalezy pokry¢ smarem - towotem. Zdemontowane konstrukcje przeznaczone do

ponownego montazu nalezy dobrze oczysci¢ 1 pomalowac.



2.4. Uwagi koncowe

e Niewykorzystane materialy z demontazu nalezy przekazac¢ do siedziby RD Debno.

e Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza i dokona¢ odbioru

przy udziale przedstawiciela RD D¢bno i1 stuzb geodezyjnych.
e Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli 1 sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

e Prace montazowe wykona¢ zgodnie z projektem 1 normami PN-76/E-02032, PN-76/E-
05125 przestrzegajac obowiazujace przepisy PBUE oraz BiHP

2.5. Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykopy pod stupy 1 kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu
taSma z folii bialo-czerwonej, ustawienie stosownych znakéw ostrzegawczych i utozenie
w miejscach wejscia do posesji ktadki dla pieszych jezeli sytuacja bedzie tego wymagala.
Wszystkie prace zwiazane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 ,,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”,

e Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapozna¢ si¢ z trescia uzgodnien.

e Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.
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