v P COS AT A

P Q4| BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE

% E 66 - 400 GORZOW WLKP. UL. CZERESNIOWA 6
& tel./ffax 0-9 6 724-05-39  kom. 0-603-889-703
NIP 599-106-40-72

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC DROGOWA

Przebudowa ulic Ko ncowej i Sosnowej w Witnicy

Dzialki nr 343/1, 343/5, 387/1, 390/4, 390/5, 390/6, 390/10, 390/15, 390/34, 399/1, 400/1,
400/2, 401/2, 401/8, 401/9, 401/13, 401/16, 401/17, 401/25, 403/2, 410/2, 421/2, 421/3, 423/2,
424/2, 426/2, 426/4, 429/1 — obreb 6 Witnica.

Inwestor: Gmina Witnica
ul. K.R.N. 6, 66-460 Witnica

inz. Dominik Broda
Opracowat :
mgr inz. Robert Paciorek

_ _ _ _ _ 148/82/Gw
Projektant : | mgr inz. Antoni Dybikowski | w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog

. _ _ . 20/78/Gw
Sprawdzit: mgr inz. Antoni Przybylski | w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drég

Zawartos¢ opracowania :

Opis projektu.

Informacja BiOZ.

Osnowa geodezyjna.

Uzgodnienie Urzedu Miasta i Gminy Witnica z 16.01.20009 r.

Decyzja BS-OS$.H.Tob.61311-98/08 z 16.02.2009 r. zezwalajaca na wycinke drzew.
Plan zagospodarowania terenu —rys. nr 1.

Przekréj podtuzny: ul. Koncowa — rys. nr 2-1, ul. Sosnowa — rys nr 2-2.

Przekroje normalne — rys. nr 3.

. SzczegOty konstrukcyjne —rys. nr 4.

10.Przekroje poprzeczne: ul. Kohcowa — rys. nr 5-1, 5-2, 5-3, ul. Sosnowa — rys nr 5-4.
11.Plansza tyczenia — rys. nr 6.

©CoNOOrWNE

Teczka nr
Egzemplarz nr 3

Gorzow WIkp. 20 maj 2009 r.




Projekt budowlany 1 Witnica ul. Koricowa i Sosnowa

OPIS TECHNICZNY
przebudowy ulicy Kohcowej i odcinka ul. Sosnowej w Witnicy

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z dnia 25.07.2007 r. na wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej mo-
dernizacji drog w Witnicy, aneks z 14 listopada 2007 r., aneks nr 1/2008 z 11.03.08 r.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — KERG 2-335/2007 z 03.10.2007 r.

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.12.2007 r. znak
WRG-CPG-7331/24/2007.

1.4. Decyzja nr 1/2008 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przed-
siewzigcia z dnia 10.07.2008 r., znak WRG.GMOS.7624/1/2008.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

1.6. Badania geologiczne okreslajace warunki gruntowo-wodne — opracowat geolog mgr
Marek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

1.7. Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Koncowej w Witnicy na calej
dlugosci oraz odcinka ul. Sosnowej pomiedzy ul. Kohcowa, a ul. Traugutta. Celem opraco-
wania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez podwyzszenie standardu nawierzchni ze

zwiekszeniem nosnosci nawierzchni (do KR2), budowa chodnikéw oraz odwodnienia.

2.1. Lokalizacja, wtasno Sci.

Projektowana przebudowa ulic Kohcowej i Sosnowej bedzie dotyczy¢ dzialek o nr ewiden-
cyjnych: 343/1, 343/5, 387/1, 390/4, 390/5, 390/6, 390/10, 390/15, 390/34, 399/1, 400/1,
400/2, 401/2, 401/8, 401/9, 401/13, 401/16, 401/17, 401/25, 403/2, 410/2, 421/2, 421/3,
423/2, 424/2, 426/2, 426/4, 429/1 — obreb 6 Witnica.

2.2. Stan istniej acy

Projektowana ulica Koncowa znajduje sie na poinoc od drogi wojewddzkiej nr 132 (droga
Jana Pawta Il) w pétnocno-zachodniej czesci miasta Witnica. Prowadzi od ronda Watykan-
skiego (skrzyzowania ul. Osiedle Zachodnie, z droga Jana Pawta Il), od ktérego jest prak-
tycznie odcieta, do ul. Kosciuszki na potnocy. Poprzez zjazd o szerokosci 4,5 m, wyprowa-
dzony z dawnej jezdni ul. Osiedle Zachodnie, potaczonej z jezdnig nowg ul. Osiedle Zachod-
nie poza rondem, mozliwy jest dojazd do ul. Koncowej. Wyjazd jest utrudniony, poniewaz

kieruje wyjezdzajacych poza Witnice w kierunku Kostrzyna nad Odrg. Do ul. Koncowej sg
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poprowadzone poprzecznie ulice: Swierkowa, Debowa, Sosnowa. Sg to drogi o nawierzchni
gruntowej.

Na catym odcinku ulica posiada jezdnie o nawierzchni nieutwardzone;.

Ulica posiada pas drogowy, ktéry w liniach rozgraniczenia wynosi 10,0 - 15,0 m, jego szero-
kos¢ jest nierobwnomierna, na dalszym odcinku jest on poszerzony przed sprzedaza dzialek
przylegtych do ulicy Koncowej; jest on najwezszy w czesci pétnocnej pomiedzy ul. Debowa, a
ul. Kosciuszki. Teren ul. Koncowej ptaski z pojedynczymi drzewami, wolny od zabudowy w
granicach dziatek drogi gminnej. Uzbrojenie podziemne terenu stanowi: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ gazowa. Jest zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej.

Projektowany odcinek ulicy Sosnowej znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci miasta
Witnica pomiedzy ulicami Koncowag i Kosciuszki. W ulicy Sosnowej jest poprowadzona jest
sie¢ gazowa, teletechniczna i napowietrzna sie¢ energetyczna. Zabudowe ulicy stanowig po
stronie péinocnej budynki jednorodzinne, po stronie potudniowej znajdujg sie dziatki budow-
lane niezagospodarowane. Pas drogowy ulicy ma szerokos¢ w liniach rozgraniczenia okoto
15 m.

2.3. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabyt kéw i nie podlega ochronie kon-

serwatorskiej.

2.4. Dane geotechniczne.

Warunki geotechniczne badanego podtoza (ul. Koncowa — dtugos¢ ca 650 m) geolog roz-
poznat trzema otworami badawczymi do gtebokosci 3,00 m ppt. Otwory badawcze zlokali-
zowane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0 m n.p.m. i wykonane maksymalnie do gte-
bokosci 3 m wykazaly wystepowania w 2 otworach wod podziemnych zlokalizowanych nr 1
w poblizu ronda Watykanskiego, nr 2 na odcinku pomiedzy ul. Debowg i Sosnowg — geolog
nawiercit zwierciadto wody ok. 2,5 -2,9 m p.p.t.
Do zwierciadta wéd podziemnych wystepujg te same grunty, ktére nawiercono w przypo-
wierzchniowych warstwach — piaski, zwiry to warstwa wodonos$na nie posiada naturalnej
ochrony i narazona jest na oddziatywanie antropogeniczne.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w Pradolinie Torunsko-Eberswaldzkiej,
a scislej w podregionie zwanym Kotling Gorzowska, w submezoregionie zwany Doling Dolnej
Warty.

W wykonanych otworach geolog wykazat wystepowanie do gtebokosci 0,5 m p.p.t. war-
stwy nasypow lub gleby w zaleznosci od lokalizacji otworu badawczego. Ponizej zalegajg
piaski drobne o stopniu zageszczenia 0,33 + 0,35. W otworze nr 1 od gtebokosci 2,0 m p.p.t.

do gtebokosci wiercen zalegajg piaski Srednie o stopniu zageszczenia 0,4.
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3. Stan projektowany

3.1. Dane ogdlne

W ramach budowy ulic Koncowej i Sosnowej w Witnicy przewidziano budowe jezdni w tech-
nologii asfaltowej, budowe chodnikéw oraz wjazdéw w granicach pasa drogowego. Szczego-
lowe rozwigzania dotyczace przebudowy jezdni i chodnikéw uzgodniono z Urzedem Miasta i
Gminy Witnica. Parametry jezdni i chodnikbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na od-
cinku opracowania ulice Koncowa i Sosnowa bedg mialy przekrdéj uliczny z odwodnieniem do

projektowanej kanalizacji deszczowej.

Stopien dostepnosci : droga ogdlnodostepna.
Powierzchnia w liniach rozgraniczenia : 13 250 m?,
Diugosc projektowanych odcinkow : 746,08 m, w tym:

Koncowa — 606,98 m,
Sosnowa — 139,10 m (2 odcinki),

Kategoria drogi : L, D,
kategoria ruchu KR2,
Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Przekroj poprzeczny na catej diugosci — jedna jezdnia o zmiennej szerokosci:
— podstawowej 6,0 m, 5,50 i 5,0 m (przy odcinku ulicy w poblizu ronda Watykanskiego),

— zawezonej o szerokosci 4,0 mi 4,5 m.

3.2. Zestawienie elementow ulicy

3.2.1 Roboty rozbiérkowe

Rozbiérkom podlegaja:

Lp. Rodzaj nawierzchni llo$é [m?]

1. |kostka kamienna 7/9 13,0

2. |kostka kamienna 15/17 11,0

3. |kostka brukowa betonowa 12,0

4. plytki betonowe 30 x 30 cm 15

5. |ptytki betonowe 50 x 50 cm 1,0

6. |plyta azurowa ekologiczna 60 x 40 x 10 cm 24,0

7. | ptyta mini JOMB 70 x 50 x 8 cm 7,0
Razem powierzchnie rozbiérek 69,2

llosci rozbieranych elementéw liniowych wynoszg: obrzeze chodnikowe betonowe 101 m.
Materialy uzyskane podczas wykonywania robot rozbidrkowych nalezy podzieli¢ na materiaty
uzytkowe i odpady. Materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na

plac sktadowy Inwestora. Odpady powstajace podczas rozbiorki nalezy wywiezé na miejskie
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wysypisko smieci. Mozliwe sg inne miejsca wywozu, zalecany jest wywdz uszkodzonych ma-
teriatbw betonowych do pokruszenia i ponownego wbudowania w konstrukcje drog o mniej-

szym natezeniu ruchu. Za odpady na terenie budowy odpowiada wykonawca.

3.2.1 Projektowane ilosci elementdw powierzchniowych i liniowych

Lp. Rodzaj nawierzchni llog¢ [m?]

1. |Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 4182,0

2. |Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 646,0

3. Chodnik_i 0 na\_/vierzchn_i z kostki brukowej betonowej — 839 0

wzmocniona (jak dla zjazdu) ’

4. |Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 597,0

5.  'Razem nawierzchnie utwardzone 6264,0

6. Zielen 2496,0

7. Razem powierzchnie utwardzone z zieleni g 8760,0

llosci projektowanych elementdw liniowych wynosza;:

Lp. Rodzaj nawierzchni llo$é [m?]

1. Kraweznik uliczny 279

2. Kraweznik najazdowy 1125

3. Kraweznik wtopiony 533

5. Razem kraw ezniki 1937

6. Obrzeza betonowe 931

7. Ogétem elementy liniowe 2868
Lokalizacja projektowanych obiektow (ulice, chodnik i, sieci) — wg wspohrz ednych
geodezyjnych.
Odlegto $¢ projektowanych obiektow od innych obiektow zostaty ustalone na podsta-

wie przepisow szczegdbtowych.

3.3. Plan sytuacyjny

3.3.1. Jezdnia i zjazdy

Zaprojektowano budowe jezdni ulicy Koncowej na catej diugosci od granicy dziatki z drogg
wojewodzkg (rondo Watykanskie) do ulicy Kosciuszki; ulicy Sosnowej od ulicy Koncowej do
ulicy Kosciuszki z krotkim odgatezieniem réwnoleglym do ulic Kohcowej i Kosciuszki.
Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni obu ulic na catym odcinku wynosi 6,0 m (dwa
pasy ruchu po 3,0 m). Przy wyokragleniach tukéw na skrzyzowaniach ulic (Koncowa — So-
snowa, Sosnowa | — Sosnowa Il) zastosowano tuki o promieniu R = 7,0 m.

W ulicy Koncowej ze wzgledu na zawezone miejscami linie rozgraniczenia szerokosci jezdni

na réznych odcinkach sg r6zne i wynosza dla jezdni dwukierunkowej (szerokos¢ podstawo-
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wa) 6,0 m, 5,50 i 5,0 m (przy odcinku ulicy w poblizu ronda Watykanskiego), oraz dla odcin-
kow jednokierunkowych jezdni 4,0 m i 4,5 m. Dla zapewnienia sptywu woéd opadowych przy
matych spadkach podiuznych — 0,4 % i przy jednoczesnym poszerzeniu jezdni zastosowano
zmiane spadku poprzecznego do 3 %.

Szerokos¢ jezdni ulicy Sosnowej wynosi 6,0 m. W planie ulicy zastosowano jeden tuk po-
ziome o promieniu R = 30 m (poszerzenie o 2,0 m do 8,0 m). Ulica Koncowa na przewazaja-
cym odcinku przebiega na odcinku prostym, na koncowym odcinku ulicy (km 0 + 520 + 0 +
550,38) wprowadzony tuk poziomy o promieniu R = 100 m i spadek jednostronny 2 9%.
Spadki poprzeczne ul. Sosnowej pokazano na rys. nr 2-2.

Zjazdy przy obu ulicach zaprojektowano w miejscach wykonanych zjazdéw o szeroko-

Sciach dostosowanych do szerokosci bram.

3.3.2. Chodniki

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 2,0 m, po jednej stronie ul. Sosnowej i jednostron-

ne, ale przechodzace na obie strony jezdni przy ul. Koncowej na catej dlugosci ulic.

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Na projektowanym odcinku ulice Koricowa i Sosnowa bedg posiada¢ przekrdj uliczny. Ze
wzgledu na odcinkowe zawezenia szerokosci jezdni ulicy Koncowej, ze wzgledu na zawezo-
ne miejscami linie rozgraniczenia szerokosci jezdni na roznych odcinkach sg rézne, spadki
poprzeczne sg rézne. Z tego wzgledu odcinkowe zawezenia jezdni w miejscach zawezenia
wprowadzono chodniki o wzmocnionej konstrukcji

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej z chodnikami z kostki brukowej betonowej,
jednostronnymi oraz zjazdami o nawierzchni kostkowe.

3.4.1. Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowana na ulicach Kohcowej i Sosnowej konstrukcja nawierzchni jezdni odpowiada
kategorii ruchu KR2 wg ustalen rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Konstrukcja projektowanych nawierzchni jezdni przed-
stawia sie nastepujaco:
— grunt lub kruszywo stabilizowane cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 15 cm,
— podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o cigglym uziarnieniu
0/31,5 mm, grubosci 20 cm,
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - bitumicznej 0/16 mm, D 50/70, grubosci
6 cm,
— warstwa scieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej 0/12,8 mm, D 50/70, grubo-
sci 4 cm.
3.4.2. Chodniki

Konstrukcja projektowanych nawierzchni chodnikow przedstawia sie nastepujaco:
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— kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — grubosci 10 cm,
— kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm w kolorze szarym na podsypce cemento-
wo-piaskowej, grubosci 3 cm.
Konstrukcja projektowanych nawierzchni chodnikbw wzmocnionych przedstawia sie
nastepujaco:
— grunt lub kruszywo stabilizowane cementem R, = 1,5 MPa, grubosci 10 cm,
— podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm — 15 cm.
— kostka betonowa szara grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3cm,
3.4.3. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano jako kolorowe; wykonane z kostki brukowej betonowej w kolorze
czerwonym lub innym uzgodnionym z inspektorem nadzoru w porozumieniu z projektantem.
Konstrukcja projektowanych zjazdéw przedstawia sie nastepujaco:
— grunt lub kruszywo stabilizowane cementem R, = 1,5 MPa, grubosci 10 cm,
— podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm — 15 cm.
— kostka betonowa czerwona grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm,
Obramowanie zjazdéw od strony jezdni — kraweznikiem najazdowym, od strony posesji kra-
weznikiem wtopionym. Utozenie kraweznikow — na fawie betonowej z betonu B-15.
Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 30 x 15 cm na tawie betonowej 25 x 15 +
10 x 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, na wjazdach stosowac kra-
weznik betonowy najazdowy 22,5 x 15 cm, ukladany na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 5 cm.

3.5. Roboty ziemne, przekréj podiu _zny

Roboty ziemnych obliczono na podstawie przekrojéw poprzecznych, do wykonania jest
2542 m* wykopu oraz 113 m® nasypu. Ze wzgledu na istniejace zainwestowanie w sasiedz-
twie pasa drogowego niwelety ulic dostosowano do istniejacego terenu, a tym samym zmia-
ny wysokosciowe sg niewielkie.

Ulica Kohcowa

Kilometraz ulicy Koncowej poprowadzono od ul. Kosciuszki w kierunku ronda Watykanskie-
go. Zastosowane spadki podtuzne wynoszag od 0,4 % na srodkowym odcinku ulicy (km 0 +
138,94 + 0 + 315,10) do 2,67 % na koncowym odcinku ulicy (km 0 + 555,58 + 0 + 594,93).
Réznice pomiedzy spadkami wylagodzono tukami pionowymi o promieniach wklestych R =
200 m, R =600 mi R = 2500 m oraz wypukilymi o promieniach R =600 m i R = 1250 m.
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Tabela rob6t ziemnych ul. Kohcowa km 0+0,00 do 0+606,01

Obietosé . Catk, obj,
Yy jgtosc Pov'werzc Yy . | dopo- ;
Pow. | Objetosé |do ponow- | hnia na- | Objetos¢ | Catk, obj, Catk, obj, .
Pikieta [wykopu| wykopu | negowy- | sypu nasypu | wykopu nownego nasypu Calk, obj,
wykorzy- netto (m3)
(m2) (m3) quzysta- (m2) (m3) (m3) stania (m3)
nia (m3) (m3)

0+000,000 | 4,79 0 0 0 0 0 0 0 0
0+002,347 | 4,63 10,44 10,44 0 0 10,44 10,44 0 10,44
0+010,000 | 4,32 34,03 34,03 0,04 0,17 44,47 4447 0,17 443
0+025,000 | 3,67 59,45 59,45 0,1 1,07 103,92 103,92 1,24 102,68
0+050,000 | 2,77 79,78 79,78 0,3 5 183,7 183,7 6,23 177,46
0+054,690 | 2,81 13,09 13,09 0,28 1,37 196,79 196,79 7,61 189,18
0+064,690 | 24 26,04 26,04 0,15 22 222,83 222,83 9,8 213,03
0+074,690 | 29 26,49 26,49 0,11 1,32 249,32 249,32 11,12 238,2
0+075,000 | 29 0,9 0,9 0,11 0,03 250,22 250,22 11,15 239,07
0+075,529 | 2,91 1,54 1,54 0,11 0,06 251,76 251,76 11,21 240,55
0+100,000 | 3,18 74,45 74,45 0,13 2,95 326,21 326,21 14,16 312,04
0+125,000 | 3,86 87,95 87,95 0 1,62 41416 41416 15,78 398,37
0+150,000 | 3,65 93,78 93,78 0 0,11 507,94 507,94 15,89 492,04
0+158,900 | 3,31 30,97 30,97 0,06 0,31 538,91 538,91 16,2 522,71
0+161,370 | 37 8,66 8,66 0,08 0,17 547 57 547 57 16,37 531,2
0+163,580 | 2,82 7,21 7,21 0,11 0,21 554,78 554,78 16,58 538,19
0+175,000 | 2,39 29,75 29,75 0,16 1,58 584,53 584,53 18,16 566,37
0+200,000 | 2,16 56,85 56,85 0,2 4,56 641,38 641,38 22,72 618,66
0+207,791 | 2,03 16,31 16,31 0,23 1,69 657,69 657,69 2441 633,28
0+223,801 2 32,27 32,27 0,26 3,95 689,96 689,96 28,36 661,59
0+225,000 | 2,02 2,39 2,39 0,26 0,33 692,35 692,35 28,69 663,65
0+250,000 | 3,32 66,67 66,67 0,11 4,68 759,01 759,01 33,38 725,64
0+262,496 | 3,32 41,48 41,48 0 0,71 800,5 800,5 34,09 766,41
0+267,500 | 341 16,84 16,84 0,11 0,27 817,33 817,33 34,36 782,97
0+269,860 | 3,58 8,25 8,25 0,1 0,25 825,58 825,58 34,61 790,97
0+271,580 | 29 5,58 5,58 0,12 0,19 831,16 831,16 34,8 796,35
0+275,000 | 2,98 10,06 10,06 0,12 0,41 841,22 841,22 35,21 806
0+296,337 | 3,25 66,42 66,42 0,06 1,93 907,64 907,64 37,14 870,5
0+300,000 | 3,32 12,03 12,03 0,05 0,21 919,66 919,66 37,35 882,31
0+323,500 | 2,92 73,26 73,26 0,01 0,81 992,92 992,92 38,16 954,76
0+325,000 | 3,03 4,46 4,46 0,02 0,03 997,38 997,38 38,18 959,2
0+326,000 | 3,52 3,28 3,28 0,02 0,02 1000,66 | 1000,66 38,21 962,45
0+328,500 | 3,34 8,57 8,57 0,03 0,07 1009,23 | 1009,23 38,28 970,96
0+350,000 | 2,77 65,7 65,7 0,17 2,22 1074,93 | 1074,93 40,5 1034,44
0+361,480 | 2,88 32,46 32,46 0,16 1,91 1107,39 | 1107,39 42,41 1064,98
0+363,980 | 3,02 7,38 7,38 0,16 0,4 114,77 | 114,77 42,8 1071,97
0+366,480 | 2,23 6,57 6,57 0,24 0,49 1121,34 | 1121,34 433 1078,04
0+375,000 [ 2,33 19,45 19,45 0,21 1,9 1140,79 | 1140,79 45,19 1095,6
0+400,000 | 2,96 66,17 66,17 0,05 3,21 1206,97 | 1206,97 48,4 1158,56
0+425,000 | 294 73,79 73,79 0,08 1,67 1280,75 | 1280,75 50,07 1230,68
0+450,000 | 3,98 86,51 86,51 0,05 1,72 1367,26 | 1367,26 51,79 1315,48
0+475,000 | 3,65 95,4 95,4 0,12 2,16 1462,66 | 1462,66 53,95 1408,71
0+499,921 | 2,73 79,6 79,6 0 1,55 1542,26 | 1542,26 55,5 1486,76
0+500,000 | 2,74 0,22 0,22 0 0 1542,47 | 1542,47 55,5 1486,98
0+520,545 | 2,38 52,55 52,55 0,13 1,38 1595,03 | 1595,03 56,87 1538,15
0+525,000 | 3,22 12,34 12,34 0,18 0,71 1607,36 | 1607,36 57,58 1549,78
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0+550,000 | 5,21 103,65 103,65 0,06 3,08 1711,01 | 1711,01 60,66 1650,35
0+551,000 | 5,44 5,32 5,32 0,05 0,05 1716,34 | 1716,34 60,72 1655,62
0+551,020 | 545 0,11 0,11 0,05 0 1716,45 | 1716,45 60,72 1655,73
0+561,000 | 7,07 62,45 62,45 0 0,23 1778,9 1778,9 60,95 1717,95
0+571,000 | 77 73,86 73,86 0 0 1852,76 | 1852,76 60,95 1791,81
0+575,000 | 823 31,87 31,87 0 0 1884,63 | 1884,63 60,95 1823,68
0+575,389 | 829 3,22 3,22 0 0 1887,85 | 1887,85 60,95 1826,9
0+600,000 | 6,52 182,96 182,96 0 0 2070,81 | 2070,81 60,95 2009,86
Objetos¢ |  Po- cgg‘p o0
Pow. | Objetos¢ | do ponow- | wierzch- | Objetos¢ | Catk, obj, Calk, obj, .
Pikieta kopu| wykopu | negowy- | niana- | nasypu | wykopu |"°WN¢89| nasypu Catk, obj,
wykop ykop go wy yp ykop wykorzy- yp netto (m3)
(m2) (m3) korzysta- | sypu (m3) (m3) stania (m3)
nia (m3) (m2) (m3)

Ulica Sosnowa

Kilometraz ulicy Sosnowej poprowadzono od ul. Koncowej w kierunku ul. Kosciuszki. Zasto-

sowane spadki podtuzne wynoszg od 0,5 % do 0,8 %. RAznice pomiedzy spadkami wytago-

dzono tukami pionowymi o promieniach wklestych R =200 m, R = 600 m i R = 2500 m oraz

wypuktymi o promieniach R =600 m i R = 1250 m.
Tabela rob6t ziemnych ul. Sosnowa odcinek nr 1 km 0+000,00 do 0+110,88

Obietosé . Calk, obj,
oy jgtosc Pov_/lerzc oy . | dopo- .
Pow. | Objeto$¢ |do ponow-| hnia na- | Objetos¢ | Catk, obj, Calk, obj, .
Pikieta |wykopu| wykopu | negowy- | sypu nasypu | wykopu nownego nasypu Catk, obj,
wykorzy- netto (m3)
(m2) (m3) korzysta- | (m2) (m3) (m3) stania (m3)
nia (m3) (m3)
0+000,000 | 11,97 0 0 0,03 0 0 0 0 0
0+010,000 | 3,57 77,72 71,72 0,06 0,47 77,72 71,72 0,47 77,25
0+023,000 | 2,73 40,94 40,94 0,23 1,92 118,65 118,65 2,39 116,26
0+025,000 | 2,67 5,39 5,39 0,27 0,5 124,05 124,05 2,9 121,15
0+033,000 | 2,71 215 215 0,29 2,25 145,55 145,55 514 140,4
0+043,000 [ 3,05 28,77 28,77 0,35 3,23 174,32 174,32 8,37 165,94
0+050,000 | 3,23 21,98 21,98 0,36 2,51 196,3 196,3 10,88 185,41
0+050,272 | 3,24 0,88 0,88 0,36 01 197,18 197,18 10,98 186,2
0+075,000 | 4,5 89,54 89,54 0,17 7,26 286,72 286,72 18,24 268,48
0+078,121 | 4,49 13,17 13,17 0,14 0,54 299,89 299,89 18,78 281,11
0+100,000 | 3,34 85,67 85,67 0,13 2,99 385,57 385,57 21,78 363,79
0+110,880 | 2,94 34,15 34,15 0,15 1,51 419,72 419,72 23,28 396,43
Tabela robo6t ziemnych ul. Sosnowa odcinek nr 2 km 0+000,00 do 0+021,15
Objetos¢ |Powierzc ng(’pzkfj’
Pow. | Objetos¢ |do ponow-| hnia na- | Objetosé | Catk, obj, Catk, obj, .
Pikieta |wykopu| wykopu | negowy- | sypu nasypu | wykopu | "OWN€90 1 nasypu Catk, obj,
'yKop ykop go wy yp yp ykop wykorzy- yp netto (m3)
(m2) (m3) quzysta- (m2) (m3) (m3) stania (m3)
nia (m3) (m3)
0+000,000 | 2,55 0 0 0,18 0 0 0 0 0
0+005,000 | 2,76 13,26 13,26 0,31 1,23 13,26 13,26 1,23 12,02
0+006,401 24 3,61 3,61 0,31 0,44 16,87 16,87 1,67 15,2
0+010,000 | 2,28 8,39 8,39 0,25 1 25,26 25,26 2,67 22,6
0+015,000 | 2,65 12,34 12,34 0,13 0,94 37,6 37,6 3,61 33,99
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0+018,814 | 2,91 10,6 10,6 0,07 0,37 48,2 48,2 3,98 44,22

0+020,000 | 2,98 3,49 3,49 0,05 0,07 51,69 51,69 4,05 47,64

Roboty ziemne, zwigzane z budowag ulic przedstawiajg sie nastepujaco:

wykop 2542 m®, nasyp 113 m®, do wywozu 2429 m® mas ziemnych.

3.6. Requlacje elementéw obcych

W ramach wykonywania nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikdw w nawierzchniach znajdg
sie elementy obce, ktérych wysokosci powinny nawigzywac¢ do wysokosci wykonanych na-

wierzchni. Sg to skrzynki gazowe — 1 szt., skrzynki wodociggowe — 27 szt.

3.6. Przepusty kablowe

Przy skrzyzowaniach ulic i w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym
ulicy, przed wykonywaniem nawierzchni jezdni nalezy ulozy¢ przepusty kablowe pod sieci
energetyczne i telekomunikacyjne, przeniesione w czesci z tamtych projektow branzowych.
W czesci drogowej zostang ujete w przedmiarze tylko przepusty nie ujete wczesniej w innych
branzach. Jako przepusty zastosowac rury gruboscienne z PCW typu AROT zgodnie z
oznaczeniami na rysunku, przepusty dzielone A110PS. Calkowita dlugos¢ przepustéw wg
przedmiaru czesci drogowej wynosi 34 m.

Opracowat

mgr inz. Antoni Dybikowski



