data wptywu: 06 marca 2008
n.z: RD2/DZ/ZMIMC/2016/08

Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp. Rejon Dystrybucji Debno okreéla warunki techniczne i ogolne, jakie
nalezy spetni¢ celem likwidacji kolizji powstatych w wyniku przebudowy drogi ul. Korficowe] w Witnicy z
istniejaca siecig elektroenergetyczna:

6.
7.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w RD Dgbno nr telefonu 095 7609217 Marek
Cichon ,

k/o:

- Biuro Projektowo-Ustugowe "OSADA"
- PE Witnica

- ala

_593.,.

Debno, dn. 16 czerwca 20081

Gmina Witnica
ul. KRN &
66-460 Witnica

Warunki Techniczne i Ogélne nr 9/kol/RD-2/2008rok

Odpowiadajac na pismo biura projektowego OSADA z dnia 28-02-2008 ENEA Operator sp. Z 0.0.

- stupy nr 1,IV/2; 1,)V/3 linii napowietrznej 0,4 KV 4xAL.50 + ASXSN 4x70 + 3xAlL25 zasilane ze
stacji S-2491 Witnica Koncowa

- stupy nr [11/2; 11/6; 111/7; 11/8; 111/9; 111710 linii napowietrznej 0,4 kV 4xAL.50 + 1xAl.25 zasilane ze
stacji $-2491 Witnica Koncowa

Celem likwidacji kolizji nalezy:

Istniejacq napowietrzng sie¢ 0,4 kV przebudowac w taki sposdb aby nie kolidowata z projektowang
zabudowg oraz z zachowaniem warunkow okreslonych w normie PN-E-05100-1

Nalezy zachowaé istniejgce urzadzenia zabudowane na stupie oraz istniejace przekroje linii, w
przypadku koniecznosci przediuzenia istniejacych przylaczy napowietrznych nalezy je wymienic na
przewod ASXSn 4(2)x25. Przy wymianie stupéw figurowych, nowe stanowiska nalezy projeklowad
jako stupy jednozerdziowe wirowane.

W przypadku niemoznosci przebudowy linii jako  napowietrznej nalezy skablowac jg kablem typu
YAKyYzo (NAYY-J) 4x120 + YAKyYzo (NAYY-J) 4x35 zasilajac istniejacych odbiorcow i
7 zachowaniem warunkéw okre$lonych w normie PN-76 E-05125, N SEP — E - 004.

Na nowo wybudowang napowietrzng sie¢ 0,4 kV nalezy opracowaé projekt zgodnie z § 2 umowy
na przebudowe sieci elektroenergetycznej nr 9/kol/RD-2/2008, ktéra stanowi zatgcznik do
niniejszych warunkow.

Projekt podlega sprawdzeniu w naszym Rejonie. Podstawgq do sprawdzenia projektu ‘jest
wypeinienie i jednostronne podpisanie wyzej wymienionej umowy

Do projekiu nalezy rowniez dotgozyé wykaz materiatow przeznaczonych do demontazu w zwigzku
z przebudowa linii. '

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia | szkody, ktore
mogly powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

Materialy z demontazu bedace wiasnoScig ENEA Operator sp. z 0.0. przekaza¢ do siedziby
Rejonu Dystrybugji Debno.

Waznosé niniejszych warunkow ustala sig na 2 lata od daty niniejszego pisma.
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