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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ulic Koncowej i Sosnowej w Witnicy

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z dnia 25.07.2007 r. na wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej mo-
dernizacji drég w Witnicy, aneks z 14 listopada 2007 r., aneks nr 1/2008 z 11.03.08 r.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — KERG 2-335/2007 z 03.10.2007 r.

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.12.2007 r. znak
WRG-CPG-7331/24/2007.

1.4. Decyzja nr 1/2008 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przed-
siewziecia z dnia 10.07.2008 r., znak WRG.GMOS.7624/1/2008.

1.5. Projekty branzowe; drogowy, sanitarny, teletechniczny.

1.6. Badania geologiczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne — opracowat geolog mgr
Marek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

1.7. Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Koncowej w Witnicy na calej
diugosci oraz odcinka ul. Sosnowej pomiedzy ul. Koncowa, a ul. Traugutta wraz z jej odwod-
nieniem oraz likwidacjg kolizji energetycznych i teletechnicznych. Celem opracowania jest
budowa nawierzchni utwardzonej na catej dtugosci ulic poprzez podwyzszenie standardu
nawierzchni ze zwiekszeniem nosnosci nawierzchni (do KR2), z poprawg bezpieczenstwa
ruchu poprzez budowe chodnikow.

2.1. Lokalizacja, wtasno Sci.

Projektowana przebudowa ulic Koncowej i Sosnowej bedzie dotyczy¢ dziatlek o nr ewiden-
cyjnych: 343/1, 343/5, 387/1, 390/4, 390/5, 390/6, 390/10, 390/15, 390/34, 399/1, 400/1,
400/2, 401/2, 401/8, 401/9, 401/13, 401/16, 401/17, 401/25, 403/2, 410/2, 421/2, 421/3,
423/2, 424/2, 426/2, 426/4, 429/1 — obreb 6 Witnica.

2.2. Stan istnie] acy

Projektowana ulica Koncowa znajduje sie na poétnoc od drogi wojewodzkiej nr 132 (droga
Jana Pawia IlI) w poinocno-zachodniej czesci miasta Witnica. Prowadzi od ronda Watykan-
skiego (skrzyzowania ul. Osiedle Zachodnie, z drogg Jana Pawia Il), od ktérego jest prak-
tycznie odcieta, do ul. Kosciuszki na pétnocy. Poprzez zjazd o szerokosci 4,5 m, wyprowa-
dzony z dawnej jezdni ul. Osiedle Zachodnie, potaczonej z jezdnig nowg ul. Osiedle Zachod-
nie poza rondem, mozliwy jest dojazd do ul. Koncowej. Wyjazd jest utrudniony, poniewaz

kieruje wyjezdzajgcych poza Witnice w kierunku Kostrzyna nad Odrg. Do ul. Koncowej sg
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poprowadzone poprzecznie ulice: Swierkowa, Debowa, Sosnowa. Sg to drogi o nawierzchni
gruntowej.

Na catym odcinku ulica posiada jezdnie o nawierzchni nieutwardzone;.

Ulica posiada pas drogowy, ktéry w liniach rozgraniczenia wynosi 10,0 - 15,0 m, jego szero-
kos¢ jest nierownomierna, na dalszym odcinku jest on poszerzony przed sprzedaza dzialek
przylegtych do ulicy Koncowej; jest on najwezszy w czesci pétnocnej pomiedzy ul. Debowa, a
ul. Kosciuszki. Teren ul. Koncowej ptaski z pojedynczymi drzewami, wolny od zabudowy w
granicach dziatek drogi gminnej. Uzbrojenie podziemne terenu stanowi: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ gazowa. Jest zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej.

Projektowany odcinek ulicy Sosnowej znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci miasta
Witnica pomiedzy ulicami Koncowa i Kosciuszki. W ulicy Sosnowej jest poprowadzona jest
sie¢ gazowa, teletechniczna i napowietrzna sie¢ energetyczna. Zabudowe ulicy stanowig po
stronie pétnocnej budynki jednorodzinne, po stronie potudniowej znajdujg sie dziatki budow-
lane niezagospodarowane. Pas drogowy ulicy ma szerokos¢ w liniach rozgraniczenia okoto
15 m.

2.3. Dane geotechniczne.

Warunki geotechniczne badanego podioza (ul. Kohcowa — dlugos¢ ca 650 m) geolog roz-
poznat trzema otworami badawczymi do gtebokosci 3,00 m ppt. Otwory badawcze zlokali-
zowane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0 m n.p.m. i wykonane maksymalnie do gte-
bokosci 3 m wykazaly wystepowania w 2 otworach wod podziemnych zlokalizowanych nr 1
w poblizu ronda Watykanskiego, nr 2 na odcinku pomiedzy ul. Debowg i Sosnowa — geolog
nawiercit zwierciadto wody ok. 2,5 -2,9 m p.p.t.
Do zwierciadta woéd podziemnych wystepujg te same grunty, ktére nawiercono w przypo-
wierzchniowych warstwach — piaski, zwiry to warstwa wodonosna nie posiada naturalnej
ochrony i narazona jest na oddziatywanie antropogeniczne.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w Pradolinie Torunsko-Eberswaldzkiej,
a scislej w podregionie zwanym Kotling Gorzowska, w submezoregionie zwany Doling Dolnej
Warty.

W wykonanych otworach geolog wykazat wystepowanie do gtebokosci 0,5 m p.p.t. war-
stwy nasypow lub gleby w zaleznosci od lokalizacji otworu badawczego. Ponizej zalegaja
piaski drobne o stopniu zageszczenia 0,33 + 0,35. W otworze nr 1 od gtebokosci 2,0 m p.p.t.

do glebokosci wierceh zalegajg piaski srednie o stopniu zageszczenia 0,4.

2.4. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabyt koéw i nie podlega ochronie kon-

serwatorskiej.
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2.5. Informacje o zagro zeniach dla srodowiska — przeciwdziatanie zagro zeniom

Zakres przewidywanych rob6t nie wplynie w znaczacym stopniu na zmiane powierzchni
terenu, gdyz dotyczy przebudowy i budowy istniejacych ulic. Na przewazajacym odcinku
projektowanych drég zmienia sie warunki odprowadzenia woéd deszczowych z powierzchni
jezdni. Obecnie wody deszczowe odprowadzane sg bezposrednio do gruntu, natomiast po
przebudowie catos¢ zostanie odprowadzana docelowo, poprzez wpusty uliczne i
projektowang kanalizacje deszczowa, do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
paséw drogowych wptynie na ochrone $rodowiska dzieki ujeciu wod opadowych
pochodzacych z powierzchni szczelnych ulic w system kanalizacyjny.

Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska uwzgl ednione w projekcie budowlanym

1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywac¢ w sposdéb jak najmniej szkodliwy dla istnieja-
cej roslinnosci.

2. Wody opadowe przed wprowadzeniem do kanalizacji bedg poddane oczyszczeniu w
osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych.

3. Nadmiar ziemi z wykopu wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub przez wy-
konawce robot, a zaaprobowane przez Inwestora. Przed rozpoczeciem robét wyko-
nawca wyznaczy w uzgodnieniu z Inwestorem miejsce sktadowania gruntu, ktéry po
zakonczeniu prac powinien by¢ wykorzystany do przywrocenia terenu do stanu pier-
wotnego.

4. Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem, nie naruszajgc prawa wtasnosci i
uprawnienh 0sob trzecich.

5. Odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywaé¢ podmiotom posiadajacym sto-
sowne zezwolenia na gospodarowanie nimi.

6. Zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie
obowigzujacych norm emisji substanciji, pytéw, a takze hatasu w srodowisku.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym
uwzgl ednieniem konieczno $ci ochrony cennych warto $ci przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uci  azliwo sci dla terenéw s asiednich

1. Realizujac przedsiewziecie inwestor zobowigzany jest do szczegdlnej ochrony cen-
nych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych oraz do ograniczenia do mini-
mum ucigzliwosci dla terenow sasiadujgcych z inwestycjg wraz z zabezpieczeniem in-
teresu stron trzecich. W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne
nastgpi w nastepujagcym zakresie wykonania wykopow pod sieci infrastruktury pod-
ziemnej ( kanalizacja deszczowa) — wykopy wykonywac z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego i urzadzen technicznych, odpowiadajacego normom zapylenia i hata-
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su, ktére bylyby jak najmniej szkodliwe dla istniejgcej roslinnosci. W poblizu drzew
wykonywac¢ wykopy waskoprzestrzenne, tak, aby jak najmniej ingerowa¢ w system
korzeniowy drzew. Podobnie uwaznie wykonywac i przy zastosowaniu sprzetu odpo-
wiadajgcego normom emitowanych zanieczyszczen podczas wykonywania stosun-
kowo niewielkich ilosci nasypéw i wykopdw pod nawierzchnie ulicy. Wykonawca wi-
nien zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie
obowigzujgcych norm emisji substancji, pytéw, a takze hatasu w srodowisku.

2.  Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty ru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W przypadku natrafie-
nia na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie WIkp.

3. W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalin szczatkow ro-
slin lub zwierzat, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wojewode Lubuskie-
go.

4. Na realizacje przedsiewziecia nalezy uzyska¢, zgodnie z prawem, decyzje pozwole-
nia na budowe.

5. Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami chronionymi. Tereny te nie wcho-
dzg takze w obszar NATURA 2000.

6. W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, inwestor rozwigze problem na wiasny
koszt, na warunkach okreslonych przez wiasciciela infrastruktury technicznej.

7. Grunty zajete na czas realizacji inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu sprzed ich za-
jecia, nalezy réwniez zapewni¢ wiasciwg eksploatacje kanalizacji deszczowej jak i
utrzymac w czystosci teren wokot niej.

W ramach wykonywanej przebudowy konieczne jest usuniecie 12 drzew w ulicach
Koncowej i Sosnhowej, zgodnie 2z przeprowadzong inwentaryzacjg drzewostanu
wystepujacego w obrebie przebudowywanych ulic. Na powyzsze wydana zostala przez
Starostwo Powiatowe w Gorzowie WIkp. decyzja z dnia 16.02.2009 r., znak BS-
0S.H.Tob.61311-98/08, zezwalajgca Gminie Witnica na wycinke drzew, kolidujgcych z

planowanymi robotami przebudowy ulic.

W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowac trwate
zmiany srodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestycji. Projektowane jest od-
wodnienie drogi do nowo projektowanych wpustéw z odprowadzeniem do budowanej w ra-
mach zadania kanalizacji deszczowe.
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3. Stan projektowany

3.1. Dane ogdlne

W ramach budowy ulic Koncowej i Sosnowej w Witnicy przewidziano budowe jezdni w tech-
nologii asfaltowej, budowe chodnikéw oraz wjazdéw w granicach pasa drogowego. Szczego-
lowe rozwigzania dotyczace przebudowy jezdni i chodnikéw uzgodniono z Urzedem Miasta i
Gminy Witnica. Parametry jezdni i chodnikbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na od-
cinku opracowania ulice Koncowa i Sosnowa beda mialy przekrdj uliczny z odwodnieniem do

projektowanej kanalizacji deszczowej.

Stopien dostepnosci : droga ogdlnodostepna.
Powierzchnia w liniach rozgraniczenia : 13 250 m?,
Diugosc projektowanych odcinkow : 746,08 m, w tym:

Koncowa — 606,98 m,
Sosnowa — 139,10 m (2 odcinki),

Kategoria drogi : L, D,
kategoria ruchu KR2,
Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Przekroj poprzeczny na catej diugosci — jedna jezdnia o zmiennej szerokosci:
— podstawowej 6,0 m, 5,50 i 5,0 m (przy odcinku ulicy w poblizu ronda Watykanskiego),

— zawezonej o szerokosci 4,0 mi 4,5 m.

Likwidacja kolizji z istniej aca sieci q energetycznymi obejmuje:

— demontaz i ponowny montaz istniejacej linii napowietrznej - 305 m,
wykonanej przewodami AL
— wydtuzenie linii AL. 4 x 50 + 25 -1,5m,
- demontaz i ponowny montaz przylaczy wykonanych przewodem ASXSN  -20m,
- demontaz przytaczy wykonanych przewodem ASXSN -70 m,
— montaz nowych przytaczy wykonanych przewodem ASXSN -75m,
- demontaz istniejgcych stupéw przelotowych - 1 kpl
- demontaz istniejgcych stupéw rozkracznych rozgateznych - 1 kpl
- demontaz istniejgcych stupow rozkracznych narozno rozgateznych - 1 kpl
- demontaz oswietlenia ze zdemontowanych stupow - 3 kpl
- montaz stupa przelotowego z zerdzi ZN 10 z o$wietleniem z demontazu - 1 kpl
— montaz stupow z zerdzi wirowanych typu E z oswietleniem z demontazu -2 kpl
- demontaz i ponowny montaz istniejacych linii kablowych -15m

Kanalizacja deszczowa:
= Przewody z rur PP-b @315 —407,0 m
= Przewody z rur PP-b @400 — 207,0 m
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= Przewody z rur PVC-U ¢ 160 — 104,2 m
=  Studnie betonowe @1200 mm z kregéw betonowych — 26 kpl.
=  Wpusty betonowe @450 mm z kregow betonowych — 27 kpl.

Likwidacja kolizji z istniej acaq sieci g teletechniczn a:

a) budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej  — 0,0335 km tj. 0,335 kmo

b) budowa studni teletechnicznych SKR-1 — 6 szt.

c) budowa studni teletechnicznych SK-1 — 1 szt.

d) budowa kabli ziemnych przytgczy —0,022 km: tj. 0,044 kmp.

e) budowa stupka kablowego rozdzielczego — 3 szt.

f) przesuniecie kabli ziemnych istniejgcych — 0,300 km

g) likwidacja przylaczy ziemnych —0,022 km; 0,044 kmp

h) likwidacja stupka kablowego rozdzielczego — 3 szt.
Lokalizacja projektowanych obiektow (ulice, chodnik i, sieci) — wg wspohz ednych
geodezyjnych. Odlegto $¢ projektowanych obiektéw od innych obiektéw zostaty usta-

lone na podstawie przepiséw szczegodtowych.

3.2. Czes¢ drogowa

Zaprojektowano budowe jezdni ulicy Koncowej na catej diugosci od granicy dziatki z drogg
wojewodzka (rondo Watykanskie) do ulicy Kosciuszki; ulicy Sosnowej od ulicy Koncowej do
ulicy Kosciuszki z krotkim odgatezieniem réwnoleglym do ulic Kohcowej i Kosciuszki.

- Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni obu ulic na catym odcinku wynosi 6,0 m
(dwa pasy ruchu po 3,0 m). W ulicy Koncowej ze wzgledu na zawezone miejscami linie
rozgraniczenia szerokosci jezdni na réznych odcinkach sg rézne i wynoszg dla jezdni
dwukierunkowej (szerokos¢ podstawowa) 6,0 m, 5,50 i 5,0 m (przy odcinku ulicy w po-
blizu ronda Watykanskiego), oraz dla odcinkéw jednokierunkowych jezdni 4,0 mi 4,5 m.

Szerokosc jezdni ulicy Sosnowej wynosi 6,0 m.

Ulice zaprojektowano z jezdniami o nawierzchni bitumicznej, z chodnikami z kostki brukowej

betonowej oraz zjazdami o nawierzchni kostkowej.

Zjazdy przy obu ulicach zaprojektowano w miejscach wykonanych zjazdéw o szerokosciach

dostosowanych do szerokosci bram, chodniki zaprojektowano o szerokosci 2,0 m, po jednej

stronie ul. Sosnowej i jednostronne, ale przechodzace na obie strony jezdni przy ul. Konco-
wej.

3.3. Czesc¢ elektryczna — przebudowa linii napowietrznej

Przedmiotem czesci elektrycznej jest przebudowa istniejgcego uzbrojenia energe-
tycznego — linii napowietrznej z oswietleniem drogowym — zwigzanego z przebudowa ulicy

Koncowej w Witnicy w rejonie ul. Koncowej od nr 1 do 17a.
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W rejonie przebudowywanej ulicy Koncowej — od nr 1 do 17 — przebiegajg odcinki nastepu-
jacych linii energetycznych kolidujacy z przebudows :

a) Napowietrzna linia 0,4 kV zasilana ze stacji S-2491 z oswietleniem drogowym zasi-
lanym z szafki oswietleniowej SO4 wykonana przewodami 4xAL50 + ASXSN 4x70 +
3xAL25 na zerdziach ZN 10 m.

b) Napowietrzna linia 0,4 kV zasilana ze stacji S-2491 z oswietleniem drogowym zasi-
lanym z szafki oswietleniowej SO4 wykonana przewodami 4xAL50 + 1xAL25 na
zerdziach ZN 10m.. Do stupa nr 111/10 dochodzi kabel ziemny.

Po zmianie trasy projektowanej drogi kolizje z uzbrojeniem elektrycznym nie wystapia.

a) Istniejgca linia napowietrzna na odcinku kolidujagcym z przebudowang ulicg zostanie
zdemontowana. W miejsce zdemontowanych stupdéw zostang zamontowane w innegj
lokalizacji stupy ze strunobetonowych Zerdzi wirowanych typu E. Na nowych stupach
zostanie zamontowane oswietlenie ze zdemontowanych stupow. Zdemontowana linia
napowietrzna zostanie ponownie zamontowana. Wydtuzenie linii bedzie wykonane
zlgczkami ,FARGO".

b) Istniejacy kabel — z istniejgcego stupa w kierunku szafki ZKP — bedzie odkopany i

przetozony do przestawionego stupa.._

3.4. Czesc¢ teletechniczna

Likwidacja kolizji istniejgcych urzadzen teletechnicznych.

Obecnie na terenie objetym projektem, ul. Koncowa i Sosnowa w Witnicy, znajdujg sie na-
stepujace urzadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:

— studnie teletechniczne,

— shupki kablowe rozdzielcze,

— kable ziemne sieci rozdzielczej,

— kable ziemne przylaczy.

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujg sie w kolizji z
projektowang przebudowa ul. Koncowej i Sosnowej co wymusza koniecznos¢ ich przebudo-
wy. W niektorych miejscach usytuowanie kabli ziemnych wymusza tylko koniecznos¢ ich
ostoniecia ostonami rurowymi.

Przebudowa istniejgcych studni i stupkéw kablowych rozdzielczych

Przebudowa istniejgcych studni teletechnicznych z projektowang ulicg Koncowag polega na
wybudowaniu nowych studni i likwidacji studni kolidujgcych. Analogicznie projektowana jest
przebudowa stupkow rozdzielczych. Przebudowa dotyczy miejsc przy budynkach: ul. Konco-
wal, 10, 3bi13.
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3.8. Czes¢ sanitarna — kanalizacja deszczowa

Projektowane jest odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych
chodnikéw oraz czesciowo z terendéw prywatnych budownictwa jednorodzinnego za posred-
nictwem wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

W zwigzku z przebudowg ulicy Kohcowej i Sosnowej nastgpita koniecznosé zaprojekto-
wania ukladu kanalizacji deszczowej pozwalajacy na odprowadzenie wod deszczowych.
Obecnie wody deszczowe sg odprowadzane bezposrednio do gruntu powierzchniowo ze
wzgledu na stan techniczny projektowanych ulic (drogi gruntowe). Po zmianie nawierzchni
na szczelng nie bytoby mozliwosci dalszego odprowadzania wod do gruntu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w pasie technicznym ulic — pod jezdnia.
Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem i dostarczonymi przez Niego materia-
tami projektowymi sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla w/w ulic. Projektowana sie¢
KD uwzglednia mozliwos¢ odprowadzenia wod deszczowych z czesci ulic przylegtych do uli-
cy Koncowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzaé¢ wody deszczowe z pasa
jezdnego, chodnika oraz z przylegtych posesji i budynkéw. W miejscach szczegoélnie uzbro-
jonych wykop bedzie wykonywany recznie lub mechanicznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Regulacje wysokosciowg zwienczen studni prowadzi¢ poprzez zastosowanie materiatow
dopuszczonych do zastosowanie przy tego rodzaju pracach zgodnie z opisem branzy sani-
tarnej.

Kanalizacie deszczowg sieci gldwnej bedzie wykonana rur PP-b (polipropylenowych)

klasy SN8 dwusciennych kielichowych taczonych na uszczelki wraz z niezbednymi ksztatt-
kami. Przewody kanalizacji deszczowej bedg prowadzone z projektem.

Kanalizacje deszczowg przykanalikdw (od wpustu do studni) bedzie wykonana z rur

PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o scianach litych
taczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
wraz z niezbednymi ksztaitkami.
Studnie rewizyjne w ciggu sieci kanalizacji deszczowej zostaty zaprojektowane o srednicy
wewnetrznej 1200 mm wykonanych z kregow betonowych (klasa nie nizsza niz B-45).
Odprowadzenie wod deszczowych z drogi i chodnikdéw zostanie wykonane poprzez
wpusty uliczne przykraweznikowe usadowione na studzienkach betonowych o Srednicy we-
wnetrznej @ 450. Kazda studzienka wpustu ulicznego bedzie posiada¢ czes¢ osadnikowg o
wysokosci min. 0,5 m. Projektant dobrat wpusty uliczne o klasie min. C250 z zawiasami, ob-
recza nosng osadnika z zeliwa oraz blokada.

Zebral na podstawie opracowan branzowych

mgr inz. Antoni Dybikowski



