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1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

„Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy położonego 

przy ul. Wiosny Ludów 4. Konserwacja ścian, podłóg, sufitów podwieszonych i instalacji 

oświetleniowej.” 

1.3. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z demontażem i odtworzeniem elementów instalacji 

odgromowej oraz wykonaniem zasilania podgrzewanych elektrycznie wpustów dachowych 

w budynku przedszkola miejskiego przy ul. Wiosny Ludów 4 w Witnicy. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 

odbioru robót związanych z: 

• demontażem i ponownym montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych. ST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym ze stanem sprzed 

demontażu instalacji odgromowej, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej 

• wykonaniem zasilania podgrzewanych elektrycznie wpustów dachowych. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, a 

także podanymi poniżej: 

Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 

przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj.  

takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez 

korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas 

normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie 

zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 

parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia 

potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu 

doziemnym pomiędzy przewodzącą 

częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na 

którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 

części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne  

napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym 

środowisku znajduje. 

Część przewodząca obca – częściami prowadzącymi obcymi mogą być: części metalowe 

konstrukcji budynku, układ metalowych rur gazowych,  
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wodociągowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podłogi i ściany. 

Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt 

neutralny uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję  

kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).  

Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z 

ziemią poprzez odpowiednią instalację.  

Może występować jako uziemienie:  

– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 

– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 

Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 

bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym 

transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia 

bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 

120 V [30 V dla wody]}.  

Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.  

PN-EN 62305-3:2011 określająca zasady projektowania uziomów instalacji odgromowej 

wyróżnia dwa układy uziomów: 

Układ typu A – złożony z uziomów poziomych i pionowych instalowanych na 

zewnątrz obiektu budowlanego  

Układ typu B – w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego 

Może występować jako: 

– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

– sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).  

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 

braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.  

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana  

– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana  

Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 

uderzenia pioruna, występują jako naturalne lub sztuczne. 

Rodzaje zwodów: 

– Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 

dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 

(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 

naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi 

oraz 1 mm dla aluminium, 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą 

przedostać się do wnętrza budynku. 

– Zwody sztuczne to ułożone w odpowiedni sposób na dachu przewody metalowe – ze 

stali nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej grubości minimum 8 mm, wykonywane 

w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne, 

ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. 

Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 

montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody 

poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z 

zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną 

klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich 
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nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości 

montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej 

(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).  

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów 

lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu  

zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z uznanymi zasadami wiedzy 

technicznej. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– kucie bruzd, 

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

– montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i 

ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom  

znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji 

wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony.  

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 
rozporządzenia Nr 305/2011. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. „Przewody powinny  

być oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska również jeżeli niezbędna 
jest identyfikacja zacisków”. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu  
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Materiały stosowane do wykonania i montażu instalacji odgromowej, będące wyrobami 

budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, 

jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co 

oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały 

– spełnienie podstawowych wymagań, o   których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy realizacji zadania powinny być wprowadzone 

do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc 

posiadać: 
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 

europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie 

została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 

grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, albo 

– legalne  wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby  

budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z 

przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 

instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), 

albo  

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem:  

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i uzyskanie akceptacji projektanta. 

2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały służące do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, 

aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 

ważności w krajowych ocenach technicznych). 

 

2.1.1 Zwody 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były 

dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 

62305. 

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. 

Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; 

dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych 

nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku 

pętli nie przekraczała: 

– 20 m dla ochrony podstawowej, 
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– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 

– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.  

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 

przekraczać: 

– zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych 

pożarem, oraz 

– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par 

i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające 

niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe).  

 

2.1.2 Osprzęt urządzeń piorunochronnych. 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

– do zatapiania w betonie, 

– do mocowania na żerdzi żelbetowej,  

– do przykręcania (pionowy i poziomy),  

– do przyklejania. 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych  

– do przyspawania do przewodu okrągłego, 

– do mocowania na gąsiorze, 

– do kotwienia (pionowy i poziomy). 

Zaciski  

– do przykręcania przewodów naprężanych,  

– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego.  

Złączki 

Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz 

umożliwiają pomiar rezystancji uziomu lub sprawdzenie ciągłości  

galwanicznej części nadziemnej. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym 

jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji 

uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy 

dostęp z poziomu ziemi.  

Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od 

innych instalacji metalowych. 

 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji 

odgromowej Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, 

jeśli spełniają następujące warunki: 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, a w 

odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie 
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magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, 

lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do 

wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub 

wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie 

spowodowanego zanieczyszczenia. 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu.  

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z uznanymi zasadami wiedzy technicznej oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

5.1 Demontaż i odtworzenie instalacji piorunochronnej. 

Zakres robót obejmuje:  

– demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu, 

– złożenie zdemontowanych materiałów w strefie przeznaczonej do magazynowania, 
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– po robotach budowlanych odtworzenie zdemontowanej instalacji odgromowej, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-EN 60446 oraz PN-E-04700:1998/ 

Az1:2000.  

5.2. Wykonanie zasilania podgrzewanych elektrycznie wpustów dachowych. 

Należy stosować przewody instalacyjne izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych 
na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji powinno wynosić 450/750 
V a, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 240 mm2. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 
żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
W istniejącej rozdzielnicy należy zabudować stosowne zabezpieczenia przeciążeniowe i 
zwarciowe. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać wymagane aktualnymi 
normami badania i pomiary odbiorcze. 
 

5.3. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 

pożarowe, w miejscach przejścia kabli 

między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 

konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 

bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 

listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 

mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych 

elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 

przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować 

skomplikowane ciągi drabinkowe.  

Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw  

sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 

rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 

wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, 

umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  

Kanały i listwy instalacyjne – wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiału 

bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych  

lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być 

ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 

zakresie od –5 do +60ºC. Kanały bezhalogenowe wykazują się trudnopalnością i 

odpornością na płomienie, ogień nie rozprzestrzenia się, a podczas pożaru nie wytwarzają 

się gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanały o ognioodporności E 30/60/90 minut 

zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjności ogniowej I 30 minut zgodnie z DIN 4102 

cz. 11. Dla kanałów bezhalogenowych stosuje się osprzęt (łączniki, przegrody, 

maskownice łączeń ciętych) również z materiału bezhalogenowego 

Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 

instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o 

wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 

podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne o wys. 

do 3600 mm. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 

prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i 
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przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji 

danych oraz audio-video.  

Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 

z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie  

stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 

niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, które nie podtrzymują płomienia, a 

wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 

Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie 

od –5 do +60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 

sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 

poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 

instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie 

giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli 

o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 

karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 

instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy 

lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty  jest  w  normach  PN-IEC  

61024-1-2:2002,  PN-IEC  60364-6-61:2000  i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

6.2 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z: 

– sprawdzeniu ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

piorunochronnych i uziemień,  

– wykonaniu pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami 

przeprowadzania badań,  

– wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji. 
Po wykonaniu ww. czynności należy sporządzić protokoły zgodnie z wymogami zawartymi 

w normie PN-EN 60446. 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi 

materiałami. 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej. 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
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– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 

– dla zwodów i uziomów: m,  

– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl. 
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m,  

 
 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

8.1 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji 

piorunochronnej  i uziomów. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji 

elektrycznej w użytkowanie. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości. 

Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych nowych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

nowych materiałów. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji 

z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do 

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  PN-EN 

62305-3,  PN-EN 60446 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 

urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie 

budowlanym i opis wraz ze schematem. 



12 

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości (jeśli taka konieczność występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1 Normy 

1. PN-EN 62561-1:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 

1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych 

(wersja angielska). 

2. PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 

2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów (wersja 

angielska). 

3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje. 

4. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym. 

5. PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 

dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w 
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układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (wersja 

angielska). 

6. PN-EN 60364-4-443:2016-

03  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

– Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami  elektromagnetycznymi  –  

Ochrona  przed  przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi (wersja angielska). 

7. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy 

uziemiające i przewody ochronne. 

8. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje 

bezpieczeństwa. 

9. PN-EN 60445:2011  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i 

zakończeń przewodów (wersja angielska). 

10. PN-EN 62305-4:2011  Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach. 

11. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. 

12. PN-EN 60099-4:2015-01  Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe 

ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 

przemiennego (wersja angielska). 

13. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 

14. PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

(wersja angielska). 

15. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia. 

16. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Sprawdzanie - Sprawdzanie 

odbiorcze (norma wycofana). 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

10.2.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty 

w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” Kod CPV 45311100-1. Wydanie 2, 

OWEOB Promocja – 2017 r. 

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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10.2.3 Ustawy. 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 1570) z późniejszymi zmianami. 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2016  r. Nr 0, poz. 655) z późniejszymi zmianami. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 290) z późniejszymi zmianami. 

 


