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Lp.[ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [

Poszcz.

[ Razem

Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludéw 4. Remont krycia

dachu - membrana PU  UWAGAI!!! z zakresu prac wytaczono kryty papa dach o konstrukcji z blachy

1|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa - przygotowanie podtoza poprzez je- |m?2
0528-01 go oczyszczenie, likwidacje pecherzy i wypetnienie potgczen papy i ewentual-
analogia nych uszkodzen srodkiem do renowac;ji papy
(1/4*3.14*(8.5"2))+8.95*2.9+2.5*6.99+3.1*5.4+7.55*8.55+(1/2*(1.85+3.4)*6.85) | m2 1238.988
+6.2*4.1+4.4511.2+11.95*13+9.65*15.35+9.75%*15.35+11.7*13+5.15*9.9+
6.05*7.25+1.75*7.85+4.95*8.75+8.2*11+2.4*2.05+13.5*8.3
RAZEM 1238.988
2|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust odwodnieniowy dachowego |szt.
0234-03 $r. 100 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-15 Montaz wpustu odwodnienia dachu o $rednicy zgodnej z istniejacg. Wpust z  |szt.
0212-02 grzatkg elektryczng
analiza indy-
widualna
poz.2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza z papy jednosktadnikowym, oparty na poliuretanie grunt |m?2
0602-01 do podtozy papowych.
analogia Uwaga !!! podtoza bitumiczne ( rozpuszczalnikowe ) gruntowac bezrozpusz-
czalnikowym, dwusktadnikowym podktadem przeznaczonym do podtozy bitu-
micznych.
poz.1 m?2 1238.988
RAZEM 1238.988
5|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza z papy jednosktadnikowym, oparty na poliuretanie grunt |m
0602-01 do podtozy papowych - obrébki murkéw attyk, Swietlikdw itp.
analogia Uwaga !!! podtoza bitumiczne ( rozpuszczalnikowe ) gruntowa¢ bezrozpusz-
czalnikowym, dwusktadnikowym podktadem przeznaczonym do podtozy bitu-
micznych.
<attyka>7.95+16.5+6.65+5.8+2.05+10.75+13.5+9.75+8.7+6.85+4.15+6.05+ |m 228.800
7.25+0.95+9.95+16.7+1.4+19.75+1.4+16.65+9.35+1.45+4.1+6.3+0.4+4 .35+
8.5+2.15+2.9+0.3+13.5+0.3+2.45
<atrium>6.4+14.45+6.4+14.45 m 41.700
<$wietliki>(1.25+1+1.15+1)*13 m 57.200
<podstawy instalacyjne>(0.95+0.95+0.95+0.95)*4 m 15.200
RAZEM 342.900
6 Wykonanie pierwszej warstwy ptynnej membrany poliuretanowej, hydroizola- |m2
cena zakta- |cyjnej i ochronnej z uprzednim zazbrojeniem potgczen pap i miejscowych
dowa uszkodzen wiékning poliestrowg 60 g/m2 wklejong pomigdzy warstwy mem-
brany PU - izolacja powierzchni dachu.
poz.4 m?2 1238.988
RAZEM 1238.988
7 Wykonanie pierwszej warstwy ptynnej membrany poliuretanowej, hydroizola- |m
cena zakta- |cyjnej i ochronnej z uprzednim zazbrojeniem potgczen pap, miejscowych
dowa uszkodzen, murkow attyki, atrium i kotniezy wtékning poliestrowa 60 g/m2
wklejong pomiedzy warstwy membrany PU.
poz.5 m 342.900
RAZEM 342.900
8 Wykonanie pierwszej warstwy ptynnej membrany poliuretanowej, hydroizola- |szt
cena zakta- |cyjnej i ochronnej z uprzednim zazbrojeniem przejs¢ instalacyjnych wtékning
dowa poliestrowg 60 g/m2 wklejong pomiedzy warstwy membrany PU.
<przej$cia instalacyjne>66+<wpusty odwodnieniowe>4 szt 70.000
RAZEM 70.000
9 Wykonanie drugiej, wierzchniej warstwy, jednosktadnikowej, odporna w 100% |m2
cena zakta- |na promienie UV, alifatycznej, wysoko-elastyczna ptynna powtoki PU, w kolo-
dowa rze biatym - izolacja powierzchni dachu, przejscia instalacyjne i wpusty odwod-
nieniowe
poz.5 m2 342.900
RAZEM 342.900
10 Wykonanie drugiej, wierzchniej warstwy, jednosktadnikowej, odporna w 100% |m
cena zakta- |na promienie UV, alifatycznej, wysoko-elastyczna ptynna powtoki PU, w kolo-
dowa rze biatym - murki attyk, atrium i kotnieze
poz.7 m 342.900
RAZEM 342.900

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36149 Uzytkownik: MBB




