ST 08 KONSERWACJA POKRYCIA DACHU.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru remontu
istniejacego krycia dachu papg i wykonania nowego krycia, w ramach zadania ,Naprawa i zabezpieczenie
stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludéw 4. Konserwacja $cian, podtég,
sufitbw podwieszanych i instalacji oSwietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér prac
izolacyjnych zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Zastosowane materialy:

- wpusty dachowe odptywowe ogrzewane o $rednicy nie mniejszej jak istniejgce np. Sita Trendy ogrzewanu fi 110
lub réwnowazny,

- materiat uzupetniajgcy szczelnos$¢ np. Hyperseal 25 LMS lub réwnowazny,

- jednoskfadnikowy, oparty na poliuretanie grunt stosowany do kazdego rodzaju powierzchni (do papy
wierzchniego krycia z posypkg kwarcowg) dopuszczony do uzycia w ramach jednolitego systemu ptynnych
membran PU do hydroizolacji, np. GEODESMO-50 lub réwnowazny,

- dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy podktad gruntujgcy przeznaczonym do podtozy bitumicznych,
dopuszczony do uzycia w ramach jednolitego systemu ptynnych membran PU do hydroizolacji np. UNIVERSAL
PRIMER-2K-4060 (do bitumoéw)lub réwnowazny,

- ptynna membrana poliuretanowa dopuszczony do uzycia w ramach jednolitego systemu ptynnych membran PU
do hydroizolacji np. Hyperdesmo Classic lub rGwnowazna,

- widknina poliestrowa 60 gr/m2 o do zbrojenia tgczen papy i innych miejsc newralgicznych,

- jednoskfadnikowa, (w 100% alifatyczna - odporna na promieniowanie UV) wysoko-elastyczna ptynna powtoka
poliuretanowa w kolorze biatym do uzycia w ramach jednolitego systemu ptynnych membran PU do hydroizolacji
np. Hyperdesmo A610 lub réwnowazna,

- materialy pomocnicze np. rozpuszczalnik ksylenowy i inne.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”p.5.

Istniejgce pokrycie dachu jest nieszczelne. W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- zdemontowac instalacje odgromowa. Instalacje nalezy odtworzy¢ po wykonaniu konserwacji pokrycia dachu.
- wymieni¢ istniejgce wpusty dachowe odptywowe na wpusty ogrzewane o srednicy nie mniejszej jak istniejgce.
Prace zwigzane z wymiang wpustu wykona¢ zgodnie z instrukcjg jego producenta.

- oczysci¢ podtoze, usung¢ substancje zmniejszajgce przyczepnosc i zneutralizowac biologicznie, zlikwidowac
pecherze, wypetni¢ potgczenia pap i ewentualnych uszkodzenia mechaniczne. Podtoze oczysci¢ metoda
hydrodynamiczng do standardu wymaganego przez Producenta zatwierdzonego systemu ptynnych membran PU
do hydroizolacji. Oczyszczone i przygotowane do dalszych prac poditoza podlegajg szczegétowemu odbiorowi
przez Zamawiajgcego.

Oczyszczone i przygotowane do dalszych prac podtoze nalezy zagruntowac gruntem poliuretanowym ogdlnego
stosowania. W uzasadnionych przypadkach uzy¢ dwuskfadnikowy, bezrozpuszczalnikowy podktad gruntujacy
przeznaczonym do podtozy bitumicznych. Gruntowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta gruntu.
taczenia, wyoblenia, ewentualne uszkodzenia i inne miejsca newralgiczne zagruntowanego pokrycia nalezy
zbroi¢ widkning poliestrowg o gramaturze 60 gr/m2. Zbrojenie zatopi¢ we wstepng warstwe ptynnej membrany
PU. Zagruntowane i zbrojone podtoze podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Po zagruntowaniu i zbrojeniu podfoza nalezy przystapi¢ do catopowierzchniowej aplikacji jednosktadnikowej
ptynnej membrany poliuretanowej. Aplikacje wykona¢ natryskiem hydrodynamicznym o niskiej mocy w niemniej



jak dwoch warstwach na catej powierzchni potaci dachu i wyoblen (obrébek attyk, kotnierzy itp.). Wykonang
membrane PU pokry¢ kolejng warstwg jednosktadnikowej, niezétknacej, w 100% alifatycznej, ptynnej membrany
poliuretanowej. tgczna grubos¢ warstw powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,2 mm.

Wymagana przez Zamawiajgcego gwarancja szczelnosci wykonanego pokrycie wynosi nie mniej jak 5 lat od
momentu odbioru koncowego robot.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producentéow systemu materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoftanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia PU
a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu.
b) Kontrola korcowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania ze specyfikacjg oraz
wymaganiami producenta.
c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne” p.9.
10.Przepisy zwigzane
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
Europejska Aprobata Techniczna ETA 04/0082 z dnia 19.01.2015 — wodoodporne uszczelnienia dachowe na
bazie poliuretanu nanoszone w stanie ptynnym — lub rébwnowazna.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



