Przedmiar robot

Przedmiot kosztorysu: Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola
miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludéw 4.
Konserwacja scian, podtég, sufitow podwieszanych i instalacji
oswietleniowej. Branza elektryczna.

Lokalizacja: Przedszkole
ul. Wiosny Ludéw 4
66-460 Witnica

Zamawiajacy: Gmina Witnica
Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

Opracowany przez: Dariusz Tomczak

Data: 2021-09-04

Podpis upowaznionego Podpis upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy przedstawiciela zamawiajgcego



Kosztorysowanie FORTE 19.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludéw 4.
Konserwacja scian, podidg, sufitow podwieszanych i instalacji oSwietleniowej. Branza elektryczna.

OSWIETLENIA PRZEDMIAR

Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLE WITNICA - KONSERWACJA

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2021-09-04

Nr

Nazwa

Jednostka miary

| los¢

KNNR 9 502-2
Demontaz i ponowny montaz opraw os$wietleniowych w pomieszczeniach 31,
47,57, 69

1+1+2+1 5,00

szt

5,00

1-1

Zabezpieczenie istniejgcych opraw oswietleniowych przed zanieczyszczeniem
oraz mozliwym uszkodzeniem podczas prac budowlanych w pomieszczeniach
objetych naprawg i zabezpieczeniem stropodachu poza pomieszczeniem 43
(analiza wtasna)

kpl

1,00

1-1
Demontaz wczesniej wykonanych zabezpieczeh istniejgcych opraw
oswietleniowych (analiza wtasna)

kpl

1,00

KNNR 5511-6
Montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych pytoszczelnych 2x58W w
pomieszczeniu 43 (oprawy z demontazu)

szt

8,00

KNNR 9 502-1
Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych w nowych kasetonach
(wymiana uszkodzonych kasetonow)

szt

2,000

1346-3
Sprawdzenie prawidlowosci podtgczenia przewoddw do opraw
oswietleniowych, puszek rozgateznych lub wentylatoréw

szt

80,00

KNNR 9 WACETOB 1202-5
Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwodu instalaciji
odbiorczej oswietleniowego - pomiar pierwszy

pomiar

1,00

KNNR 9 WACETOB 1202-6
Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwodu instalaciji
odbiorczej oswietleniowego - pomiar nastepny

pomiar

16,00

KNR 4-03 WACETOB 608-9
Wymiana zrédet Swiatta w oprawach wnetrzowych zainstalowanych, obudowa
zamknieta - pierwsza Swietléwka

szt

5,00

10

KNR 4-03 WACETOB 608-10
Wymiana zrédet swiatta w oprawach wnetrzowych zainstalowanych, obudowa
otwarta lub zamknieta - kazda nastepna swietldwka

szt

15,00

11

1-1
Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania opraw os$wietleniowych i ewentualna
wymiana uszkodzonych podzespotéw tj. statecznikéw, uktadéw o

Swietlenia awaryjnego, akumulatorow (analiza wtasna)

kpl

1,00

----- Koniec wydruku -----



