1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane podczas realizacji zadania ,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu
przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludow 4. Konserwacja $cian, podtdg, sufitdbw podwieszanych i
instalacji oswietleniowej.”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi
podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE;

ST 02 PODWIESZENIE SIATEK ZABEZPIECZAJACYCH POD STROPEM TERIVA;

ST 03 OKtADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH, SUFITY KASETONOWE O WIDOCZNEJ KRAWEDZI NOSNEJ;
ST 04 ROBOTY MALARSKIE;

ST 05 KONSERWACJA POWIERZCHNI DESKI BARLINECKIEJ — DESKA PODtOGOWA PROFESSIONAL;

ST 06 REMONT ZAPRAWY SPOINUJACEJ POWIERZCHNI Z PLYTEK GRESOWYCH;

ST 07 KONSERWACJA WYKLADZIN PCV.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o
ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej / ekspertyzy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — ekspertyza wraz z zatgcznikami, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na
podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag
itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe — odpowiednio zabezpieczone ciggi komunikacyjne. Przygotowane w celu zapewnienia dostepu do miejsca robét i po
ich zakonczeniu demontowane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy na warunkach wskazanych w Umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.



1.7. Zgodnosc robot z ST.

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w
cenie kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST. Dane okreslone w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe utyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiatéw, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.
1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkéow w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy.

1.16.0chrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru.

1.17. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robdét poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz do przywrdocenia go do stanu pierwotnego



2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami stosownych przepiséw o wyrobach budowlanych, wg ktérej
materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony
jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje godnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobaty techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
Umowa.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw roboét zgodnie z lub przekazanymi
na pismie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robaét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiennstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniona mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podiniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier



moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg dopuszczenie do obroty lub udostepnienia na rynku krajowym
wyrobow budowlanych okreslone we wtasciwych przepisach. Wyroby budowlane muszg posiada¢ dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z warunkami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér powinien byé wykonany na warunkach okreslonych w umowie. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktdéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt okreslonych w umowie.

Odbidr koricowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i kosztéw.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie lub mailem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg,

d) Dzienniki budowy,

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z odrebnymi ustaleniami,
f) Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub inne dokumenty zgodnosci wbudowanych materiatow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.



Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koricowego robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.
nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. (Dz. U. nr 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdéw oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

8. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom I, budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbiérkowych w ramach zadania ,,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul.
Wiosny Ludéw 4. Konserwacja $cian, podtég, sufitow podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Zastosowane materiaty do wykonania robdt rozbiérkowych to:

- kontenery do sktadowanie odpaddw,

- folie PCV, kartony, ptyty pilsniowe i inne materiaty pomocnicze niezbedne do skutecznego zabezpieczenia podtég przed
uszkodzeniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza
i ochronna.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogélne” p.3.

llo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robdt rozbidérkowych oraz wywiezienia gruzu powinien by¢ okreslony w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera.

Wykonawca do prac na wysokosci uzyje atestowane rusztowania warszawskie. Rusztowania musza byé wyposazone w burty
przypodtogowe oraz porecze i balustrady ochronne — zgodnie z instrukcjg obstugi. Pomosty robocze powinny byé wykonane z
odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne materiatéw, musza by¢ odpowiednio mocowane do ram zgodne z instrukcjg
obstugi.

Rusztowanie warszawskie, zgodnie z przepisami, musi byé osadzone na stabilnej podstawie i na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Podstawa moze by¢ zwykta, regulowana lub sSrubowa. Zaleca sie wyposazone rusztowan w kétka lub rolki jezdne.

Ze wzgledu na charakter prac, zada sie by rozbiérki byty wykonywane recznymi narzedziami takimi jak mtotki murarskie i przecinaki.
Do wykoriczenia rozbieranych powierzchni pustakdw dopuszcza sie uzycie szlifierek katowych o srednicy tarczy 125 mm.

4. Transport.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” p.4.

Transport materiatéw z rozbidrki po terenie budowy wykonac taczkami. Materiat z rozbiérki sktadowac¢ w kontenerach do wywozu
odpaddw i gruzu. Wywozony kontenerami tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.
Ogoéle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy zabezpieczy¢ podtogi przed uszkodzeniami. Cato$¢ powierzchni objetych
robotami wyklei¢ foliami PCV i obtozy¢ kartonami. Kartony okresowo usuwaé w celu sprzatania posadzek. Bezposrednio przed
wykonaniem prac rozbiérkowych, podtogi zabezpieczy¢ na czas roboét ptytami pilsniowymi. Elementy wyposazenia muszg byc¢
przemieszczone tak, aby nie utrudniaty wykonania prac.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przez rozkuwanie. Zwalanie pustakow stropodachu metodg podcinania jest
zabronione. Dopuszcza sie uzycie szlifierek katowych do wygtadzenia powierzchni rozbieranych pustakow.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych, w celu zabezpieczenia pracownikéow nalezy odtgczyé/zabezpieczy¢ instalacje
elektryczng. Na terenie budowy sktadowane sg elementy sufitdw podwieszanych, przeznaczonych do ponownego wbudowania.
Wykonawca rozdysponuje i zabezpieczy wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami inwestora.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wiascicielowi. O
wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i
urzadzenia nalezy bezzwtocznie zastapic¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujgcych sie w miejscu
budowy. Instalacje dziatajgce i majgce pozostac czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac w sprawnosci.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc elementu budynku.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ urzadzenia mechaniczne i korzystac z energii elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych
przez wtadze lokalne.

Odpady transportowac na zewngatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowacé
w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddow). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpaddw.



Odpady nalezy utylizowac¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe
Scisle wedtug przepiséw BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow
przez pracownikéw i podwykonawcow.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Sprawdzeniu
podlegad bedzie wykonanie robét pod katem:

a) kompletnosci wykonania i zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej;
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2;

c) estetyki wykonania;

d) utatwienia kontroli okresowej konstrukcji stropodachu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, Swiadectwa i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki
techniczne.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.7.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”p.9.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 02 PODWIESZENIE SIATEK ZABEZPIECZAJACYCH POD STROPEM TERIVA;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podwieszenia pod stropem Teriva
siatek zabezpieczajgcych w ramach zadania ,,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego
przy ul. Wiosny Ludéw 4. Konserwacja Scian, podtog, sufitdw podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér prac zabezpieczeniowych
stopodachu zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Zastosowane materiaty:

- taty drewniane 60 x 40 mm z drewna C24,

- ceownik perforowany wzmocniony, ocynkowany o wymiarze 40 x 22 x mm,

- kotwa chemiczna do $rednich obcigzen, dwusktadnikowa, zywiczna, stuzgca do kotwienia elementéw konstrukcyjnych (prety
gwintowane), dopuszczona do materiatéw petnych jak i z pustymi przestrzeniami,

- prety gwintowane M6/110 z kompletem podktadek i nakretek, klasa stali 5.8 Uwaga!!! w przypadku montazu tat lub ceownikéw
do konstrukcji stropu ocieplonego od wewnatrz ptytami izolacji termicznej nalezy indywidualnie dobra¢ srednice i dtugosci pretéw
gwintowanych.

- siatka zabezpieczajaca, polipropylenowa fi 2 mm, oczko 20x20 mm.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera
budowy.

Wykonawca do prac na wysokosci uzyje atestowane rusztowania warszawskie. Rusztowania musza byé wyposazone w burty
przypodtogowe oraz porecze i balustrady ochronne — zgodnie z instrukcjg obstugi. Pomosty robocze powinny byé wykonane z



odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne materiatéw, musza by¢ odpowiednio mocowane do ram zgodne z instrukcjg
obstugi.

Rusztowanie warszawskie, zgodnie z przepisami, musi byé osadzone na stabilnej podstawie i na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Podstawa moze by¢ zwykta, regulowana lub srubowa. Zaleca sie wyposazone rusztowan w kétka lub rolki jezdne.

Ze wzgledu na charakter prac, zada sie by do wiercenia otworéw w materiatach konstrukcyjnych uzyto wiertarki udarowe o sile
uderzenia nie wiekszej niz 3 J.

4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Podczas przenoszenia i
magazynowania ptyt i montazowych materiatdw pomocniczych nalezy scisle przestrzega¢ zalecenn wybranego producenta tych
materiatéw.

5. Wykonanie robét.
Ogéle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ podtogi przed uszkodzeniami. Cato$é powierzchni objetych robotami wyklei¢
foliami PCV i obtozy¢ kartonami. Kartony okresowo usuwa¢ w celu sprzatania posadzek. Elementy wyposazenia muszg by¢
przemieszczone tak, aby nie utrudniaty wykonania prac.

Przed przystgpieniem do prac, w celu zabezpieczenia pracownikéw nalezy odtgczyé/zabezpieczy¢ instalacje elektryczng. Na terenie
budowy sktadowane sg elementy sufitdw podwieszanych, przeznaczonych do ponownego wbudowania. Wykonawca rozdysponuje i
zabezpieczy wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami inwestora.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wiascicielowi. O
wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i
urzadzenia nalezy bezzwtocznie zastapic¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujgcych sie w miejscu budowy przed przystgpieniem do prac. Instalacje
dziatajace i majgce pozostac czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
zostata naruszona statecznos¢ elementu budynku. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien zabezpieczy¢ urzadzenia
mechaniczne i korzystac z energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze lokalne.

Montaz zabezpieczenia z siatki

Przed wykonaniem otworéw kotkéw mocujgcych faty lub profile wytrasowac na stropie petng siatke montazowa. taty/profile
montowac prostopadle do belek teriva. Rozstaw tat/profili - co 50 cm w osi.

Otwory montazowe kotkéw wykonaé w belkach typu Teriva zgodnie ze schematem przedstawionym w ekspertyzie. Srednica i
gtebokosé otwordw musi by¢ zgodna z instrukcjami montazu zatwierdzonych tacznikdw. Wykonujac otwory nie mozna uszkodzi¢
zbrojenia i otuliny zbrojenia belek Teriva. W przypadku uszkodzenia otuliny zbrojenia, uszkodzone miejsce (ubytek) nalezy naprawic
korzystajac z polimerowo-cementowych zapraw naprawczych o wysokiej wytrzymatosci (tzw. systemu PCC). Technologie naprawy
uzgodnic z Inwestorem nadzoru.

Zastosowane taczniki muszg umozliwiaé okresowy demontaz tat/profili oraz siatki i ponowny montaz tych samych elementéw.
Rozwigzanie to musi umozliwia¢ tatwy dostep do powierzchni stropu w celu ewentualnego usuniecia uszkodzonych pustakéw.

W uzasadnionych przypadkach, dla zachowania prawidtowosci montazu tat do belek teriva, po uzgodnieniach z Inspektorem
nadzoru dopuszcza sie mozliwos¢ frezowania tat z miejscu montazu nakretek i podktadek pretéw gwintowanych.

Siatke zabezpieczajgcg mocowac do stropu za pomoca tat/profili. Poszczegdlne pasy siatki taczy¢ na zaktad niemniejszy jak 20 cm.
Bezpieczenstwo tgczenia siatek sprawdzi¢ doswiadczalnie poprzez obcigzenie bloczkiem silikatowym. W uzasadnionym przypadki
zmiane taczenia uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddow). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpaddw.
Odpady nalezy utylizowac¢ w sposdb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe
Scisle wedtug przepiséw BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow
przez pracownikéw i podwykonawcow.

Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta systemu materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt pod katem: a) zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki
budowlanej, b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) poprawnosci przymocowania zabezpieczenia do
belek Teriva; d) bezpieczeristwa w przypadku podwieszenia do siatki uszkodzonych elementéw stropu; e) rozmontowania i
ponownego zmontowania kompletnego zabezpieczenia; f) estetyki wykonania.

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki
techniczne.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.



Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych zabezpieczen. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢é montazu i bezpieczenstwo przy obcigzeniu w najmniej korzystnych punktach,
e. mozliwosci demontazu i ponownego montazu zabezpieczen.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci s zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz
z harmonogramem robot. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania
producenta materiatow.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST 03 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH, SUFITY KASETONOWE O WIDOCZNEJ KRAWEDZI NOSNEJ;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
i sufitow kasetonowych zadania ,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul.
Wiosny Ludéw 4. Konserwacja $cian, podtdg, sufitdw podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér prac izolacyjnych
termicznych zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane materiaty:

- kotwy bezrozporowe fi 6mm, kotwy chemiczne lub inne tgczniki dopuszczone do uzycia w belkach typu Teriva,

- jednolity system rusztow, wieszakdéw facznikéw, materiatéw ztacznych do sufitéw kasetonowych o widocznej krawedzi — system
AMF ECOMIN,

- jednolity system rusztow, wieszakow, tacznikdw, materiatéw ztgcznych do sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych,
- tasmy akustyczne,

- ptyty kasetonowe (rastry) 60 x 60 cm z wetny mineralnej— system AMF ECOMIN lub mozliwie zblizony,

- ptyty gipsowo — kartonowe wilgocioodporne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie,

- tasmy zbrojace,

- masy szpachlowe elastyczne,

- masy akrylowe i inne materiaty pomocnicze.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera
budowy. Ze wzgledu na charakter prac, zada sie by do wiercenia otworéw w materiatach konstrukcyjnych uzyto wiertarki udarowe
o sile uderzenia nie wiekszej niz 3 J.

4.Transport.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.



Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Podczas przenoszenia i
magazynowania ptyt i montazowych materiatdw pomocniczych nalezy scisle przestrzega¢ zalecen wybranego producenta tych
materiatéw.

5. Wykonanie robdét.
Ogéle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykonania lub remontu sufitdw podwieszanych by¢ zakoriczone wszystkie roboty
rozbidrkowe, zabezpieczeniowe, instalacyjne (bez ewentualnego montazu urzadzen). Powierzchnie $cian powinny by¢ oczyszczone,
wyprawy tynkarskie poddane reperacji. Elementy wyposazenia muszg by¢ przemieszczone tak, aby nie utrudniaty wykonania prac.

Elementy instalacji i sufitow, podwieszone do pustakéw musza by¢ zdemontowane i prawidtowo podwieszone do belek Teriva.
W razie koniecznosci stosowa¢ wymiany konstrukcyjne z fat drewnianych C24 lub ceownikéw perforowanych wzmocnionych.
Stosowac wytyczne montazowe wskazane w ST02.

Przed rozpoczeciem prac montazowych teren budowy powinien by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Oktadziny z ptyt nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80%. Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

Zasady doboru konstrukcji: Ruszt krzyzowy dwupoziomowy stanowiagcy podtoze dla ptyt powinien by¢ wykonany zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta jednolitego systemu sufitow gipsowo-kartonowych.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu: Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty wilgocioodporne o gr.
12,5 mm. Sufit kry¢ jedng warstwa ptyt.

Ptyty moga by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych krawedzi. Ptyte mocuje sie
do profili stalowych blachowkretami.

Dla koncowego efektu niezwykle waznym etapem sg prace wykonczeniowe. Polegajg one na pokryciu masg szpachlowa stykow ptyt
oraz tebkéw blachowkretow. Sposdb postepowania zalezy od typu krawedzi ptyty (przy montazu trzeba pamietaé, ze tylko dtuzsze
krawedzie ptyt s3 wyprofilowane, natomiast w przypadku faczenia poziomego brzegi ptyt nalezy odpowiednio sfazowac). Jezeli
krawedz jest potokragta, styk nalezy wypetni¢ masa z dodatkiem wtdkien szklanych. Krawedz sptaszczona przeznaczona jest
natomiast do szpachlowania masg zwykta przy uzyciu tasmy zbrojacej. Bruzde na styku krawedzi, ktére nie zostaty przygotowane
fabrycznie lecz sfazowane podczas montazu, wypetnia sie réwniez zwyktg masg szpachlowa stosujac siatke. W kazdym z
przypadkdéw zaschnietg mase szlifuje sie papierem Sciernym. Szczeline pomiedzy ptytami a sufitem i $cianami najlepiej wypetnic¢
masg akrylowa, ktéra zachowuje elastycznosé.

Remont sufitu kasetonowego o widocznej krawedzi nosnej.

Z dokumentacji odbiorowej budowy wynika, ze sufity kasetonowe wykonano w systemie AMF-ECOMIN.

Dla potrzeb wykonania prac naprawczych, wypetnienia sufitow kasetonowych zostaty zdemontowane i zmagazynowane ta terenie
budynku. Ruszt sufitdw zostat naruszony w nielicznych punktach. Na obecnym etapie realizacji dopuszcza sie drobne demontaze
konstrukcji sufitdw, niezbedne do wykonania prac rozbiérkowych i zabezpieczajacych.

Zaktfada sie miejscowe odtworzenia elementéw konstrukcji w miejscach rozebranych.

Bezwzglednie nalezy dokonaé przegladu rozstawu wieszakdéw i sposobu ich mocowania do stropodachu. W uzasadnionych
przypadkach, wieszaki zagesci¢ mocujac je do belek Teriva. Mocowania wadliwe rozebraé i zamocowac w sposob wtasciwy. Ruszt
sufitu podwieszanego musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Odtworzenia wypetnienia sufitu wykona¢ poprzez ponowne wbudowanie zdemontowanych kasetonéw (rastrow). Do ponownego
wbudowanie nalezy uzy¢ kasetony nieuszkodzone. Przewidziane do wbudowania kasetony oczysci¢ i pomalowaé farbami
emulsyjnymi w celu uzyskania estetycznej powierzchni.

Nie dopuszczone do ponownego wbudowane elementy sufitéw podwieszanych nalezy wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac.

Uzupetnienia sufitow wykonaé z fabrycznie nowych materiatéw. Stosowac¢ produkty mozliwie zgodne z uzytymi przez wykonawce
budynku. Ze wzgledéw estetycznych nie miesza¢ w jednym pomieszczeniu kasetondw starych i nowych. Nowe kasetony (rastry)
wbudowywacé w odrebnych pomieszczeniach.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek wykonawczych producenta systemu materiatow budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt pod katem: a) zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki
budowlanej, b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) estetyki wykonania. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.



Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych okfadzin. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie rusztu i jego mocowanie do belek Teriva,

d. mocowanie elementdw instalacji do stropodoachu,

e. prawidtowosé zamontowanych okfadzin i ich estetyka,

f. wichrowato$¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k

Instrukcja — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Arkady 1989

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz
z harmonogramem robat. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania
producenta materiatéw.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 04 ROBOTY MALARSKIE;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przygotowania podtoza i odbioru prac malarskich
wewnetrznych zadania ,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny
Ludéw 4. Konserwacja $cian, podtdg, sufitow podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac malarskich zgodnie
PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane materiaty:

- folie i tasmy malarskie,

- preparaty gruntujace,

- gtadzie i tynki gipsowe,

- zwiekszajgcy przyczepnos¢ srodki gruntujgce dopuszczone przez producenta uzytych farb do powierzchni wewnetrznych.

- satynowo matowa lateksowa farba do wnetrz, wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikdw, bez plastyfikatoréw, odporna na
szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2,

- farby emulsyjne — akrylowe do sufitéw i kasetonéw(rastrow),

- materiaty pomocnicze wedtug wytycznych producenta farb.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera
budowy.

4.Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.



Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Warunki przystgpienia do robot:

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé zabezpieczyé miejsce robot w tym wszelkie elementy wystroju
architektonicznego takie jak bordery z tapet, wzory z wyktadzin PCV na $cianach, elementy zabawowe;
- Elementy wyposazenia muszg by¢ przemieszczone tak, aby nie utrudniaty wykonania prac.
- Przed wykonywaniem robot malarskich nalezy powierzchnie oczyscic i zagruntowac. Usungc¢ wszelkie nienosne, tuszczace sie lub
odspojone wyprawy/powierzchnie;
- Nastepnie, po zagruntowaniu nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami,
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

e  Przygotowanie podtoza:

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- zmycie/oczyszczenie podtoze,

- usuniecie wszelkich nienosne, odspojone lub tuszczace sie wypraw/powierzchni,

- gruntowanie podtozy Scian i sufitéw,

- reperacja podtoza tynkdéw poprzez szpachlowanie nieréwnosci,

- gruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych zgodnie z wytycznymi producenta farb,

- usuniecie folii i sprzatanie po pracach malarskich.

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakornczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

- catkowitym zakonczone roboty rozbidrkowych i instalacyjnych,

- usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadow,

Drugie malowanie mozna wykonadé:

- po biatym montazu,

- po regeneracji posadzek,

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu wypraw tynkarskich. Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz
budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 25 °C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkdw powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem. Powierzchnie podtozy przewidzianych
do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie niezgodne z projektem wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub
zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza
niz 4% masy.

Malowanie farbami:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Po pierwszym malowaniu ponownie przygotowaé podtoze
przez uzupetnienie ewentualnych ubytkow. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé farba. Jezeli
instrukcja nie wskazuje inaczej, to do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga
warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +25°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania
powtoki. Po wymalowaniu, pomieszczenia nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta systemu materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

W szczegdlnosci powinna byé¢ oceniane wtasciwosci zastosowanych farb. Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powtok malarskich. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10280Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, nos$nos¢ i przyczepnosé
poszczegdlnych warstw wypraw i powtok, wyglad zewnetrzny (réwnomierno$¢ roztozenia farby, jednolito$¢ natezenia barw i




zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek), sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze
wzorcem, sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie i zarysowanie, sprawdzenie trwatosci powtok, sprawdzenie odpornosci na
zmywanie wodg, sprawdzenie nasigkliwosci powtok.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz
z harmonogramem robot. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania
producenta materiatéw.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 05 KONSERWACJA POWIERZCHNI DESKI BARLINECKIEJ — DESKA PODtOGOWA PROFESSIONAL;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru renowacji i regeneracji deski
podtogowej w ramach zadania ,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul.
Wiosny Ludéw 4. Konserwacja $cian, podtdg, sufitdw podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér prac zgodnie PT i
zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Zastosowane materiaty:

- preparat odttuszczajacy do podtug dopuszczony przez producenta podtogi np. Protektor Komplet,

- drobnoziarnisty papier Scierny o granulacji 180 — 250,

- poliuretanowy lakier do podtég dopuszczony przez producenta podtogi,

- materiaty pomocnicze.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinna by¢ zgodna z wytycznymi renowacji i regeneracji powierzchni lakierowanej deski
barlineckiej. Rodzaj sprzetu okreslony w projekcie organizacji robét podlega akceptacji przez inzyniera budowy.

4.Transport.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robdét.
Ogole zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac wszystkie rozbiorki, odtworzenia konstrukcji sufitow podwieszanych.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ i naprawic¢ powierzchnie Scian.

Renowacja i regeneracji powierzchni deski barlineckiej:

- z powierzchni podtég, po oczyszczeniu, usuwamy pozostatosci srodkéw do konserwacji uzywajgc preparat dopuszczony przez
producenta podtdg,

- po wyschnieciu nalezy zmatowi¢ powierzchnie podtug, usunac¢ drobne uszkodzenia i istniejaca warstwe lakieru. Drobne
uszkodzenia i zarysowania wypetnic¢ przez kitowanie. Gtebsze uszkodzenia usunaé przez flekowanie lub wymiane.



- po odkurzeniu powierzchni podtoge lakierujemy zgodnie z wytycznymi producenta lakieréw po uprzednim wykonaniu préb.
Wykonawca wykonanie prace renowacyjnych i regeneracyjnych musi by¢ autoryzowanym montazystg parkietow barlineckich.
Wazna autoryzacja upowaznia wykonawce do wykonania prac renowacyjnych i regeneracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na niewielkiej powierzchni prébek konserwacji deski barlineckiej. Probki konserwacji
podlegajg odbiorowi Inspektora nadzoru. Po pozytywnym odbiorze zatwierdzajacym technologie konserwacji, Wykonawca moze
przystapi¢ do konserwacji catosci powierzchni podtég z deski barlineckiej.

Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta systemu materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlegaé bedzie wykonanie robot pod katem: a) zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki
budowlanej, b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) wykonania powtoki z lakieru zgodnie z wytycznymi
jego producenta; d) estetyki wykonania.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki
techniczne.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powierzchni. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podfoza, wyglad
zewnetrzny, prawidtowosé uksztattowania powierzchni, sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania stykdow, sprawdzenie wykornczenia posadzki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne” p.9.
10.Przepisy zwigzane

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz
z harmonogramem robot. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania
producenta materiatéw (instrukcje renowacji i regeneracji podtdg barlineckich).

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 06 REMONT ZAPRAWY SPOINUJACEJ POWIERZCHNI Z PLYTEK GRESOWYCH;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupetnienie zapraw spoinujgcych
podtég z ptytek w ramach zadania ,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul.
Wiosny Ludéw 4. Konserwacja $cian, podtdg, sufitdw podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac malarskich zgodnie
PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane materiaty:

- cementowa, elastyczna zaprawa do spoinowania ptytek gresowych w kolorze mozliwie zblizonym do istniejgcego,
- silikon np. Ceresit CE 25 Micro Protect lub réwnowazny w kolorze mozliwie zblizonym do istniejacego.

Ptytki ceramiczne i gresowe oraz akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.



llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera
budowy.

4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robdét.
Ogoéle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

- Wykonawca wraz z Inspektorem nadzoru ustali rzeczywisty zakres koniecznych do odtworzenia lub wymiany spoin. Z ogledzin
zostanie sporzadzony protokét wskazujacy na niezbedny do wykonania zakres robét, ewentualne prace dodatkowe lub zamienne.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno byé nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107
lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Spoiny mineralne

Wykruszajaca sie spomiedzy ptytek mineralng zaprawe spoinujgcg nalezy usungé przy uzycie sztywniej szczotki lub specjalnego
noza. W ostatecznosci uzy¢ szlifierki katowej z wtasciwie dobrang tarcza. Remontowang powierzchnie doktadnie odkurzyé. Brzegi
ptytek oczysci¢ z zabrudzen. Sprawdzi¢ wczesniej, czy zaprawa spoinujaca nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi
ptytek zwilzy¢ wilgotna gabka.

Gumowg packa doktadnie wciska¢ zaprawe w szczeliny miedzy ptytkami. Po wstepnym przeschnieciu nadmiar materiatu zebraé
wilgotna, czesto ptukang gabka. Gdy spoiny przesychajg zbyt szybko, nalezy je zwilza¢ lekko wilgotng gabka. Wyschniety nalot
usungc¢ z ptytek wilgotng szmatka. Kolor zaprawy spoinujgcej dobrac jako mozliwie zblizony do istniejgcego.

Spoiny silikonowe

Odwarstwiajgce sie od podtoza spoiny silikonowe usung¢ za pomocg specjalnym noza. Trudne do oderwania resztki spoiny mozna
rozmiekczy¢ nanoszac na nie rozpuszczalnik do silikonu, sprzedawany w postaci pasty. Miejsce po spoinie oczyszcza sie i przemywa
benzyna ekstrakcyjna. Brzegi spoiny warto wyklei¢ tasma malarska, zeby nowa spoina wyszta réwno.

Silikon dobra¢ pod kolor mozliwie zblizony do wczesniej uzytego. Silikon nanosi sie reczng wyciskarka, po zamocowaniu kartusza z
masg i odcieciu plastikowego czubka. Odetnij go tak, zeby dziura miata szerokos¢ zblizong do szerokosci spoiny. Zaraz po
naniesieniu silikonu wygtadza sie go plastikowg szpachelka. Od razu trzeba usunac¢ tasme malarska.

Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta systemu materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki
budowlanej, b). materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) estetyki wykonania. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powierzchni ptytek. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8 oraz PN-63/B-10145, Posadzka z ptytek Wymagania i badania
przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podfoza, wyglad
zewnetrzny, prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni, sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania stykéw, sprawdzenie wykonczenia posadzki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci s zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.
10.Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-EN 176 Ptytki gresowych



- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz
z harmonogramem robdt. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania
producenta materiatow.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 07 KONSERWACJA WYKLADZIN PCV;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac oktadzinowych z tworzyw
sztucznych zadania ,,Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy potozonego przy ul. Wiosny Ludéw 4.
Konserwacja Scian, podtog, sufitdw podwieszanych i instalacji oswietleniowej.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac malarskich zgodnie
PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Zastosowane materiaty:

- wyktadziny tego samego rodzaju co uzyte do drobnych powierzchniowo odtworzen,

- lakier poliuretanowy, na bazie wody, dwusktadnikowy do zabezpieczania wyktadzin podtogowych o bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie i rysowanie. Powtoka wykonana z lakieru musi by¢ objeta gwarancjg producenta przez okres minimum 5 lat. Gwarancja
musi obejmowac rowniez, ze wyktadzina nie zmieni swoich parametréow technicznych oraz estetyki i wygladu przez okres 30 lat. W
gwarancji, producent nie moze zastrzega¢ potrzeby stosowania stref i mat wycieraczkowych oraz zastrzezen zwigzanych z
przeznaczeniem obiektu. Lakier musi zmniejszaé przyczepnosé brudu i utatwiac pielegnacje. Lakier ma tworzy¢ nie z6tknaca
powtoke wyjgtkowo odporng na Scieranie i dziatanie bezbarwnych srodkéow. Lakier musi spetnia normy stosowania w obiektach
sportowych DIN 18032-2 i EN 14904 - nadaje sie do podtdg sportowych (satynowy mat). Bardzo niska emisyjnos¢ (EMICODE: EC1 R).
abZ-Nr. Z-157.20-69, przetestowany i zatwierdzony zgodnie z kryteriami AgBB dot. emisji lotnych zwigzkow.

UWAGAI!!! lakier PU nie moze zmienia¢ wtasciwosci wyktadzin,

- materiaty pomocnicze ($rodki czystosci dopuszczone przez producenta wyktadzin, grunty, kleje, listwy wyoblajgce, sznur
spawalniczy, silikon itp.) zgodnie z instrukcjg producenta wyktadzin.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ilos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera
budowy. Uzyte narzedzia musza by¢ pozytywnie zaopiniowane przez producenta wyktadzin i lakieru poliuretanowego.

4.Transport.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Dostawa materiatéw i wywdz odpadéw odbywal sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robdét.

Ogéle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Do wykonania oktadzin posadzek z wyktadzin PCV uzyto wyktadziny Omnisport, iQ Toro S.C., Veneto XF firmy Tarkett.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy , a takze instrukcjach producenta wyktadzin, normach i wytycznych. Przed przystapieniem
do wykonania robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania,
narzedzia i rodzaj zastosowanych materiatow. Przewidziane do uzycia materiaty, narzedzia i metodyka prac musi by¢ pozytywnie
zaopiniowana przez Producenta wyktadzin.

Prace konserwacyjno remontowe wyktadzin PCV moze wykona¢ jedynie autoryzowany przez producenta wyktadzin wykonawca.
Przed wykonaniem robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na niewielkiej powierzchni préobek konserwacji wyktadzin PCV. Prébki konserwacji
podlegajg odbiorowi Inspektora nadzoru. Po pozytywnym odbiorze zatwierdzajacym technologie konserwacji, Wykonawca moze
przystapi¢ do konserwacji catosci powierzchni podtdég wyktadzin PCV.

Czyszczenie i konserwacja

Powierzchnie wyktadzin doktadnie odkurzyé. Nastepnie na powierzchnie wyktadzin nanies¢ roztwoér srodka czyszczgcego ( pH 10-11,
rozcienczonego z wodg) i odczekaé 5-10 minut. Wyczysci¢ podtoge za pomocg jednotarczowej maszyny szorujacej i pada.



Natychmiast zebra¢ brudng wode odkurzaczem. Nastepnie zmy¢ czystg wodg. Pozostawi¢ wyktadzine do wyschniecia, a nastepnie
wypolerowacé na sucho.

Oczyszczong wyktadzing podda¢ kontroli pod wzgledem prawidtowosci klejenia do poditoza. W trakcie wstepnej kontroli,
stwierdzono nieliczne odwarstwienia (w progach drzwi) wyktadziny od podtoza. Nieprawidtowosci te nalezy usungé przed
polerowaniem.

Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie sie wyktadziny. Dla osiggniecia najlepszych rezultatéw nalezy polerowac
wyktadzine z predkosciag 500-1000 obrotéw na minute za pomocg czerwonego pada. Przy wyzszej predkosci niz 1000r.p.m. by
uzyskac wiekszy potysk nalezy uzy¢ biatego dysku.

Wywiniete na $ciany cokoty z wyktadziny PCV oczysci¢ uzywajac reczne narzedzia.

Miejscowa naprawa wyktadziny

Miejscowe odwarstwienia wyktadziny od podtoza nalezy naprawié. Nalezy zdemontowaé pasy odwarstwionej wyktadziny i
sprawdzi¢ podtoze. Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywa¢ zadnego rodzaju
markerow, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére moga powodowaé przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny byé
catkowicie zgodne z aktualnymi standardami. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu
wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CCM. Instalatorzy powinni
upewnic sie, ze stosowane produkty nadajg sie do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.

Do miejscowego montazu paséw wyktadziny nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m?2 i nanies¢ go szpatutka.

Instalacja powinna przebiega¢ w temperaturze pokojowej od 15 ° C do 28 ° C. Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 10°
C. Wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach powinna wynosi¢ 35-65%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnos$¢ przez
co najmniej 72 godziny po instalacji. Aklimatyzowa¢ co najmniej 24 godziny przed potozeniem. Przytnij arkusze na dtugos¢ i utéz je,
aby zaaklimatyzowac sie i zrelaksowac przed instalacja. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku dtuzszych odcinkdw. Arkusze nalezy
przyklei¢ na catej powierzchni, uzywaj klei dedykowanych do montazu okfadzin sciennych PCW. Postepuj zgodnie z zaleceniami
producenta kleju. Czas montazu zalezy od rodzaju podioza, jego chtonnosci, temperatury i wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniach. Klej musi by¢ wystarczajgco lepki, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt poczgtkowy po utozeniu, a jednoczesnie nadal
plastyczny aby umozliwi¢ petne zwigzanie klejenia z wyktadzing. Arkusze nalezy instalowac¢ w taki sposdb, aby unikng¢ réznic w
kolorach. Odwracaj arkusze, jesli to mozliwe, w razie potrzeby uktadaj i docinaj na zaktadke. Docisnij powierzchnie wyktadziny tak
aby upewni¢ sie ze catos¢ instalowanej wyktadziny przylega do podfoza oraz zostaty usuniete resztki powietrza. Upewnij sie ze
narzedzia uzywane do dociskania nie posiada ostrych krawedzi mogacych porysowaé lub przecigé powierzchnie wyktadziny. Do
odtworzen nalezy uzy¢ wyktadziny mozliwie zblizonej do istniejgcej. Nie zaktada sie koniecznosci wymiany paséw wyktadziny na
cokotach.

Spawanie

Odwarstwione od wyktadziny spawy nalezy usungé. W razie koniecznosci potaczenie miedzy wyktadzinami ponownie frezowac.
Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny. Oczyszczony frez spawaé na gorgco.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy Scig¢, tak aby tworzyt z wyktadzing jedng
powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomoca specjalnego $cinacza.
Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat éciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa,
gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

wtasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie
to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Pekniecia wyktadziny pomiedzy podtogg a Sciang nalezy wypetnié.
Aplikacja bezbarwnego lakieru poliuretanowego

Wchodzac na oczyszczong przygotowang do aplikacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ obuwie naktadkami foliowymi — nie wchodzi¢ bez
obuwia lub w obuwiu brudnym.

Pomieszczenia zabezpieczy¢ przed przeciggiem, wytgczy¢ klimatyzacje i ogrzewanie podtogowe.

Podczas aplikacji i pdzniejszego schniecia powtoki unikac jej silnego nastonecznienia.

Pierwsza warstwe lakieru naktadac kierunkowo watkiem dopuszczonym przez producenta wylewajac produkt z pojemnika na
podtoge i rbwnomiernie rozprowadzaé po podtodze w jednym kierunku lub uzywajac kuwety/wiadra malarskiego wyla¢ produkt do
kuwety (zalecane) i wykonaé malowanie podtogi.

Watek prowadzi¢ luzno, bez docisku, wykonujac ruch tzw. , puszczonego watka” w ostatnim ruchu aplikacji aby zapobiec efektowi
nawarstwiania lakieru. Po minimum 60 minutach naktadaé drugg warstwe w kierunku prostopadtym do pierwszej warstwy (po
sprawdzeniu wyschniecia lakieru).

Wchodzac na pierwszg warstwe lakieru zabezpieczy¢ obuwie naktadkami foliowymi — nie wchodzi¢ bez obuwia lub w obuwiu
brudnym.

Przy aplikacji drugiej warstwy watek nalezy prowadzi¢ luzno, bez dociskania, wykonujgc ruch tzw. ,, puszczonego watka” w ostatnim
ruchu aplikacji, aby zapobiec efektowi nawarstwiania lakieru. Drugg warstwe aplikowaé w kierunku prostopadtym do pierwszej (na
krzyz).

Catos$¢ pozostawic¢ do wyschniecia przez 12 godzin i po tym okresie mozna uzytkowaé podtoge zwracajgc uwage, aby nie poddawacé
Produkt jest w petni utwardzony po 7 dniach. Natozonego produktu nie wolno polerowac czy tez poddawac jakimkolwiek innym
czynnosciom ,uszlachetniajgcym”.

Przez pierwsze trzy dni my¢ wyfacznie czystg wodg — nie stosowac jakichkolwiek sSrodkdw chemicznych.

Po trzech dniach do usuwania zabrudzen codziennych stosowac wytgcznie $rodki dopuszczone przez producenta lakieru.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw.

6. Kontrola jakosci



Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.6.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie robdt. Badania powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
poszczegdlnych warstw oraz innych robét "zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robdt. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:

- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia uzupetnieri/wymian,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami,

- zgodnos$¢ wykonania powtok z lakieru poliuretanowego z wytycznymi producenta. Powtoka wykonana z lakieru musi by¢
objeta pisemng gwarancjg producenta lakieru na okres minimum 5 lat. Gwarancja musi obejmowac réwniez, ze
wyktadzina nie zmieni swoich parametrow technicznych oraz estetyki i wygladu przez okres 30 lat.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich
wykonywania.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powierzchni ptytek. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu - Wymagania

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz
z harmonogramem robot. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania
producenta materiatow.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.



