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1. Wstep

1.1. Dane ogélne

Zleceniodawca: Migjskie Zaktady Komunalne Sp. z o.0.

ul. Kosynierow Mirostawskich 1
66-460 Witnica

Zadanie: zaprojektowanie prac wiertniczych i badan geologicznych w celu ujecia wéd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 290/3 i 290/4 obreb 0005
Mosciczki oraz na terenie dzialki nr 401/18 obrgb 0006 Witnica, w zwigzku z potrzeba
zapewnienia trzech nowych sprawnych technicznie studni na ujeciu, poprzez odwiercenie

zastepczego otworu eksploatacyjnego nr 1z, 2z 1 3z.

Podstawa opracowania: wizja terenowa przeprowadzona w sierpniu 2021 r., prace studyjne

nad materiatami archiwalnymi dotyczacymi wykonanych wiercen i badan geologicznych
w rejonie ujgcia wod podziemnych oraz obowigzujace przepisy prawa geologicznego

w zakresie projektowania i dokumentowania zasobow wod podziemnych.
1.2. Stan techniczny zaopatrzenia w wodg i jej zaopatrzenie

Projektowane zastepcze otwory eksploatacyjne nr 1z, 2z i 3z beda wchodzity
w skfad ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu miejskiego
w miejscowosci Witnica (zal. 11 zatl. 2).

Studnie eksploatacyjne (nr 1, 2 i 3) ujecia wdd podziemnych w miejscowosci Witnica
znajdujg si¢ obecnie na dziatkach ewidencyjnych nr 290/3 1 290/4 obreb 0005 Mosciczki oraz
na terenie dziatki nr 401/18 obreb 0006 Witnica, bedacych wlasnoscig Gminy Witnica, ktdra to
powierzyta ich bezptatne uzytkowanie Miejskim Zaktadom Komunalnym Sp. z 0.0. w Witnicy.
Opisywane ujecie wod podziemnych posiada dokumentacje archiwalng w postaci
nastepujacych opracowan:

e Bol Z., 1976 r., - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow eksploatacyjnych w kat.

,B” z utworéw czwartorzedowych dla wodociggéw miejskich w miejscowosci Witnica.

e Zdunek T., 2005 r., - Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzedu dla wodociggu

miejskiego w miejscowosci Witnica.



Obecne studnie eksploatacyjne nr 1, 2 i 3 stracily swojg pierwotng wydajnosé
ze wzgledu na kolmatacje cze$ci filtrowe] oraz przy otworowej (spadek wydajnosci).
W zwiagzku z powyzszym Miejskie Zaklady Komunalne Sp. z 0.0. w Witnicy, podjety decyzje
o wykonaniu trzech zastgepczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z, 2z i 3z w zamian
za powyzsze studnie, ktére to zostang przekwalifikowane na studnie awaryjne ujecia
wod podziemnych.

Przedmiotowe ujgcie wod podziemnych posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
w wysokosci Q = 176,0 m*/h - decyzjg Urzedu Wojewédzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 14.06.1977 r., znak: GT-VI-8530/22/77.

Zaprojektowane otwory zastgpcze nr 1z, 2z i 3z beda eksploatowane w ramach

powyzszych zasobdw eksploatacyjnych.

2. Ogélna charakterystyka terenu badan

2.1. Polozenie, morfologia i zagospodarowanie terenu

Obszar projektowanych robdt geologicznych (dz. nr 290/3 1 290/4 obreb 0005 Mosciczki
oraz dz. nr 401/18 obreb 0006 Witnica) potozony jest na rzednych 24,0 — 30,0 m n.p.m.
Pod wzgledem geograficznym obszar projektowanych robot geologicznych lezy w:
e prowincji: Niz Srodkowopolski
e podprowincji: Pojezierza Poludniowobattyckie
e makroregionie: Pojezierze Potudniowopomorskie (314.6-7)
e mezoregionie: Pojezierze Lagowskie (314.61)
Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki

Maszoéwek (RW6000018949).
2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Z przeprowadzonych archiwalnych badan geologicznych (zal. 7.1-7.3) na terenie ujecia
wdd podziemnych z utwordw czwartorzedowych dla wodociggu miejskiego w miejscowosci
Witnica wynika, ze utwory czwartorzgdowe do glebokosci okoto 26,0 m reprezentowane sg
przez wodnolodowcowe utwory piaszczysto-zwirowe. Ponizej ktérych do glebokosci okoto
33,0 m znajduja sie natomiast grunty w postaci piaskow pylastych, pytow, glin zwatowych oraz
wegli brunatnych.

Szczegdtowe profile geologiczne uzyskane w trakcie wiercenia otworéw eksploatacyjnych
nr 1, 2 i 3 mozna przesledzi¢ na zbiorczych zestawieniach wynikéw wiercenia stanowigcych

zatgczniki nr 7.1 — 7.3 do niniejszego projektu robdt geologicznych.



Czwartorzedowych poziom wodonosny wyksztalcony w postaci utworéw piaszczysto-
zwirowych, wystepuje na glebokosci okoto 5,6 — 29,8 m p.p.t. i posiada zwierciadio wéd
podziemnych o charakterze swobodnym.

W trakcie prébnego pompowania otworu nr 1 uzyskano Q = 92,04 m*/h przy depresji
S = 5,35 m, co daje wydatek jednostkowy réwny q = 17,203 m*/h/1mS. oraz wspolezynnik
filtracji k = 0,0002663 m/s. (zat. 7.1).

W trakcie probnego pompowania otworu nr 2 uzyskano Q = 83,80 m?/h przy depresji
S = 7,04 m, co daje wydatek jednostkowy réwny q = 11,903 m*/h/1mS. oraz wspélczynnik
filtracji k = 0,0001893 m/s. (zal. 7.2).

W trakcie probnego pompowania otworu nr 3 uzyskano Q = 78,00 m*/h przy depresji
S = 18,140 m, co daje wydatek jednostkowy réwny q = 78,00 m*/h/1mS. oraz wspétczynnik
filtracji k = 0,0004640 m/s. (zal. 7.3).

Po przeanalizowaniu budowy geologicznej oraz warﬁnkéw hydrogeologicznych obszaru
badan, na podstawie wykonanego otworu nr 1, 2 i 3 przedmiotowego ujgcia wod podziemnych
oraz reszty zalagcznikbw do niniejszego projektu, nalezy przypuszczaé, ze profil
przewiercanych utworéw geologicznych w projektowanych zastepczych otworach
eksploatacyjnych nr 1z, 2z, 3z bedzie zbiezny wzgledem uzyskanych profili geologicznych
uzyskanych w trakcie wiercen archiwalnych.

Wg regionalizacji hydrogeologicznej obszar projektowanych robdt geologicznych

znajduje si¢ w jednostce hydrogeologicznej oznaczonej 9 %

Ponadto obszar projektowanych robodt geologicznych znajduje sie na obszarze

JCWPd nr 33.

2.3.Zagrozenia §rodowiska przyrodniczego

Projektowane roboty nie wplywaja w sposéb negatywny na stan srodowiska naturalnego.
Terenie projektowanych robot geologicznych (otwor nr 1z 1 2z) znajduje sig na:
e obszar specjalnej ochrony o nazwie Ostoja Witnicko-Debnianska
(PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320015.B)
e zespol przyrodniczo krajobrazowy o nazwie Jezioro Wielkie

(PL.ZIPOP.1393.ZPK.33)

Nie przewiduje si¢ bezposredniego negatywnego oddzialywania projektowanych robét

geologicznych na powyzsze obszary objete ochrong prawnag.



Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z zalozeniami niniejszego projektu robot
geologicznych. Uzywany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, w petni sprawny,
zgodnie z jego DTR. Dla wszelkich czynnosci i stanowisk powinny by¢ opracowane
odpowiednie instrukcje BHP, a pracownicy musza mie¢ aktualne przeszkolenia. Dla czynnosci
i stanowisk tego wymagajacych nalezy zapewni¢ odpowiedni dozér lub nadzér, w tym
geologiczny. W razie skazenia srodowiska nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ gruntu zgodnie
z odpowiednimi wymogami.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego negatywnego oddzialywania projektowanych robot
geologicznych na powyzsze obszary objete ochrong prawng.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych nalezy zachowad szczegdlne $rodki ostroznosci

w celu uniemozliwienia zanieczyszczenia wod podziemnych zwigzkami ropopochodnymi.

2.4. Wnioski

Na postawie analizy zebranych materialow, zaprojektowano ujgé do eksploatacji
czwartorzedowg warstwe wodonosna poprzez odwiercenie zastgpczych otwordw
eksploatacyjnych :

e nr 1z do glebokosci 28,8 m.

e nr 2z do glebokosci 32,8 m.

e nr 3z do glebokosei 22,6 m.

2.5. Wydajnosé eksploatacyjna projektowanego otworu nr 1z

Na podstawie analizy zebranych materialéw archiwalnych zaprojektowano rozwigzanie
zadania poprzez wykonanie zastepczego otworu eksploatacyjnego nr 1z do glgbokosei 28,8 m.
Zakladana wydajnosé dla studni ma wynie$é co najmniej Q = 50,0 m*/h.

Obliczenie przypuszczalnej wydajnosei eksploatacyinej okreslono wg wzoru:

Q.=3,14:d 1 Vg,

przyjmujgc nastepujace parametry studni:

e wspolczynnik filtracjii k = 0,0002663 m/s (wspolczynnik filtracji przyjety na
podstawie probnego pompowania przeprowadzonego dla studni nr 1)

e Srednica otworu —d =508 mm

o dlugos¢ czesci roboczej filtra—1=8,0 m

e migzszo$¢ warstwy wodonosnej — H=17,5m

o $redni wydatek jednostkowy - qs= 17,20 (parametr przyjety z probnego pompowania

przeprowadzonego dla studni nr 1)



Obliczenie dopuszczalnej szybkosci wlotowej wody do filtra Vdep we wzoru:

Viop = 19,6Vk = 94,02 [m/d] = 3,92 [m/h]

Obliczenie powierzchni czynnej filtra P we wzoru:

P=3,14-d-1=3,14-0,508-8,0 = 12,76 [m?]

Obliczenie dopuszczalnej wydajnosci filtra Qmax Wg wWzoru:

Qmax = P Vaop = 12,76 - 3,92 = 50,02 [m?/h]

Wydajnos¢ eksploatacyina otworu nr 1z przyjeto w wysokosci Qe= 50,0 m3/h

Obliczenie depresii Se przv Qe wg wzoru:

50,00
=&———-—=2,91[m]

S -
e g, 17,20

Obliczenie zasiegu leja depresji:
R =575sVkH = 142 [m]

2.6. Wydajnos¢ eksploatacyjna projektowanego otworu nr 2z

Na podstawie analizy zebranych materiatow archiwalnych zaprojektowano rozwigzanie
zadania poprzez wykonanie zast¢pczego otworu eksploatacyjnego nr 2z do glebokosci 32,8 m.
Zakladana wydajnos$é dla studni ma wynie$¢ co najmniej Q = 50,0 m*/h.

Obliczenie przypuszczalnej wydajnosci eksploatacyinej okreslono weg wzoru:

Q=314-d 1" V4,

przyjmujac nastepujgce parametry studni:

e wspolczynnik filtracji k = 0,0001893 m/s (wspdlczynnik filtracji przyjety na
podstawie probnego pompowania przeprowadzonego dla studni nr 2)

o S$rednica otworu — d = 508 mm

e dlugosc czesci roboczej filtra—1=10,0 m

e migzszo$¢ warstwy wodonoénej — H = 20,4 m

e Sredni wydatek jednostkowy - gs= 11,90 (parametr przyjety z probnego pompowania
przeprowadzonego dla studni nr 2)

Obliczenie dopuszczalnej szybkosci wlotowe] wody do filtra Vaop wg wzoru:

Vaop = 19,6Vk = 79,27 [m/d] = 3,30 [m/h]



Obliczenie powierzchni czynnej filtra P wg wzoru:

P=3,14-d-1=3,14-0,508- 10,0 = 15,95 [m?]

Obliczenie dopuszezalne] wydajnosci filtra Qmax We wzoru:

Qmax = P Vyop = 15,95 3,30 = 52,64 [m3/h]

Wydajno$é eksploatacyjna otworu nr 2z przyieto w wysokosci Qe= 50,0 m3/h

Obliczenie depresji Se przy Qe wg wzoru:

50,00
o 200 4 20 [m]

S = -
e~ q, 11,90

Obliczenie zasiepu leja depresji:
R =575sVkH =173 [m]

2.7. Wydajno§¢ eksploatacyjna projektowanego otworu nr 3z

Na podstawie analizy zebranych materialow archiwalnych zaprojektowano rozwigzanie
zadania poprzez wykonanie zastgpczego otworu eksploatacyjnego nr 3z do glebokosci 22,6 m.
Zaktadana wydajno$é dla studni ma wynie$é co najmniej Q = 50,0 m*/h.

Obliczenie przypuszezalne] wydajnosci eksploatacvinej okreslono wg wzoru:

Q.=3,14-d-1Vg,

przyjmujac nastgpujace parametry studni:

e wspolczynnik filtracji k = 0,0004640 m/s (wspdlczynnik filtracji przyjety na
podstawie prébnego pompowania przeprowadzonego dla studni nr 3)

e $rednica otworu —d = 508 mm

e dhigosé czesci roboczej filtra—1=7,0 m

e migzszo$¢ warstwy wodonosnej — H = 14,70 m

e $redni wydatek jednostkowy - qs= 18,14 (parametr przyjety z probnego pompowania

przeprowadzonego dla studni nr 3)

Obliczenie dopuszczalnej szybkosci wlotowej wody do filtra Vdaep wg wzoru:

Viop = 19,6Vk = 124,10 [m/d] = 5,17 [m/h]

Obliczenie powierzchni czynnei filtra P wg wzoru;

P=3,14-d-1=3,14-0,508-7,0 = 11,17 [m?]



Obliczenie dopuszczalne] wvdajnosei filtra Qmax wg wzoru:

Qmax =P~ Vdop = 11,17 - 5,17 = 57,75 [mS/h]

Wydajno$¢ eksploatacyjna otworu nr 3z przyjeto w wysokoéci Qe= 50,0 m3/h

Obliczenie depresii Se przy Qe wg wzoru:

50,00
=2 20 _ ;76 [m]

LY =
¢~ q, 18 14

Obliczenie zasiegu leja depresji:
R =575sVkH = 178 [m]

3. Projekt robot geologicznych

3.1 Lokalizacja ujecia i zagospodarowanie placu budowy

Lokalizacja projektowanych zastgpczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z, 2z i 3z
wchodzacych w sklad ujecia wod podziemnych dla wodociggu miejskiego w miejscowosci
Witnica, przedstawiono m.in. na zatgcznikach nr 1 i nr 2. Powyzsza lokalizacja pozwala na
zapewnienie terenu ochrony bezposredniej dla projektowanych otworow eksploatacyjnych
— teren jest ogrodzony oraz uzytkowany zgodnie z wymaganiami terenu ochrony bezpoérednie;j

okreslonymi w ustawie Prawo Wodne.

3.2 Prace wiertnicze, zarurowanie i zafiltrowanie otworu nr 1z

Dla zapewnienia cigglosci w dostawie wody zalecane jest zapewnienie kolejnej studni
(otwor nr 1z) na ujgciu, w zamian za sprawiajaca problemy natury technicznej studnig¢ nr 1
(spadek wydajnosci). Projektowany otwoér zastgpcezy nr 1z, bedzie posiadal nastepujgce
parametry techniczne (parametry uzaleznione od wyksztalcenia planowanej do ujecia warstwy
wodonosnej):

o gleboko$¢ studni — 28,8 m

° dhugo$é rury nadfiltrowej — 17,8 m (wyprowadzona do powierzchni terenu)
° czg$¢é robocza filtra— 8,0 m (z obsypka zwirowg)

° dhugos¢ rury podfiltrowej — 3,0 m

Wiercenie zaprojektowano wykona¢ systemem udarowo-obrotowym w jednej kolumnie

rur ostonowych o $rednicy 508 mm do glebokosci 28,8 m p.p.t.



W odwierconym otworze zaprojektowano zabudowa¢ filtr PCV © 315 mm perforowany
owiniety siatka nylonowa. Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ obsypke zwirowa wokot
filtra w przedziale glebokosci 17,8 — 28,8 m p.p.t.. Powyzej nalezy wykonaé¢ obsypke
przestrzeni migdzyrurowej materiatem piaszczysto (np. urobkiem) wymieszanym ze Srodkiem
dezynfekujgcym - glebokosé 0,0 — 17,8 m p.p.t. (zal. 9.1).

W zaleznosci od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych nadzor geologiczny
moze zaprojektowad inny sposéb zafiltrowania.

W zwigzku z mozliwosciag wystapienia w projektowanym otworze nr 1z innego
wyksztalcenia utworéw geologicznych niz przewidywany niniejszym projektem, zwraca si¢
o umozliwienie poglebienia projektowanego otworu do maksymalnie 33,0 m p.p.t. w celu

wykonania postawionego zadania geologicznego.

3.3 Prace wiertnicze, zarurowanie i zafiltrowanie otworu nr 2z

Dla zapewnienia cigglosci w dostawie wody zalecane jest zapewnienie kolejnej studni
(otwdr nr 2z) na ujeciu, w zamian za sprawiajacg problemy natury technicznej studni¢ nr 2
(spadek wydajnosci). Projektowany otwor zastgpczy nr 2z, bedzie posiadal nastepujace
parametry techniczne (parametry uzaleznione od wyksztaicenia planowanej do ujecia warstwy
wodonosnej):

° glebokos¢ studni — 32,8 m

o dtugos$¢ rury nadfiltrowej — 19,8 m (wyprowadzona do powierzchni terenu)

° cze$¢ robocza filtra— 10,0 m (z obsypka zwirowa)

o dhugo$¢ rury podfiltrowej — 3,0 m

Wiercenie zaprojektowano wykona¢ systemem udarowo-obrotowym w jednej kolumnie
rur ostonowych o érednicy 508 mm do glebokosci 32,8 m p.p.t.

W odwierconym otworze zaprojektowano zabudowa¢ filtr PCV @ 315 mm perforowany
owiniety siatka nylonows. Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ obsypke zwirowa wokaot
filtra w przedziale glebokosci 19,8 — 32,8 m p.p.t.. Powyzej nalezy wykonal obsypke
przestrzeni migdzyrurowej materialem piaszczysto (np. urobkiem) wymieszanym ze srodkiem
dezynfekujacym - gtebokosé 0,0 — 19,8 m p.p.t. (zal. 9.2).

W zaleznosci od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych nadzér geologiczny
moze zaprojektowac inny sposob zafiltrowania.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia w projektowanym otworze nr 2z innego
wyksztalcenia utwordéw geologicznych niz przewidywany niniejszym projektem, zwraca sig
o umozliwienie poglebienia projektowanego otworu do maksymalnie 36,0 m p.p.t. w celu

wykonania postawionego zadania geologicznego.



3.4 Prace wiertnicze, zarurowanie i zafiltrowanie otworu nr 3z

Dla zapewnienia ciggtosci w dostawie wody zalecane jest zapewnienie kolejnej studni
(otwor nr 3z) na ujg¢ciu, w zamian za sprawiajgcg problemy natury technicznej studnie nr 3
(spadek wydajnosci). Projektowany otwér zastepczy nr 3z, bedzie posiadal nastepujace
parametry techniczne (parametry uzaleznione od wyksztalcenia planowanej do ujecia warstwy
wodonosnej):

o glebokosé studni — 22,6 m

° dlugo$¢ rury nadfiltrowej — 12,6 m (wyprowadzona do powierzchni terenu)
° czes$é robocza filtra — 7,0 m (z obsypkg zwirowa)

o dtugos¢ rury podfiltrowej — 3,0 m

Wiercenie zaprojektowano wykona¢ systemem udarowo-obrotowym w jednej kolumnie
rur ostonowych o srednicy 508 mm do glebokosci 22,6 m p.p.t.

W odwierconym otworze zaprojektowano zabudowac filtr PCV @ 315 mm perforowany
owinigty siatkg nylonowsa. Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ obsypke zwirowa wokot
filtra w przedziale glebokosci 12,6 — 22,6 m p.p.t.. Powyzej nalezy wykonaé¢ obsypke
przestrzeni miedzyrurowej materiatlem piaszczysto (np. urobkiem) wymieszanym ze $rodkiem
dezynfekujgcym - gltebokosé 0,0 — 12,6 m p.p.t. (zat. 9.3).

W zaleznosci od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych nadzoér geologiczny
moze zaprojektowac inny sposob zafiltrowania.

W zwigzku z mozliwoscia wystapienia w projektowanym otworze nr 3z innego
wyksztalcenia utworéw geologicznych niz przewidywany niniejszym projektem, zwraca si¢
o umozliwienie poglebienia projektowanego otworu do maksymalnie 27,0 m p.p.t. w celu

wykonania postawionego zadania geologicznego.

3.5 Pobieranie préb, badania i pomiary

W czasie wykonywania prac wiertniczych nalezy pobra¢ proby gruntu do skrzynek
z glebokosci co 2,0 m lub z kazdej zmiany warstwy oraz nalezy prowadzi¢ jednoczesnie

badania hydrogeologiczne.

Schemat prac dla zastepezych otworéw eksploatacyjnych bedzie wygladal nastepujaco:

Podczas wiercenia zastepczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z, 2z i 3z dla kazdego
marszu narzedzia wykonaé nalezy typowe badania makroskopowe skat dla oceny ich rodzaju

(litologii) oraz granic ich wystgpowania w podtozu.



Kazdorazowo po nawierceniu lustra wody w otworze wykona¢ nalezy stabilizacje lustra
wody do czasu uzyskania dwoch kolejnych pomiardw nie réznigeych si¢ od siebie o wigcej niz
1 - 2 cm w odstepie czas nie krotszym niz 15 minut.

Pomiary lustra wody prowadzi¢ nalezy przy uzyciu gwizdka hydrogeologicznego lub
innego urzadzenia o odpowiedniej dokladnosci pomiaru. Natomiast pomiary wydajnosci nalezy
wykonaé¢ przy uzyciu wodomierza przeptywowego. Czgstotliwo$¢ pomiaréw nalezy
dostosowac do projektowanego rezimu badan i bedzie ona ustalana przez nadzor geologiczny.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykonaé pompowanie oczyszczajgce 1 pomiarowe.
Pompowanie oczyszczajace powinno trwaé 24 godziny. W tym czasie nalezy stopniowo
zwicksza¢ wydajnosé do uzyskania wydajnosci nie mniejszej niz:

e Q=50,0 m*h w przypadku otworu nr 1z
e Q=50,0 m*h w przypadku otworu nr 2z
e Q=50,0 m*/h w przypadku otworu nr 3z

Nastepnie nalezy wykonac dezynfekcje otworu przez 24 godziny oraz stabilizacje lustra
wody. Brak mozliwosci wylgczenia ujecia z poboru wody na czas pompowania.
Pompowanie pomiarowe wykona¢ nalezy trzema stopniami przez 36 godzin z wydajnoscia
nie mniejsza niz:
e Q=50,0 m’h w przypadku otworu nr 1z
o Q=50,0 m*h w przypadku otworu nr 2z
e Q=50,0 m*h w przypadku otworu nr 3z

(ustalong w trakcie pompowania oczyszczajgcego), przez 12 godzin na kazdym stopniu.
Po zakonczeniu pompowania nalezy wykona¢ stabilizacj¢ lustra wody do poziomu sprzed
rozpoczgcia pompowan.
Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ probke wody do badan fizyko —
chemicznych i1 bakteriologicznych (z kazdego projektowanego otworu).
Przewidywana wielko§¢ doptywu wody do otworéw w przypadku wykonania otworu
zastepczego:
e nr 1z wyniesie Q = 50,0 m*/h i tacznie wyniesie to okoto 2500 m?
e nr2z wyniesie Q = 50,0 m*/h i tacznie wyniesie to okoto 2500 m?
e nr3z wyniesie Q = 50,0 m*/h i }acznie wyniesie to okoto 2500 m?
Woda z pompowania projektowanych zastgpczych otworow eksploatacyjnych nr 1z, 2z

i 3z odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej lub poplucznej, ewentualnie po uzyskaniu



zgody wiasciciela dziatki nr 411 lub 435 woda z probnego pompowania bedzie odprowadzona
na wolny wylew na teren powyzszych dziatek w spos6b nie powodujacy roszczen osob trzecich.

Jakos¢ wody odpompowywane]j z projektowanych otword jest zgodna z jakoscia wody
podziemnej (podwyzszone zawartosci zelaza i manganu) i nie stanowi ona zagrozenia dla
srodowiska naturalnego, w tym fauny 1 flory.

Po zakonfczeniu prac terenowych otwodr nalezy zniwelowa¢ w nawigzaniu do sieci
geodezyjnej w ukladzie panstwowym.

Po wykonaniu zastgpczych otworéw eksploatacyjnych nr 1z, 2z i 3z projektuje sie
wykonanie 8 godz. pompowania zespolowego nowo wykonanych otwordw z wydajnoscia
okreslong przez nadzor geologiczny w trakcie pojedynczych pompowan pomiarowych.
Wydajno$¢ pompowania zespotowego powinna byé zblizona do zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych wynoszacych Qekspl = 176,0 m*/h.

W trakcie prowadzenia powyzszych prac nalezy prowadzi¢ badania hydrogeologiczne
w zakresie takim jakie byly przewidziane w trakcie pojedynczych pompowan pomiarowych tj.:

e pomiary lustra wody prowadzi¢ nalezy przy uzyciu gwizdka hydrogeologicznego lub

innego urzadzenia o odpowiedniej doktadnosci pomiaru,

e pomiary wydajnosci nalezy wykona¢ przy uzyciu wodomierza przeptywowego.

e po zakonczeniu pompowania nalezy wykona¢ stabilizacje lustra wody do poziomu

sprzed rozpoczgcia pompowan.
3.6 Badania laboratoryjne

Zakres badan laboratoryjnych przy realizacji zadania bedzie obejmowal:
- analize fizyko — chemiczng pobranej proby wody i analize bakteriologiczng
(jak dla wdd pitnych) z kazdego projektowanego otworu

- analize granulometryczng z warstwy wodonosnej z kazdego projektowanego otworu
3.7 Prace dokumentacyjne

Po zakonczeniu prac i badan terenowych, opracowany zostanie dodatek do dokumentacji
hydrogeologiczne] ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia, ktéry powinien spelniaé
wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2033), ktory to powinien by¢ przedtozona do Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego w celu

jego zatwierdzenia.



3.8 Harmonogram prac

1)  Prace wiertnicze 1 wykonanie badan terenowych — IV kwartat 2021r. - I kwartat 2022r.
2)  Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne wraz z wykonanie badan laboratoryjnych — 30 dni - [ kwartat 2022r.

Wykonanie prac terenowych winno by¢ poprzedzone zgloszeniem przystapienia
do robdt geologicznych w terminie 2 tygodni przed ich planowanym wykonanie.
Powyzsze zgloszenie nalezy przedlozy¢ do Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego oraz do
Burmistrza Witnicy.

W zwigzku z specyfikg finansowania przedsigwzigcia ze $rodkéw publicznych oraz
wiazgcym sie z tym szeregiem regulacji zwigzanych z wyborem wykonawcy kolejnych etapow
projektowanej inwestycji proponuje si¢ zatwierdzi¢ niniejszy projekt robot geologicznych
z terminem jego realizacji do 31.12.2022 r.

Doktadny termin rozpoczecia oraz zakonczenie prac geologicznych zostanie podany

w zgloszeniu przystapienia do robot geologicznych.
3.9. Bezpieczenstwo pracy wiertnicy

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje zgodne z obowiazujaca ustawg — Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420) oraz zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach goérniczych
wydobywajagcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002r., nr 109, poz. 961 ze zm.).

Dodatkowo prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ sprzgtem sprawdzonym 1 sprawnym
technicznie. Przed rozpoczeciem prac pracownicy winni byé dodatkowo przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP i p. poz.

Prace wiertnicze powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci w celu wykluczenia wystapienia jakichkolwiek wyciekdw smardw, olejow oraz
paliw do gruntu. Paliwo do urzadzenia nalezy dostarczy¢ na biezaco w karnistrach w miarg jego
zuzycia.

W przypadku jakiegokolwiek wycieku, skazony grunt nalezy wywiezé na specjalne

miejsce dokonywania utylizacji skazen.



4 'Whnioski i zalecenia

1. Zadanie geologiczne projektuje sie zrealizowa¢ w wyniku wykonania trzech zastgpezych
otworéw eksploatacyjnych:
e nr 1z do glebokosci 28,8 m.
e nr2zdo glebokosci 32,8 m.
e nr 3z do glebokosci 22,6 m.
2. W zwigzku z mozliwoscig wystapienia w projektowanych otworach innego wyksztatcenia
utworéw geologicznych niz przewidywany niniejszym projektem, zwraca sie
o umozliwienie ich poglebienia do maksymalnie:
e 33,0 m w przypadku otworu nr 1z
e 36,0 w przypadku otworu nr 2z
o 27,0 w przypadku otworu nr 3z
w celu wykonania postawionego zadania geologicznego.
3. Zapotrzebowanie na wodg¢ z projektowanych zastgpczych otworow eksploatacyjnych
okreslone przez Zleceniodawce wynosi conajmniej:
o  Qekspl = 50,0 m*/h w przypadku otworu nr 1z
o  Qekspl = 50,0 m*/h w przypadku otworu nr 2z
e Qekspl = 50,0 m*/h w przypadku otworu nr 3z
4. Zamiar przystgpienia do wykonania robot geologicznych nalezy zglosi¢ pisemnie,
przynajmniej 14 dni wezesniej Marszatkowi Wojewo6dztwa Lubuskiego oraz Burmistrzowi
Witnicy.
5. Niniejszy projekt rob6t geologicznych w 2 egzemplarzach nalezy przediozy¢ do Marszatka

Wojewddztwa Lubuskiego celem jego zatwierdzenia.
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6. Spis zalacznikéw

Zal. nr 1 — Mapa lokalizacyjna 1 : 10 000
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Zal. nr 8 — Przekr6j hydrogeologiczny
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NR 2z

Lokaﬁzacja: Po_dr_nio_t finansujacy: |
dziatka ewid. nr 290/4 obreb 0005 Mosciczki Miejskie Zaktady Komunalne Sp. z o.o.
gmina Witnica ul. Kosynierow Mirostawskich 1

powiat gorzowski 66-460 Witnica
wojewddztwo lubuskie

Czes¢ geologiczna Czesé techniczna

Gigbokosé
fm]
Skala:
1:200

Opis litologiczny Konstrukcja otworu

Zwierciadto
wody
Profil

geologiczny

Stratygrafia

0 0,0

S o3 R obsypanie

1’ materialem

2 : 5 piaszczystym
: ] np. uropkiem

! ze Srodkiem

4 i ! dezynfekujacyn

10 3

12 !
3

14

piaski

20

19,8

CZWARTORZED

22 |

24 obsypka

26

28

30 26,8

32 p glina zwalowa

328
34

36

owiniety siatka nylonowa
A - rura nadfiltrowa PCV @ 315 mm do powierzchni

terenu o dhugosci 19,8 m.

Konstrukcja kolumny filtrowej
C - rura podfiltrowa PCV @ 315 mm o dhugosci 3,0 m.

B - filtr perforowany PCV @ 315 mm o dtugoscil0,0 m.




PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NR 3z

Lokalizacja: ' Podmiot finansujacy:

dzialka ewid. nr 401/18 obreb 0006 Witnica Miejskie Zaklady Komunalne Sp. z o.0. @
gmina Witnica ul. Kosynieréw Mirostawskich 1
powiat gorzowski 66-460 Witnica

wojewddztwo lubuskie

Czes¢ geologiczna Cze$¢ techmiczna

Glebokosé
[m]

Skala:
1:200

Opis litologiczny Konstrukcja otworu

Zwierciadio
wody
Stratygrafia

Profil
geologiczny

& [ IYIE] A
\X‘ W% 5 obsypanie

materialem

2 : piaszczystym
np. uropkiem
ze §rodkiem
4 dezynfekujac

36

o

10

! piaski
12

14

CZWARTORZED

18

19,6

2 piaski pylaste / pyly

226
24

26

28

30

32

34

36

owinigty siatkg nylonowa
A - rura nadfiltrowa PCV @ 315 mm do powierzchni

terenu o dtugosci 12,6 m.

Konstrukcja kolumny filtrowej
C - rura podfiltrowa PCV @ 315 mm o dlugosci 3,0 m.

B - filtr perforowany PCV @ 315 mm o dlugosci 7,0 m.




Numer ICWPd: 33

Powierzchnia)CWPd [km?]:1170.7

Identyfikator UE: PLGW600033
Potozenie administracyjne
Wojewddztwo Powiat Gminy
zachodniopomorskie mysliborski Debno (obszar wiejski), Nowogrddek Pomorski,
Barlinek {obszar wiejski)
lubuskie M. Gorzow Wielkopolski M. Gorzéw Wielkopolski
gorzowski Kostrzyn nad Odra, Witnica (obszar wiejski),
Witnica (miasto), Bogdaniec, Lubiszyn, Ktodawa,
Santok, Deszczno
sulecinski Storsk, Krzeszyce, Lubniewice (obszar wiejski)
miedzyrzecki Bledzew, Skwierzyna (gm. miejsko-wiejska)
stubicki Gorzyca (gm. wiejska)
Wspétrzedne 14°36’59.5579" - 15°23'26.5217"
geograficzne

52°32'09.4513" - 52°57’29.9171"

Mapa z lokalizacjg JCWPd
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@ - teren projektowanych robét geologicznych

Potozenie geograficzne

Region fizyczno-
geograficzny
(Kondracki, 2009)

Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316)

Makroregion: Mezoregion:

Pojezierze Potudniowopomorskie Rownina Gorzowska (314.61)

(314.6-7)

Makroregion: Mezoregiony:

Pradolina Torurisko -Eberswaldzka Kotlina Freienwaldzka (315.31)

(315.3) Kotlina Gorzowska (315.32)

Makroregion: Mezoregion:

Pojezierze Lubuskie (Brandenbursko- Pojezierze tagowskie (315.42)

Lubuskie) (315.4)

PotoZenie hydrologiczne hydrogeologiczne

Dorzecze

Odry

Region wodny
RZGW

Warty
RZGW Poznan




Gtédwne zlewnie
w obrebie JCWPd
(rzad zlewni)

Odra (1), Warta (l)

Obszar bilansowy

P-XVIil Dolna Warta

Region

hydrogeologiczny
(Paczyniski, 1995)

V — pomorski
VI — wielkopolski

Zagospodarowanie terenu

(Zrodta: warstwa Corin Land Cover)

% obszardw antropogenicznych 4,17
% obszardw rolnych 57,56
% obszarow lesnych i zielonych 36,91
% obszarow podmoktych 0,13
% obszaréw wodnych 1,24
HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonos$nych 1 2

Charakterystyka pigter wodonos$nych (od powierzchni terenu)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed, holocen,
g zlodowacenie piaski+2wiry porowy
E podtnocnopolskie
& Charakter zwierciadfa Gtebokoséé wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
-g wody od —do [m]
4 swobodne 5-15
R Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
;' migzszosc wsp. filtrac]i odsgczalnosé/
o od —do przewodnos¢ zasobnos¢ sprezysta
N od -do , -
S $rednia
[m] [m/h] [m’/h]
20-40 0.046-6.3 8-120 -
g Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
= czwartorzed
g - (zlodowacenie piaski réznoziarniste porowy
£ 2 $rodkowopolskie)
P %ﬂ Charakter zwierciadta Gteboko$¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
E _E wody od —-do [m]
= @ czesdciowo napiete 10-30
o E Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
k= migiszosc wsp. filtracji przewodnosé odsaczalnosc/
E od —do od -do zasobno$é sprezysta
$rednia
[m] [m/h] [m?/h]
5-30 0.04-2.5 8-63 -
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
. czwartorzed piaski roznoziarniste porowy
Pozio ;
(zlodowacenie
rg | potudniowopolskie)
?:oi Charakter zwierciadfa Gteboko$¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wody od —do [m]
Y napiete [ 45-150
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej




migzszosc wsp. filtracji przewodnosé odsgczalnosc/
od —do ér. zasobnos¢
sprezysta érednia
[m] [m/h] [m*/h]
20-40 0.54 4-34 -

w utworach czwartorzedu

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturainych)

Typy naturalne:

Typy odbiegajace od naturalnych:

HCO;-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe),

HCO;-Cl-Na (wody wodoroweglanowo-chlorkowo-sodowe)
Cl-HCO;-Ca-Na (wody chlorkowo-wodoroweglanowo-wapniowo-sodowe),
$0,-HCO;-Ca (wody siarczanowo-wodoroweglanowo-wapniowe),

Stratygrafia

Litologia

Charakterystyka wodonosca

neogen (miocen)

piaski $rednioziarniste,
piaski drobnoziarniste

porowy

Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
zwierciadta wody od - do [m]
napiete 30-190
Pietro Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosne;j
neogenskie migzszosé wsp. filtracji przewodnos¢ odsgczalnosé/
(Ng) od —do sr. zasobnosé
sprezysta srednia
[m] [m/h] [m?/h]
10-63 0.3708 4-20 -

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)

Zagrozenie suszg Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)
(zrédto: IMGW) w latach 1951-2000:
16-23
8-15— bardzo maty fragment w czesci pdétnocnej
Zagrozenie podtopieniami N ; A § e N A
(zrodto: Mapa obszaréow zagrozonych S A "* . —%
podtopieniami, 2007) A o |
R Rk J
§
|
¥ “_‘;: 3
A
!
N
3 Ay
) b, |
AN :Lx’_ |
L=

Schemat krazenia wéd

Rozpoznanie hydrogeologiczne jednostki wykazato, Ze stanowi ona wielopoziomowy ztoZzony system
wodonosény. W obrebie systemu wdd zwyklych JCWPd 33 wyrdiniono 4 poziomy wodonosne: 3
czwartorzedowe i 1 neogenski.




Granica potnocna JCWPd poprowadzona jest po wododziale wéd powierzchniowych zlewni ll-rzedu rzeki
Warty, natomiast granica potudniowa i wschodnia nie jest poprowadzona po wododziale wdd
powierzchniowych. Granica potudniowa potoiona jest w dolinie rzeki Warty, ktéra stanowi 0§ drenaiu
wod podziemnych. JCWPd nr 33 cbejmuje pdtnocno-zachodnig czesé zlewni Il- rzedu Warty.

Rzeka Warta wraz z doptywami stanowi baze drenazu pozioméw wodonosnych czwartorzedu i neogenu.
Uwzgledniajac, ze granica pofudniowa nie stanowi wododziatu wéd powierzchniowych zaznacza sie
doptyw wéd z poziomu czwartorzedowego i neogenskiego z sasiednich JCWPd do doliny Warty. Granice
czesci wod pofozone na dziatach hydrograficznych, pokrywajg sie z dziatami pozioméw gérnych

czwartorzedu,
miedzyglinowego, podglinowego i neogeriskiego.

nie stanowia dziatow wod podziemnych dla ukfadu krazenia dla poziomdw:

Stred

IS
"l

Raclaw

Chréace Gorue

W NNE

wopols

Ng - new
Pg - vt

[1cwPd 33}
" JCWPd 33}
Ka replpwy
Stratygrafia utworéw: — Grarica spag coeantorzedu — s l'r.‘ﬂjll
Q.o net Przesacs wind przez ¥
é poirre czMnG

Ekosystemy waéd powierzchniowych i ekosystemy ladowe zaleine od wadd podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie
catkowitym rzek w obrebie JCWPd

63%

Ekosystemy lgdowe zalezne od wdd
podziemnych
(Zrodto: warstwa GIS)

Mokradta (40% powierzchni obszaréw chronionych)

Ocena stanu JCWPd , w zaleinosci od
oddziatywan wdd podziemnych na ekosystemy
ladowe zaleine od wéd podziemnych, 2012 r.

Dobry NW (o niskim stopniu wiarygodnosci)

Obszary chronione w granicach JCWPd




Parki narodowe:

Park Narodowy Ujscie Warty
otulina PN Ujscie Warty

Rezerwaty:

Bagno Chtopiny
Bogdaniec Il
Santockie Zakole
Bogdaniec I
Bogdaniec |
Gorzowskie Murawy
Debina
Dolina Postomii
Lemierzyce

Sie¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:

PLHO80004 Torfowisko Chtopiny
PLH080006 Ujscie Noteci
PLCOB0001 Ujscie Warty
PLHO80058 Murawy Gorzowskie
PLHO80071 Ostoja Barlinecka

Sie¢ Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptakow:

PLB320015  Ostoja Witnicko-Debniariska

PLB0O800O1 Puszcza Barlinecka

PLC0O80001 Ujscie Warty

PLB080002 Dolina Dolnej Noteci
Antropopresja

Leje depres;ji (lej regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wéd podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wptywem aglomeracji itp.

(érodto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Aktualizacja Lokalne leje depresji zwigzane z poborem wdd

warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy podziemnych

hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika gtéwnego
uzytkowego poziomu wodonosnego (GUPW) i

pierwszego poziomu wodonosnego (PPW)", 2012.)

Ingresja lub ascenzja wadd stonych do wod Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobow Brak
Pobér wéd [tys m® rok] — pobér rejestrowany-2011r.
dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu 9038,51
iinne

z odwodnienia kopalnianego -

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m®/d]

zasoby 217170

% wykorzystania zasobdw 11,4




Obszarowe Zrddfa zanieczyszczen

Obszary szczegdlnie narazone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego
(Zrédto: warstwa GIS — OSN (Obszary
Szczegodlnie Narazone))

Brak

Obszary zurbanizowane

mieszkancow od 10 tys. do

Miasta o liczbie -

50 tys.

mieszkancow od 50 tys. do

Miasta o liczbie Gorzow Wielkopolski

200 tys.

mieszkancéw powyzej 200

Miasta o liczbie -

tys.

Inne

Ocena stanu JCWPd, 2012r.

Stan ilodciowy dobry

Stan chemiczny staby

Ogdlna ocena stanu JCWPd staby
Ocena ryzyka niespetnienia celow ————m.

srodowiskowych

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celdw
srodowiskowych

Przyczyny antropogeniczne:

- staby stan chemiczny - przekroczenia stezen
siarczandw, jondw manganu, wapnia i zelaza. Analiza
wartosci stezen tych wskaZnikéw z poprzednich lat

wykazata ich sukcesywny wzrost.




gz»awm*-wc‘mzm
Uea 400 w 7= 4i ia Wikp.

WC ospozo b T“"""‘°*e' Gorzéw Wikp., dnia... 340019772,
} Ochrony Sredoveiita

Znak: Gé-VI-ﬁi‘iO/ 22/77
DECYZJA

Na podstaw_ié, art. 97 § | Kpa. (Dz. U. nr 30 poz. 168) oraz art. 24 pkt 1 ustawy z dnia

16. XI. 1960 r. o prawic. geologicznym (Dz. U. nr 52 poz. 303) oraz § 7 ust. zarzadzenia Prezesa Cen-

tralnego Urzedu Geologii z dnia 5. V. 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trygbu zat-

wierdzania zasob6éw wdéd podziemnych M. B. nr 19 poz. 163) Urzad Wojewé6dzki w Gorzowie Wikj.
Wydzial Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

zatwierdza

opinii bieg

na podstawie grgegnepie- WG y~orronieWilhprwmrdnia

dokumentacje hydrogeolegiczna jir  uJjecia -wdd podziemnych & utwordw onam;omdomh

dla wodociggow miejskich, .. ... . . ...

w miejscowosci ‘ i t" n 1 M- mgmma) s ';HFIL'I-OQ VP S N

WP—Q/M!?? 2 dnia 11.05.197?1‘. .
wody podziemnej z utwordw O“mmdmh - wg stanu na dzied 294%.19?61?’.

WIELKCSC ZASOBOW
!
|

znak --zawierajgca ustalenie zasob6w

Rategoria

ék loatac ch ujeci
rozpoznana SP pjugch ujecia (Q)

przp depresji (S)

-~ 176,0 2/h
|z me

R= 5’}8,0 n

Jednoczesdnie zatwierdza si¢ koszt wykonanych badaf na sume A OBR8700 0=
Uwagi dotyczace podanej w dokumentacji oceny i analizy rozbieinosci kosztéw projektowanych
i wypkonanych

dynamicznych

Decyzja uprawnia do podigcia dzialalnos$ci gospodarczej zwiazanej z eksploatacjy wody podziemnej stosownie do po-
stanowien uchwaly nr 64 Rady Minisiréw z dnia f. IV. 1969 w sprawie ustalania zasob6w wdéd podziemnych przy podejmo-
waniu dzialalno$¢i zwiazanej z eksploatacja tych wed (M. P, nr 15 poz. 112).

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Otrzgmuja: 4. Ppzeds.Gosp.Komun,i Mieszk.
w Kostrzynie n/0 /2 egz./

Drezdenko zam. nr 1151 - 5.000 ext. - VIL 75 r.



