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1. WSTEP
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przepompowni sciekbw na rurociggach ttocznych w sieci kanalizacji
cisnieniowej w zakresie obejmujgcym zadanie. Przepompownia, jej wyposazenie,
pompy i uktad sterowania powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co gwarantuje
standard i jako$s¢ wykonania oraz kwalifikowang obstuge serwisowg w okresie

gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy przepompowni sciekow,
jej wyposazenia oraz prowadzenia roboét przy ich montazu i obejmuja:

- dostawa i montaz przepompowni oraz elementéow podtgczenia do sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

2. Przepompownia wymagania szczegotowe

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy
zastosowac materiaty :

. Spetniajgce wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy w zakresie
materiatéw objetych ich zakresem,

. parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa
pompowni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego,

. wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych

niz wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszg by¢
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poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegdétowymi rysunkami, charakterystykami
wspotpracy pomp z rurociggiem ttocznym oraz danymi technicznymi. Udowodnienie
réwnowaznos$ci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie.

. Dla materiatéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowaC materiaty
posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa |,
Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik
Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow

budowlanych.

2.1 Studnie przepompowni i wyposazenie plyty pokrywowej;

zbiorniki prefabrykowane z polimerobetonu (materiat o wysokiej odpornosci
chemicznej 1-:-10 pH, rowniez na siarczany powstajgce w wyniku zagniwania
Sciekow) lub z kregdéw zelbetowych B45 posadowione na przygotowanym
odpowiednim podtozu.

zbiorniki z polimerobetonu sg dostarczane jako monolityczne a w przypadku duzej
wysokosci dzielone na dwie czesci do sklejenia na budowie (zbiorniki @1200, @1500
i 31600 sg dzielone przy wysokosci powyzej 6300 mm; zbiorniki @2000 sg dzielone
przy wysokosci ponad 4000 mm), natomiast zbiorniki z kregéw betonowych KBZ sg
dostarczane w segmentach do samodzielnego zestawienia przez Zamawiajgcego.
Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow
catkowicie posadowionych w gruncie..

ptaszcz zewnetrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek sladow wiercenia.
Na catej dtugosci zbiornika jego Scianki powinny zachowac statg grubosc¢.

ptyta pokrywowa typ lekki (nieprzejezdy) lub. typ ciezki (przejezdny) z betonu
zbrojonego odpowiedniej nosnosci

pokrywa witazowa w ksztalcie prostokata, wykonana z gtadkiej blachy ze stali
kwasoodpornej zamykana na ktédke, szczelna, zabezpieczajgca przed
dostaniem piasku i zanieczyszczen, podwinieta na wszystkich krawedziach
minimum 20mm. Pod pokrywa powinna znajdowac sie krata bezpieczenstwa
wykonana z laminatu poliestro-szklanego odpowiedniej nosnosci i z

powierzchniag antyposlizgowa. Krata zabezpiecza swiatto wtazu przed
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przypadkowym wpadnieciem do zbiornika przy otwartej klapie i umozliwia
bezpieczne wietrzenie.

- pokrywa zamykana na ktddke posiadajgca wbudowane na state zabezpieczenie
przed przypadkowym zamknieciem np. od wiatru w czasie prowadzenia robot
serwisowych.

- szczelne przejscie krocéca ttocznego przez sciane zbiornika, wykonane jako
monolit tzn. krociec ttoczny z kotnierzami musi by¢é osadzony przed dostawag
zbiornika.

- szczelne przejscie do wigczenia rurociggow doprowadzajgcych scieki do zbiornika,
wyposazone w uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawg zbiornika,
odpowiadajgce materiatowi rurociggu grawitacyjnego;

- zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne zakonczone tzw.
.labiryntem” tak aby uniemozliwi¢ wrzucenie do przepompowni przedmiotéw typu
prety itp.

- jedna z wysiewek wentylacyjnych musi by¢ przedtuzona rurg PVC do poziomu osi
rurociggu grawitacyjnego

- na ptycie gérnej musi by¢é zamocowana porecz ztazowa o wysokosci minimum
550 mm, z wyprofilowanej (bez ostrych kantéw) rury ze stali kwasoodpornej
min. 1” umozliwiajagca swobodny uchwyt przy schodzeniu i wychodzeniu z
wnetrza zbiornika.

- porecz ztazowa winna petnié rowniez funkcje bariery zamykajacej dostep od

czota przepompowni.

2.2. Armatura i wyposazenie konstrukcyjne zbiornika
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy wyposazenia
konstrukcyjnego i technologicznego:

- drabina ztazowa stata umozliwiajgca zejscie do dna zbiornika, mocowana do pokrywy
wiazowej (stal kwasoodporna);

- pomost obstugowy uchylny z azurowg kratag pomostowga profilowana np. typu
Serrated gwarantujaca wysoki poziom ochrony przeciwposlizgowej (stal

kwasoodporna);
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pomost obstugowy winien posiada¢ cztery punkty podparcia na wspornikach
pomostu (stal kwasoodporna) mocowanych do sciany niezaleznie od innych
elementéw wyposazenia przepompowni;

wsporniki pomostu powinny by¢ mocowane do sciany zbiornika minimum dwiema
kotwami kazdy;

konstrukcja pomostu musi umozliwia¢ obstudze jego odchylanie do pionu z poziomu
ptyty gornej bez wchodzenia do wnetrza zbiornika;

wysokos¢ zabudowy pomostu musi zapewni¢ swobodny z niego dostep do zasuwy i
rewizji zaworu kulowego;

mocowanie elementéw konstrukcyjnych przepompowni wewnatrz zbiornika
musi sie odbywaé bez przewiercania na wylot scian zbiornika, co zapewni
zachowanie szczelnosci.

wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane z PVC lub ze
stali kwasoodpornej;

kotnierzowy zbiorczy kolektor ttoczny z dwoma wejsciami i jednym wyjsciu ttocznym.
Catos¢ wykonana jako konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej;

kolektor musi by¢ wyposazony w przytgcze strazackie z zaworem kulowym @52
umozliwiajgce okresowe ptukanie lub opréznianie rurociggu ttocznego;

zespot sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe lub sonda hydrostatyczna ze
stali kwasoodpornej, do Sciekow) zwigzany z farnncuchem ze stali nierdzewne;j i
docigzony specjalnym obcigznikiem z zeliwa.

usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp (stal kwasoodporna) — zachowuje
staty rozstaw osi prowadnic i zabezpiecza przed wysprzegleniem pompy podczas jej
opuszczania, oraz umozliwia przedtuzenie prowadnic;

usztywnienie prowadnic musi by¢é zastosowane dla prowadnic o dlugosciach
wiekszych niz L=4,0m (nie dopuszcza si¢ spawania prowadnic);

prowadnice pomp (2szt. dla kazdej pompy) o srednicy nie mniejszej niz 152"
(¢48,3) i zachowujgce staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200mm na catej
diugosci zbiornika (stal kwasoodporna);

prowadnice wyprowadzone do ptyty pokrywowej przepompowni

wyjscie kotnierzowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni umozliwiajgce

podigczenie rurociggu ttocznego (stal kwasoodporna);
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na wlotach grawitacyjnych zamontowac deflektory ttumigce naptyw (stal
kwasoodporna);

elementy pionu ttlocznego musza by¢ zawieszone na wspornikach (stal
kwasoodporna) mocowanych do scian zbiornika. Ciezar pionéw tlocznych nie
moze by¢ przenoszony na kotnierze kolan sprzegajacych pomp;

elementy technologiczne (piony ttoczne) wykonaé¢ w tzw. uktadzie elastycznym
ttumiacym drgania pochodzace od pomp, ze stali kwasoodpornej. Piony
ttoczne nie moga by¢é mocowane do kolan sprzegajacych na sztywno;
kotnierze pionéw ttocznych ze stali kwasoodpornej;

zasuwy kotnierzowe klinowe miekkouszczelnione lub nozowe przeznaczone do
Sciekow. Materiat — Zzeliwo zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg o
grubosci 200um.

zawory zwrotne kulowe kotnierzowe przeznaczone do $ciekow. Materiat — Zzeliwo
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg o grubosci 200um.

wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne wyposazenia przepompowni
wykonac ze stali kwasoodpornej (chyba, Zze specyfikacja dopuszcza szczegotowo
inne materiaty);

potgczenia technologiczne piondw ttocznych i elementow konstrukcyjnych wykonac

za pomocg elementow ztgcznych ze stali kwasoodpornej;

2.3 Elementy ukfadow sterowniczych

rozdzielnice sterujgce pracg pomp z petnym zabezpieczeniem i systemem
sterowania — posiadajgce deklaracje zgodnosci;

obudowa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego
na gorgco z wtdknem szklanym o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych;

obudowa rozdzielnicy musi zapewnia¢ podwojng izolacje i stopien ochrony IP 65;
drzwi obudowy rozdzielnicy zamykane na klucz;

obudowa rozdzielnicy posadowiona na podstawie obok przepompowni lub na
betonowym fundamencie;

podstawa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego
na gorgco z wtbknem szklanym o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych;
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podstawa z funkcjg podwdjnej wentylacji grawitacyjnej;
ptyta przednia podstawy zdejmowana, zamykana na zamek na klucz, umozliwiajgca
swobodny dostep do dtawikéw kabli pomp i zespotu sterowania od spodu
rozdzielnicy sterujgcej;
kable pomp i zespotu sygnalizacji poziomu wychodzgce z przepompowni do
rozdzielnicy powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej min PVC110;
zespot sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe lub sonda hydrostatyczna ze
stali kwasoodpornej, do sciekow) zwigzany z fancuchem ze stali nierdzewnej i
docigzony specjalnym obcigznikiem z zeliwa.
rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA stanowigcy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe
rozdzielnice wyposazy¢ w elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz
rozdzielnice wyposazy¢ w liczniki czasu pracy pomp
rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,
rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C dla kazdej z
faz.
pompy o mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni
system sterowania oparty o sterownik PLC z dwuwierszowym wyswietlaczem LCD
na ktorym wyswietlane sg komunikaty o czasie pracy dla kazdej z pomp, o rodzaju
sterowania (reczne-automat), sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria
(wyswietla kod komunikatu o mozliwej przyczynie awarii);
na wyswietlaczu LCD sterownika wyswietlane bedg automatycznie komunikaty w
momencie wystepowania okreslonego stanu, informujgce o:
- zaniku zasilania
- Ztej kolejnosci faz

zadziataniu czujnika silnikowego, termicznego lub wilgotnosciowego — przecigzenie,
przegrzanie lub rozszczelnieniu pompy
- przekroczonym poziomie alarmowym
- pracy przepompowni w cyklu automatycznym, gdy pompy nie pracujg.
- czasie pracy kazdej z pomp
- zmianie poziomu $ciekdw w postaci graficznego wykresu: malejgcego lub rosngcego
- osiggnieciu poziomdéw sterowania: suchobieg, minimum, maksimum, alarm

- wigczeniu pomp w cyklu automatycznym po osiggnieciu poziomu zatgczania
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- wigczeniu pomp w cyklu recznym

przekroczeniu tzw. dobowego czasu pracy pompy, (jesli taczny czas pracy pompy
przekroczy 8h/d)

- 0 przekroczeniu 1000h czasu pracy pompy, tzn. osiggnieciu cyklu obstugowego

- czasie pracy sterownika

- ilosci wtgczen kazdej z pomp

sterownik winien by¢ mocowany do ptyty gtdbwnej za pomocg gniazda elektrycznego
umozliwiajgcego prostg wymiane (wsun-wysun) zapewniajgcego kompletne
potgczenie z ukladem sterowania przepompowni

sterownik winien by¢ tak zaprogramowany, by po wyjeciu i odtgczeniu od dowolnego
zrodta zasilania (zasilanie gtéwne, podtrzymanie awaryjne itp.) nie tracit programu
sterujgcego z pamieci wewnetrznej. Ponowne witgczenie nie wymaga
zaprogramowania sterownika

sterownik winien posiadac¢ klawiature umozliwiajgcg wprowadzanie biezgcych
parametréw i nastaw, a takze port RS232 do komunikacji z modemem GSM/GPRS
sterownik wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami lub sondg hydrostatyczng
(do sciekdw) realizujgcymi poziomy sterowania:

Suchobieg (ptywak dolny) - wytgczanie pomp awaryjne

Minimalny (sonda) - automatyczne wytgczanie pomp

Maksymalny (sonda) - automatyczne witgczanie pomp

Alarmowy (sonda) - wigczanie drugiej pompy

Sygnal. akustyczno-optyczna (sonda) - wigczanie sygnalizacji akustyczno -optycznej
Alarmowy (ptywak goérny) - wigczanie sygnalizacji akustyczno —optycznej awaryjne
sterownik co 10 cykl powinien zatgcza¢ dwie pompy jednoczesnie

sterownik powinien zatgcza¢ automatycznie pompy pomimo nieosiggniecia poziomu
wigczenia pomp. Wigczenie powinno nastgpi¢ w po uptywie 3h celem unikniecia
zagniwania sciekow.

sterownik powinien umozliwia¢ blokade jednoczesnej pracy dwéch pomp (na
dowolnie wybranym obiekcie)

sterownik steruje pracg pomp w zakresie:

zatgczanie i wytgczanie pomp

zmiana poziomdéw pracy przepompowni (sondy)

wigcza kazdorazowo naprzemienng prace pomp
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obstuguje transmisje monitoringu GSM i GPRS

rozdzielnice wyposazy¢ w gniazdo serwisowe 230V;

rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtdbwny;

rozdzielnice wyposazy¢ w akustyczno-optyczny wskaznik standéw alarmowych na
rozdzielnicy sygnalizujacy:

awarie pompy | (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

awarie pompy Il (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

osiggniecie awaryjnego poziom sciekéw

witamanie - otwarcie pokrywy zbiornika i drzwi szafki sterujgcej

sygnalizator akustyczno-optyczny stanéw alarmowych na rozdzielnicy musi posiadac¢
funkcje podtrzymania sygnalizacji optycznej (bez dzwieku) po zaniku napiecia

zasilajgcego.

2.4. System zdalnego monitoringu pracy przepompowni (wystepuje opcjonalnie)
zdalny monitoring pracy przepompowni odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
transmisji pakietowej GPRS (poprzez prywatny APN) do systemu SCADA
zainstalowanego na komputerze w dyspozytorni, oraz umozliwia¢ dodatkowo
powiadamianie o awariach komunikatem SMS.

komunikacja odbywac sie bedzie miedzy modemami GPRS dyspozytorni i obiektu
modem GPRS na obiekcie musi wystepowac jako oddzielne urzgdzenie
zlokalizowane w tej samej skrzynce rozdzielnicy co sterownik PLC.

antena modemu GPRS zabudowana wewngtrz obudowy

uktad sterowania i monitoringu musi by¢ zabudowany w jednej obudowie.

transmisja danych miedzy sterownikiem i modemem GPRS musi sie odbywac za
pomocy ztgcza szeregowego RS232

modem i sterownik powinny posiada¢ uktad podtrzymania zasilania (akumulator +
uktad zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napiecia.

przy zaniku napiecia biezgce stany przepompowni (poziom $ciekéw, poziom
alarmowy, otwarcie rozdzielnicy i przepompowni) powinny by¢ przekazywane do
dyspozytorni do czasu jego powrotu, lub do czasu zaniku napiecia awaryjnego. (z
akumulatorow)

odczytywanie danych z obiektow musi sie odbywaé w trybie cyklicznego odpytywania

(nie rzadziej niz co 10min) i dodatkowo generowany jest sygnat do dyspozytorni w
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trybie zdarzeniowym tzn. przy kazdorazowej zmianie stanu pracy przepompowni (np.
wigczenie pomp, awarie, wkamania, brak zasilania, awaria sondy hydrostatycznej,
poziom alarmowy, suchobieg itp.)

nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wspotpracy z istniejgcym monitoringiem GPRS, lub
przewidzie¢ mozliwos¢ rozszerzenia nowego projektowanego systemu o istniejgce
obiekty

Na monitorze dyspozytorni powinna by¢ prezentowana mapa ukazujgca topologie
monitorowanych obiektéw, ich nazwy oraz stan (praca, spoczynek, awaria) tzw.
zakfadka Mapa. Po wyborze danego obiektu powinna ukazac sie zaktadka Obiekt
zaktadka Obiekt powinna zawiera¢ minimum ponizsze informacje:

nazwe przepompowni

0golny schemat przepompowni ukazujgcy automatyczng naprzemienng prace pomp
(lub ich awarie lub prace zadang zdalnie (recznie) ze stacji dyspozytorskiej)
wartosci nastawionych pozioméw pracy sondy hydrostatycznej

czas pracy kazdej z pomp

licznik wtgczen pomp

stan pracy normalnej lub alarmowej : suchobieg i alarm

wartosc biezgcego poziomu sciekow

wartosc pobieranego pradu przez pompe podczas pracy

kontrolki stanu: sondy hydrostatycznej, zasilania, zdalnej blokady przepompowni,
wlamania (napadu), komunikacji

biezgcy wykres odzwierciedlajgcy naptyw i pompowanie sciekow, oraz cykliczng
prace pomp w minionym przedziale czasu (co najmniej trzygodzinnym).

zakfadka Obiekt powinna zawiera¢ nastepujgce podzaktadki:

Sterowanie - umozliwia (po potwierdzeniu hastem) sterowanie: pompami, blokade
przepompowni, blokade komunikatow SMS, kasowanie cyklu 1000h (remont) i cyklu
24H (wiecej niz8h/d), oraz odpytywanie monitorowanego obiektu na zgdanie.
Metryczka - informujgca o IP oraz nastawach biezgcych parametréw przepompowni
Historia zdarzen alarmowych - informujgca w formie tabelarycznej o zaistniatych
alarmach i ich odwotaniach w dowolnie wybranym dniu i miesigcu pracy z
mozliwoscig wydruku raportu miesiecznego.

Lokalizacja - zawiera zdjecie i opis przepompowni (typ przepompowni, typ pomp)
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Transmisja - informuje o wystanych i odebranych wartosciach transmisji pakietu
danych miedzy stacja dyspozytorskg a obiektem.

Statystyka - raport w formie tabelarycznej o iloSci wkgczeh pomp, i ich czasie pracy w
dowolnie wybranym dniu i miesigcu pracy z mozliwoscig wydruku raportu
miesiecznego

zaktadka Historia — archiwum umozliwiajgce szczegdétowy podglad przebiegu historii
pracy wybranej przepompowni: zmiany poziomow, ilosci wigczen pomp, zaistniatych
alarmow: pomp, suchobiegu, poziomu alarmowego, wikaman (otwar¢ szafy i
przepompowni), awarii sondy hydrostatycznej, awarii zasilania, braku komunikaciji,
zdalnych blokad pracy przepompowni

zaktadka Setup — umozliwia (po potwierdzeniu hastem) wprowadzanie nowych
obiektéw, ich parametryzacje, oraz zmiane wszystkich parametréw juz istniejgcych
obiektow (np. poziomow zatgczania, nazw obiektow, opisow itp.) oraz topologii
systemu.

Nalezy wykonac¢ proby systemu monitoringu majgce na celu porownanie i zgranie
wartosci przekazywanych z obiektu do stacji dyspozytorskiej, z wartosciami
rzeczywistymi wystepujgcymi na obiektach.

Nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca: opis sposobu
przytgczenia obiektdw, typ uzywanego sprzetu, opis tgczy komunikacyjnych, hasta
systemu monitoringu do wszystkich jego funkcji oraz przeszkoli¢ personel w zakresie

eksploatacji systemu.

2.5. Pompy zatapialne w przepompowniach sieciowych

pompy do $ciekdw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym Vortex lub
zamknietym jednokanatowym;

pompy automatycznie montowane na kolanach sprzegajgcych.

zaczep sprzegajacy przykrecony do kotnierza pompy mocujacy rownoczesnie
uszczelke potaczenia z kolanem sprzegajacym.

zaczep powinien by¢ przykrecany do czota kotnierza pompy jednoczesnie
mocujac trwale uszczelke zaczepu.

swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm
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opuszczanie pomp po 2 szt. rownolegtych prowadnic rurowych o srednicy nie
mniejszej niz 1'2” ($48,3) i zachowujacych staty rozstaw osi nie mniejszy niz
200mm na catej dtugosci zbiornika.

silnik musi posiada¢ zabezpieczenia termiczne w kazdej fazie stojana,

pompa musi posiada¢ w komorze silnika czujnik wilgoci i zabezpieczenia
(wyfaczniki) termiczne na kazdej z faz silnika, zwarte szeregowo w jeden obwéd
w kablu pompy,

izolacja uzwojen stojana w klasie izolacji F,

sygnaty z zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych wyprowadzone wspoinym
kablem pompy do rozdzielnicy sterujace;j.

pompa musi posiada¢ podwadjne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorg
olejowg;

komora olejowa pompy wypetniona olejem tzw. biatym charakteryzujgcym sie niskg
szkodliwoscig dla srodowiska.

silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych zewnetrznych lub
wewnetrznych obiegéw chtodzgcych; korpus pompy zeliwny.

konstrukcja pompy musi zapewnia¢ podczas wyciggania przenoszenie catego
ciezaru pompy przez kadtub silnika, a nie przez np. sruby mocujace pokrywe
gorna.

pompa musi posiadac tabliczke znamionowg ze stali kwasoodpornej
identyfikujaca typ pompy i inne dane (moc silnika, numer pompy itp.)

pompy muszg posiadac¢ certyfikat producenta ISO.

2.2.6 Zagospodarowanie terenu pompowni

Na terenie przebudowywanej pompowni sSciekow zrealizowane zostang
nastepujgce obiekty :

+ technologia pompownia $ciekow ,

* montaz zurawika - zgodnie z projektem

» chodnik wokot komory pompowni

* ogrodzenie
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* rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne oraz ttoczne

+ kable energetyczne zasilajgce pompownie i sterownicze

Chodnik

Wokét pompowni wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z

obramowaniem kraweznikami trawnikowymi 8 * 30 cm.

Ogrodzenie

Teren pompowni sciekow projektuje sie ogrodzic siatkg stalowg ocynkowang w
powltoce PCV wysokosci 1.8 m. Siatka przymocowana bedzie do stupkéw z rur
stalowych osadzonych w cokole betonowym i naciggnieta na trzech drutach
ocynkowanych ¢ 5 mm. Cokot ogrodzenia wykona¢ z betonu B-15 o wym. 20 x 60
cm. W ciggu ogrodzenia zabudowa¢ brame wjazdowg szer. 3,6 m i furtke wejsSciowg

szer.1m.

Stupki ogrodzenia zaprojektowano z rur ¢ 70/3.6 mm, a bramy wjazdowej z rur
¢ 101.6/6.3 mm. Brame wjazdowg wykonac z katownikdéw i ptaskownikéw stalowych.
Czesci stalowe ogrodzenia zabezpieczy¢ przed korozjg przez jednokrotne malowanie

farbg miniowg oraz dwukrotne farbg olejng nawierzchniowg. Przy ogrodzeniu od strony

bramy ustawic tablice informacyjng.

Uksztaltowanie terenu, zielen
Po zrealizowaniu wszystkich obiektow przepompowni i liniowych teren w
miejscu prowadzenia robdt ziemnych wyréwnac i wyprofilowa¢ oraz pokry¢ humusem

gr. 10 cm i obsiac trawa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania obiektu winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Niezbednych narzedzi montazowych,
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«  Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych

robot i transportu materiatéw,

* Koparek, dzwigow itp.

» Sprzetu do zageszczania gruntu, ¢« Urzgdzen do odwodnienia wykopdéw
Rodzaje sprzetu uzywanego do ww. robot oraz pozostaty sprzet pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT
4. 1 Wymagania ogolne

Sprzet i materialy objete niniejsza specyfikacjig mozna przewozi¢
dostosowanymi do charakteru materiatobw Srodkami transportu z zabezpieczeniem

przed ich uszkodzeniem.

4.2. Transport

Transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przekfadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
kontraktu poleceniami Inspektora .

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robot
budowlanomontazowych. Wykonawca dokona uzgodnien i ustali czas niezbednych
wytgczen funkcjonujgcych sieci ( wodociggowej i kanalizacyjnej). Powyzsze
uzgodnienie Wykonawca przedtozy Inspektorowi.
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow
Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyC i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami pompowni, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.
Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i

posadowienie pompowni wg dokumentaciji projektowe,.
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Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i

rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonac¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykonacC podtoze z pospoétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty montazowe

Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem do odcinka kanatu
doptywowego celem wyeliminowania mozliwosci doptywu wod opadowych przez
podsypke i obsypke kanatu. Montaz osprzetu, pomp, armatury ukfadéw sterowania i
sygnalizacji winien by¢ przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wraz z
wykonaniem wszystkich wymaganych prawem prob, sprawdzen oraz rozruchem

technologicznym.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢é rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Obmiar zgodnie z wymaganiami ST stanowig wykonane i odebrane petne zakresy
elementéw w nastepujgcych jednostkach obmiarowych:

- komplet kpl.

- metr dtugosci mb

- sztuka szt

- metr kwadratowy powierzchni m?

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. technologii pompowni zabudowanej , ogrodzenie kpl.

oraz m2 utwardzenia placu pompowni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
1. Dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru ze zadanie zostato
zakonczone zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
2. Protokoty odbioréw robét zanikowych iz prob cisnienia oraz szczelnosci
kanatéw grawitacyjnych , przed zasypaniem przewodow.
3. Protokoty przegladéow przepompowni sciekéw i protokoty  prébnych
rozruchow.
4. Dokumentacja z préb i sprawdzen czesci elektrycznej i sterowania

5. Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegodlnych faz robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed
wykonaniem nastepnej czesci roboét, uniemozliwiajgcych odbioér robot poprzednich.
Odbioér robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci —zgodnie z ustaleniami z

Zamawiajgcym

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie roboét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych,

- montaz wyposazenia technologicznego pompowni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie potgczen elektrycznych i automatyki

- wpiecie przepompowni do istniejgcego uktadu sygnalizacyjnego w
gminie Witnica

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

- dostawa i montaz zurawika

- wykonanie ogrodzenia wraz z bramg

- wykonanie utwardzenia terenu wokot przepompowni

- wykonanie robot instalacyjnych zwigzang z budowg kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

- uzbrojenie kanalizacji sanitarnej zgodnie z PB i PT

- wykonanie robot instalacyjnych zwigzang z budowg kanalizacji
sanitarnej ttocznej

- uzbrojenie kanalizacji ttocznej zgodnie z PB i PT
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- wigczenie kanalizacji sanitarnej i tlocznej w istniejgcy uktadu

kanalizacyjny w Witnicy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 96, poz.
438)

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 92)

* Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych, opracowane przez Instytut
Energetyki, wg stanu prawnego na dzien 30.11.1996 r.

* Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych opracowane przez
Instytut Energetyki, wg stanu prawnego na dzien 30.06.1995 r. Majg
zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci: o PN-83/Z-8200 Ochrona pracy.
Maszyny i urzgdzenia produkcyjne.

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.

o PN-IEC 60364-4-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-88/E-06705 Maszyny elektryczne wirujgce. Stopnie ochrony.

o PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

o PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

o PN-EN 869:1999 Pompy i agregaty pompowe do cieczy. Wymagania
bezpieczenstwa.

o PN-90/M-44150 Wymagania techniczne dla pomp od$rodkowych. Klasa
.

o PN-EN-ISO 9906 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrow
hydraulicznych. Klasa 1 i 2

o PN-86/M-44011 Pompy wirowe. Dopuszczalne wartosci parametrow

akustycznych i metody pomiarow.
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