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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy:

PROJEKTBUDOWLANY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W WITNICY UL. SLONECZNA DZ. NR EWID. 1297

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych ponize;.

Projektant

mgr inz. Dariusz Kulik
LUKG/0033/POOS/03
Upr. do proj. w specinstalacyjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski
LUKG/0035/POOS/10
Upr. do proj. w specinstalacyjnej bez ograniczen
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|. OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego, zamiennego PZT przepompowni $ciekdw w Witnicy ulica
Stoneczna dziatka nr 1297 obreb 6 Witnica

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane:
. Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem i Zamawiajgcym,

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
. Warunki techniczne

. Wizja lokalna,

. Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania.

. Pozwolenie na budowe

2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny:

- przepompowni sciekéw w Witnicy ul. Stoneczna dz. nr 1297 obreb 6 Witnica

Dnia 24.12.2018 dezyzjg Nr 954/18 Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe
inwestycji polegajgcej na budowie ttoczni sciekow wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca zlokalizowanej na dziatce jak wyzej. W zwigzku z pewnymi zmianami
oraz sytuacjg finansowg Inwestor podjat decyzje o zmianie technologii
przepompowywania sciekéw z ttoczni na standardowg przepompownie. W zwigzku z
tym w niniejszym opracowaniu ujeto powyzsze zmiany. W stosunku do pozwolenia
na budowe zmianom ulega:

- rezygnacja z budynku ttoczni

- rezygnacja z technologii ttoczni sciekéw

- rezygnacja z utwardzenia terenu

- zmianie ulegajg instalacje technologiczne w zagospodarowaniu terenu

- nowa lokalizacja kompaktowe] przepompowni sciekow

3. Projekt zagospodarowania terenu.

3.1. Stan istniejgcy terenu.
Obiekty budowlane na terenie objetym opracowaniem:
-istniejgca dziatajgca przepompownia sciekoéw dla miasta Witnica stanowigca obiekt
podziemny wraz z infrastrukturg towarzyszgca
Uzbrojenie podziemne na terenie objetym opracowaniem:
- sie¢ wodociggowa dn 110 mm;
- sie€ kanalizacji sanitarnej dn 400 grawitacyjna, dn 200 przewdd ttoczny;
- sie€ energetyczna $redniego napiecia wraz ze ztgczem kablowym

3.2. Stan projektowany terenu.

Istniejgcy teren, na ktérym ma by¢ zabudowana przepompownia Sciekéw jest
zanizony w stosunku do istniejgcej nawierzchni drogi o okoto 1 m. Grunt
charakteryzuje sie jednorodnym ptaskim uksztattowaniu o Sredniej rzednej
wysokosci 17,2 mn p m.

3.3. Bilans powierzchni terenu.

Powierzchnia dziatki — 8221,38 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgcej przepompowni w linii ogrodzenia — 95,4 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej przepompowni w linii ogrodzenia — 95,4 m2
Teren utwardzony — 22210,93 m2

Pozostaty teren zielony — 5815,26 m2

3.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkédw oraz inne ograniczenia.
Nie dotyczy.



3.5. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska.
Inwestycja nie bedzie ujemnie na nie oddziatywac.

3.6. Obszar oddziatywania.

Projektowana inwestycja obejmuje dziatke nr 1297 obreb 6 Witnica ul. Stoneczna dz.
w miescie Witnica. Poniewaz zostalty uzyskane wszystkie niezbedne zgody i
uzgodnienia dotyczace dziateki 1297 oddziatywanie projektowanej inwestycji nie
powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa
na wykonanie prawa witasnosci oséb trzecich zgodnie z Dz. U z dnia 27 kwietnia
2012 roku poz. 462 § 13a pkt 2.

Dodatkowa analiza czynnikdw wg. przepisow odrebnych: Dz. U. Nr 75 poz. 690
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

. Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie elektromagnetyczne — brak
oddziatywania

Hatas i drgania - brak oddziatywania

Zanieczyszczenie powietrza - brak oddziatywania

Zanieczyszczenie gruntu i wéd - brak oddziatywania

Powodzie i zalewanie wodami opadowymi - brak oddziatywania

Odlegtosci zabudowy od granicy dziatki budowlanej - brak oddziatywania
Usytuowanie studni, oczyszczalni sciekéw, zbiornikbw na gaz, zbiornikow
szczelnych na nieczystos$ci ciekte — brak powyzszych - brak oddziatywania

. Odlegtos¢ pojemnikéw z odpadami statymi - brak powyzszych — brak
oddziatywania

. Ochrona p.poz — odlegto$¢ budynku od granic dziafki - brak oddziatywania

. Dziatka nie jest usytuowana na obszarze NATURA 2000 — brak oddziatywania

. Projektowany obiekt nie bedzie budowany w otoczeniu zabytkéw — brak
oddziatywania

. Projektowany obiekt nie bedzie korzystat z wtasnych, gtebinowych uje¢ wody,

woda pobierana bedzie z wodociggu - brak oddziatywania

WYNIK ANALIZY:
Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg techniczng nie oddziatuje na sgsiednie
dziatki, oddziatywanie ogranicza sie do dziatki na ktérej projektowany jest obiekt.

3.7. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.8. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana budowa nie bedzie miatla negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W
trakcie prowadzonych prac przy realizacji inwestycji, inwestor jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych robét budowlanych, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych. Zaprojektowano takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktére wyeliminujg wszelkie szkodliwe oddziatywanie na srodowisko
poza terenem na ktorym realizowana bedzie inwestycja.

3.9. Opinia geotechniczna
Teren ptaski o Sredniej wysokosci 17,2 m n.p.m. Podloze gruntowe rejonu
projektowanej inwestycji, do gtebokosci wykonanego rozpoznania (6,0 m p.p.t.)



budujg utwory czwartorzedowe holocenskie, reprezentowane przez glebe, namuty
organiczne oraz plejstocenskie reprezentowane przez osady akumulacji rzecznej
(piaski drobne), ktérych do gtebokosci 6,0 m nie przewiercono.

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,85 -0,93 m p.p.t. Poziom ten moze by¢
wyzszy od stwierdzonego w zaleznosci od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych.
Podczas badania wydzielono dwie warstwy:

Warstwa 1 - obejmuje glebe i namuty organiczne o migzszosci 0,3-0,6 m

Warstwa 2 — obejmuje piaski drobne o stanie sredniozageszczonym o stopniu
zageszczania 1d=0,54

Teren zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej i panujgce warunki
gruntowe okreslono jako proste.

4. Kanalizacja sanitarna.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarne;:
1. PCV @400klasy SN 8 L= 2,50 mb
2. PEHD 225 PN 10 L= 14,40 mb

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV @400 ma stuzy¢ doprowadzeniu
Sciekdbw z projektowanej studzienki K1 znajdujgcej sie na ternie dziatki do
projektowanej przepompowni Sciekdw PS1. Z przepompowni Sciekdw w kierunku
istniejgcego przewodu ttocznego scieki bedg przesytane rurociggiem z PEHD 225
PN 10.

Na trasie sieci zaprojektowano nastepujgce studnie:

K1 — projektowana studnia betonowa dn 2000 mm- witaz typu D400

T3 — projektowana studnia betonowa dn 1500 mm - wiaz typu D400 — miejsce
wigczenia do istniejgcego przewodu tocznego dn 200 mm. Wigczenie
zaprojektowano poprzez trojnik réwnoprzelotowy, na przewodach zasilajgcych
przewidziano dwie zasuwy nozowe do sciekow w wykonaniu K.O. dn 200 mm.

PS1 — kompaktowa przepompownia sciekéw sanitarnych. Parametry przepompowni
podano w dalszej czesci opracowania

4.1 Rurociggi kanatu sanitarnego.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U klasy SN8 zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 ,Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”,
taczonych na uszczelke gumowg, o $rednicy @400 mm. Montaz rurociggéw
prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Materiaty uzyte do budowy przytgczy powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Szczegotowg lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej
opracowania.

4.2 Uzbrojenie kanatu sanitarnego.

Uzbrojenie projektowane sieci kanalizacji sanitarnej stanowig studnie kanalizacyjne :
K1 — projektowana studnia betonowa dn 2000 mm- wtaz typu D400

T3 — projektowana studnia betonowa dn 1500 mm - wiaz typu D400 — miejsce
wigczenia do istniejgcego przewodu tocznego dn 200 mm. Wigczenie
zaprojektowano poprzez trojnik réwnoprzelotowy, na przewodach zasilajgcych
przewidziano dwie zasuwy nozowe do sciekow w wykonaniu K.O. dn 200 mm.



PS1 — kompaktowa przepompownia sciekéw sanitarnych. Parametry przepompowni
podano w dalszej czesci opracowania

Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podtozu,
zainwentaryzowac i poddac prébom szczelnosci i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych probach jak wyzej, rurociggi i uzbrojenie, nalezy
zasypacC warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Wykonawczym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na
kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora
nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Siec kanalizacji wykona¢ zgodnie z:

PN-EN  476:2012 ,Wymagania ogoélne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j”.

PN-EN 124:2015 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”.

PN-EN 752-1:2008 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.
PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

4.3 Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczgé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejgcej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
W trakcie robot przestrzegac przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do istniejgcego uzbrojenia pod
I naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania normy BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z normg: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normg PN-B-10736:1999r.
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykonac jako ciggte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czeSciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE
koloru biato-czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach
pieszych wykonac kfadki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Mozliwe jest wystepowanie wody gruntowe.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci warstwy min. 15
cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzy¢ piasku o srednicy
ziaren 0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna zawarto$¢ ziaren o Srednicy 20 mm nie
powinna przekracza¢ 5%.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno Ilub $rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998),
zageszczana recznie zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami grubosci 1/3 $rednicy
rury - z wytgczeniem odcinkdéw potgczen i armatury.

2. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan,
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggdw.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”™ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.



4.4 Préby i odbiory

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukaC i wykonacC prébe szczelnosci przez
napetnienie wodg i obejrzenie zigczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2015-10
,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Prébe wykona¢ odcinkami do 50 m
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci
osobno dla przewoddw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien
by¢ obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy
studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnosci.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywofanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po zakohczeniu procesu
napetniania rurociggdw Ilub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych, wykonaé ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajgcym okresem
sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze
niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci
przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

- 0,20 dm3/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

5. Przepompownia sciekow.

Zaprojektowana przepompownia jest kompletnym urzgdzeniem mechanicznym,
zbudowanym na bazie, szczelnie zamknietego zbiornika, ktory eliminuje kontakt
Sciekow z otoczeniem. Technologia przepompowywania Sciekow oraz
zanieczyszczonych cieczy zastosowana w projektowanej przepompowni wyroznia sie
zastosowaniem specjalnych materiatbw uniemozliwiajgcych oddziatywanie na
Srodowisko.

Urzadzenie skfada sie z nastepujgcych elementéw i podzespotdw:

e ze zbiornikiem z polimerobetonu z dostawa na plac budowy,

e pompy Metalchem + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy),

e Przepustowos¢ urzgdzenia: 250 m3/h

e armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony ttoczne ze stali 1.4301;

e prowadnice pomp ze stali 1.4301;

e zigcza Srubowe ze stali 1.4301;

e konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: wiaz prostokatny zamykany na ktédke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z
tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg
przeciwposlizgowg, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy
naptyw, konstrukcje wsporcze;

e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);

e nasada strazacka @52,

e tancuchy pomp i ptywakdw ze stali 1.4301;

e sonda hydrostatyczna i 2 ptywakowe wskazniki poziomu

e kpl. uktad sterowania Hydro-Partner Leszno wraz z witgczeniem
przepompowni do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji w
technologii GPRS.



Dodatkowo w zbiorniku nalezy zabudowaé krate koszowg do obstugi recznej o
pojemnosci ok. 100 dm?® (stal 1.4301) wraz z zurawiem o udzwigu 250 kg
(ewentualny fundament pod zuraw pozostaje po stronie Zleceniodawcy).

- Zakres dostawy w/w przepompowni o oznaczeniu PMS-2x15-80K194-20x45
PMB przedstawiajg sie nastepujgco:

- zbiornik ¢ 2000 x 4500 z armaturg 2 x Dn 150 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSK1-80-94 o0 mocy 9,2 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- ukfad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Jako opcje dodatkowa przewiduje sie jeden z ponizszych sposobdw czyszczenia

przepompowni sciekdw:

I. Sterowany recznie obieg ptuczacy: od jednego z pionoéw ttocznych poprzez
trojnik i dodatkowg zasuwe odcinajgcg wyprowadzone jest odgatezienie
sprowadzone do dna przepompowni z koncéwkg skierowang stycznie do
ptaszcza zbiornika. Okresowe czyszczenie zbiornika sprowadza sie do
nastepujgcych czynnosci:

- zamkniecia zasuwy odcinajgcej na pionie ttocznym z odgatezieniem
ptuczgcym.

- otworzenia zasuwy odcinajgcej na gatezi z obiegiem ptuczgcym,

- przetgczenie rozdzielnicy na sterowanie reczne,

- wzruszenie osadow poprzez wigczenie pompy wspotpracujgcej z
odgatezieniem ptuczgcym,

- po 20-30 sekundach wtgczenie drugiej pompy i odpompowanie osadéw do
rurociggu ttocznego.

- czynnosci odwrotne po zakonczeniu ptukania.

Il. Sterowana automatycznie pompa ptuczgca: w zbiorniku pompowni
zabudowana bedzie pompa ptuczgca DW VOX 150 o mocy 1,1 kW. Dla
wzruszenia osadow pompa ptuczgca bedzie kazdorazowo uruchamiana
kilkanascie sekund przed zatgczeniem pompy gtéwnej. Jej wytgczenie
moze nastgpiC w trakcie lub po zakonhczeniu pracy przepompowni.
Rozwigzanie takie wydatnie poprawia skutecznos¢ ptukania w stosunku do
zaworow ptuczgcych pracujgcych tylko przed rozpoczeciem pompowania
Sciekow.

Il. Automatyczny System Ptuczgcy ,MASP”. Automatyczny System Pluczgcy
przeznaczony jest do przepompowni Sciekdw gdzie wystepuje zjawisko
zalegania osadéw, piasku lub osiadania ttuszczéw na elementach
przepompowni. System ten wymusza ruch medibw w zbiorniku
przepompowni, wzrusza osady z dna, rozbija gromadzacy sie kozuch i
utatwia samooczyszczanie przepompowni.

6. Technologia prac

6.1 Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejgcego wodociggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i
zblizen do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym,
zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powigzaniu z normg: PN-B-
02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki



miar’ i z normg PN-B-10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykonac jako ciggte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czeSciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac
tasmg PE koloru biato-czerwonego. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie ze szczegotami zawartymi w czesci graficznej opracowania.
Na ciggach pieszych wykona¢ kfadki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach
ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Mozliwe jest wystepowanie wody gruntowe;j.

Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypa¢ warstwg podsypki
piaskowej o grubosci 20 cm.

Zasypke przewoddw nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
piaskiem drobno lub $rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana
recznie zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami grubosci max 25 cm - z
wylgczeniem odcinkow potgczen i armatury,

2. Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan,
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym - spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.2 Préby i odbiory.

Po utozeniu przewoddw i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa,
dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekbw wg. normy PN-97/B-10725 ,Wodocigg.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cisnienie prébne powinno by¢ o 50%
wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po napetieniu
rurociggu wodg, podtgczy¢é pompke reczng i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w
wysokosci  cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie rurociggu woda,
nastepnie rurocigg nalezy odpowietrzyC i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym okresie
rurociagg ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia
prébnego. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastgpit
spadek cisnienia. Manometr zainstalowany na pompce powinien mie¢ Srednice
tarczy nie mniejszg niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt ciSnienia probnego
przypadat w granicach 50-70 % skali, a wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01
MPa. Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukaé czystg wodg wodociggowa
przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczeh mechanicznych
tj. ok. 2,0 m/s, a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢
wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowg
powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu, zawierajgcej co najmniej 50 mg
Cl2/dm3 wolnego chloru. Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow
wody .

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor
srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w
wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl2/dm3. Nastepnie wodocigg
ponownie przeptukac¢ i dokonac analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode
do prob i ptukania pobra¢ w miejscu wskazanym przez dostawce wody.
Obowigzujgce normy: PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.



UWAGI DLA WYKONAWCY

1 Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych , t.1I z 1988r.

2 Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

3 Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw.
4 Stosowa¢ sie do wytycznych ,Wykopy liniowe umacniane grodzicami

wbijanymi” dla wykopow w gruntach obcigzonych i nawodnionych, wydanej przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa

5 Stosowac sie do warunkow BHP zgodnie z:

- Rozp. M. B, i P. M.B. z dn. 28.03.72 rok, Dz.U.nr.13 p.93

- Rozp. M. B, i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844

6. Przy wykonywaniu robot, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzér  uzytkownika i wykona¢ wykopy kontrolne dla ustalenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia.

podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

7. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela
uzytkownikow celu petnienia nadzoru technicznego.

Opracowanie:

mgr inz. Dariusz Kulik



