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|. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego rozbudowy technologii stacji uzdatnia wody w Witnicy ulica
Lesna dziatka nr 401/18 obreb 6 Witnica

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane:
e Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem i Zamawiajgcym,
¢ Wizja lokalna,
e Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania.
.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
technologii uzdatniania wody na stacji uzdatniania wody w Witnicy ul. Lesna dz. nr
401/18 obreb 6 Witnica.

W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na wode uzdatniong Inwestor podjat
decyzje o rozbudowie technologii uzdatniania wody z obecnej przepustowosci
80m?3/h do 100m3/h. Zwiekszona przepustowos$¢ urzadzen filtracyjnych jest zgodna z

posiadanym przez Inwestora pozwoleniem wodnoprawnym.

3. Stan istniejacy.

Stacja uzdatniania wody i pompownia 11° umiejscowione sg w budynku po bylej
trafostacji o wymiarach 15 m * 12 m * 4,6 m. Stacja uzdatniania i poboru wody
eksploatowana jest w systemie dwustopniowym tj. woda surowa pobierana
pompami gtebinowymi 1° ttoczona jest za posrednictwem filtrow ci$nieniowych do
zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej, a nastepnie pompami wirowymi 11° jest
podawana do miejskiej sieci wodociggowe;.

Woda surowa jest wprowadzona do pomieszczenia SUW jednym przewodem o
Srednicy 160 mm na mieszacz wodno powietrzny. Mieszacz ma pojemnosc¢ V 2,15
m?3 . i pracuje na cis$nieniu 0,6 MPa

Wigczenie pomp gtebinowych powoduje zadziatanie zaworu elektromagnetycznego,
ktéry uruchamia sprezarke i sprezone powietrze podawane jest do mieszacza. Do
napowietrzania wody uzywa sie sprezgrki ktéra posiada wydajnos¢ Q = 42 m3/h, a

mieszanie odbywa sie przy uzyciu mieszacza strumieniowego. Przewdd powietrzny



stalowy o $rednicy 25 mm jest wuzbrojony w zawér zwrotny, zawoér
elektromagnetyczny i manometr tarczowy o srednicy 160 mm z zakresem pomiaru
od 0 — 1 MPa. Napowietrzona woda jest nastepnie rozdzielana na pie¢ réwnolegle
potgczonych filtrow pospiesznych, z wypetnieniem dolomitowym. Do przewodu
zbiorczego przefiltrowanej wody uzdatnionej o $rednicy (b 160 mm jest
wprowadzony przewéd PCV z podchlorynem sodu o srednicy 4) 25 mm. Chlorator
wigcza sie automatycznie w momencie pobierania wody przez pompy gtebinowe
(jesli zaistnieje potrzeba jej dezynfekcji). Uzdatniona woda jest magazynowana w
trzech zbiornikach wody czystej o tgcznej pojemnosci 250 m (poczatkowych),
potgczonych technologicznie miedzy sobg. Ze zbiornikbw woda jest pobierana i
ttoczona do sieci wodociggowej przy uzyciu pomp II° © wydajnosci Q = 48 — 60
m3/kazda.

Na stacji istniejg dwa zespoty pomp:

- nowy sktadajgcy sie z czterech pomp z zespotem podnoszenia cisnienia —
sterowany falownikiem wspoétpracujgcy ze zbiornikiem cisnieniowym powietrza dla
zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi,

- stary —obecnie nieuzywany — cztery pompy z zespotem sterujgcym
membranowym — zbiornik ci$nieniowy o poj. 35 dm3..

Pompownia wyposazona jest ponadto w jedng pompe monoblokowg tdo ptukania
filtréw o wydajnosci Q ppt.= 65,4 m3/h.

Powietrze do proceséw ptukania filtrow jest dostarczane z dmuchawy przewodami
PCV o srednicy 90 mm. wydajnosci Q = 157,2 m3/h Przewdd powietrzny uzbrojony
jest w zawor kulowy i zwrotny.

Zestaw hydroforowy posiada wydajnos¢ Q = 0 -120 md3h, przy wysokosci
podnoszenia od 44 — 16 m st 1-120. Sterowanie zespotem odbywa sie za pomocag
szafy zasilajgco — sterowniczej zabudowanej na zestawie. Rozbiér uzdatnionej
wody jest mierzony wodomierzem srubowym MZ 1 00 0 przeptywie Q = 180 m3/h.
Filtry sg zaopatrzone w osprzet sktadajgcy sie z dwu manometréow M-100 O zakresie
pomiarowym 0-1,0 MPa, kulowe zawory bezpieczenstwa i rury przelewowe oraz
spustowe i rurociggi technologiczne o srednicy 4) 90 mm (PCV) z zasuwami do
regulacji filtracji i ptukania filtrow. Niezbedne oprzyrzadowanie posiadajg takze
sprezarka powietrza, dmuchawa i pompy, a zestaw podnoszenia ci$nienia uzbrojony

jest w zawor bezpieczenstwa..



Parametry techniczno eksploatacyjne urzadzeh stacji uzdatniania, poboru i retencji
wody.
W stacji zainstalowano 5 sztuk filtrow cisnieniowych w potgczeniu rownolegtym o

nastepujgcych parametrach;

D- 1400 mm

H = 3200 mm,

powierzchnia filtracji - F = 1,54 m2 .

nominalna predkos¢ filtracjj v = 5 - 15 m/h
przepustowos¢ minimalna filtra: 7,69 m3/h ,

przepustowos$é maksymalna filtra:  23,1m?3/h,

przepustowos$¢ optymalna filtra : 15,4 m3/h.
taczna zdolnos¢ uzdatniania zespotu filtréw wynosi:

F=5%1,54=7,70 m?,

przepustowos¢ minimalna stacji uzdatniania:

Q min 38,5 m%h, _

przepustowosc¢ maksymalna stacji

uzdatniania: Q max — 1 155 m%h

przepustowos¢ optymalna stacji uzdatniania:

Q optym 77,0 m3/h,
Urzadzenia uzdatniajgce spetniajg warunki eksploatacji do filtracji, gdyz
przepustowos¢ optymalna filtrow zabezpiecza z nadmiarem maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie na wode.
- Do napowietrzania wody w technologii uzdatniania zainstalowano sprezarke o
wydajnosci Q — 42 m3/h, ktéra dostarcza powietrze w ilosci od 0,6 1,0 m /h poprzez
rotametr do mieszacza strumieniowego. Sprezarka jest uruchamiana zaworem
elektromagnetycznym, ktory jest sprzezony elektrycznie z pompami gtebinowymi.
- Do wzruszenia zt6z filtracyjnych w procesach regeneracji i ptukania filtrow
zainstalowano dmuchawe rotacyjng wydajnosci Q = 2,62 m3/min Q = 157,2 mé/h,
- Chlorowanie wody odbywa sie za posrednictwem chloratoréw t. C —- 53, o
wydajnosci Q = 70 dm /min i ciSnieniu p = 6,0 atm (dwa zestawy). Chlorowanie
wody uzdatnionej przed jej doptywem do zbiornikbw magazynujgcych jest przy
zaleceniu TSSE prowadzone w sposob ciggty. Chlorator na roztwor podchlorynu

sodowego - NaClO rozcienczonego w wodzie maksymalnie do 3 % stezenia chloru



jest sprzezony z pompami gtebinowymi. Zbiornik na roztwor chlorujgcy o pojemnosci
60 dm?.

- Woda czysta, uzdatniona magazynowana jest w trzech zbiornikach stalowych
0 pojemnosci V = 2 *75 n/ + 100 250 m?3

- Woda ze zbiornikow retencyjnych pobierana jest przy uzyciu zespotu pomp 11°
wydajnosci Q = 48 — 60 m3h w ilosci 4 sztuk, pracujgce w zaleznosci od cisnienia
w sieci wodociggowej sterowane falownikiem.
- Urzadzenia kontrolno — pomiarowe. Do pomiaru ilosci rozbioru wody
uzdatnionej ze zbiornikow zainstalowany jest wodomierz srubowy typu MP-S 100
mm o Q = 180 m%/h
Wszystkie urzgdzenia stacji uzdatniania wody wyposazone sg w manometry M—
160 0 zakresie pomiarowym do p = 6,0 atm.
- Urzgdzenia zabezpieczajgce.
Wszystkie  zbiorniki  stalowe cisnieniowe zabezpieczone sg zaworami
bezpieczenstwa. Filtry zwirowe kulowe zawory bezpieczenstwa — odpowietrzniki,
instalacje technologiczng oraz sie¢ wodociggowg przed zbyt wysokim wzrostem
cisnienia zabezpieczajg sprezynowe zawory bezpieczenstwa: typ Si 6301 P 16/100
zamontowany na przewodzie ttocznym wody uzdatnionej. Zawory bezpieczenstwa
posiadajg takze urzgdzenia sprezania powietrza sprezarka przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa typ AV-08

Ponadto zestaw cisnieniowy posiada wytgczniki cisnieniowe typu MC — 8
regulujgce cisnienie w sieci wodociggowej w zakresie atm pmax 5,5 atm i sterujgce
pracg pomp Il 0.
Agregaty pompowe przed pracg ,na sucho” zabezpieczajg czujniki poziomu cieczy
typu CPW-1ZC zamontowane w obudowie studni.

Pompy gtebinowe sterowane sg za pomocg sond typu PSP w zaleznos$ci od
poziomu wody w zbiornikach wyréwnawczych. W kazdym zbiorniku umieszczone

sg dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu wody.

3.1. Stan istniejgcy terenu.

Uzbrojenie podziemne na terenie objetym opracowaniem:

- sie¢ wodociggowa dn 110 mm;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 400 grawitacyjna, dn 200 przewdd ttoczny;

- sie€ energetyczna sredniego napiecia wraz ze ztgczem kablowym



3.2. Stan projektowany terenu.
Bez zmian
3.3. Bilans powierzchni terenu.

Roboty technologiczne nie zmieniajg istniejgcego bilansu terenu

3.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz inne ograniczenia.

Nie dotyczy.

3.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska.

Inwestycja nie bedzie ujemnie na nie oddziatywac.

3.6. Obszar oddziatywania.
Projektowana inwestycja obejmuje dziatke nr 401/18 obreb 6 Witnica ul. Lesna dz. w
miescie Witnica.
Dodatkowa analiza czynnikéw wg. przepisow odrebnych: Dz. U. Nr 75 poz. 690
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
e Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie elektromagnetyczne — brak
oddziatywania
e Hatas i drgania - brak oddziatywania
e Zanieczyszczenie powietrza - brak oddziatywania
e Zanieczyszczenie gruntu i wod - brak oddziatywania
e Powodzie i zalewanie wodami opadowymi - brak oddziatywania
e Odlegtosci zabudowy od granicy dziatki budowlanej - brak oddziatywania
e Usytuowanie studni, oczyszczalni $ciekdw, zbiornikow na gaz, zbiornikow
szczelnych na nieczystosci ciekte — brak powyzszych - brak oddziatywania
e Odlegtos¢ pojemnikoéw z odpadami statymi - brak powyzszych — brak
oddziatywania
e Ochrona p.poz — odlegtos¢ budynku od granic dziatki - brak oddziatywania
e Dziatka nie jest usytuowana na obszarze NATURA 2000 — brak
oddzialywania
e Projektowany obiekt nie bedzie budowany w otoczeniu zabytkow — brak

oddzialywania



¢ Projektowany obiekt nie bedzie korzystat z wtasnych, gtebinowych uje¢ wody,
woda pobierana bedzie z wodociggu - brak oddziatywania

WYNIK ANALIZY:
Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg techniczng nie oddziatuje na
sasiednie dziatki, oddzialywanie ogranicza sie do dziatki na ktoérej

projektowany jest obiekt.

3.7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.8. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W
trakcie prowadzonych prac przy realizacji inwestycji, inwestor jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych robo6t budowlanych, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych. Zaprojektowano takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktére wyeliminujg wszelkie szkodliwe oddziatywanie na Srodowisko

poza terenem na ktérym realizowana bedzie inwestycja.

Teren zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej i panujgce warunki

gruntowe okreslono jako proste.

4.  Stan projektowany.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

Woda surowa ze studni ttoczona jest poprzez strumienice iniektorowg na filtry
ci$nieniowe. W strumienicy nastepuje doktadne wymieszanie wody z powietrzem. W
efekcie napowietrzenia wody nastepuje przejscie zwigzkoéw zelaza i manganu fatwo
rozpuszczalnych w wodzie w trudno rozpuszczalne zwigzki tréjwartosciowe, ktore sg

zatrzymywane w procesie filtracji w postaci brunatnego osadu na wypetnieniu filtrow.



Przefiltrowana woda jest magazynowa w zbiornikach wody, z ktérych poprzez zestaw
hydroforowy pompownie II° jest witgczana do sieci wodociggowej. W czasie pracy
filtra nastepuje "zabicie” filtra osadami. Stad po wytgczeniu z pracy ztoze filtracyjne
cyklicznie regenerujemy — poprzez ptukanie.
W ramach rozbudowy instalacji technologiczne projektuje sie dwa nowe filtry
ciSnieniowe w potgczeniu réwnolegtym o nastepujgcych parametrach;

D- 1400 mm

H = 3200 mm,

powierzchnia filtracji - F = 1,54 m2 .

nominalna predkos¢ filtracji v = 5 - 15 m/h
przepustowos¢ minimalna filtra: 7,69 m3/h ,
przepustowo$¢ maksymalna filtra:  23,1m%/h,
przepustowos$¢ optymalna filtra: 15,4 m3/h.
Do zestawu filtréw zaprojektowano réwniez nowy mieszacz wodno-powietrzny wraz z

osprzetem.

Szczegdétowe parametry zaprojektowanych urzgdzehn zostang przedstawione w

projekcie technicznym

4.1 Rurociagi technologiczne.
Projektowang instalacje technologiczng nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U klasy
SN8 zgodnie z PN-EN 1401-1:2009. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”,
taczonych klej. Montaz rurociggow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 ..
Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i

Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

4.2 Uzbrojenie instalacji technologicznej.
Uzbrojenie projektowanej instalacji technologicznej :
1. Klapy odcinajgce
Zawory odcinajgce
Zawory zwrotne

Filtry

a WD

Odpowietrzniki automatyczne



Rurociggi i uzbrojenie nalezy instalowa¢ na konsolach montazowych lub kotwié

bezposrednio do Scian.

4.4 Proby i odbiory

Po utozeniu kanatow nalezy je przeptukac i wykonac prébe szczelnosci przez
napetnienie wodg i obejrzenie zigczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2015-10
,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Probe wykona¢ odcinkami do 50 m
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci
osobno dla przewodow i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien
by¢ obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy
studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnosci.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po
zakonczeniu procesu napetniania rurociggow lub studni kanalizacyjnych i
przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykona¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj

wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.

UWAGI DLA WYKONAWCY

1 Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych ,, t.11 z 1988r.

2 Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

3 Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.
4 Stosowa¢ sie do wytycznych ,Wykopy liniowe umacniane grodzicami
wbijanymi” dla wykopow w gruntach obcigzonych i nawodnionych, wydanej przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa

5 Stosowac¢ sie do warunkéw BHP zgodnie z:

- Rozp. M. B, i P. M.B. z dn. 28.03.72 rok, Dz.U.nr.13 p.93

- Rozp. M. B, i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844



6. Przy wykonywaniu robét, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzér  uzytkownika i wykona¢ wykopy kontrolne dla ustalenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia.

podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

7. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela

uzytkownikow celu petnienia nadzoru technicznego.

Opracowanie:

magr inz. Dariusz Kulik



Gorzéw Wikp. 01.03.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy:

PROJEKTBUDOWLANY
ROZBUDOWY TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY W STACJI UZDATNIANIA
WODY W WITNICY UL. LESNA A DZ. NR EWID. 401/18

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych ponizej.

Projektant

mgr inz. Dariusz Kulik
LUKG/0033/POOS/03
Upr. do proj. w specinstalacyjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski
LUKG/0035/POOS/10
Upr. do proj. w specinstalacyjnej bez ograniczen







