1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania ,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA
KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych oraz sanitarnych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w
pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01 ROBOTY ZIEMNE;

ST 02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE, ROBOTY ZBROJARSKIE;

ST 03 ROBOTY MUROWE;

ST 04.01 WARSTWY ODSACZAJACE;

ST 04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE;

ST 04.03 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH;

ST 05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE;

ST 06 KONSTRUKCJA OBIEKTU;

ST 07 OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH;

ST 08 IZOLACJA TERMICZNA;

ST 09 ROBOTY CIESIELSKIE | PODtOGI Z PLYT OSB;

ST 10 OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI);

ST 11 ROBOTY MALARSKIE;

ST 12 OKtADZINY | WYKLADZINY PCV ZGRZEWANE;

STS 01 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ;

STS 02 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ;

STS 03 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okres$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie
ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
— z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Przeszkoda naturalna— element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt
budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakoriczeniu demontowane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody utyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru
robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7. Zgodnosc¢ robot z ST.



ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy
z uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru
koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Inzynierem Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robd6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe utyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatow, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
(IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.
1.16.0chrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kornicowego. Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi
wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdécenia
go do stanu pierwotnego

2. MATERIALY.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PB oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Materiaty budowlane posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikaty ,,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa pochodzenia, karty techniczne i instrukcje wbudowania,
karty charakterystyki.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw zdanego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. Zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.



Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na witasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazddw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni dréog publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wihasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisowya

- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo kalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa



Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bed odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach okreslonych w
Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do czasu zakorczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania robot.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie
do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

0Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robodt.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci roboét, ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploataciji.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbidr koricowy robdt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.



Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakornczenia robdt i
przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa ponizej

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz. U. nr 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195;
poz.2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do
Ustawy,

8. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdblne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom |, budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST -01 ROBOTY ZIEMNE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zadania ,,BUDOWA BUDYNKU
SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z transportem urobku.




2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntu z wykopu musza by¢ wywiezione na miejsce sktadowania.
Zapewnienie terenu na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Gruntu do wykorzystania powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem
wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zastosowane materiaty do zasypania wykopdw to: piasek sredni posiadajgcy badania przydatnosci do wykonania nasypow budowlanych wg.
PN-S ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogélne” p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci gruntu w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania i transportu.

4. Transport.

Ogédlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.4.

Transport urobku srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robaét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Roboty ziemne wykonaé sukcesywnie do postepu przy budowli. Wykopy o $cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone szalunkami
(wypraskami). Obsypke budowli wykonywad i zageszczaé sukcesywnie do postepu robét izolacyjnych.

6. Kontrola jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN -88/B-04481, PN-68/B-06050.

Badania stanu zageszczenia gruntéw sypkich wykona¢ zgodnie z PN-74/B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe.” Zestawienia wynikow
wg PN-EN ISO 22476-2 ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe — Czes¢ 2: sondowanie dynamiczne.”

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.7.

8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wykonanych prac wg pkt. 6 daty wskazane w
projekcie wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”p.9.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej

PN-S ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN -86/B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN ISO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe — Cze$¢ 2: sondowanie dynamiczne.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

ST 02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zbrojarskich i betonowych zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robot betonowych.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty do prac zbrojarskich to:

Drewno na deskowania i rusztowania,

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/D-94021 , Tarcica
iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi" i PN-75/D-96000 , Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia". Tarcica iglasta do
robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000. Sklejka na deskowania powinna odpowiadaé normie PN-83/D-
97001:19"Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania."

Elementy stalowe rusztowan sktadanych,

Beton dostarczony z wytwérni, klasa ekspozycji XC2,

Prety zbrojarskie ze stali 34 GS i ST3 Sx powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okreslonego zastosowania Stal zbrojeniowa.
Gatunki;

Drut okragty powinna odpowiadaé normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia




UWAGA!!! w uzasadnionych przypadkach, np. wysokiego poziomu wdd gruntowych, dopuszcza sie zastosowanie elementéw
prefabrykowanych w miejsce projektowanych elementéw monolitycznych. Zamiana wymaga uzyskania zgody Projektanta. Sporzadzenie i
dostarczenie do akceptacji indywidualnej dokumentacja wyrobu monolitycznego nalezy do ewentualnego obowigzku Wykonawcy.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogélne” p.3.

llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
Rusztowania i deskowania,

Roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia.
Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukgji,

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobor srodkdéw transportu wewnetrznego
powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. Transport.

Ogédlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.4.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

® 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C,

¢ 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C,

® 25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C,

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. Wykonanie robaét.

Ogodle zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Warunki przystapienia do robdt:

Przed rozpoczeciem robét betowych nalezy:

sprawdzic czy opdr jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej réwny wartosci wskazanej w projekcie
dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia.

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny
betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowad termin rozebrania deskowania i
rusztowania.

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie rusztowania i deskowania,

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wg wymagan BN- 70/9080-01 ,,Rusztowania
drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod
wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane s3 w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie
powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych
sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosc. tby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnié
sztywne potgczenie szalunkdw i mozliwosc¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakorczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czeéé pozostajgca w betonie odlegta byta od
zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetniac¢ zaprawa cementowg 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za pomoc 3 listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie
usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢é mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i
przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylern w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda. W przypadku kiedy w
czasie prac montazowych zachodzi mozliwosc¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne
na czas montazu powinny by¢ wytgczone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowane;j
konstrukcji moga dotykac przewodoéw elektrycznych, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie przewodow z
konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich
prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z
obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikow nie
powinna byé mniejsza od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

Roboty zbrojarski



Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych
plam lub innych zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie korica preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw - chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc tngcych jest zabronione.

Giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretédw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretow o srednicy do 20 mm moze byé wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 0 mm moga by¢ odginane wytgcznie za pomoca urzadzen mechanicznych, giecie pretéw o Srednicy powyze 30
mm w stanie ogrzanym nalez ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla tego rodzaju
giecia, stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej robét zbrojarskich.

- zaktadanie pretdw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko
przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢
robét, przy ktérej wczesniej utozne elementy beda umozliwiaty dalszy montaz brojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania
materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w
przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia
odpowiednio dostepu w czasie robot zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywac doktadnie wedtug rysunkéw roboczych elementdw.
Poszczegdlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na usytuowanie pretéw nosnych i rozdzielczych w sposéb
zapewniajgcy projektowang wysokos¢ uzytkowa ptyty. Obrdcenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtdwnych moze bowiem
spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek. Na dtugosci stykéw i na dtugosci
zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowac sie co najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty,
przepony oraz innych elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone srodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje
monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu
powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych ogdélnych zasad:

- Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekraczac 3.0 m.

- Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z
wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.

- Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupédw od géry moze sie odbywac z wysokosci nie
przekraczajacej 3.0 m.

- W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych nalezy stosowac rynny. rur teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp.

Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzagdzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz
10,0 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i korncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej
mieszanki.



Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania
przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na
Swiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

- w miejscach w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki,
nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktéorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymatosé betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej.

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu
nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto
rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1.5-krotny skuteczny
promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos$¢ 10-20 cm. Grubosc¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczny
promien dziatania obydwu typdw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposOb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow,
odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszankibetonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i
o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow
wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem
dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych
do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementdw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki
sposob, aby konce pretdw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

1. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z
nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek i podciggow,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu
dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok.
45°, W stupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach -
do ich powierzchni.



4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym
betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu
miejsca przerwania beton woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego
okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkdéw klimatycznych- wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne
podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny
pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja.

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci
betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronié¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni
stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewac woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°Ci
wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepnych co najmniej 3 razy na
dobe przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni;

Woda do polewania betondéw w okresie kilku godzin po zakoriczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature, dostosowang do
temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukgcji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwoérczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpié¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu, utworzona powtoka
powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i stwardniatego oraz nie ulegaé¢ zmyciu pod wptywem deszczu, srodek
btonotwadrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem
przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposdb przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

Rusztowania nalezy rozbieraé¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpdr. Przy
rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Kolejno$¢ usuwania podpér okresli¢ nalezy na podstawie
projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robaét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.6.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i doktadnos$¢ wykonania.

Materiaty do wykonania robét wzmacniajacych powinny posiadaé $wiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania. Nalezy sprawdzié
kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw. Roboty powinny by¢ wykonane pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
sztuka budowlana, warunkami technicznymi oraz warunkami B.H.P.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.7.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajéw konstrukcji betonowych (fundamenty, wierice, wylewki). Nie
specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania. Wielkosci obmiarowe robdt betowych okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptfatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”p.9.

10. Przepisy zwigzane.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN —72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowania.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety walcowane na goraco.



PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jakosci.

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M/82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z them stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN —72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania,
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki,

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki,

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie,

PN-1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe,

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA : Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 03 ROBOTY MUROWE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych zadania ,BUDOWA BUDYNKU
SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér rob6t murowych zgodnie PT i
zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét murowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- bloczki betonowe B15,

- zaprawa cementowa kl. 5 MPa do murdéw fundamentowych,

- woda zaprawowa.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ilos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4. Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

0 ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita
jeden element konstrukcyjny,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji
producenta wyrobu,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

—w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,




e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie: Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie
skfadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Wymagania jakos$ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok
roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:

—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

—w wysokosci kondygnacji £20 mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢
wieksze niz dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu murowego.
Wymiary otworow (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:

e szeroko$¢ + 6 mm, —3 mm,

e wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm. W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:

e szerokos$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
bedzie wykonanie robét pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej, b). materiatow
zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) estetyki wykonania.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robdt zawarte s w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

0Odbidr robot murowych powinien odbyc¢ sie przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét
murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenie o jakosci materiatow i
wyrobdw dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych, protokdtu. Wszystkie roboty objete w/w
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10. Przepisy zwigzane.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego.

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2006 rok.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.




Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.

ST 04.01 WARSTWY ODSACZAJACE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odtworzenia, wykonania i odbioru warstw odsgczajgcych zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku
Srednioziarnistego o k @ 8 m/dobe, CBR & 25%, module sprezystosci (wtérnym) E; B 120 MPa i wskazniku zageszczenia Is B 1,00. Specyfikacja
Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbior prac zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinny spetniaé nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie
jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajacg,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [3] dla gatunku
1i2.
Sktadowanie kruszywa: Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robd6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 m.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstw odsaczajgcych lub odcinajacych o grubosci 10 cm.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od & 2,0 % jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnosé¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnosc¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

W uzasadnionych przypadkach, projekt zaktada stabilizacje gruntu metoda mieszania przy uzyciu maszyn rolniczych (glebogryzarki). Grunt
przewidziany do stabilizacji nalezy spulchni¢ i rozdrobnié. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosc¢ i w razie potrzeby zwiekszy¢
ja w celu utatwienia rozdrobnienia. Wode nalezy dozowac przy uzyciu zraszaczy, zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie.
Wilgotnosé optymalna wynosi 25%. Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu bedzie wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Cement nalezy doda¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci 4-8%. Grunt bedzie wymieszany z cementem w sposéb
zapewniajgcy jednorodnosc na okreslong gtebokosé, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. Po
wymieszaniu gruntu z cementem zostanie sprawdzona wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos$¢ bedzie mniejsza od optymalnej o wiecej niz
20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznic sie
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie moze przekroczy¢ 2 godzin.

Po zakoriczeniu mieszania powierzchnia warstwy zostanie wyréwnana i wyprofilowana do wymaganych w dokumentacji projektowe] rzednych
oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Po wyprofilowaniu natychmiast wykonaé zageszczenie. Zageszczenie zostanie przeprowadzone
zageszczarkami ptytowymi do uzyskania zageszczenie Is nie mniejszego jak 0,97.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajacej podaje tablica
1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow

1 Szeroko$¢ warstwy 1razna 100 m

2 Rownos$¢ podtuzna co20m

3 Rownos¢ poprzeczna 1razna 100 m

4 Spadki poprzeczne ) 1razna 100 m

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi i na krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6 Uksztattowanie osi w planie ™) co 20 m w osi i na krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
7 Grubos¢ warstwy lraznal00m

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja @ 0,5%.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ - 2 cm, + 0 cm.

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz
5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ warstwy powinna byc¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien by¢ mniejszy od 1,00,

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatagcznikiem do normy PN-S-02205 [4], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od & 2,0 %.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte s w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych nawierzchni. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

9. Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.

ST 04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odtworzenia, wykonania i odbioru utwardzenia terenu zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbidr prac zgodnie PT i zaleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego, stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego uzyskanego w
wyniku przekruszenia surowca skalnego (granitu), zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-EN 933-1 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu
0/31,5 mm (lub 12/31,5 dla muld chtonnych). Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania Kruszywa tamane Badania wedtug
Podbudowa zasadnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-26
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralnosé catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35
wiecej niz:
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie 30
wiecej niz:
7 Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, |5 PN-B-06714-19
% (m/m) nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie - PN-B-06714-37
wiecej niz PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 , % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz
11 | Wskazniki nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie 80 PN-S5-06102
mniejszy niz: przy zageszczeniu Is 21,00

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie kruszywa wg PN-88/B- 32250.



Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne
prébki materiatow.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4. Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robaét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Podbudowa o grubosci powyzej 20 cm powinna by¢ uktadana warstwami. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robét i przedstawic¢ wyniki tych
badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej Specyfikaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan

Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszywa 2 200
2 Wilgotnosc¢ kruszywa 2 200
3 Zageszczenie warstwy 2 200
4

Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 (metoda Il), z
tolerancjg +10% - 20%. Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (tablica 4). Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo. Kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na
kazdej z ulic, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2,2

Wartos$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 = 140 MPa dla ulic. Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa
do 0,25 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

E=(3Ap/4As) e D

w ktérym: E — modut odksztatcenia,

A p —rdznica naciskow (MPa),

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm),

D — $rednica ptyty (mm).

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan petnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréow

1 Szerokos¢ podbudowy co50m

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu




3 Réwnos¢ poprzeczna co50m

4 | Spadki poprzeczne *) co50m

5 Rzedne wysokosciowe co20m

6 Uksztattowanie osi w planie *)

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 200 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100 m

- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi jezdni w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
Szerokos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ -1 cm, +0 cm.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%

Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego — zatgczniki 1” powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o L. . . . L

wskazniku Wnoé nie Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, | Minimalny modut odksztatcenia mierzony

. o zageszczenia Isnie | mm ptyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszym niz, % mnieiszy niz
152y 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

obcigzenia E1 obcigzenia E2

80 1 1,25 1,4 80 140

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrnie zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robdt zawarte s w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych nawierzchni. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.



PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 04.03 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce odtworzenia, wykonania i odbioru utwardzenia terenu zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiodr prac zgodnie PT i zaleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

- piasek powinien odpowiadaé¢ wymogom okreslonym w normie PN-79/B-06711,

- cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-88/B-30000

- krawezniki betonowe 15x30,

- obrzeza betonowe 8x30 i 6x25 cm,

- ptyty chodnikowe lub bruk betonowy zgodny z projektem,

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4. Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robaét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazu producenta wybranych i zaakceptowanych przez inzyniera materiatéw budowlanych.

Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt
kamienno - betonowych i betonowych. PN —87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

Reczne wykonanie koryta i profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usunac btoto i grunt, nastepnie sprawdzic istniejgce rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza.

Zageszczanie podfoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Obramowanie nawierzchni:

Do obramowania nawierzchni utwardzonych nalezy stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775- 03/04 lub inne typy kraweznikéw
zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Uktadanie nawierzchni z elementéw betonowych:

Elementy uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu elementdw, szczeliny
nalezy wypetnié¢ piaskiem lub humusem (zgodnie z projektem), a nastepnie zamies$é powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00




Badania w czasie wykonywania robét:

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami podanych w normie PN —87/5-02201 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

Warunki badan materiatéw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych nawierzchni. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowe;j.
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni,
pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni, pomiar szerokosci warstw, pomiar spadkéw poprzecznych, kontrola stanu zewnetrznego warstw.
9. Podstawa ptfatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym. 20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac izolacji przeciwwilgociowych zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie PT i zaleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.




Zastosowane materiaty:

- folia budowlana paroizolacyjna zgodna z projektem,

- emulsja kontaktowa,

- bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do wykonania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych, odporna na znajdujace sie w gruncie
agresywne substancje, przeznaczona do gruntowania powierzchni po rozcienczeniu z wodg

- ekran zabezpieczajacy z folii kubetkowej do ochrony fundamentéw przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy aluminiowe z blachy gr. 1Imm, w wykonaniu indywidualnym, zakanczajace ekran z folii kubetkowej,

- folia fundamentowa pozioma.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4. Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robaét.

Ogéle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Prace wykonac zgodnie z projektem i instrukcjami montazu producentédw dopuszczonych do wbudowania materiatéw izolacyjnych.
Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta systemu izolacji.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegaé
bedzie wykonanie robét pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej, b). materiatow
zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) prawidtowosci wykonania izolacji wedtug wytycznych producenta; d) estetyki wykonania.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega : zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podtoza, prawidtowosé
wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu sprawdzenie spadkéw podtoza lub
podktadu i rozmieszczenia wpustdw, sprawdzenie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem, sprawdzenie
doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

9. Podstawa ptfatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania,

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej,

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej,

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtédkien szklanych,

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 06 KONSTRUKCJA OBIEKTU.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w ramach zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie PT i zaleceniami
Inzyniera.




2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Zastosowane materiaty:
- rury kwadratowe stalowe o przekrojach i grubosciach $cianek wskazanych w projekcie,
- blacha do 30 mm,
- $ruby z podktadkami i nakretkami,
- elektrody,
- kotwy stalowe do betonu,
- farby podktadowe i nawierzchniowe do zabezpieczenia konstrukcji stalowej,
- inne materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania konstrukcji.
3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét.
Ogédle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji stalowej, wykonawca sporzadzi projekt indywidualnej dokumentacji wyrobu budowlanego.
Projekt podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i projektanta. Dopuszcza sie montaz gotowego obiektu kontenerowego spetniajacego
wymogi projektu.
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normowymi i postanowieniami umowy.
Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
—  zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji,
—  dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy spawanych,
spawanego materiatu i pozycji spawania,
—  przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw,
—  przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego do kontroli
dokfadnosci przygotowanych detali i koricowego spawania
Zakres robat przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
—  oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
—  wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji
- wytrasowanie miejsc otwordw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablonéw, wykonanie otwordéw pod
Sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych
Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu robét zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujacych elementow:
—  belek podtogowych
—  stupkow sciennych,
—  belek dachowych,
— nadprozy i innych konstrukcji pomocniczych w bryle obiektu.
W zakres robdt sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace i czynnosci:
- trasowanie i ciecie detali,
—  przygotowanie brzegdw do spawania,
—  ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi,
—  wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji,
—  wykonanie koricowego spawania z przeszlifowaniem spoin,
—  wykonanie koricowej kontroli wymiardéw i ksztattéw konstrukcji,
- wykonanie kontroli jakosci spoin,
—  czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji do wymaganej klasy czystosci,
—  wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng,
- wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukcji.
Warunki techniczne wykonania robo6t
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obrdébka elementéw
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej.
Ciecie elementéw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac ciecie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po
cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow sgsiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywad i stepic przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. Po cieciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskdw materiatu.
Doktadnosé ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 |15 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 | 215 | +2




Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwdrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac¢ prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia
elementow. Wystgpienie peknieé po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementdéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte
w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrdznia sie:

wymiary przyfaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréow, podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz
oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

[mm]

ponad do przyfaczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5

1000 2 000 1.0 2.5

2 000 4000 1.5 4.0

4000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32000 6.0 15.0

32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji w miejscu wytworzenia
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwarcy, by mégt dokonaé
roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadac na podktadkach drewnianych lub betonowych. Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:
jej statecznosc i nieodksztatcalnose,
dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,
dobrg widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,
zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, Sniegu, zanieczyszczen itp.
Montaz konstrukcji stalowych
Zasady montazu
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy.
Elementy konstrukcji winny byé oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.
taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli
jakosci.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub
niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywad ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci rozwiercac¢. W przypadkach, w ktdrych zastosowanie
przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegdtowe dotyczgce warunkdw wykonywania robdt
Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych pekniec¢ i karbéw. Materiaty
z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.
Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w
atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 02C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢
zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.
6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegaja:

- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu




- wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
—  wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworow
pod sruby montazowe
—  jakos¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania
—  jakos$¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j
—  wymiary wykonanych elementéw montazowych
—  ksztatt wykonanych elementéw montazowych
—  jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnos$ci sprawdzenie jakosci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
—  osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych
—  rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
—  potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikéw srubowych, a w szczegdélnosci dokrecenie srub
i nakretek.
Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu. Sprawdzeniu podlegac bedzie
wykonanie robét pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej, b). materiatéw zgodnie z
wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) estetyki wykonania i montazu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.
7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdét.
Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane
materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Odbior korncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm.
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone: podpory konstrukcji, odchytki geometryczne uktadu, jakos¢ materiatéw i spoin, stan elementéw
konstrukcji i powtok ochronnych, stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej: przedmiot i zakres odbioru,
dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan, dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami, protokoty odbioru
czesciowego, parametry sprawdzone w obecnosci komisji, stwierdzone wady, decyzje komisji.
Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
—  Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie — odbioru dokonuje sie w wytworni
—  Po ukoriczeniu montazu na placu scalania na budowie
—  Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbiér konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukgji i
sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwdrca powinien przedstawié: rysunki
warsztatowe, dziennik wytwarzania, dokumentacje uzytych materiatow, Swiadectwa kontroli laboratoryjnej, protokoty odbioréw czesciowych,
inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Odbiér korncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej wytworzeniu i dostarczeniu w miejsce docelowe - zgodnie z projektem.
Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
-~ Dokumentacje techniczng obiektu i robot
—  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
—  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
—  Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot
—  Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbidr koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu: zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg techniczng, prawidtowosci
ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, prawidtowosci
ztaczy miedzy elementami konstrukcji, dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Protokdét odbioru korncowego zawiera:
—  Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
—  Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwadrcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow opracowujgcego Rysunki
—  Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
- Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkow, nie majgcych wptywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwatosé
obiektu
—  Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkdw eksploatacji
Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji



Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i
warunkoéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposdb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. Podstawa ptfatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw.

PN-EN 1993-1-2:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-4: 2007

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajace dla konstrukc;ji ze stali nierdzewnych
PN-EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-5: Blachownice

PN-EN 1993-1-6: 2009/2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosc i statecznosé konstrukcji powtokowych

PN-EN 1993-1-7:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-7: Wytrzymatosé i statecznos$¢ blachownic powierzchniowych przy obcigzeniach
poprzecznych

PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow

PN-EN 1993-1-9:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

PN-EN 1993-1-10:2007/2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornosé na kruche pekanie i ciggliwosc
miedzywarstwowg

PN-EN 1993-1-11:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe

PN-EN 1993-1-12:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Dodatkowe reguty stosowania EN 1993 uwzgledniajgce wyzsze gatunki stali z
S$700 wtacznie

PN-EN 1993-3-1:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 3-1: Wieze, maszty i kominy - Wieze i maszty

PN-EN 1993-3-2:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 3-2: Wieze, maszty i kominy - Kominy

PN-EN 1993-4-1:2009

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 4-1: Silosy

PN-EN 1993-4-2:2009

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 4-2: Zbiorniki

PN-EN 1993-4-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 4-3: Rurociagi

PN-EN 1993-5:2009

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 5: Palowanie i grodze

PN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 6: Konstrukcje wsporcze suwni

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych—Czes¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
trudno rdzewiejgcych.

PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 6: Warunki techniczne dostawy wyrobdw ptaskich o
podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie.

PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali —Czesc¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali —System cyfrowy.

PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢é2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych
PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej --Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy

PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu



PN-EN 10051:2011: Stal -Blacha gruba, blacha cienka i taSma, walcowane na gorgco w sposdb ciagty, niepowlekane, ze stali niestopowej i
stopowej -Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-EN 10055:1999: Stal -Teowniki rGwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na gorgco --Wymiary oraz tolerancje ksztattu
i wymiaréw

PN-EN 10056-1:2000: Kgtowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --Wymiary

PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -Czes¢
1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -Czes¢
2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 14399:2007: Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatoscido potaczen sprezanych —Czesci:1-10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotyczaca ztaczy spawanych wraz z ilustracjami(oryg.)

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojezyczne terminy dotyczgce ztgczy spawanych z ilustracjami(oryg.)

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 07 OBUDOWY Z PtYT WARSTWOWYCH.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obudéw z ptyt warstwowych zadania ,,BUDOWA
BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbidr prac izolacyjnych termicznych
zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Zastosowane materiaty:

- ptyty warstwowe z rdzeniem wetny mineralnejg gr. 12 i 16 cm o parametrach zgodnych z projektem, kolorystyka okfadzin zgodnie z
projektem,

- akcesoria do montazu i materiaty pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania oktadzin dopuszczone lub dostarczone przez
producenta systemu.

Oktadziny ptyt wykonane z blachy ze stali S250GD o grubosci 0,50 — 0,70 mm, obustronnie ocynkowanej warstwa cynku o gramaturze 275
g/m2, zgodnie z norma PN-EN 10346:2009.

Blacha pokryta powtoka organiczng poliestrowg PVDF o gr. >35 um wg PN-EN 1SO 2178:1998.

Przed uszkodzeniem mechanicznym ptyty powinny by¢ zabezpieczone poprzez obustronne foliowanie.

Rdzen wykonany jest z lameli z twardej wetny mineralnej o gestosci pozornej 110 kg/m3. Jest to materiat o najwyzszych parametrach
ognioodpornosci, odpowiedzialny za przenoszenie naprezen stycznych, utrzymanie statego dystansu miedzy oktadzinami oraz zapewnienie
wysokiej izolacyjnosci cieplnej i akustyczne;.

Potgczenia ptyt — we wskazanym systemie taczniki s ukryte, co zapewnia estetyczny wyglad elewacji, akcesoria zapewniajq precyzyjny montaz
i uszczelnienie

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogédle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Wymagania ogdine dla podktadéw

Kazdy podktad pod wykonanie obudéw powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie i wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ ptaszczyzny montazu obudowy powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy 3 sasiednimi elementami konstrukcji, a tata
kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do kierunku uktadania ptyt i paneli i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku réwnolegtym.

Do konstrukcji wsporczej obudéw powinny by¢ zamocowane systemowe tgczniki i uchwyty oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

Wykonanie obudéw

Wykonawca rozpocznie prace montazowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robét. Kolejnosé montazu
powinna by¢ zgodna z projektem montazu. Elementy obudowy w czasie montazu powinny by¢ natychmiast tgczone z konstrukcjg w sposéb
zabezpieczajacy przed przesuwaniem i odrywaniem na skutek wiatru.

Wykonanie obudéw $cian i dachu przy uzyciu ptyt warstwowych polega na montazu elementéw do systemu wsporczego z ptatwi, rygli, lub
innych konstrukcji systemowych, wraz z tacznikami, uszczelkami i profilami wykanczajacymi.

Obudowy dachéw mogga by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze ptyt i paneli powinny by¢ utozone w taki sposdb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.




Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Producentéw systemow obudowy, z uwzglednieniem ponizszych zatozen.
Potaczenia poszczegdlnych elementéw obudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami przyjetego systemu oraz wymaganiami
projektowymi. Wymaga sie zastosowania potaczen niewidocznych. Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blach, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugosc¢ stosowanych ptyt i paneli powinna by¢ nieco wieksza od rozstawu elementéw konstrukcyjnych. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych.

Do mocowania ptyt i paneli nalezy stosowac systemowe tgczniki systemowe z podktadka uszczelniajaca o odpowiedniej jakosci. Pozostate
uszczelnienia i obrébki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami systemu.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie jako gotowe wyroby z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,70mm mozna montowac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C . Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazdwek wykonawczych producenta systemu izolacji i oktadzin.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrola wykonania podktadéw pod obudowy i obudéw powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-60/8-10240.

Kontrola wykonania obuddw polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)

- podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa)

- po zakonczeniu prac.

Kontrole miedzyoperacyjna i koricowq dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504-2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci wykonania lekkich obudéw ostonowych $cian i dachéw obejmuje:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw (certyfikaty, atesty itp.),

- sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

- sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, sprawdzenie wyglagdu elementéw ptyt, ktdre nie mogg miec zarysowan i zabrudzen,
niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi,

- sprawdzenie no$nosci i sztywnosci uwzgledniajaca obcigzenia statyczne od ciezaru wtasnego, wiatru, nacisku poziomego, obcigzenia
termicznego, od obcigzenia dynamicznego udarowego i drgan,

- sprawdzenie szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

- sprawdzenie szczelnosci na infiltracje powietrza,

- sprawdzenie wykonania odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

- sprawdzenie zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej,

- sprawdzenie ocechowania elementéw odpowiednimi tabliczkami znamionowymi.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptfatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-69775 Spawalnictwo - Wadliwosci ztagczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcéw

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.




PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;j
lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciggtym podtozu

PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 08 IZOLACJIA TERMICZNA.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacji termicznych i oktadzin zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbidr prac izolacyjnych termicznych
zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyte materiaty musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PB oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Materiaty budowlane posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegoélnosci: certyfikaty ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa pochodzenia, karty techniczne i instrukcje wbudowania,
karty charakterystyki.

Zastosowane materiaty:

- ptyty z wetny mineralnej gr. 8 i 12 cm o parametrach zgodnych z projektem,

- materiaty pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania izolacji i oktadzin.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4. Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robaét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Warunki przystapienia do robdt:

- Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw,

- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

Wykonywaniu izolacji termoizolacyjnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw.
Wymagania i obliczenia.

Przygotowanie podtoza.

- podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Uktadanie izolacji

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb,
aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt
nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed
zawilgoceniem wodg zarobowa uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm. Powierzchnia
podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatow termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazdwek wykonawczych producenta systemu izolacji i oktadzin.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
bedzie wykonanie robét pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej, b). materiatow
zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) prawidtowosci montazu i szczelnosci; d) estetyki wykonania.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.




Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna
budynkéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.

ST 09 ROBOTY CIESIELSKIE | PODtOGI Z PLYT OSB.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i podtég zadania ,,BUDOWA
BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbidr robot murowych zgodnie PT i
zaleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
— legary drewniane, naktadki oraz inne elementy konstrukcyjne z drewna klasy C 24
—  preparat bitumiczny i papa podktadowa z osnowg z tkaniny szklanej
—  taczniki do drewna np. BMF oraz sruby klasy 5.6,
—  ptyta OSB grubosci zgodnej z projektem z pidrem i wpustem
- podkfadki amortyzacyjne pod ptyty OSB
inne materiaty montazowe

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ilo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogéle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcych elementéw drewnianych wykonaé niezbedne wymiany i uzupetnienia, stosowac¢ materiat
zgody z pierwotnym pod wzgledem grubosci i rodzaju.

Rozstaw i przekréj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— wrozstawie belek z podsufitkag do 3 cm

—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki w miejscach narazonych na zawilgocenie powinny by¢ impregnowane oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa. Czota belek powinny
by¢ oddzielone od konstrukcji szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
Podtoga: Ptyty o krawedziach prostych tgczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokét ptyty. Przy montazu ptyt pomiedzy
$cianami lub w przypadku podtég ptywajacych zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiedzy ptyta a Sciang. Ptyty uktadac osig gtowna
prostopadle do legardw, a taczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie ptyty,
muszg mie¢ wyprofilowane krawedzie na pidéro i wpust, odpowiednig podpore lub tacznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas
padow atmosferycznych, nalezy wykonaé otwory drenazowe w celu odprowadzenia wody. Do mocowania ptyt OSB na podtodze nalezy stosowac
wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne lub pierscieniowe dtugosci co najmniej 2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty. Gwozdzie wbijamy co 30 cm
na podporach posrednich i co 15 cm na tgczeniach ptyt. W celu zwiekszenia sztywnosci podtogi mozna przyklei¢ ptyte do legaréw klejem
montazowym na bazie rozpuszczalnikdw chemicznych, natomiast sklejenie potgczen ptyt pidro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w
przypadku podtdg ptywajacych z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiedzy podtoga a $ciana.
6. Kontrola jakosci.
Ogédlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.



Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokryc.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszymi Wymaganiami
lub wymaganiami Aprobaty Technicznej lub innej instrukcji montazu producenta wbudowywanych materiatéw budowlanych.

Kontrola jakosci: a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem. b) Materiaty dostarczone na budowe
bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. ¢) Odbiér materiatéw powinien
obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. e)  Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogélne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

10. Przepisy zwigzane.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopodobnyh. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN —75/D — 01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN — 84/M — 81000 — Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN — 65/D — 01006 — Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.

ST 10 OKtADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI).

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian i oktadzin sufitéw z ptyt gipsowo-
kartonowych zadania ,,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbidr prac izolacyjnych termicznych
zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

- kotwy lub inne taczniki dopuszczone do uzycia w konstrukcjach stalowych,

- jednolity system rusztéw, wieszakdéw, tacznikdw, materiatow ztgcznych do scian i sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych,

- tasmy akustyczne,

- ptyty gipsowo — kartonowe wilgocioodporne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie i projekcie,

- tasmy zbrojace,

- masy szpachlowe elastyczne,

- masy akrylowe i inne materiaty pomocnicze..

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ilo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogodle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.




Warunki przystapienia do robdt:

Przed przystapieniem do wykonywania konstrukc;ji i oktadzin z ptyt powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej O st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 % do 80%. Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

Zasady doboru konstrukcji: Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. Proponowane przez
Kierownika budowy schematy montazu podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Wypetnienie rusztu stanowia materiaty izolacyjne
odpowiadajace wymogom okreslonym w warunkach technicznych, normach i projekcie.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu: Na okfadziny stosuje sie ptyty wilgocioodporne o gr. 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Ptyty moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych krawedzi. Ptyte mocuje sie do profili
stalowych blachowkretami.

Dla koncowego efektu niezwykle waznym etapem sa prace wykoriczeniowe. Polegajg one na pokryciu masg szpachlowg stykow ptyt oraz
tebkdéw blachowkretéw. Sposdb postepowania zalezy od typu krawedzi ptyty (przy montazu trzeba pamietaé, ze tylko dtuzsze krawedzie ptyt sg
wyprofilowane, natomiast w przypadku taczenia poziomego brzegi ptyt nalezy odpowiednio sfazowac). Jezeli krawed? jest pdtokragta, styk
nalezy wypetni¢ masg z dodatkiem wtdkien szklanych. Krawedz sptaszczona przeznaczona jest natomiast do szpachlowania masg zwykta przy
uzyciu tasmy zbrojacej. Bruzde na styku krawedzi, ktdre nie zostaty przygotowane fabrycznie lecz sfazowane podczas montazu, wypetnia sie
réwniez zwyktg masg szpachlowa stosujac siatke. W kazdym z przypadkdéw zaschnietg mase szlifuje sie papierem sciernym. Szczeline pomiedzy
ptytami a sufitem i Scianami najlepiej wypetni¢ masg akrylowa, ktéra zachowuje elastycznosc.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazdwek wykonawczych producenta systemu materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
bedzie wykonanie robét pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wiedzy i sztuki budowlanej, b). materiatow
zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.2; c) estetyki wykonania.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania aprobat, norm i warunkéw technicznych.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych oktadzin. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k

Instrukcja — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.” Arkady 1989.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 11 ROBOTY MALARSKIE.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.




Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przygotowania podtoza i odbioru prac malarskich wewnetrznych
zadania ,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér prac malarskich zgodnie PT i
zaleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Zastosowane materiaty:
- folie i tasmy malarskie,
- preparaty gruntujace,
- gtadzie i tynki gipsowe,
- zwiekszajacy przyczepnosé srodki gruntujgce dopuszczone przez producenta uzytych farb do powierzchni wewnetrznych.
- satynowo matowa lateksowa farba do wnetrz, wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikdw, bez plastyfikatoréw, odporna na szorowanie na
mokro wg PN-EN-13300: klasa 2,
- farby emulsyjne — akrylowe do sufitéw i kasetonéw(rastrow),
- materiaty pomocnicze wedtug wytycznych producenta farb.
3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Warunki przystgpienia do robaét:
- Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczy¢ miejsce robot w tym wszelkie elementy takie jak oktadziny z wyktadzin PCV
na $cianach i podtogach, elementy instalacyjne i inne;
- Przed wykonywaniem robét malarskich nalezy powierzchnie oczysci¢ i zagruntowaé. Usungé wszelkie nienosne, tuszczace sie lub odspojone
wyprawy/powierzchnie;
- Nastepnie, po zagruntowaniu nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢c powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

e  Przygotowanie podtoza:
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- usuniecie wszelkich nienosne, odspojone lub tuszczace sie wypraw/powierzchni,
- gruntowanie podtozy $cian i sufitow,
- reperacja podtoza tynkow poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
- gruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych zgodnie z wytycznymi producenta farb,
- usuniecie folii i sprzatanie po pracach malarskich.
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakorczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
- catkowitym zakoriczone roboty rozbiérkowych i instalacyjnych,
- usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadow,
Drugie malowanie mozna wykonac:
- po biatym montazu,
- po montazu oktadzin z PCV $cian i posadzek,
Roboty malarskie powinny byé wykonywane po wyschnieciu wypraw tynkarskich. Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie
powinna wystepowacd zbyt wysoka temperatura pow. 25 °C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane a
wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie niezgodne z projektem wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungc¢ lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie
pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.
Malowanie farbami:
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Po pierwszym malowaniu ponownie przygotowac podtoze przez
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowac farba. Jezeli instrukcja nie wskazuje
inaczej, to do pierwszego malowania farbe nalezy rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci
handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +25°C. Zbyt niska temperatura podfoza moze spowodowacé spekania powtoki. Po wymalowaniu, pomieszczenia nalezy wietrzy¢ 1-2
dni.
Bezwzglednie przestrzegac wskazdwek wykonawczych producenta systemu materiatéw budowlanych.
6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN—-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane witasciwosci zastosowanych farb. Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.




Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte s w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powtok malarskich. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10280Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, nosnosc i przyczepnosé poszczegdlnych warstw
wypraw i powtok, wyglad zewnetrzny (réwnomiernos¢ roztozenia farby, jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta, braku
przeswitdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek), sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem, sprawdzenie odpornosci powtok na
wycieranie i zarysowanie, sprawdzenie trwatosci powtok, sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, sprawdzenie nasigkliwosci powtok.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty  malarskie budowlane  farbami  wodnymi i wodorozcienczalnymi  farbami  emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem roboét. - Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta
materiatow.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 12 OKtADZINY | WYKEADZINY PCV ZGRZEWANA.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac oktadzinowych z tworzyw sztucznych
zadania ,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér prac malarskich zgodnie PT i
zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

- Podtogowa heterogeniczna akustyczna wyktadzina PVC (polichiolowinylowa) z rolki, warstwa uzytkowa wg EN 1SO 24340; 0.8mm,
grubos¢ catkowita wg EN 1SO 24346; 3,25mm, waga catkowita wg EN 1SO 23997; 3250 g/m 2, klasa uzytkowa wg EN ISO 10874; 34, klasa
uzytkowa EN 651: heterogeniczna akustyczna, wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,B fl -s1”, antyposlizgowa klasa; DS, R9/R10,
wgniecenie resztkowe wg EN SO 24343-1; < 0,2 mm, trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6, wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; < 2
kV- antystatyczna, oddziatywanie nézek mebli EN 424 — brak uszkodzen, oddziatywanie koétek krzeset 1ISO 4918 — brak uszkodzen. Gwarancja 10
lat np. Acczent Excellence 80 f-my Tarkett

- Scienna heterogeniczna wyktadzina PVC (polichiolowinylowa) z rolki, warstwa uzytkowa wg EN 1SO 24340; 0.12mm, grubo$¢ catkowita wg
EN ISO 24346; 0,92mm, waga catkowita wg EN 1SO 23997; 1500 g/m 2, wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,,B s3,d0”, dobra
odpornos¢ chemiczna. Gwarancja 10lat, do pomieszczen lub miejsc o podniesionej wilgotnosci np. Aquarelle Wall HFS f-my Tarkett

- materiaty pomocnicze (grunty, kleje, listwy wyoblajgce, sznur spawalniczy itp.) zgodnie z instrukcja producenta wyktadziny.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ilo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
4.Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.




Dostawa materiatow i wywo6z materiatéw z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robaét.

Ogédle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdét, za
ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i
wytycznych. Przed przystgpieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektdéw i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru
sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatéw. Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ elementéw budynku. Przed wykonaniem robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robot.

Wykonanie posadzek z wyktadzin PCW

Podtoze

Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywaé zadnego rodzaju markerdw, dtugopiséw kulkowych,
farb, itp., ktére moga powodowacé przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie
wilgoci. Przygotowanie podfoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami. Wilgotnos$¢ podtoza
powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testéw zgodnych z niniejszymi standardami np. 2%
przy uzyciu metody CCM. Instalatorzy powinni upewnic sie, ze stosowane produkty nadajg sie do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez
producenta.

Warunki wymagane przy montazu

Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktéorym beda instalowane przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy
minimalnej temperaturze pokojowej wynoszgcej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna temperatura
podtoza powinna wynosi¢ 12°C. Zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

Klejenie

Nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m?2 i nanies¢ go szpatutka

Spawanie

Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.

Uwagi po instalacji

Odczekaj 48 do 72 godzin, zanim dopuscisz do jakiegokolwiek ruchu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nig mebli. Pierwsze czyszczenie
nowego obszaru Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za
pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamieé, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnie, aby usuna¢ brud
i kurz pozostaty po budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w potaczeniu ze szczotkami lub czerwonym padem dla
bezpieczenstwa posadzek). Zapobieganie zabrudzeniom Okoto 80% wszystkich zanieczyszczen jest wprowadzane z zewnatrz. Dlatego tez
potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem. Idealna bariera powinna wynosi¢ okoto 7-8 m na obszarach o
natezonym ruchu oraz powinna by¢ ona oparta o trzystopniowg zasade: Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami Jedna
mata ,trawiasta”, Jedna mata z wtdékien

Wyktadziny $cienne:

Warunki i wymagania

Instalacja moze byé przeprowadzona na suchym gladkim, czystym podtozu. Sciany mogg byé wykonane z cementu, ptyt g-k, ptyty
drewnopochodne. Ptyty powinny by¢ dobrze przymocowane aby unikngc¢ poruszania sie, wypaczania. Powierzchnia Scian musi by¢ mocno
zwigzana aby utrzymad ciezar oktadziny. Powierzchnia Scian powinna by¢ wyréwnana wodoodporng masg szpachlowg, lub wyréwnana przez
szpachlowanie twardym gipsem lub szpachlg cementowg tak aby stworzy¢ réwng, nosng powierzchnie.

Przygotowanie

Mechanicznie oczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢. Zastosowac odpowiedni srodek gruntujgcy w celu wyréwnania chtonnosci podtoza lub
odciecia wilgotnosci resztkowej. Dalsze prace musza by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta srodka
gruntujgcego. Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny przeznaczeniem
podktadu oraz warunkami technicznymi budowli. Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywa¢ na podtozu markeréw, dtugopiséw, kredek lub
innych substancji mogacych w pdzniejszym terminie migrowac i przebarwi¢ wyktadzine. Wolno stosowaé jedynie otéwki stolarskie. Jesli
wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare mozliwosci by¢ instalowane z kolejnych rolek
z danej serii. Przed instalacja nalezy zadbac o klimatyzacje wyktadziny oraz preparatéw chemicznych do jej instalacji aby osiagnety temperature
pokojowa, tj. co najmniej 15°C oraz wilgotnos¢ wzgledna

Instalacja

Instalacja powinna przebiega¢ w temperaturze pokojowej od 15 ° C do 28 ° C. Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 10° C. Wzgledna
wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach powinna wynosi¢ 35-65%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc¢ przez co najmniej 72 godziny po
instalacji. Aklimatyzowac co najmniej 24 godziny przed potozeniem. Przytnij arkusze na dtugosc i utdz je, aby zaaklimatyzowac sie i zrelaksowaé
przed instalacjg. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku dtuzszych odcinkéw. Arkusze nalezy przyklei¢ na catej powierzchni, uzywaj klei
dedykowanych do montazu oktadzin $ciennych PCW. Postepuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Czas montazu zalezy od rodzaju podtoza,
jego chtonnosci, temperatury i wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach. Klej musi by¢ wystarczajgco lepki, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt
poczatkowy po utozeniu, a jednoczesnie nadal plastyczny aby umozliwié¢ petne zwigzanie klejenia z wyktadzing. Arkusze nalezy instalowaé w taki
sposéb, aby uniknaé réznic w kolorach. Odwracaj arkusze, jesli to mozliwe, w razie potrzeby uktadaj i docinaj na zaktadke. Docisnij powierzchnie
wyktadziny tak aby upewnic sie ze catos¢ instalowanej wyktadziny przylega do podtoza oraz zostaty usuniete resztki powietrza. Upewnij sie ze
narzedzia uzywane do dociskania nie posiada ostrych krawedzi moggcych porysowac lub przecigé powierzchnie wyktadziny

taczenie z wyktadzing podtogowa

W przypadku formowania cokotéw (minimum 10 cm wysokosci) : Spawaj na gorgco oktadzine scienng z wyktadzing podtogowa. Jezeli nie: uzyj
cokotéw przypodtogowych. Cokdt w zaleznosci od sposobu instalacji stosujemy z listwa wyobleniowg lub bez.

Kleje

Stosowac klej zalecany przez producenta. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Zaleca sie
uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potaczer moze nastgpié po
24 h. Arkusze wyktfadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego
noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do



spawania zgrzewarki termicznej z koricéwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztacz nalezy stosowac frezarke reczng z
ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;j.
Bezwzglednie przestrzegac wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.
6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badania w czasie robét. Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci poszczegdlnych warstw
oraz innych robot "zanikajacych".
Badania w czasie odbioru robot. Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:

—  zgodnosci zastosowanego systemu;

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,

—  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia,

—  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w

dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powierzchni ptytek. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.
10.Przepisy zwigzane
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.
Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu -
Wymagania
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB. - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem roboét. - Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta
materiatow.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STS 01 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WODOCIAGOWE).

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych instalacji wodociggowej
zadania ,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbidr prac zgodnie PT i zaleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

zgodna z projektem uniwersalna opaska do nawiercenia na rure wodociggowg fi110PE/PVC z odejsciem gwintowanym 1 %”,




zgodny z projektem zawor katowe do przytgcza wodociggowego z odejsciem gwintowanym 1 %”,

zgodna z projektem mufa elektrooporowa z gwintem zewnetrznym DN 1” / DE32PE,

zgodna z projektem, kompletna skrzynka zasuwowa z trzpieniem teleskopowym,

zgodna z projektem, kompletna studnia wodomierzowa z wodomierzem jednostrumieniowym DN20,

armatura odcinajgca DN25,

zgodny z projektem zawér antyskazeniowy EA DN25,

rura DE32PE100 SDR11 z kompletem ksztattek,

rury i ksztattki PE SDR17 PE100 RC o $rednicach zgodnych z projektem wraz z kompletnym asortymentem,

tasma do oznakowania trasy wodociggu,

rura PE-Xa AL o srednicach zgodnych z projektem wraz z kompletnym asortymentem, izolacjami i otulinami

elektryczne, przeptywowe ogrzewacz wody z naczyniami wzbiorczymi, zgodne z projektem,

armatura czerpalna, baterie umywalkowe i baterie prysznicowe, zgodne z projektem

inne elementy instalacji wskazanie w projekcie.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatdw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

4.Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogéle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

Roboty przygotowawcze.

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,

Elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowe;j i cieptej wody, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociggowej i cieptej wody do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz? zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te
muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez
strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do scian. Spadki przewodéw powinny
zapewnia¢ mozliwos$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéow lub
wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Roboty instalacyjno — montazowe.

Wymagania ogdlne. Wiaczenie nowo projektowanych odcinkéw instalacji uzbroi¢ w zawér kulowy odcinajgcy i wykonaé za pomoca ztgczki
systemowej (zmiany materiatu z zastosowaniem ksztattek przejsciowych mosieznych z wktadka teflonows). Instalacje wykona¢ z rur zgodnych z



projektem prowadzonych zgodnie z projektem. U podstaw indywidualnych przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej zasilajacych poszczegdlne punkty czerpalne zamontowac nalezy zawory odcinajace, odpowiednie do $rednic przewodow. Przewody
instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej izolowac cieplnie otuling ze spienionego polietylenu o gr. 15 mm.

Montaz armatury i wyposazenia.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory
te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac weze
elastyczne ze zbrojonych tworzyw sztucznych, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
Podtgczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne stojace, do przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonac za
pomoca typowych ksztattek mosieznych gwintowanych. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowac wg. instrukcji Producenta.
Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementédw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Préba szczelnosci instalacji.

Instalacje przed odbiorem nalezy poddaé probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Szczelno$é odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic¢, w
czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préoby
szczelnosci. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjgé wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia
roboczego. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczng. Wysokos¢ cisnienia
prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjgc
réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu. Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych
wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Obstuga geodezyjna
bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przytaczy kanalizacyjnych. Z przeprowadzonych pomiaréw
sporzgdzone bedg szkice inwentaryzacyjne. Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytgczy na mapach geodezyjnych i przekaze
dokumentacje inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B- 10736. Wykopy otwarte
waskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i recznie, na odktad. Podsypka piaskowa o grubosci 20 cm i obsypka piaskowa o grubosci 30
cm dla przytgcza kanalizacyjnego. Zasypka wykopow ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim. W razie wystgpienia
gruntéw stabonosnych, nie nadajacych sie do zasypki, wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Ziemie pozostatg z wykopdw rozplantowadé.
Montaz rurociggéw

1. Rury uktada sie w przygotowanym wykopie na 20 cm warstwie podsypki;

2. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen.

3. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

Po wykonaniu robdt montazowych wykonac proby szczelnosci i wytrzymatosci projektowanego odcinka instalacji wodociggowej zgodnie z PN-
81-/B-10725. Prébe cisnieniowg hydrauliczng wykonac cisnieniem prébnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PVC doktadnie przeptukaé. W
przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (podchloryn wapnia lud sodu zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody),
przy czasie kontaktu 24h. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
rurociag nalezy ponownie dobrze przeptukac czysta woda i wykonac analize bakteriologiczna.

Przy montazu wszelkiego wyposazenia i materiatow nalezy Scisle przestrzegad zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Kontrola jakosci materiatéw. Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej i ST oraz
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt montazowych. Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt pod katem: a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, b) materiatéw zgodnie z wymaganiami
norm podanymi w pkt. 2, c) utozenia przewoddw: - utozenia przewodu na podtozu, - odchylenia osi przewodu, - odchylenia spadku, -
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody, - kontrola potgczen przewodéw, d) uktadania przewodu w rurach ochronnych, e)
wykonanie izolacji termicznej rur, f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
7. Obmiar robdét.

Ogélne zasady obmiaru robdt zawarte s w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST



Odbidr przewoddw wodociggowych.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,

protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

protokoty przeprowadzonych badan przewodoéw tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,
operaty geodezyjne.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowe;j,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociggowych (zeszyt nr7),

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

PN -92 /B —-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STS 02 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE).

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych PRZYLACZA | instalacji
kanalizacji, zadania ,,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIALKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér prac zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

zgodne z projektem, szczelne tuleje przejscia przez sciane istniejacej studni,

rury i ksztattki PVC fi 160, klasy S, zgodne z projektem,

studzienki rewizyjne DN 425 mm, kompletne, z wiazem zeliwnym ozebrowanym, zgodne z projektem,

rury i ksztattki PVC 110, PVC 50, zgodne z projektem,

wywietrzaki dachowe 110/160, zgodne z projektem,

wpusty podtogowe, zgodne z projektem,

kompletne kabiny prysznicowe, zgodne z projektem, dopuszczone do wbudowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

kompletne ustepy zgodne z projektem, dopuszczone do wbudowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

kompletne pisuary zgodne z projektem, dopuszczone do wbudowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

kompletne umywalki zgodne z projektem, dopuszczone do wbudowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

syfony, zgodne z projektem,

inne elementy instalacji wskazanie w projekcie.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do przygotowania oraz faczenia rur nalez stosowac firmowe urzadzenia wskazane przez
producenta rur. Roboty te mozna wykonad recznie.




4.Transport.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Wyposazenie sanitarne, umywalki, ustepy i inne oraz armature nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami
producenta w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzic recznie.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o
kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu
udostepnionym przez Inspektora Nadzoru, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Sposéb sktadowania rur nie moze
spowodowac ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wyposazenie sanitarne: umywalki, zlewozmywalk,
ustepy i inne oraz armature nalezy sktadowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami producenta w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Wymagania ogdlne.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z projektem. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢
ponad dach. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku wykonad z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC o potgczeniach
kielichowych faczonych fabrycznie montowang uszczelka dwuwargowg. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie
typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewoddéw
podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych. System
rurociggdw instalacji kanalizacyjnej na wykona¢ z rur z PVC o $rednicy #110+50mm, podej$cia odptywowe z rur i ksztattek PVC o $rednicy
©110+50mm, Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twardg podtogg na podtozu betonowym.
Uktadanie poziomych przewododw kanalizacyjnych pod podtogg rdwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych
wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

Kanaty z rur PVC.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W
celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Montaz przybordw sanitarnych.

Umywalki montowac jako kompletny zestaw montazowy wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.

Pisuar montowac jako kompletny zestaw montazowy wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.
Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy kanalizacyjnych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Obstuga
geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przytaczy kanalizacyjnych. Z przeprowadzonych
pomiaréw sporzgdzone beda szkice inwentaryzacyjne. Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytaczy na mapach geodezyjnych i
przekaze dokumentacje inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B- 10736. Wykopy otwarte
waskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i recznie, na odktad. Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm i obsypka piaskowa o grubosci 30
cm dla przytacza kanalizacyjnego. Zasypka wykopdw ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim. W razie wystapienia
gruntow stabonosnych, nie nadajacych sie do zasypki, wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Ziemie pozostatg z wykopow rozplantowad.
Montaz rur z PCV-U

1. Rury uktada sie w przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki;

2. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzic ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen.

3. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

4. Przed potgczeniem elementdéw wyposazonych w uszczelki gumowe nalezy je posmarowac srodkiem poslizgowym.

Montaz studni

Studnie posadowic na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wtgczenie do istniejgcych studni rewizyjnych nalezy wykonac przez wykonanie
otworu w Scianie studni. Otwor nalezy uzbroi¢ w przejscie szczelne a istniejgca kinete nalezy wyprofilowa¢ odpowiednio do wlotu nowego
przewodu.

Przy montazu wszelkiego wyposazenia i materiatow nalezy Scisle przestrzegad zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegaé
bedzie wykonanie robét pod katem: a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2, c)
jakosci i starannosci montazu urzadzen sanitarnych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, pomiary,
Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, potwierdzajace ze zastosowane materiaty spetniaja
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot



Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: - Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét oraz - dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot, - dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen. - protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i
zanikowe, etapy itp.), - protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacji, - Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw urzadzen i materiatéw. Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic: - zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, - protokoty z odbioréow
czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek, - aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
ewentualne zmiany i uzupetnienia, - protokoty badan szczelnosci przewodoéw, - pomiary geodezyjne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Stosowac normy:

PN —92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych | kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji — wymagania dotyczace rur
ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”

PN-B-06050, BN-83/8836, PN-B-10736,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STS 03 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych instalacji wentylacji zadania
,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO — ZAPLECZA KONTENEROWEGO NA CELE REKREACYJNO — WYPOCZYNKOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BIALCZU” BIALCZ GMINA WITNICA DZIAtKA NR 256 OBREB 7 BIALCZ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbidr prac zgodnie PT i zaleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

kanaty wywiewne fi150, o parametrach technicznych zgodnych z projektem,

wyrzutnie dachowe z obrotowymi hybrydowymi nasadami wentylacyjnymi (24VDC, 4W) fi 150, o parametrach technicznych zgodnych z
projektem

przejscia szczelne przez dach,

nawiewniki okienne o wydajnosci maksymalnej nawiewnika 40 m3/h, o parametrach technicznych zgodnych z projektem,

drzwiowe kratki wentylacyjne, o parametrach technicznych zgodnych z projektem,

Komplet materiatéw montazowych, kré¢céw, kratek.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac materiaty i urzadzenia zawarte w projekcie.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwarcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony




zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Roboty prowadzone wewnatrz obiektu wymagaja jedynie uzycia standardowego sprzetu
drobnego i elektronarzedzi a w przypadku montazu na wysokosci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.
4. Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Transport materiatéw zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacjg i innymi
uszkodzeniami, szczegdlna uwage nalezy zwrdécié przy transporcie kanatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogédle zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Warunkiem przystgpienia do robdt w zakresie instalacji wentylacji jest zakoriczenie robdt wykoriczeniowych mokrych ($cianki dziatowe i tynki).
Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania przejs¢ instalacyjnych (otworéw do
prowadzenia ciggdw instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. Konieczne jest udostepnienie frontu dla robét montazowych zwigzanych z
podwieszeniem kanatéw i montazem podstawowego osprzetu na kanatach (w poszczegdélnych pomieszczeniach). Dla wszystkich przewoddw i
rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i Sciany, przestrzen pomiedzy rurami a ostong wypetni¢ masg uszczelniajaca z atestem
przeciwpozarowym. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji wraz z regulacjg oczekiwanych
parametrow.

Pomieszczenia, z ktérych maja by¢ zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo - wentylacyjne Scienne, kanaty, komory, wentylatory,
klimatyzatory itp., powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikow.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (nawietrzaki,
wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzgdzenia. Wewnetrzne powierzchnie
otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach
dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji,
amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie
konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac
recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie. Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa
wentylatora powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z
atmosfery otwér wlotowy powinien by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronng. Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami
wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kréécow amortyzujgcych (brezent, skéra, igelit itp.). Dtugosc¢ elastycznych kréécow powinna wynosié
100—150 mm, wymiary i ksztatt kr6¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.

Montaz urzadzen prowadzgcych powietrze.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej
odpornosci temperaturowej. Kanaty z ptyt ,, Top-Air-Sofik” montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac
na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rdwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi
przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany
powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci sciany
lub stropu. Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowgq zabezpieczajaca przed przeciekami niezaleznie od
tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5°/o w
kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z
odprowadzeniem do kanalizacji. Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych rdznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami
ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodnej. Kanaty typu ,,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z
uszczelnieniem guma mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego. Palna izolacja
cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem
oktadzing z materiatéw niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytgcznie
materiatem niepalnym. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane sciankami o
klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen..

Montaz urzadzen zakorczajacych uktady wentylacyjne.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu. Zaleca sie stosowanie czerpni
na $cianach od strony poétnocnej, pétnocno-wschodniej lub pétnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych scianach powinny by¢
ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych. Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w
ktérej istnieje przewiew. Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki
kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Montaz elementdw regulacji przeptywu powietrza.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci od kolan lub odgatezien: trzech $rednic
réwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe, - dwdch srednic réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspdtbieznym ruchu
fopat, - jednej Srednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat. Elementy regulacyjne powinny by¢
fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego
otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat
oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Inne wymagania.

Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic¢. Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny
przechodzi¢ przez neutralizatory, a instalacja stuzgca do usuniecia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji powinna miec¢ tablice



ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych. Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace,
pozwalajace na skuteczne odciecie doptywu powietrza zewnetrznego. Urzadzenia mechaniczne, ktdrych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub
spowodowac uszkodzenie ciata obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostone zabezpieczajgcy. Na obudowie urzadzenia
wzglednie w bezposrednim sagsiedztwie na Scianie lub na stupie powinna znajdowac sie instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwiekowo. Warunki techniczne wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone
indywidualnie w projekcie. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie maja okreslonych w dokumentacji technicznej tolerancji
wymiarowych nalezy wykonywac; - wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci, - wymiary elementéw pofaczen z innymi elementami - w 10
klasie doktadnosci.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach
materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
bedzie wykonanie robét pod katem: a). zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, b). materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
podanymi w pkt.2; c). utozenia i potgczenia przewoddw; d).estetyki wykonania. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja
wymagane Aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty
pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegétowe procedury pomiardw, ktérych przestrzeganie jest konieczne
przy odbiorze koncowym. Zwiericzeniem tych dziatan odbiorczych jest protokdt koricowego odbioru technicznego instalacji wentylacji. W
ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ catoksztatt zakresu instalacji wentylacji zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

Aprobaty techniczne i instrukcje montazu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,,zalecenia do projektowania instalacji wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nrl1).

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.

Planem BIOZ zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Stosowac normy:

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych
koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdéw. Podwieszenie i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkdéw. Siec przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywdw powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.
PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkoéw. Siec przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewoddw.

PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci powietrza.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



