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OPIS TECHNICZNY

Projekt remontu Szkoty Podstawowej w Sosnach dziatka nr 1/4, obr. ewidencyjny
Nr 2 — Stare Dzieduszyce, gmina Witnica w zakresie :
- projekt kolorystyki elewacji budynku;
- projekt docieplenia podtogi strychu;
- projekt remontu stolarki okiennej wg opracowanej opinii technicznej;
- projekt wymiany pokrycia dachowego budynku;
- projekt wymiany instalacji grzewczej co. budynku;

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu Szkoty Podstawowej w Sosnach dziatka nr 1/4, obr.
ewidencyjny Nr 2 — Stare Dzieduszyce, gmina Witnica w zakresie :

- projekt kolorystyki elewacji budynku;

- projekt docieplenia podtogi strychu;

- projekt remontu stolarki okiennej wg opracowanej opinii technicznej;

- projekt wymiany pokrycia dachowego budynku;

- projekt wymiany instalacji grzewczej co. budynku;

Remont dotyczy jedynie zakresu prac jw. nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz
parametrow i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dtugosc,
szerokos¢, wysokosci gzymsow, okapdw, kalenic, itd.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu technicznego
dotyczace pozostatej czesci konstrukcji budynku.

Prowadzone prace budowlane przy przedmiotowej kamienicy nie wptyng niekorzystnie na walory

architektoniczne istniejgcego budynku oraz na zastany uktad kompozycji, lokalizacje i otoczenie.

2.0. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:

2.1. Projekt kolorystyki elewacji budynku;

2.2. Projekt docieplenia podtogi strychu;

2.3. Projekt remontu stolarki okiennej wg opracowanej opinii technicznej;
2.4. Projekt wymiany pokrycia dachowego budynku;

2.5. Projekt wymiany instalacji grzewczej co. budynku;



3.0. PODSTAWY OPRACOWANIA
* Umowa z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja budynku

¢ Dokumentacja fotograficzna

¢ Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

4.0. OBOWIAZUJACE NORMY:

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne Obcigzenia
$niegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne Oddziatywania
wiatru

PN-EN 1992-1-1Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkow.

e PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne Reguty
ogolne i reguty dotyczgce budynkéw.

e PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

¢ PN-B-03002:2007 -Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-82/B-02000 -Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 -Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

e PN-80/B-02010/Azl. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem - strefa Il;.

e PN-77/B-02011/Azl. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem - strefa ;.

e PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

¢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN -B-1025 : 2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

5.0. LITERATURA :

¢ Konstrukcje betonowe - K.Grabiec

¢ Awarie Konstrukcji Betonowych i Murowych - A.Mitzel

*  Budownictwo Ogdlne /wymiarowanie/ - P.Pawtowski

¢ Fundamenty - R.Czarnota

e Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji - J.Thierry

e Konstrukcje metalowe cz. | i Il - Arkady 1992r

e Remonty i modernizacja budynkow mieszkalnych - Poradnik 1987r

¢ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E. Mastowski; D. Spizewska

e Zabezpieczenie budowli przed wilgocig ,wodg gruntowg i korozjg - H. Stankiewicz



¢ Wykonywanie izolacji przeciwwodnych - Z.Rojek i A.Gudaj
e Stabe miejsca w budynkach - Erich Schild
¢ Budownictwo Drewniane - Zbigniew Mielczarek

5.0. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU:

5.1. TECHNOLOGIA REALIZACJI BUDYNKU TRADYCYJNA.
6.0. WSKAZNIKI TECHNICZNE :

BUDYNEK Szkoty:

Parametry liczbowe budynku:
Kubatura - 5297,76 m3.

Powierzchnia uzytkowa - 1196,24 m2

6.1. Stan istniejacy:

Budynek po patacowy wybudowany w 1903 roku jest obiektem pietrowym czesciowo
podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych uzytkowych, przekryty dachem drewnianym
pod dachdwka ceramiczna karpidwka . Obiekt po wyzwoleniu do 1979r byt uzytkowany jako szkota
wiejska w Dzieduszycach Starych a w czasie wakacji jako siedziba kolonii letnich.

Obecnie przekazany przez Kuratorium Wojewddzkiemu Zwigzkowi Rol. SP. Produkcyjnych w Gorzowie
Wikp.

Budynek wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa gorzowskiego.

Fundamenty - wykonane jako kamienno — ceglane .

Sciany - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubosci od 2,5 cegly do 1
cegty w dobrym stanie technicznym.

Stropy — ceramiczne sklepienia z cegty na dzwigarach stalowych nad piwnica i przyziemiem.

Nad parterem i pietrem drewniane ocieplone polepg na slepym putapie z podsufitkg z desek.

Stan techniczny stropow ogodlnie zadowalajgcy, jedynie wymagajg wymiany na masywne na
dzwigarach stalowych — stropy parteru w pionie sanitariatéw oraz po rozebraniu $lepej podtogi na
strychu i sprawdzeniu stanu belek moze bedzie konieczna wymiana niektorych wykazujgcych
nadmierne zuzycie.

Dach - drewniany czterospadowy ptatwiowo- kleszczowy wysoki pokryty dachdwkg ceramiczna
karpiowka.

Stan konstrukcji dos$¢ dobry — elementy wykazujace zniszczenie /robaczyca lub zaatakowane
grzybem/ wymagajg wymiany takze pokrycie z dachowki .

Elementy drewniane — konstrukcji dachu i stropu poddasza nowe i stare nalezy zaimpregnowac.
Scianki - z cegly ceramicznej lub na konstrukcji drewnianej tynkowane.

Stolarka okienna - podwdjna skrzynkowa i krosnowa malowana farbami olejnymi wymaga remontu
szczegOlnie w przyziemiu z uwagi na stopien zniszczenia spowodowany grzybem lub wypatrzeniu na
skutek zawilgocenia.

Stolarka drzwiowa - ptycinowa wymaga czesciowej wymiany skrzydet uszkodzonych ,opasek czy
wytogOéw naprawy oscieznic.

Tynki wewnetrzne - wapienne wykazujg w przyziemiu i w pomieszczeniach zawilgoconych kruszenie
lub odparzenia i podlegajg czesciowej wymianie.

Podfogi i posadzki — rézne od cegty na ptask, przez cementowg terakote do podtdg drewnianych i
parkietu debowego- stan techniczny rézny bedzie wymagac¢ wymiany lub dostosowania do zmiany
przeznaczenia pomieszczen.



Malowanie - scian klejowe i olejne wymagajgce odnowienia.

Elewacje - tynkowane cementowo- wapienne. Powyzej cokotu zdobione pilastrami naroznikowymi
bonowanymi w kolorze naturalnym zaprawy, cokét oktadzina kamienna do wysokosci stropu
przyziemia.

Taras - nad fragmentami przyziemia oktadzina jak na cokole z kamienia famanego.
Balustrada stalowa ozdobna na stupkach ceglanych.

Budynek posiada instalacje — wod.- kan. , elektryczna i co., kanalizacje deszczowa nieczynna.

Dane charakterystyczne budynku :

wymiary :
dtugos¢ 24,22 m
szerokos$¢ 22,15 m
pow. uzytkowa :
piwnice 61,30 m2
przyziemie 351,27 m2
parter 374,42 m2 ztarasem
pietro 306,88 m2
razem 1093,87 m2
pow. zabudowy - 484,56 m2
kubatura 5957,00 m3
wysokos¢ ponad terenem 15,35 m
ilos¢ kondygnacji - 3
LOKALIZACIA :

Potozenie obiektu eksponowane na lekkim wyniesieniu w parku leSnym o pow. 33ha w sgsiedztwie
jeziora na skraju wsi Sosny w gminie Witnica. Odlegto$¢ od Gorzowa WIlkp. 22 km w kierunku
zachodnim. Budynek zlokalizowany jest w potnocnej zachodniej czesci m. Sosny . Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony wschodniej. Budynek Szkoty posadowiony jest w parku wzniesiony w
latach 1903 XX w.

7.0. PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACIJI BUDYNKU;

7.1. NAPRAWA ELEWACIJI BUDYNKU:
1. Odkuc¢ tynki odparzone, porazone biologicznie na elewacji budynku;

2. Oczyscié doktadnie elewacje np. myjkg parows;

3. Dezynfekowac elewacje srodkiem CAPATOX nawet, jezeli nie pojawig sie widoczne miejsca aktywnosci
biologicznej; minimalna skuteczna dawka to 0,25L/m2;

4. Miejsca po odkuciu tynku i miejsca odstonietej cegty, wzmocnic i nasyci¢ srodkiem Sylitol 111 RapidGrund
rozcienczonym z wodg w stosunku 1:1 (1 cze$¢ srodka na 1 czes¢ wody) — intensywnie wcierac szczotkg az do
nasycenia podtoza (tzw. tawkowcem); srodek ma réwniez dziatanie przeciw odparzeniowe pod kolejng
warstwe tynku lub obrzutki;

5. Nanies$¢ obrzutke (tam gdzie nie wystepuje zasolenie i zawilgocenie muru) Obrzutka Cementowa Caparol —

materiat nanosic¢ sieciowo na 50-60% powierzchni;



6. Wyréwnac powierzchnie tynkiem podktadowym Caparol Universal (min. grubosé tynku to 12 mm) lub
Capatect-Leichtgrundputz 170;

7. Nowe tynki powinny by¢ zgodne z oryginalng fakturg i uziarnieniem historycznych tynkow

8. Gruntowac srodkiem Sylitol 111 RapidGrund rozciennczonym z wodg w stosunku 1:1;

9. Naprawia¢ opaski podokienne i inne elementy obrabiane na gtadko, materiatem ArmaReno 700; przed
naniesieniem szpachli, jezeli potrzeba zrobi¢ podbudowe z tynku podktadowego Caparol Uniwersal;
oczyszczong powierzchnie pod tynk lub szpachle gruntowaé srodkiem Sylitol 111 RapidGrund rozcieficzonym z
wodga w stosunku 1:1;

10. Malowa¢ powierzchni przeznaczone do malowania farbg Histolith Sol-Silikat; gruntowac pod farbe zolowo-
krzemianowag Srodkiem Histolith Sol-Silkat-Fixativ; dobranie kolorystyki wg. wzornika HISTOLITH;

11. Zasolone i zawilgocone powierzchnie muréw (szczegélnie strefa cokotowa) — usungc stary tynk do
wysokosci 80 — 100 cm powyzej widocznej lub przebadane;j linii zawilgocenia/zasolenia. Technologia zgodna z
wytycznymi WTA:

a. Pierwsza warstwa — obrzutka specjalna 030 CT Vorspritz WTA (pokry¢ 50-60% powierzchni);

b. Druga warstwa — tynk wyréwnujacy i magazynujacy sole i wilgo¢, a takze tynk wypetniajgcy ubytki po fugach
— 031 CT Porengrundputz WTA (min. 10 mm);

¢. Trzecia warstwa — tynk renowacyjny uszczelniajacy i magazynujacy sole rozpuszczalne w wodzie — 032 CT
Sanierputz Rapid WTA (min. grubos¢ to 15 mm — zastosowanie dwuwarstwowe z CT 031, gdy zasolenie jest

duze); zastosowanie jednowarstwowe — min grubos¢ to 20 mm (gdy zasolenie jest mate i Srednie);

8.0. PROJEKT DOCIEPLENIA PODLOGI STRYCHU +
POLACIACI DACHU STYKAIJACE!J SIE ZE STREFA OGRZEWANA BUDYNKU;

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropu nad poddaszem nieogrzewanym. Docieplenie wykonaé z
nastepujgcych warstw :

e Ptyta OSB gr. 22mm;

e Stelarz z drewna C24 o przekroju 6 x 4cm co 60cm;

e Warstwa wentylacyjna 5 cm + folia wiatrowa;

* Docieplenie z wetny mineralnej gr. 22cm — uktadanej mijankowo 0,036 W/m*K;

e Deski sosnowe gr.24mm + folia izolacyjna;

¢ Trzcina

e Tynk wapienno cementowy

¢ Konstrukcja stropu legary 22 x 27,5cm
POLACIACI DACHU STYKAJACE]J SIE ZE STREFA OGRZEWANA BUDYNKU;
Projektuje sie wykonanie docieplenia potaci dachu stykajgcej sie ze strefg ogrzewang budynku . Docieplenie
wykonad z nastepujacych warstw :

o dachowka na tatach 6 x 4 cm;



. Warstwa wentylacyjna 5 cm + folia wiatrowa;

. Docieplenie z wetny mineralnej gr. 22cm — uktadanej mijankowo 0,036 W/m*K;
. warstwa - folia izolacyjna PCV;

) wykonczenie Scian wewn. STG — GKFI;

. Tynk wapienno cementowy

. Konstrukcja sciany — krokwie 16x14cm;

9.0. PROJEKT REMONTU STOLARKI OKIENNEJ WG OPRACOWANEJ OPINII TECHNICZNEJ;

W budynku wystepujg drewniane okna krosnowe oraz skrzynkowe szklone szktem pojedyriczym. Na rysunkach
inwentaryzacyjnych stolarki okiennej zinwentaryzowano wielko$¢ i rodzaje okien wystepujgcych na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Oszklenie okien istniejgcych jednoszybowe — pojedyncze.

3.2. Izolacyjnos¢ termiczna okien istniejgcych.

Izolacyjnos$é termiczng istniejgcych przegrod budowlanych — okien skrzynkowych i krosnowych na podstawie
analizy wg danych do audytu energetycznego budynku wykazaty, co jest oczywiste, ze przegrody te nie spetniajg
obowigzujgcych wymogdéw ochrony cieplnej dla budynkéw — wspétczynnika przenikania ciepta na poziomie
0,9W/m2K.

Celem pracy jest ocena mozliwosci zastosowania dodatkowych okien wmontowanych od wnetrza budynku we
wnekach okiennych.

Na spotkaniu roboczym w dniu 21.12.2021r z Kierownikiem Delegatury LWKZ. mgr Btazejem Skazinskim. -
Konsultacja techniczna uzgodniono zastosowanie dodatkowych okien wewnetrznych mocowanych okresowo na
okres jesienno — zimowym w pomieszczeniach szkoty wg schematu — koncepcji rys. OT-05:

. Ustalono w wykonaniu projektowym remont istniejgcej stolarki okiennej w zakresie konserwacji
odtworzenie pierwotnego stanu okien istniejgcych;

. Ustalono wykonanie zastosowania dodatkowych okien wmontowanych od wnetrza budynku w
istniejgcych wnekach okiennych — w postaci skrzydta drewnianego rozbieranego mocowanego na odpowiednie
zaciski wg przysztego rozwigzania projektowego w okresie wiosna - jesien pakiet dwuszybowy (jednokomorowy),
— wspotczynnik przenikania ciepta na poziomie 0,9W/m2K.

o Ustalono wymiane — ujednolicenie zastosowanych okien istniejgcych na dominujgce na kondygnacji

dla danej elewacji.

Po przeprowadzonej analizie zawnioskowano wykonanie zastosowania dodatkowych okien wmontowanych
od wnetrza budynku w istniejgcych wnekach okiennych — w postaci skrzydta drewnianego rozbieranego w
okresie wiosna do jesieni pakiet dwuszybowy (jednokomorowy), — wspoétczynnik przenikania ciepta na
poziomie 0,9W/m2K.

Wymiana — ujednolicenie zastosowanych okien istniejgcych na dominujace na kondygnacji.

Powyisze dziatania tzw. poprawienia cieptochronnosci okien istniejgcych uzgodniono na spotkaniu roboczym

z wymiang — ujednoliceniem zastosowanych okien istniejgcych na dominujgce na kondygnacjach — elewacjach
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budynku szkoty. Ujednoliceniem zastosowanych okien istniejgcych na dominujgce na kondygnacjach —
doktadne odtworzenie istniejgcych zdobien, zachowanie oryginalnych podziatéow i wymiarow — tak, aby nowe

technologicznie okno w petni nawigzywato do historycznego pierwowzoru.

10.0. PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU;

10.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:

10.2. RUSZTOWANIE, PRACE ROZBIORKOWE.

Montaz rusztowania z czterech stron budynku z siatkami zabezpieczajgcymi. Rozbidrke pokrycia dachowego
dokonaé z zapewnieniem ochrony pomieszczen uzytkowych w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie przed
opadami deszczu. Materiat uzyskany z rozbidrki podlega¢ bedzie sukcesywnemu wywozowi bez mozliwosci
sktadowania na terenie placu budowy. Transport materiatdw rozbidrkowych z dachu wytacznie poprzez zsypy
budowlane. Nie dopuszcza sie zrzucania materiatéw z dachu pod rygorem wstrzymania robdt. Zabezpieczenie
terenu budowy polegajgce na wykonaniu daszka ochronnego nad wejsciem do budynku

Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki. demontaz istniejgcych obrdobek blacharskich.

Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych. Demontaz starych wytazéw dachowych.

10.3. WYMIANA LUB NAPRAWA ZNISZCZONYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE).
Po dokonaniu ogledzin wiezby dachowe]j elementy przegnite i zniszczone przez robactwo usungé i wymienié na

nowe o takich samych parametrach technicznych.

10.4. KONSERWACJA WIEZBY DACHOWE..

Do impregnacji zastosowaé srodek owado i grzybobdjczy oraz ognioochronny, przez trzykrotne malowanie
pedzlem 30% roztworem wodnym. Preparat nanosi¢ po uprzednim oczyszczeniu i zmyciu z kurzu i zaprawy
trzykrotnie . Preparat nanosi¢ co 24 godziny w temp. > + 16 C. Istniejgce elementy przed zabezpieczeniem

preparatem j.w. oczysci¢ z zanieczyszczen (i wapna), szczotkami stalowymi.

10.5. MEMBRANA.

Utozenie membrany jako warstwy wstepnego krycia. Na odkrytych i oczyszczonych krokwiach i
zakonserwowanych nalezy umocowac membrane o parametrach: wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
(21700 g/m2/24 h), dzieki ktérej membrana przejmuje odprowadzang wilgo¢ i kieruje jg przez szczeline
wentylacyjng na zewnatrz, catkowicie wodoszczelna, chroni izolacje termiczng od zewnatrz przed opadami
deszczu i $niegu, umozliwia montaz izolacji termicznej do petnej wysokosci krokwi, jest materiatem wiatro
izolacyjnym. posiada stabilizatory UV oraz IR, spowalniajgce proces starzenia wywotywany oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych.

Nalezy zastosowa¢ membrane systemowa zalezng od parametréw dachéwki, a w szczegélnosci
charakterystycznego dla wybranego producenta dachéwki nachylenia dopuszczalnego. Wybér typu membrany,
izolacji powinien by¢ potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata

nachylenia potaci. Wybér membrany ma istotny wptyw na ostateczng szczelnos¢ dachu.



10.6. KONTRLATY | LATY.

Montaz kontrtat o przekroju 2,5 x 5 cm. Montaz nowych fat o przekroju 4x6 cm zgodnie z parametrami pokrycia
dachowego. Nowe kontrtaty i faty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw grzybiczym i owadobdjczym oraz
ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami owadéw, oraz

ogniem.

10.7. KOMINY Z CEGLY KLINKIEROWE].

Kominy z przewodami spalinowymi i wentylacyjnymi nalezy przemurowaé 3 warstwy ponizej potaci dachu. Do
murowania kominéw stosowac cegte klinkierowg oraz zaprawe cementowg z dodatkiem trasu renskiego typu
Sopro KZT przeznaczonej specjalnie do murowania i fugowania zewnetrznych czesci kominéw z cegiet

klinkierowych.

10.8. OBROBKI BLACHARSKIE.

Istniejgce obrobki blacharskie oraz system odprowadzania wody opadowej zachowac oraz. poddac koniecznym

naprawom:
Wykonac obrdbki blacharskie (kosze, obrébki wokdét komindw) z blachy powlekanej, pasy pod rynnowe z blachy

miedzianej gr. 0,6 mm. Zatozy¢ rynny z blachy miedzianej gr. 0.6 mm i $r. 150 mm

- zatozy¢ nowe rury spustowe rynny z blachy miedzianej ocynkowanej gr. 0.6 mm i $r. 120 mm

10.9. WYLAZY DACHOWE.

Zamontowac nowe wytazy na dachu w miejscu starych okien wytazowych.

10.10. POKRYCIE DACHU.

Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowaé dachéwke identyczng jak dotychczas
stosowang tj. dachéwke ceramiczng ,zaktadkowga”, zaokraglong w kolorze naturalna czerwien. Zaleca sie
zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw (np. Creaton, Rupp Ceramika, Koramic, Pfleiderer,
Rbében), ktérzy udzielajg co najmniej 30-latniej gwarancji na swoje produkty.

Dachdwke montowac w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, ,zaktad”. Sposéb mocowania zgodnie z
wytycznymi producenta. Stosowaé réwniez dachdwki wentylacyjne do wentylowania przestrzeni strychu w
ilosciach zgodnych z wytycznymi producenta. Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadac
dachéwki specjalne kalenicowe, ggsiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet nie ceramicznych
akcesoriow i dodatkéw (tasmy uszczelniajgce, membrany, ptotki) i materiatdw pomocniczych do wykonania
kompletnego pokrycia. Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegdlnosci :

-Rozmieszczenia stykow/szwéw/ prostopadle do okapu;

-Wielkosci zaktadow;

-Zamocowania dachowek do tat;

-Szczelnos$¢ pokrycia;

-Nosnos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;
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-Dylatacje pokrycia.

10.11. tAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE.
Zamontowanie taw kominiarskich stalowych i stopni kominiarskich, umozliwiajgcych swobodny dostep do

komindw.

10.12. DREWNIANY GZYMS PODOKAPOWY:

ZAKRES PROWADZONYCH PRAC RENOWACYJNYCH:
e usuniecie starych powtok malarskich,

¢ uzupetnienie lub wymiana uszkodzonych elementéw na nowe,

e zagruntowanie drewna podkfadowym lakierem wodno-poliuretanowym, bez emisyjnym, poprawiajgcym
przyczepnosc¢ przeznaczonym do gruntowania drewna wymiarowego.

¢ malowanie nawierzchniowe lakierem wodno-poliuretanowym, bez emisyjnym, odpornym na dziatanie

warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV.

10.13. ROBOTY PORZADKOWE | DEMONTAZOWE.

Demontaz rusztowania, zabezpieczen, zsypow budowlanych, posprzatanie obszaru w koto przedmiotowego
budynku. Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbidér robét
winien uwzgledniac¢ kontrole jakos$ci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzinniku

budowy, protokoty badan i odbioréw.

11.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 j.t. ze zm.) - PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) Rozporzadzenie Ml z dn. 6 czerwca 2018r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175 ze zm.) - WT,
2. Usytuowanie obiektow na dziatce - §12 i §18-23 WT:

a) Budynek usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na
odlegtosci budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a w $lad za tym, objecia
sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.

3. Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od obiektow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na

dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen (§ 13 WT), gdyz:
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a) budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem

oddziatywania.)
4. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich - § 60 WT:

Ze wzgledu na odlegtosci opisane w pkt 3 budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek

obszarem oddziatywania.

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe - § 271 WT:
a) wszystkie dziatki budowlane graniczace z terenem inwestycji sg zabudowane;
b) budynek spetnia wymagania § 271 WT w odniesieniu do istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach

sgsiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

6. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko - nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatki objetej

inwestycja.

7. Budynek nie jest zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza,

wody i gleby, strefy sanitarne.

8. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce nr 1/4.

12.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania techniczne nie wptywajg negatywnie na s$rodowisko

przyrodnicze.

13.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ORAZ
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB
BLOKOWEGO OGRZEWANIA.

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne tj. potozenie budynku
posréd zabudowy o charakterze miejskim, nie istniejg mozliwosci techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne dla
zastosowania wysokoefektywnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zaliczaja
sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze irédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opierajg sie catkowicie lub czesciowo na

energii ze zrédet odnawialnych.
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14.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyka energetyczna budynku bez zmian.

15.0. WARUNKI PPOZ.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem szkolnym, zakwalifikowanym do kategorii ZL IV klasy C.
16.0. UWARUNKOWANIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie zabytku jakim jest park patacowy wpisany do rejestru
zabytkow, ktéry podlega ochronie prawnej. Oznacza to, ze podejmowanie dziatan na tym terenie, ktére mogty
by doprowadzi¢ do zmiany wyglgdu zabytku, jego rozplanowania przestrzenno- kompozycyjnego, badz
naruszenia jego substancji, wymaga uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

17.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego oraz nie podlega ptywom eksploatacji

gérniczej.

18.0. UWAGI KONCOWE:

« W projekcie zastosowano materiaty réznych firm. Na ich podstawie opracowano technologie remontu
dachu. Mozliwe jest zastosowanie materiatéw réwnowaznych innego producenta, przy zachowaniu
jednego systemu i pod nadzorem technologa wybranego producenta,

+  Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie przy prowadzeniu remontéw obiektéw budowlanych,

. Na czas robdét budowlanych nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu, zatwierdzi¢ go oraz zrobic
zgtoszenie na zajecie pasa drogowego (ustawienie rusztowania), wykonac zabezpieczenia umozliwiajgce
wejscia do budynku poprzez wykonanie daszkéw oraz oznakowan dla ruchu pieszego i kotowego.

. Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ przez wyspecjalizowanych wykonawcéw pod nadzorem osoby

uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr ire. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr-8§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-86 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt remontu Szkoty Podstawowej w Sosnach dziatka nr 1/4, obr. ewidencyjny Nr 2 —Stare Dzieduszyce, gmina
Witnica w zakresie :
- projekt kolorystyki elewacji budynku;
- projekt docieplenia podtogi strychu;
- projekt remontu stolarki okiennej wg opracowanej opinii technicznej;
- projekt wymiany pokrycia dachowego budynku;
- projekt wymiany instalacji grzewczej co. budynku;

ADRES: Sosny dz. nr 1/4 ,obreb ewidencyjny Nr 2 —Stare Dzieduszyce,

gmina Witnica.
ZAMAWIAJACY:  Gmina Witnica ul: Plac Andrzeja Zabtockiego 6 ; 66-460 Witnica.

mgr inz. Przemystaw Dudzifiski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Sfoneczny 22¢/10

PROJEKTANT
mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-86 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 j.t. ze zm.)

- (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93) Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 30 marca 1965 r. o bezpieczenstwie i higienie
pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

Projekt remontu Szkoty Podstawowej w Sosnach dziatka nr 1/4, obr. ewidencyjny Nr 2 — Stare Dzieduszyce,
gmina Witnica w zakresie :
- projekt kolorystyki elewacji budynku;
- projekt docieplenia podtogi strychu;
- projekt remontu stolarki okiennej wg opracowanej opinii technicznej;
- projekt wymiany pokrycia dachowego budynku;
- projekt wymiany instalacji grzewczej co. budynku;
ADRES: Sosny dz. nr 1/4 ,obreb ewidencyjny Nr 2 — Stare Dzieduszyce,
gmina Witnica.
ZAMAWIAJACY:  Gmina Witnica ul: Plac Andrzeja Zabtockiego 6 ; 66-460 Witnica.
mgr inz. Przemystaw Dudzifiski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Sfoneczny 22¢/10
- Wykonanie robét budowlanych —
1) Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac organizacje placu budowy w porozumieniu
z administracjg - wtascicielem majgc na uwadze wymogi uzytkowania . Projekt zagospodarowanie budowy i
organizacji robdt wykonuje wykonawca.
Proponowana kolejnos¢ prac :

e Przewidziany zakres robét:

e Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu.

e Rozbidrka pokrycia dachowego - dachowki.

e Zabezpieczenie stropu budynku przed zniszczeniem i opadami deszczu
e Pokrycie dachu dachdwka karpidwka

e Montaz wentylacyjnych przewoddéw kominowych ponad pota¢ dachu
e Utozenie rynien i rur spustowych

¢ Wymiana wytazéw dachowych, montaz taw i stopni kominiarskich

¢ Wywiezienie odpaddw na sktadowisko

e Uporzadkowanie terenu

* Dojazd do budowy po istniejgcych drogach gminnych.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynki mieszkalne istniejgce.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi:
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budynki sgsiednie /gdyz sg sgsiadami /

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia. Wskazanie srodkéw technicznych i

organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw

budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

-posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2.

10.

11.
12.

13.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dZzwignicowych, kierowcow wozkow
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po przeznaczonych
do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest
zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtgczenie
do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie
zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze Zzrédta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspélnie z podwykonawcami zasady

nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcdw przestrzegania tych przepiséw.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy
powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie
objete dozorem technicznym powinien we wiasnym zakresie zorganizowaé dozdr, opracowac instrukcje
obstugi, przeprowadzaé kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywaé obcigzen prébnych.
Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowac szczegétowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetnic cze$ciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.
Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego
obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt rowniez w zakresie przestrzegania

przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw prowadzié przez uprawnionego Rzeczoznawce do spraw BHP.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych

zagrozen.

Opracowat:

PROJEKTANT
mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-86 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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Gorzow Wlkp. 08.04..2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt remontu Szkoty Podstawowej w Sosnach dziatka nr 1/4, obr.
ewidencyjny Nr 2 — Stare Dzieduszyce, gmina Witnica w zakresie :

- projekt kolorystyki elewacji budynku;
- projekt docieplenia podtogi strychu;

- projekt remontu stolarki okiennej wg opracowanej opinii technicznej;

- projekt wymiany pokrycia dachowego budynku;
- projekt wymiany instalacji grzewczej co. budynku;

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR DATA PODPIS
UPRAWNIEN
mgr inz. Przemystaw Dudzinski
. . specjalnosé architektoniczno-bud. 74/94/GW 08.04.2022r
PrOJektant. specjalnos¢ konstrukcyjno — bud. 73/89/GW
Sprawdzit : mgr inz. Maciej Sewerynski 08.04.2022r
P specjalnos¢ konstrukcyjno — bud. 104/87/GW
Proiektant : mgr inz. arch. Andrzej Thel 08.04.2022r
J specjalnosé architektoniczno-bud. 127/82/GW
Sprawdzil : mgr inz. arch. Andrzej Lizner 08.04.2022r
specjalnosé architektoniczno-bud. 24/91/GW
Projektant : mgr inz. Paulina Bielecka 08.04.2022r
) specjalnosé instalacje sanitarne LBS/0070/PWBS/15
Sprawdzit : | merinz. Karolina Anna Kruczkowska-Wezyk 08.04.2022r
P specjalnos¢ instalacyjno-inz. LBS/0072/PBS/15

18



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym

LBS-QUH-IFZ-32H *

Pan Przemystaw Dudziriski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2096/01

adres zamieszkania pl. Stoneczny 22¢/10, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpi ie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

e zostato wy i opatrzone podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przer

Ewa Bosy, Przewodni czacy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art.§ ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicnym (D2. UU. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstreane bezpiecnym podpisem prey p
rwnawaine pod opatrzonym podpi )

cjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyineg o zswiadczenia na
stranie Palskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www piib.arg.pl b kantaktulac sig 2 biurem wlatciwej Okrggowe lzby Intynieréw
Budawnictws.

UREAD WOJEWODEKI
w Gorzowie Wlkp.

Gorzow Wikp.,dnia ..20.12,.. 199.4 r.

Nr ewid. TA/EA/0N

© % SIWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESO
L

Ha -:nuis ’.dﬂ. uat-2, pEk, & ; X 13 vet.1 1 pkt ‘.l
"Eg ® it I sprawie :mo&: e ;g h iunkcgl tncnntc: Gzch

B pog. 46
d-rlni ?r:ntxu 3 uda-mctul z dnia
spraw,

ro:goz: 'lsl.:'.l': B g 2”? “'i‘:a:zeh funkc%ipchclla;gcmyc -
pan(d). .. PREFIYSEAN, PUPZIASKI. - v-g..mr—;bt-dwmytva.......
urodseay(a) dmda .. 05-J2:0554.F. ... w .. Pozpeniv........
posiada pr e iajgce do wy ywania samodziel-
nyeh funkeji ...Z2rodek
w specjalnoseci

w zakresie .
oraz jest upowazniony(a} do:
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Gorzéw Wlkp. .« 19.12. 1 89 .

T3/89/Gw. "

DECYZIA O S‘I‘WIEHI;Z IU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do dzielaych funkeji w bud
Na podstawie § 2 ustel pkt,1 §13ust L pit. 2 it -
saizonic Ministra Gospodarki Teretows| § Ochrony Stodowiska 2 doia 20 lulego 1975 ¢
triolnych funkeji tecl h W budownietwié (Da! L. Nr 8, por. 48) stwieidza
w, 2 Obywatel(aoe. PROBMYSLAY DUDZTASKI

mgr ing.budownictwa

rodzonyar dmia  16e12e 1o 54 . , _Fosnaniu -
Pposiada prrvgolowanie zawedowe upewarniajics do wykonywania samodzielnych tunkcyi
projektanta
e ey § z

w specialnosci

konstrukeyjno-budowlane]

1 wpertTring

w zakrosie POIMPM = = = = = w2 /e o o o oo m o m oo =

TOW
L

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZE] THEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127/82/GW,

jest wpisany na liste czionkéw Lubuskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0096.

Czionek czynny od: 14-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 17-01-2022 r. Gorzéw Wikp
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0096-Y534-817B-91YE-49Y5

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie ym Izby
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg, Okregowa 12b3 Architektow RP.

Obuwatelggmy MET ind, Preemysta

b o fest upowszmlany ) do:

1/ do sporzadzenia projertéa w zakresie rowwlgzed konstrukeyjno-
budowlenyck budynkdw nraz innyeh budowli wytaozeniem linif,
wgzldw 1 stacyi kolejowych, drig orar lotniskowych drig starto-
wyeh 1 menipulacyinych, mostdw, tudowli hydrotechnioznyech
i malioracii wodnych;

2/ n dstawie § 6 ust.3 cyt.rozporzgdeenls - do spormgdsania
w budovniciwis osdb fizycznyoh projektdw w zakresie rozwlqzas
arcnitektonicznych:

e/ budynkséw inwentarskich f gespedarozyeh, adaptacji projektdw
typowych i powtarzelnych Innyen bu w oraz sporzadzania
antéw sagospodarowania dzisiki zwigzenych z realizacis

tyeh budynkéw,
b/ budowli nie bgdgeyoh budynkam:;

3/ na podstawie 5 £ ust.2 1 § 7 cyt.rozporzgdzenia, w budownictwie
oséb fizycanych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnie
budowy, kierowania f kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
clementdw budowlanych oraz cceniania 4 badenia stany techiicz—
nego obisktéw budowlanych.-

Od niniejszej decyzji przysituguje s-ronie odwolanie do Ministerstwa
Geapodarki Przestrzemmej 1 Budowniciwa, w terminie 14 dri od daty
dorgczenia, za posredniotwem tut.Wydziszu.

T

TN i UHCHY 2l -
[ URAD wormes o TETY e vRs
LT W Geaewis Wikn, il 72902 4, B2,

eecaey

é : i
5 : . DUPLIKAT DY o
W 127/82/Cw,  ; . ———lha L E !

- w P L. . .
DBLECYZIA O-STWIBRDZEN(U PRZY(‘)DTOWANI'A ZAWODOWIGO

ch w brdownlctwle™
g ‘ :

§ 13 ust. 1 plt. _

nia 20 lutego 1975 .

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenoive] i Ochrany Srédowlska x:

wy ic (D, U. Mr 6, paz, 46) stwlerdza

W sprawie ¥

sig, 2e; Qbyatelfka) _ANDRZIT MIECZYStAV € H E'L " .
. . g BT

v mgd mt,erchitekt |
LTI T

i avieTy

i _Gorzowlesyikp.y H. o T
T i R N T

pasisda preygotowanie rawodowe, upowainiajice 49 yykonywan | samodzielnych fyakeji 7.

R Projekianta s m m & o d oo 0L
Tk T S
architektoniczned
- TG et

GRS aee Ty

L e TR PR AT TR FOTR T g e
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[ VoL an
- o a

Ohv“ﬂmlhy mEr inZ.arch, ﬁndrze;] Mieczystaw THEL

ewis

5 . .
_ tesl upowainlonyial do

1} sporzqdzrmia prajsktow w zalkreale rozwlgzad: H
5/ erchitektonicenych wszelkich oblelktdw budnwlanych

Y konstmkcygnc-budnvlanychchlel:tow budowlgnych . hudgwnictwle
.oséb Tizycznych, z w}qczuniem konstrukeli fundamentdw, gRgbo~
Jdch 1 trudniejszych konstruke}t statycenle nienyz,naczalnych.

2} w budemictwie dadb rizycznykh ~ do kisrowanie, nad Zorowania .
1 kentrolowania budowy, klercvania { kcntrolcwan!a wytwarzania

.- konstrukcydnych’ ‘alementow budewlanych oraz “ocenieniy i badania -
stallu technicznege obisktdw vudowldnyeh - z wylaczenien konstru-

keji fundamentéw, glqbokich i trud.n:ch zyeh lonstruksji statycznie '

niewyznzezalnychs = « -

ory ginat dokumentu Stwlerdzbnia kwaHﬁkacj!. zadcdovych podpisal

z upowaznienia Wojewody Dyrekior Wojewddzkisgo Hiura Flanowania

Przestrzenncgo mgr ini.arch. Jerzy ¥aszyca, Gidwily Architekt

Wojewédztua, 'Pleczg:: okrasta z chkem Panstwa 1 napisen w otokut

Urzad’ Wojewddzki w Corzowie. - i .
Duplikel wystawieno na nedrt:«w!e daku’nentow maudu,)avcych sie

w sktach Urzedu Wojewddzkiego w Gorzoww Wlkp. e .

Corzéw Wlkps,dnis 16.07.9982 v,y . -

7 Zep, wor“vfo'EY

/].,( g {1

‘u
r 3y b
pudml\ ir Loy

1 egty

[ RPRPNT OO N OF K PRRRTE =¥ EY I L. TR )
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

{est upowatniony(H

& projekién w zakresie rozwi
% innych budowli - # wyZaczsniem linii, &
sych, £265 oren Lotutebon G staionseh "
ch, mostdny i.melip-

azed konstrukeyjns-

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacy|mym:

LBS-VVG-G28-3RE *

-

dzenie - do sn -

£ = porzadzenia *
0508 fizyeznych profektdm i zekresis rozwiasas
anypts i Eresi zwiazad

ospodarczyeh - adepbacii prodekidy
nnyeh budynkdw orag sporzzdzeania
ewlzzanyeh z realizacid tych

Pan Maciej Seweryriski o numerze ewidencyjnym LBS/B0/2405/01

adres zamieszkania ul. Sutkowskiego 1/1, 66-400 Gorzéw WIlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow ictwa i posiada

bezpi ie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektranicanym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci |
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podipisem elektronicinym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikawanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnyeh podpisami )

Coeipla © pleerety

* Weryfikacjg poprawnodc danych w niniejszym zagwiadezeniu mokna sprawdzic 1a pomocq numeru weryfikacyjnego zafwiadcrenia na
stronie Polskie] fzby Infynierow Budownictwa www.pilb org.pl lub kontaktulac sig z blurem wiadciwe] Okregowe] 1zby Inzynierw }

Budownictwa.

- 104/8T/Gn

$ T = .
DECYZIA O STWIERDZENIU PAZYGOTOW ANIA' ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlelngeh funkeji t:gb_:u.u’ilcr.p ch w hudpwgzmmig

Na podstawle § .2 w3te1 pkt.l 1§13 ust. 1

ia Ministra Gi darki Te j i Ochrony Srodewiska z.dnia 20 lutegb 1975 r.

win (P

: [EEgE 5 :
. mgr ini.budewnictwe

teil Ry = W dawy]

wrodzony(® dnta . 31207 EE o DOREOWL NI
posiada przygotawanie zawodawe up iajace do’ wikenywania veh funkeji coee -

projektanta

(e=deas tuns

‘trukeyjno-budonlensj

CeoTET Tpecistoiit \ectiniec sV
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ DANIEL LIZNER

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budewnictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/91/GW,
jest wpisany na liste czbonkéw Lubuskiej Okregowej Tzby Architektéw RP
pod numerem: LU-0014.

Czlonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2022 r. Gorzdw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochahski, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0014-8DEB-YFCD-F322-1D55

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezposrednio z wiasciwa Okrggowa [zba Architektéw RP.

Obywatel (k&) TEF@Z'ECPLA?DRZH woactk

mig | nazwisko)

1) sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:

a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b) na podstawie § 4 ust,1 cyt,rozporzadzenia - konstrukcyjno=
budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb fizy-
cznych - 2z wytaczeniem konstrukcyl fundamentdw gtgbokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niah:ymaczalnych;

2) na podstawie § L4 ust,2 1 § 7 cyt.rozporzadzenia = w budownic-
twie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kons-
trukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wytaczeniem kon=
strukeji fundamentéw giebokich i trudniejszych kenstrukeji

statycznie niewyznaczalnych, = = = = = e

O ATAE:
SKARBOVA
4

jest jony(d) do

URZAD WOJEWODZKI
w Gorzowie Wikp.
"o Corzéw Wlip,

(pleczeé)

o Thmaje 4 91 .

e 24/91/Gwy

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO'

do petnienia samodzlelngch funkeji technicangch w bndnﬁmlntwle

Na podstavie § 2 UStal pktel CigBusttpkt .t wt o
rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 iulego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

W6JscIK

{imie | nazwisko)

slg, Ze; Obywatel(lx ..

ngr, inz,architekt

(iytut naukowy — rawodowy)

1999 . w Sandomierzu

.

urodzony(x) dnia _...1

posiada przyq ie zawodowe upowatniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...
projektanta
{rodza) funke i)
w specjalnoicl . architektoniczne

(rodra) specjalnotet techniczno-budowsinel)

w zakresie

(specializacia rawedow)

WA Kr 1040 1. MA-BUA/M 22000 szt BN-14 1144 2200



® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumerze weryfikacy|nym:

LBS-26)-AMR-139 *

Pani Paulina Bielecka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0026/16

adres zamieszkania ul. Londyriska 58/6, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

zostato icznie i opatrzone bezpi podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej l2by Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 duia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie t\eklmn\tmm (b2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrione berpiecanym podpisem pomocy wainego certyfkatu s3
rownawatne pod wagledem skutkow prawnyeh dokumentom opatrzonym Wﬂ:\sam\ whasnorgcanymi.}

* Weryfikacie poprawnodci danych w niniejszym zatwiadczeniy Wik 22 pomocq numeru weryfikacyjnego zabwiadczenia na
stronie Polskel Izby Inzynierdw Budownictwa www.pib.orel Iub kontaktuiac sie 2 blurem wlasciwel Okregowel 1oy Inzynierow
Budownictwa,

Gorzdw Wikp., dnia 23-11-2015r.
FLubuska Okregowa lzba
Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014, 1946 j.t.) i art.12 ust.2 { ust. 3, ust. ¢
pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 4 lith ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.0.2013.1409 j.t.
ze 2zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporza ia Ministra S| y i Razwu_]u z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie h funkeji techni h w budowni z (Dz. U
2014.1278), po ustaleniu, 7& zostaly spelnione warunki w 7akresie przygotowania zawodowego
oraz po ziozeniu g naup ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani PAULINA BIELECKA

magister inzynier inzynicrii érodowiska
urodzona dnia 10-12-1986r. w Gorzowie Wikp

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0070/PWBS/15
de proji I robotami bud mil
w specjainodel instalneyjnej
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACIHL I URZ:\DZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH T
KANALIZACYJNYCH
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodel Zadania stmny, na pod:.ta\»\c: m I07 § 4 Kpa
odstepuic sig od uzasadnicnia decyzji. Zakros nadanych ug ¥ na
adwrocie decyz;

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shury odwolanic do Kra;owcj Komi: Kwulr'{'kzc‘]ncw l’ahhej Izb)

Inzynieréw Budnmucmaw zawie, za pos Okregowej Komisji Kwali: yjnej

Lubuskiej Okrggowej & i w terminie 14 dm od daly jej doreczepia
7

,f‘%’

J 7
2. mer inz. Malgorzata Dobrowolska //

1. mer inz. Jozef Krzyzancowski

3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuia:

. Pani FAULINA BIELECKA

Zam. ul. Kwiatowa 9B; 66415 Kiodawa

Okregowa Rada Lubnskicj Okregowe] Lzby Infynierdw Budownictwa
Gléwny Inspekior Nadzorn Budowlanego

ala

Skind orzekajgey Olregowej Komisjl l(wam'iknc\]naj
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjaym:

LBS-SBZ-8EY-VMS *

Pani Karolina Anna Kruczkowska-Weiyk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0027/09

adres zamieszkania ul. Komisji Edukacji Narodowej 2a/1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw ictwa i posiada wymag
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowe; Izby Inéynierdw Budownictwa

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia I8 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniezne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pamocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rbwnowatne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnarecznymi)

* Weryfikacjg poprawnael danych w niniejszym zaéwiadezeniu mazna sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacylnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiei lzby Iniynierow Budawnictwa www.piib arg ol lub kontaktuiac si z biurem wlaiciwe] Okregowei lzby Inzynierow
Budownictwa.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDDWLANEGO Warszawa, 2016-01-11

DSW.600.16.2016
ADR

DECYZIA

Na podstawic are. 12 use. 7 i art. §8a ust. 1 pkt 3 3t a ustawy # dnia 7 Hipea 1994 . Prawo budowlane
(T2 U. 2 2013 1. por. 1409, z pdin. zm) otz am. 104 ustawy z doia |4 caorwea 1960« Kodeks
postgpowania adminisiracyinego (Dz. U. 2 2013 r. poz. 267, 2 poén, &in.),

KAROLINA ANNA KRUCZKOWSKA - WEZYK
magister in2ynier inzynierii §rodowiska
uprawniona na moey decyzii
Okrgpowe) Komisji Kwalifikacyinej Lubuskicj Okregowe] Izby lnzynieréw Budowntetwa
2 dnia 23.11.2015 1, svgn. akt. LBSFOKK/0054/0022/15
feni numer ewid y LBS/0072/PBS/1S

do wykonywani j funkeji teck w
w specjaluosei instalacy]nej w zakresie sieei, instalacji 1 urzadzen
cieplaych, wentylacyjych, gazowyeh, iggowych i i
obejmujacej projektowanic
bes ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzsze) deeyzjl

Zostaln wpisana
PO CENTRALNEGO REJESTRU QS0B POSIAPAJACYCH UPRAWNIENEA BUDOWLANE
pod pozycjy 13/16/UAC

Doeyzjs ninigjsza jako uwapleduisiacs w calosei #adanie strony, zgodnie 2 art. 107 § ¢ Kpa.
nit wymaga uzasadnicniy. .

Strona moze wystapié na podstawde art, 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzcaic Sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgezenia desyzji.

Ostateczna decyzja a wisic do centraliego rejestru, o ktorym mowa woart. 88g ust. | pkt 3 lit &
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykomy Juielnych  funkeji iczny
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja wwzglednia w calosei Zadanie strony, ra podsia)
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przsd uplywem terminu do wystapienia sirony Z wnioskiem o ponowne
rozpatizenie sprawy.

Otezymuia: .

Pani Karotina Kruczkowska - Wesyk
ul. KEN 2411
66-400 Gorzéw Wikp.
Olrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa
5. ak

2
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