Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich
Przedmiar robot
I& Rozycla W Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilosci jednostek dedn; Obmiar
p. spasyfikagi pis pozycji prz ru i obliczenie ilosci je o mia
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3 2
D-01.01.01 |Odtworzenie punktéw wysokosciowych s *
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym
1. | D-01.01.01 sdetiek 1 0,312 km km 0,407
odcinek Il 0,095 km
D-01.02.01 |Usuniecie drzew * i
2. | D-01.02.01 |Wycinka i wykarczowanie drzew o $rednicy 55-75 cm z utylizacjg szt 4
3. | D-01.02.01 Usuniegcie pnl. i ko-rzenl po wycllnce drz'ew osrednicy 55-75cm z utylizacja , szt 15
oraz zasypaniem i zageszczeniem dotow
D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i i
4. | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 150,4
D-01.02.04 |Rozbiérka elementéw drog S 3
% Rozbiorka elementéw drog wraz z wywozem odzyskanych materiatow na . .
D-01.02.04 ) M 5
odlegtos¢ do 10 km i utylizacjg odpadow
5. | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. min. 4 cm. m2 1760
6. | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznika beton. 15x30 i fawy bet. m 625
7. j.w. Rozebranie obrzeza betonowego 30x8 m 590
8. j.w. Rozebranie podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm m2 1620
. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm na
9. jow. ; m2 30
podsypce cement.-piask. (z odbudowg)
10. i Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 15/20 cm na podsypce piask. m2 65
(z odbudowa)
11: jow. Rozebranie chodnika z ptytek 50x50 na podsypce cement.-piask. m2 900
12. jow. Rozebranie nawierzchni z tryklinki m2 185
13. j.w. Rozebranie nawierzchni betonowych gr. do 20 cm m2 30
14. j.w. Rozebranie nawierzchni typu JUMB ma2 105
D-02.01.01 [Wykonanie wykopow
Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z transportem urobku
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D-02.03.01

Wykonanie nasypow

D-02.03.01

Reczne formowanie nasypow w gruncie kat. lll - 1V z ziemi dostarczonej z

KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45232130-2

D-03.01.00
Wymiana istniejacego systemu odwodnienia w zakresie studzienek
17. | D-03.01.00 |$ciekowych, rewizyknych przykanalikow, kanatow i $ciekow na diugosci komplet 1
312m przebudowywaneje jezdni
Kanaly z rur - PVC fi 200 mm (przykanalik-65m) ¥ %
Kanaly z rur - kamionka fi 150 mm (przykanalik-22m) * *
Studzienki $ciekowe z kregdw beton. fi 500 mm wpusty z zabezpieczeniem antywywazeniowym -13szt. » *
Studzienka rewizyjna z PVC fi 600 mm z wiazem zelbetowym i plytg odcigzajaca - 2szt. *® H
Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. lll z wywozem na odleglo$é 5 km * *
Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Ill na odktad * *
Podloze pod kanaly z materiatow sypkich o gr.20 cm * L
Zasypanie wykopow materiatem sypkim gr. 30 cm % %
Zasypanie wykopow gruntem z wykopu ® *
D-03.06.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
18. jow. Regulacja studni teletechnicznych szt 4
19. jw. Regulacja studni rewizyjnych z zastosowniem plyt odcigzajacych szt 10
20. jw. Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 2
D-04.00.00 |PODBUDOWY - CPV 45233222-1
D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza
21. | D-04.01.01 Wykonanie koryta w_raz z pr(_)fllowar_uem i zageszczanie podloza pod w2 3636
warstwy konstrukcyjne nawierzchni- gieb. Koryta ok.. 30cm
jezdnia odcinek | m2 1620
zjazdy odcinek | m2 378
chodnik odcinek | m2 1001
jezdnia z polbruku odcinek |1 m2 460
zjazdy odcinek || m2 62
chodnik odcinek Il m2 115
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
22. | D-04.03.01 |Odc.l 1760m2 - obszar jezdni bitumicznej m2 2220
Odc. 1l 460 m2 - jezdnia z kostki betonowei
23. | D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych m2 3520
1760m2x2
D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca
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24. | D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboéci 10 cm m2 440
zjazdy odcinek | m2 378
zjazdy odcinek || m2 62
D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa famanego
25 | D-04.04.02 Podbudowa-\ z kruszywa Iamanc.ego stabilizowanego mechanicznieo gr. 15 cm m2 1556
po mechanicznym zageszczeniu
zjazdy odcinek | m2 378
chodnik odcinek | m2 1001
zjazdy odcinek Il m2 62
chodnik odcinek Il m2 115
26. | D-04.04.02 Podbudowa z lfruszywa Iamanego‘stablllzowanego mechanicznie o gr. 20 - 1682
cm po mechanicznym zageszczeniu- kruszywo 0/31,5
jezdnia bitum odcinek | m2 1620
jezdnia z polbruku odcinek Il m2 62
D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni
97. | D-04.05.01 Wykonanie po’d’budowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni m2 1620
2,6MPa grubos¢ warstwy 15cm
Jezdnia m2 1620
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 8 cm
28. | D-04.07.01 |Odc. 1 1760 m2 m2 1760
D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE - CPV 452332221
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
29. | D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna grubosci 4 cm m2 1760
Odc.l 1760 m2
D-05.03.23 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
30. | D-05.03.23 NaW|erzchn|a‘z kostkllbrukowej betonowej grub 8 cm na podsypce m2 900
cementowo-piaskowej gr. 5 cm 1677 m2
D-05.03.23  |jezdnia odc. Il (kolor szary) EKO-BEHATON m2 460
D-05.03.23 |zjazdy odcinek | (kolor czarny) BEHATON m2 378
D-05.03.23  |zjazdy odcinek Il (kolor czarny) EURO m2 62
31. | D-05.03.23 Nawierzchnie chodnikéw z-kostki b-rukowej betonowej typ-CEGLA gr. 8 cm m2 1116
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 1375 m2
kolor szary m2 893
kolor czarny 1116m2 x 20% m2 223
D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8
D-06.01.01 |Umocnienie powierzchni terenéw zielonych i poboczy
32. | D-06.01.01 Humusowanie poboczy i terenéw zielonych gr. 5 cm wraz obsianiem (humus m2 759
z odktadu)
33 | D-06.01.01 Umo.cnlenle terenow chfonnych pt.ytaml bf?tonowym.l azurowymi o m2 201
wymiarach 0,6x0,4 na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
34. | D-06.01.01 Wykonanie $ciekéw podchodnikowych z prefabrykowanych elementow m 26
) T betonowych 60x50x15, w obszarze najnizszych punktéw niwelety - odcinek -
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
35 | D-07.01.01 Malovtlame Ifnu s?greg.a,cwnych mqg#ych i przerywan.y-ch, linii na ' m2 12
skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, strzatek i innych symboli
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
36. | D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi S5t 7

50 mm
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37.

D-07.02.01

Ustawienie znakow drogowych zakazu, nakazu, ostizegawczych i
informacyjnych o pow. ponad 0,3m2

szt

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

38.

D-08.01.01

Krawezniki betonowe 15x30x100 utoZzone na tawie z oporem z betonu
C10/15
Odc.l 580 m

675

39.

D-08.01.01

Krawezniki betonowe 15x22x100 ufoZzone na tawie z oporem z betonu
C10/15

Odc.l 243 m

Odc. 1l 95 m

338

D-08.03.01

Obrzeza betonowe

40.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej
Odc. 1 671 m
Odc. Il 95m

766




