D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych z
wykonaniem wpustéw ulicznych oraz przewoddw kanalizacji deszczowej projektowanych w ramach zadania: "Przebudowa
ul. Sikorskiego w Witnicy".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie
wymienionych przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych.

W zakres podstawowych robét czesci Specyfikacji Technicznej wchodza:

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

Wytyczenie trasy kanalizacii

Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z betonu
Utozenie przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC
Wykonanie studni kanalizacyjnych

Wykonanie wpustéw

Proba szczelnosci

Obsypka przewodoéw wraz z zageszczeniem
Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
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1.4.Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST-01 ,Wymagania ogdlne” oraz z odpowiednimi normami
polskimi lub europejskimi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Og6ine wymagania dotyczace robdt podano w ST-01 ,Wymagania ogéine”

2. Materialy.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug zasad ST sg;

2.1. Materiaty dotyczace kanalizacji deszczowej

e Rury kanalizacyjne PVC 200

e  Piasek na podsypke i obsypke

e Studnie z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm z elementéw prefabrykowanych z betonu mrozoodpornego F-
50 klasy min. B45, o nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
z gumy syntetycznej. Studnie wyposazyC¢ w stopnie wtazowe

e Wpusty uliczne zeliwne $ciekowe , z zeliwa szarego ptytkowego GG klasy D-400, uchylne na zawiasach 650 x 450
mm w tym przykraweznikowe

e Wpusty uliczne 500mm z osadnikiem

e Tuleje ochronne

e Materialy sypkie do wykonania podtoza
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2.4.0dbior materialow na budowie.

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (pekniec, ubytki, zgniecenia).

2.5.Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury musi by¢ ptaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wymagania techniczne sktadowania dla rur PVC powinny byé podane przez producenta i nalezy je SciSle przestrzegac.
Diuzsze skladowanie rur powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie oraz naraza¢ na promieniowanie UV. Rury uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztattki oraz inne elementy instalacji sktadowaé
w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogoéine”. Ponadto :
Zageszczarka wibracyjna

Wciggnik przejezdny 3t

Agregat pradotwdrczy

koparka jednotyzkowa naczyniowa kotowa 0,40 m3
spycharka gasienicowa 55kW

ubijak spalinowy 200 kg

zuraw samochodowy do 4 t

samochdd dostawczy do 0,9t

samochod skrzyniowy do 5 t

samochod skrzyniowy 5t-10t

samochod samowytadowawczy do 5 t

samochod samowytadowawczy 5 t— 10t

4. Transport
Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.1.Transport rur

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do ich dtugo$ci, a sposéb
ich utozenia powinien zapewnia¢ rdwnomierne podparcie rur na catej dlugosci, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie
nalezy przekracza¢ maksymalnej wysoko$ci sktadowania rur luzem wynoszacej 2.0 m. Rury spiete ramami drewnianymi
mozna sktadowa¢ do maksymalnej wysoko$ci 3,3 m. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage aby drewniane ramy nie spoczywaty
bezpo$rednio na rurach. W celu zatadunku i roztadunku rur w ramach drewnianych uzywa si¢ odpowiednich urzadzen (np.
wozek widtowy z szerokimi nasadkami na uchwyt). Rury i ksztattki transportowane luzem mozna roztadowa¢ recznie. W
przypadku ciezkich rur i ksztattek nalezy przeprowadzi¢ zatadunek i roztadunek przy pomocy dzwignic i tasm o gtadkie;
powierzchni wzglednie przy pomocy lin konopnych. Do koricdw rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakow. Nie wolno
wysypywac¢ ani zrzucac rur ze Srodkow transportu. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowa¢ ostrozno$é tak, aby
nie uszkodzié rur, ksztattek i elementéw studzienek. Rury nie powinny by¢ przeciagane, lecz przenoszone.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

4.2.Transport studzienek rewizyjnych
Transport studzienek rewizyjnych — moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem .

4.3. Transport wiazéw kanatowych
Transport wtazéw kanatowych — moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem .

4.4. Transport wpustow zeliwnych
Wpusty zeliwne — skrzynki lub ramki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
przesuwaniem sie podczas transportu .

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa — moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
nadmiernym zawilgoceniem,rozsypaniem, rozpyleniem.
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Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :

stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogolne
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonane instalacje sanitarne wewnetrzne.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania robot
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiadkdéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2.2 Roboty ziemne

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomocg przewodéw drenarskich i igtofitrow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szerokoSci co
najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwo$ci sktadowania wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony
na odktad staly. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z obudowa. Do obudowy wykopéw uzywac¢ szalunkow
ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych —
wyprasek. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptaciji Inzyniera uzyty zostanie do zasypania wykopow i
wykonania nasypéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.3. Wykonywanie i zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie
grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytacznie rodzime grunty o symbolach: Z,
Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Jesli
nie mozna tego zapewni¢ nalezy przygotowa¢ podsypke z piasku lub drobnoziarnistego zwiru. Zageszczenie w strefie
obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg wytgcznie zageszczarek typu lekkiego Sa to maszyny wibracyjne
do wagi 60kg (ubijarki) lub plyty wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajg szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos¢ aby nie nastapito przemieszczenie
lub podniesienie rury.
Grubos¢ podsypki powinna odpowiadac co najmniej 2.5 krotno$ci wysokosci profilu rury.  Odchylenia wymiaréw szerokosci i
gtebokosci rowu nie wieksze od £ 10 cm.

5.2.4. Wykonanie zasypki wykopu.

Materiatem zasypki moze by¢ mieszanka piaskowo-zwirowa, o czastkach nie wigkszych niz 20mm. Grunt rodzimy
- piasek gliniasty nie nadaje sie na zasypke. Nadmiar ziemi z wykopdw, oraz grunt nie nadajacy sie do powtdrnego
wbudowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypke uktada¢ warstwami zageszczajac. Stopieh zageszczenia w tej strefie musi wynosic¢ 1s=0.90 w przypadku
ukfadania rurociggéw w terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy zage$ci¢ do
Is=0.95, a ostatnig jej warstwe o grubo$ci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna
uzywac dopiero od warstwy powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac¢ wytacznie w trakcie jego
zasypywania i zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podioza i
obsypki rury.

5.2.5 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
ich wiasciciela. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie, a po zamontowaniu rurociggdw montowa¢ na nich rury ochronne. Skrzyzowanie z siecig cieplng wykonaé
metodg bezwykopowa,
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5.2.6. Roboty montazowe

5.2.6.1. Rury kanatowe

Uktadanie rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ po wykonaniu podsypki. W celu uniemozliwienia przedostania sie
piasku i czastek gruntu do wnetrza rury w czasie ukladania ciagu, utozony najwyzej otwér rur zastoni¢ odpowiednig
za$lepka. Rury, ksztaftki i pierscienie uszczelniajace nalezy przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem sprawdzi¢
pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzehd. Rur nie nalezy wrzucaC do wykopu. Nie mozna montowaé
uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementoéw uszczelniajgcych. Rury mozna docina¢ za pomoca pity o drobnych zebach na
dowolnej dtugosci odcinki. taczenie poszczegdlnych rur dokonuje sie w wykopie za pomocg mufy lub ztaczek
dwukielichowych. Nalezy przy tym stosowa¢ specjalistyczne $rodki Slizgowe. W zadnym wypadku nie mozna stosowac
olejow lub smardw (gumowe pierscienie uszczelniajace peczniejq i ulegajg zniszczeniu).

Aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 m przysypac. Po skontrolowaniu, czy nie
nastapity przemieszczenia, mozna wykop zasypa¢ catkowicie najkorzystniej podczas chtodniejszej pory dnia. Odchylenie
odlegtosci osi utozonego kanatu od projektowanej osi kanatu nie powinno przekracza¢ £5 cm.

Odchylenie odlegto$ci rzednych kanatu w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie powinno przekracza¢ £1 cm.

5.2.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym. Studzienki wykonywa¢é w wykopie szerokoprzestrzennym, w trudnych warunkach gruntowych — w wykopie
wzmocnionym. W przypadku, gdy roznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.
PrzejScia rur przez Sciany nalezy wykonac jako szczelne.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi lub w innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne musza mie¢ wiaz
typu ciezkiego. W innych przypadkach stosowac wtazy typu lekkiego. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢
Z nig zrownany, natomiast w zielencach i trawnikach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm
ponad poziom terenu.

6.Kontrola jakosci robét .
Ogolne zasady jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.1.Badanie jakosci uzytych materiatdw i urzadzen.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona wedtug
PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdInosci powinna obejmowac:

6.2.1. Kanalizacja deszczowa
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokoSciowych z
doktadnoscig do 1cm,
wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,
odwodnienia wykopow
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopéw,
sprawdzenie szeroko$ci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,
sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
badanie zgodno$¢ stosowanych materiatéw z materiatow z specyfikacjq i dokumentacjq techniczna,
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podioza,
badania odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,
badanie potaczen rurociggdw
badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wiazow,
wykonanie préby szczelnosci,
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e dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny by¢ sfimowane za
pomoca kamery posiadajacej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz
z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw czesciowych i odbioru korcowego i
wykonania

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

6.3.1. Kanalizacja deszczowa

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 ¢cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 0,5 cm
odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé +0,5 cm,
podczas badan szczelno$ci rur PVC nie powinien nastapic ubytek wody.

7. Obmiar robot .

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t , pomigdzy Wykonawca, a Inzynierem.

Jednostkg obmiarowa jest:
e Dlaurzadzen 1szt. lub 1kpl.
e Dla armatury 1szt. lub 1kpl.
e Dla przewodéw rurowych 1m

8.0dbior robot .

Ogolne zasady odbioru robdt podane sg w ST ,Wymagania ogéine”. Odbidr robdt moze nastapic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowq i
poleceniami Inzyniera , a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1.0dbiodr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaC te elementyi, ktére zanikajq w wyniku postepu robot oraz ktdrych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz
zgodnoéci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét

Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Protokoty odbioréw

8.2.0dbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e Protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaci
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9.Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociggu instalacji.

Platnos¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji zawiera rowniez koszt przeprowadzenia préb szczelnosci

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki armatury.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki urzadzen.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m3 wykopéw. Platno$¢ za wykonanie 1m3 wykopu zawiera rowniez koszt montazu i
demontazu wzmocnienia $cian wykopu w miejscach gdzie sg one konieczne oraz zasypanie wykopu po utozeniu rurociggu.
Ptatno$¢ za wykonanie 1m rurociggu zawiera réwniez koszt tyczenia, podsypki i obsypki rurociggu, przeprowadzenia prob
szczelnosci

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-87/B-011070 Sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna
Obiekty i elementy wyposazenia .

Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1.  Wymagania
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania
i kanalizacj.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji
instalacji i kanatéw Sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do  nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasada
konstrukcii, badanie typu,
oznakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-86/B-02480 Grunty  budowlane. Okreslenia.
Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

¢ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE

e  Katalogi armatury

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z po6Zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e  Katalogi armatury

e Katalog rur i ksztattek PCV

e Katalog studni PCV

¢ Instrukcja montazowa ukfadania rurociggéw PCV

e Instrukcja montazowa studzienek PCV

[

Instrukcje montazowe zastosowanych urzadzen i elementéw

" Przebudowa ul. Sikorskiego w Witnicy ".



