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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zamowienia : ,Budowa zbiornikéw wody pitnej o pojemnosci 2x250m?> wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techmiczng na dzialce nr 401/18 w
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2. Kategoria robdt budowlanych: Modernizacja zaktadow 45259900-6

Zawarto$¢ Opracowania:
1. Cze¢s¢ Opisowa

2. Czes¢ Informacyjna



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedsigwzigcie pod nazwa : ,,Budowa zbiornikéw wody pitnej o pojemnosci 2x250m? wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dzialce nr 401/18 w miejscowosci
Witnica, obr. 6, gmina Witnica”, realizowane jest dla zapewnienia zaopatrywanych w wode
pitng z wodociggu zbiorczego mieszkancom w miejscowos$ciWitnica, Bialcz, Bialczyk, wody
nadajgcej si¢ do spozycia, speiniajacej w sposob stabilny i niezalezny od okresowych
rozbiorow wody, wymogi norm krajowych i unijnych.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w
tym pozwolenia na budowe. Pelna odpowiedzialnodé za osiggniecie zakladanych celéw
przedsigwzigcia i osiggnigeie parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

1.1 Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujace stlowa i wyrazenia beda

mialy znaczenie ustalone ponizej:

1. ,,Obiekt”, lub ,Stacja” oznacza podlegajagca modernizacji StacjiUzdatniania Wody w
miejscowosci Witnica w zakresie budowy dwoch zbiomnikéw wody .

2. ,Przedsigwzigcie” lub ,,Projekt”, oznacza Budowg zbiornikéw wody pitnej.

3. ,Zamawiajacy”, oznacza Urzad Gminy Witnica z siedzibag pod adresem : ul. Plac
Andrzeja Zablockiego 6 , 66-460 Witnica

4. ,Wykonawca” oznacza osobe lub firm¢ wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,JInspektor” oznacza osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inspektora dla Kontraktu, lub inng osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™.

6. ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, skladajacg sie z
nastepujacych czesci:
- Cze$¢ I - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);
- Czes¢ II - Wzbr umowy w sprawie zamowienia publicznego;
- Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego.
»~Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze
ilekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin
.»Kontrakt” oznacza takze ,umowg” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnoseci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczy wraz z Formularzem Oferty.



10. ,,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytulowany, zawierajgcy zestawienie
parametrow procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wlacznie z VAT) - oznacza cen¢ ofertowa netto
(bez podatku VAT) powickszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT,
zatwierdzong w Umowie na zaprojektowanie, realizacj¢ 1 ukonczenie Robdt oraz
usuniecie wszelkich wad Obiektu.

12. ,,Roboty” - oznaczajg roboty stale zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Rob6t oraz usunigeia wad.
Roéwnoczednie oznaczaja one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu
budowlanego,

13. ,,Prawo Budowlane” oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z po6Zniejszymi
zmianami 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujacg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajacg
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (DzDz.U. 2022 poz. 1679).

15. ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy.

16. ,,Projekty Wykonawcze” oznacza czes¢ dokumentacji projektowej stanowigcg
uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych
branzach.

12 Cel Przedsiewziecia

Glownym efektem realizacji Przedsiewzigcia bedzie podniesienie jako$ci zycia mieszkancow
poprzez zapobiezenie ewentualnemu deficytowi wody 1 zapewnienie dla wodociggu
zbiorczego w sposdb stabilny dostawy wody o odpowiedniej jakosci. W wyniku realizacji
Przedsiewziecia, mieszkancy miejscowosci Witnica, Bialcz, Bialczykotrzymaja wode o
parametrach zgodnych z wymogami obowigzujacej bazy normatywnej:
» prawa Unii Europejskiej - to jest z Dyrektywa 98/83/WE, dotyczaca wskaznikow
jakosci wody pitnej (ktora od 2003 r. zastapita dyrektywe 80/778/EWG), oraz
« prawa krajowego - tj. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
wsprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi( Dz.U. 2017 poz.
2294),
odpowiadajacego zasadniczo w/w. Dyrektywie.
Rozwigzania technologiczne rozbudowy i modernizacji Zbiornikéw wody pitnej powinny
odpowiada¢ obowigzujgcym odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na
dzien ztozenia pozwolenia na budowe.
W szezegolnosci zakres technologiczny przebudowy musi zapewnié, ze barwa, smak, i
zapach wody bedg zgodne z wymaganiami okre§lonymi w wyzej wymienionych aktach
prawnych.
Efektem modernizacji bedzie tez poprawa niezawodnosci pracy zbiorczego wodociggu.

Nastapi zwigkszenie efektywno$ci zarzadzania systemem wodociggowym . Zastosowana
zostanie nowoczesna armatura, urzadzenia, rurociagi, 1 materialy ze stali nierdzewnej,



PVC,PE,PP.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Obecnie na terenie dziatki nr ewid. 401/18 funkcjonujg trzy zbiorniki wody zasilane
ze studni glebinowej S-3 zlokalizowanej na dzialce nr 401/18obr. 6 Witnica , studni
glebinowej S-1 zlokalizowanej na dzialce nr 290/3 obr. 5 Moscice (poza terenem planowane;j
inwestycji), oraz ze studni glgbinowej S-2 zlokalizowanej na dziatce nr 290/4 obr. 5 Moscice
(poza terenem planowanej inwestycji ). Obok istniejacych zbiornikéw posadowiony jest
budynek stacji uzdatniania wody, w ktorej zlokalizowane sg filtry i zestaw pomp, ktérymi
woda wodociggowa przepompowywana jest do sieci wodociggowe;j.

Obecnie maksymalna dobowa produkcja wody na tym wodociagu wynosi 2400 m*/d.
Srednia dobowa produkcja wody wynosil24 m3/d.
Maksymalna wydajnos$é kompaktowego zestawu pompowego wynosi 172 m*h

Zaobserwowany maksymalny pob6r wody wynosi 1800 m*/d

W okresie, gdy zwickszy si¢ zapotrzebowanie na wodg (biorge pod uwage prognozy stanie
si¢ to w najblizszych latach) problem posiadania wlasciwej ilosci wody pitnej bedzie jeszcze
trudniejszy.

Projektujgc wielko$é docelowg Zbiornikow uwzglgdniono szereg dodatkowych czynnikow
jak np.:

»  koniecznos¢ szybkiego uzupetnienia zbiornikow wody w sytuacjach awaryjnych,

« cele przeciwpozarowe,

- mozliwo$¢ wzrostu zapotrzebowania w przypadku é)od{le,cia} decyzji o zasileniu w
wode dodatkowych wodociggow lokalnych w sasiednich miejscowosciach.

1.4 Zakres Zamodéwienia

Zakres inwestycji obejmuje budowe nowych obiektéw z dostosowaniem ich do potrzeb i
aktualnych standardoéw urzadzen zastosowanych w Stacji Uzdatniania Wody.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dwoch zbiornikow ziemnych, nowych
wolnostojacychstalowych o pojemnosci czynnej min. 2x250m’, tj. lacznie min.500m>.
Powstang zbiorniki wolnostojace, odpowiednio ocieplone. Po zrealizowaniu inwestycjl 1
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie nowych zbiornikéw , nalezy odlaczy¢ dotychczasowe
zbiorniki wody i wykona¢ docelowe podigczenia nowowybudowanych zbiornikow do sieci
wodociggowej. Instalacje przylaczeniows wybudowac tak, bydostosowaé do nowego ukladu
polaczen migdzy-obiektowych i zestawu pompowego na obiekcie SUW. Zbiorniki nalezy
wlgczy¢ do istniejacego systemu zasilania urzgdzen i monitoringu.

Na podstawie wymaganego zakresu prac, Wykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ do oferty
przetargowe] schemat ze wskazaniem lokalizacji zbiornikow na podkiadzie geodezyjnym,
wraz z opisem zaproponowanej technologii budowy zbiornika oraz szczegdélowym opisem
zastosowanych urzadzen i wyposazenia i projektowanej instalacji .

Zakres robdt objetych Zamowieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg i modernizacja.



Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggnigcie zakladanych celow Przedsiewzigcia spoczywa na
Wykonawecy.

W szczegdblnosci zakres zamdwienia obejmuje:
(4) Projektowanie —wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materialy

niezbgdne do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania),

wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego

wykonania dokumentéw Wykonawcy, a w szczegélnosci Projektu Budowlanego, w tym

miedzy innymi:

a) Wykorzysta zalgczone PFU oraz wykona mape¢ do celéw dla obszaru objetego
Inwestycja.

b) Wykona badania podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidlowego
zaprojektowania 1 wykonania Obiektu. '

c) Pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentéw Wykonawecy (w tym
dokumentacji projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajagcego nastepujace dokumenty

Wykonawcy:

a) Koncepcj¢ Programowo - Przestrzenng Obiektu przed przystapieniem do
opracowania Projektu Budowlanego, sporzadzong zgodnie z wymaganiami
niniejszego PFU oraz SIWZ. Koncepcja Programowo-Przestrzenna winna by¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego przed przystapieniem do wykonania Projektu
Budowlanego.

b) Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji Przedsiewzigcia - o ile taka
decyzja jest prawnie wymagana.

c) Projekt Budowlany Obiektu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pédzniejszymi
zmianami oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w pozyskanej Decyzji o
Uwarunkowaniach Srodowiskowych realizacji przedsiewziecia.

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu.

e) Projekty Wykonawcze (petnobranzowe) dla celow realizacji Obiektu. Projekty
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegélowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczego6lnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunk6w zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajacego.

f) Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajagcego pozostale Dokumenty
Wykonawcey obejmujgce, co najmniej - Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
w spos6b czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacjg geodezyjna wykonanego obiektu i polaczen miedzyobiektowych.

3. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji



do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego 1 Inspektora, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

4. W szczego6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do eksploatacji.

5. Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego i/lub Inspektora jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

(B) Roboty budowlane, instalacyjne

Wykonawca wykona wszelkie roboty zwigzane z budowsg ,,Dwéch zbiornikéw wody pitnej
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng 1 zagospodarowaniem terenu” zgodnie z
wykonanym przez Wykonawce a  zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem
Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi Obiektu. W szczegdlnosci nalezy wykonaé co
najmniej nastgpujace roboty i obiekty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecze budowy, tablice informacyjne,
doprowadzenie mediow niezbednych na czas budowy (w sposéb umozliwiajgcy ich
rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.

b) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i
inwentaryzacji powykonawczej.

2. Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawa urzadzen,

wyposazenia i oprzyrzadowania oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w

zakresie niezbednym dla osiggnigcia zalozonych efektow Przedsigwzigcia. W tym :

a) Miedzyo biektowe sieci i urzadzenia elektryczne oraz AKPiA:

- Doprowadzenie energii elektrycznej do Obiektu, zasilanie elektryczne do celow
o$wietleniowych Obiektu .

- Instalacje zasilania urzagdzen AKPiA w Obiekcie, sondy hydrostatyczne.

- Wigczenie Obiektu do systemu monitoringu wraz z aparaturg kontrolno-
pomiarowa

- Instalacje oswietlenia zewnetrznego
3. Sieci zewngtrzne i migdzyobiektowe, w tym miedzy innymi sie¢ kanalizacji
technologicznej, spust wody ze zbiornika, zasilanie zbiornikow oraz sie¢ wodociagowa

miedzyobiektowa; Odprowadzenie wod opadowych z dachu obiektu nalezy przewidzieé
poprzez system rynien 1 rur spustowych powierzchniowo po terenie zielonym.

4. Zagospodarowanie terenu

a) Wjazd do obiektu bedzie si¢ odbywat poprzez istniejacy zjazd na dziatke. Czesé
komunikacyjno-dojazdowg terenu dziatki przewidzie¢ do utwardzenia w celu
umozliwienia bezkolizyjnej komunikacji na Obiekcie.

b) Uporzadkowanie Placu Budowy.
c) Zielen i uksztaltowanie terenu.

d) Ogrodzenie i mala architektura



e) Instalacja alarmowa otwarcia komor zbiornika
f) instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

5 Demontaze i rozbidrki
- Nalezy odtaczy¢ (bez demontazu zbiornikoéw) zasilanie istniejacych zbiornikow,
- Nalezy zdemontowaé i przekaza¢ Inwestorowi wszystkie sprawne zdemontowane
zasuwy 1 inne zdemontowane materialy , mogace postuzy¢ do ponownego wbudowania.

6. Wszystkie inne prace i dostawy niezbgdne do zrealizowania kompletnego Obiektu,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do
uzytkowania.

(C) Szkolenie, Rozruch, Proby, Przekazanie do Eksploatacji i Ufytkowania

1. Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawey i
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym wyposazy Obiekt w urzagdzenia
i narzedzia bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z przepisow.

2. Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji pafnstwowej
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania w tym m.in.
odbior i pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

3. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych
elementow instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca winien:

1. Zapoznaé si¢ z nalezyta starannosciag z tre$cig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odno$nie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposob
moga wplynaé na warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét;

2. Zaakceptowad bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre$¢ SIWZ obejmujacej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

Wykonawey zaleca sig¢ wizje lokalng w terenie i sprawdzenie miejsca Robét oraz jego

otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, na wlasny koszt i ryzyko wszelkich

czynnikow koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.

3.Przekaza¢ Uzytkownikowi sieci jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej
Inwestycji i pozostate dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 2 PFU .

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wiascicielem sieci wodociagowej rozdzielezej jest Gmina Witnica. Burmistrz Miasta i
Gminy Witnica posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobor wody ze studni
glebinowych S-1, S-2 1 S-3 w m. Witnica. Wodociag eksploatowany jest przez Miejskie
Zaktady Komunalne Sp. z 0.0. w Witnicy.



1.6 Uwarunkowania lokalizacyjne przedsiewziecia

Planowana inwestycja lokalizowana jest na dzialce nr 401/18w m. Witnica, obreb nr 6.
Znajduje si¢ tutaj budynek Stacji Uzdatniania Wody - budynek glowny w ktérym znajduje sie
przepompownia oraz urzadzenia technologiczne uj¢cia wody (filtry, sprezarki) oraz 3 sztuki
zbiornikéw wody o tgcznej pojemnosci 270 m 3. W bliskiej odleglosci powstana dwa
zbiomiki wolnostojace posadowione na zbrojonym fundamencie, stalowe, naziemne o
pojemnosci czynnej min. 2x250 m’, tj. Iacznie min. 500m?>, odpowiednio ocieplone.

W zakresie inwestycji planuje si¢ montaz dwoch zbiormikdéw naziemnych wraz z rurociggami
zasilajgcymi 1 odprowadzajacymi wodg ze zbiornikéw do stacji pomp. Wodociag przez caly
okres prowadzenia rob6t musi funkcjonowaé bez przerw. Po zrealizowaniu inwestycji 1
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie nowych zbiornikow - dotychczasowe zbiorniki
podziemne wody nalezy odcigé od istniejagcego zasilania i wykona¢ docelowe polaczenia
sieci wodociggowej do nowych zbiornikéw, co jest w zakresie robot Wykonawcy inwestycji.
Teren Stacji wodociagowej jest uzbrojony, ogrodzony, o$wietlony, posiada i plac manewrowy
o nawierzchni nieutwardzonej . Cata powierzchnia niezabudowana dziatki obsiana jest trawa,
na terenie rosng drzewa i krzewy. Na terenie stacji uzdatniania wody znajduje si¢ instalacja
paneli fotowoltaicznych o mocy 45kW zasilajgca w energie elektryczng Obiekt SUW.
Dzialka, na ktérej planowana jest inwestycja stanowi wlasnos¢ Gminy Witnica i przekazana
jest do uzytkowania dla MZK Sp. z 0.0. w Witnicy .

W zatgczniku do Programu Funkcjonalno- Uzytkowego przedstawiono rozmieszczenie
istniejgcych obiektow. Projekty techniczne (rysunki) istniejgcych obiektow dostepne sg u
Zamawiajgcego.

1.7 Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

W mysl] Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22003 r. Nr 80, poz. 717) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, jakg jest
budowa zbiornikéw wody pitnej, oraz okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw
zabudowy terenu nastepuje w drodze zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (w trakcie uchwalania).

1.8 Dost¢pnosé medidow

Okre$la si¢ nastgpujgce punkty wiaczenia i przytacza mediéw do istniejacego uzbrojenia
technicznego rejonu Przedsiewzigcia:

1. Przytaczenie do sieci energetycznej: Aktualnie zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi
100A. Dodatkowo pracg stacji uzdatniania wody wspomaga instalacja paneli
fotowoltaicznych o mocy 45 kW.

2. Kanalizacja technologiczna.
Wiaczenie do lokalnej kanalizacji na terenie Obiektu.

3. Istniejace uzbrojenie terenu w zalezno$ci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan moze
stanowi¢ kolizje z inwestycja i w tym zakresie bedzie podlegaé przebudowie po stronie
Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe; .



1.9 Dostepno$¢ Placu Budowy

Zamawiajgcy uznaje, Ze na etapie przygotowania Oferty, a nast¢pnie Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostgpie do Placu Budowy oraz, ze zaprojektuje
Roboty i ich realizacj¢ wedtug pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane beda na obiekcie funkcjonujgcej Stacji Uzdatniania wody. Wszystkie
prace, ktore beda polegaly na polaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
muszg uzyskaé zgodg Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowal do MZK
jako eksploatatora Obiektu oraz do Inspektora. Wystapienia te powinny by¢ przedlozone
wiasciwemu Kierownikowi i Inspektorowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem robot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody
Uzytkownika oraz Inspektora i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.10 Ogélne wymogi dotyczace Inwestycji

1. Jako$¢ wody winna odpowiadac rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. Nr. 2017, poz. 2294) odpowiadajgcemu zasadniczo dyrektywie UE 98/83/WE z 1998 r.

2. Obiekt, w tym zbiornik i instalacje, winien spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw
w zakresie: bezpieczenstwa konstrukeji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-
epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony $§rodowiska.

3. Instalacja powinna mie¢ trwatla i niezawodng konstrukcj¢ pozwalajgca na co najmniej 20
letnig eksploatacje. Proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na
korozje. Proponowane urzgdzenia winny si¢ charakteryzowaé wysoka jakoscia,
niezawodnoscia pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia.

1.11 Zbiornik wody pitnej
Bedzie to nowy obiekt o pojemnosci, min. 250 m? kazdy , tj. dwa zbiorniki naziemne.
Projektuje si¢ zbiorniki wody pitnej, stalowe naziemne, ogniowo ocynkowane, skrecane na

placu budowy z uszczelnieniem polimerowym. Dla wymaganej pojemnosci 250 m? projektuje
sie¢ zbiorniki o nastepujgcych parametrach.

Pojemnosé¢ IloS¢ szt. Srednica wew. Wysokos¢ Sciany
zbiornika zbiornika zbiornika [m]
[m3] [m]

250 2 6,975 71,2

Ptaszcz kazdego zbiornika sktadajacy si¢ z blach ocynkowanych 1200 x 2500 S350GD+Z,
potaczonych w pionie i poziomie zaktadkowo na $ruby M12-k1.8.8. Sciany zbiornika
wzmocnione s3 obwodowo w poziomie oparcia dachu na $cianach zbiornika kgtownikiem i w
poziomie styku z ptyta fundamentowg katownikiem. Zbiornik od wewnetrznej strony
malowany proszkowo farbg przeznaczong do kontaktu z wodg pitng. Potaczenia srubowe od
wewngtrznej strony zbiornika pokryte masg z atestem PZH. Zbiornik posadowiony na
monolitycznej plycie fundamentowej zabezpieczonej dwuskladnikows zaprawg hydroizolacja.
Przykrycie dachowe wsparte na $cianach zbiornika. Konstrukcja nosna dachu / zebra nosne,
rozmieszczone promieniowo rOwnomiernie, spigte w koronie dachu. Przykrycie dachowe
izolowane styrodurem (XPS) gr. 100 mm, wyposazone w czerpni¢ powietrza. Drabina
zewngtrzna cynkowana. Dwa wlazy inspekcyjne. Jeden na dachu zbiornika drugi w dolnym,
najnizszym rz¢dzie paneli zbiornika. Zbiornik izolowany od strony zewngtrznej weing



mineralng o gr. catkowitej 100 mm na calej powierzchni §cian zbiornika, zabezpieczony
elewacja zewnetrzng z blachy trapezowej, malowanej w wybranym kolorze przez
Zamawiajacego.

Zbiorniki musza spetnia¢ wymagania m.in. nastepujacych norm:

* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowe;

* PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem;

* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem;

* Atest PZH od 2022.

Wszystkie okreslone projektem przewody przyltaczeniowe wod-kan., wejscie i prowadzenie
przewodow w tych samych éwiartkach:

Przejscia przez dno / fundament zbiornika:

- rurocigg zasilajgcy DN 150 PN16 wyprowadzony ponad lustro wody;

rurocigg ssawny DN 150 PN16 Stal 316L;

- rurocigg przelewowy DN 200 PN16 PE;

- rurocigg spustowy DN 200 PN16 PE.

Wykonawca wykona takze:

- fundament wraz z ptytg pod zbiorniki zgodnie z wytycznymi
- uziemienie zbiornikow.

- doprowadzenia i podlaczenia zasilania elektrycznego.

- doprowadzenie energii elektrycznej do zbiormnikdw, zasilanie elektryczne do celow
o$wietleniowych Obiektu .

- zasilanie obiektu (zbiormikow) bedacego przedmiotem zamoéwienia;
- wykonanie instalacji AKPiA w obiekcie bedacym przedmiotem zamdwienia;
- wyposazenie w instalacje oswietlenia ogdlnego;
- ochrong od porazen w obiekcie bedgcym przedmiotem zamdwienia;
- ochrong odgromowg 1 przepigciowa w obiekcie bedacym przedmiotem zamdwienia;
- wlaczenie zbiomikow do systemu monitoringu wraz z aparaturg kontrolno-pomiarowa
- wykonanie instalacji przylaczeniowej zbiornikow oraz odciecie dotychczas
funkcjonujacejinstalacji przy zbiornikach wody,
- podlaczenie sond poziomu wody ,
- prob szczelno$cei i sanityzacji zbiornikow po jej wykonaniu,
- rozruch instalacji wodociaggowej wody podawanej dla odbiorcéw przy uruchomieniu
nowowybudowanych zbiornikéw wody .

WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTU POD ZBIORNIK WODY PITNEJ :
e Podstawowe wymaganie dotyczace fundamentu:

Fundament nalezy wykona¢ w postaci kota lub wieloboku o $rednicy nie mniejszej niz

$rednica zbiornika powigkszona o 1,0 m- dla kazdego zbiornika.

e Ciezar obliczeniowy
Do obliczen wytrzymatosci fundamentu mozna przyjmowac jedynie cigzar wody
zgromadzonej w zbiorniku. Cigzar konstrukcji i orurowania wynosi od 2% (dla zbiornikow do
300 m3) do 5% cigzaru wody. Mozna go wigc pomingé stosujgc inne wspoltezynniki
bezpieczenstwa wynikajace np. z mozliwosci przepelnienia zbiornika. Decyzja o
obliczeniowym cigzarze zbiornika i wielkoSci wspdiczynnikdw bezpieczenstwa nalezy do
projektanta.



e Wykonanie fundamentu
Fundament zbiornika stanowi jednoczesnie dno zbiornika. Fundament w postaci plyty
fundamentowej. Rzut fundamentu kotowy o érednicy wigkszej min o 1m od $rednicy
zbiornika. Grubos¢ ptyty fundamentowej minimum 35 cm. Zbrojenie podstawowe plyty gorg i
dotem krzyzowe ortogonalne #10 co 10 cm / #10 co 10 cm ze stali klasy A-IIIN RB500W.
Wzdluz krawedzi plyty zbrojenie wienicowe podtuzne géra i dotem po 4#10 ze stali klasy A-
ITIIN RB500W, poprzeczne w postaci strzemion dwucietych #10 co ~25 cm ze stali klasy A-
ITIIN RB500W. Beton konstrukcyjny plyty fundamentowej klasy C30/37 o stopniu
wodoszczelnosci W8 i stopniu mrozoodpornosci F100. Beton konstrukcyjny plyty
fundamentowej z dodatkiem widkien przeciwskurczowych polipropylenowych w ilosci
minimum 0.9 kg/m3. Otulina zbrojenia minimum 50 mm.
Plyte fundamentowa wykonaé na nosnym podtozu w postaci gruntéw rodzimych lub
nasypowych, podktadzie z betonu monolitycznego klasy C8/10 o grubosci minimum 10 c¢m,
warstwie hydroizolacji w postaci jednej lub dwoch warstwy papy termozgrzewalnej oraz
warstwie poslizgowe]j w postaci dwdch warstw foli PE grubosci minimum 0.4 mm.
Przejscia rurociagéw technologicznych przez fundament szczelne.
Plaszcz zbiomika kotwiony w plycie fundamentowej przez wklejenie - w plycie nalezy
wycigé rowek glebokosci ok. 40 do 50 mm i szeroko$ci 50 mm a po zaglebieniu w nim
plaszcza na okolo 30 do 35 mm rowek wypelni¢ zaprawg kotwiaca,

e Prowadzenie przewodow przez fundament
W przypadku montazu kréécow polaczeniowych na ptycie fundamentu nalezy bezwzglednie
przestrzegaé nastepujacych zasad:
- koierze nalezy tak usytuowac aby o$ prowadzona od punktu centralnego fundamentu
zawsze przechodzila pomiedzy otworami kolnierza
- w czasie ukladania i zaggszczania mieszanki betonowej nalezy zwrocié szczegdlng uwage
aby rzedna kolnierza nie zmienila si¢. Kolnierze i rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zabetonowaniem.
- kolnierze nalezy umiesci¢ do géry powierzchnig bez frezu na uszczelke,
- odlegtos¢ przewodu od plaszcza zbiornika to 350mm (dla przewodéw nie wigkszych niz
DN250), rozmieszczenie przewoddéw winno byé skoordynowane z Zamawiajgcym.
- po zabetonowaniu zabezpieczy¢ przewod
- przewody zakonczone kolnierzem 30cm nad dnem, kolnierz spustowy zlicowany z
powierzchnig fundamentu.

Wyposazenie zbiornikéw stanowi¢ beda rurociagi doprowadzajgce, poborowe, przelewowe i
spustowe wraz z niezbgdng armaturg oraz urzadzeniami pomiarowymi.

W sgsiedztwie zbiornikow nalezy wykona¢ niezbgdne komory zasuw, wyposazone w
szczelnie zamykane wlazy, wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzona w drabiny ze stali
nierdzewnej oraz wywietrzniki. Poszczeg6lne komory zbiornikowe wyposazy¢ w dwa wiazy
szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w zamknigcia, wewnetrzne drabiny ze
stali nierdzewnej oraz wywietrzniki.

W nowo wybudowanym zbiorniku wykonawca zamontuje urzgdzenia pomiarowe:

- pomiar ciggly poziomu wody w tym sygnalizacja alarmowa przy niskim poziomie wody ,

- sygnalizacj¢ otwarcia wlazow zbiornika (alarmowa),

System monitoringu pracy zbiornika musi wspdtdzialac z istniejgcym systemem
obstugiwanym przez Zamawiajacego (Uzytkownika SUW) lub nalezy zainstalowaé nowy
system obstugujacy zbiorniki i pracg Stacji Uzdatniania Wody.



1.12 Sieci zewne¢trzne mi¢dzyobiektowe

Rurociggi technologiczne.

W ramach Przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszelkie rurociagi technologiczne wynikajace z
zaprojektowanego zakresu.

Material rurociggéw: PEHD, stal nierdzewna lub inne materialy o poréwnywalnych
wihasciwosciach wytrzymato$ciowych i odporne na korozjg.

Wymagania jakosciowe dotyczace rurociggow i armatury:

- rurociggi nierdzewne,

- zawory zeliwno-sferoidalne,
- zasuwy z miekkim uszczelnieniem,

- zasuwy powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
walki ze stali nierdzewne;,
pokrycie epoksydowe, epoksydowo — proszkowe: korpus wewnatrz i zewnatrz,

materiaty posiadajgce atest dopuszczajacy zastosowanie ich do instalacji i sieci wody pitne;j,

dowolna pozycja zabudowy.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zbiornika nalezy przewidzie¢ z budynku istniejgcej Stacji
wodociggowej poprzez zabudowe na budynku Stacji dwdch lamp. Oswietlenie to nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ w oparciu o oprawy oswietlenia drogowego, z sodowymi zrodtami
Swiatla (o niskich kosztach eksploatacji i konserwacji).

Uziemienia
Na obiekcie zbiornikdéw nalezy zaprojektowac i wykona¢ sie¢ uziemiajgcg Do uziomu winny
by¢ podigczone uziomy otokowe obiektu, szyny PEN w zlgczach i rozdzielnicach.

1.13 Drogi, place i chodniki
W zakres Zamowienia nie wchodzi poprawa istniejacego uktadu komunikacyjnego

1.14 Zielen, Ogrodzenie i Mala Architektura

Wszystkie tereny zielone na obszarze objetym zakresem przebudowy obiektu muszg zostaé
uporzgdkowane, rozplantowane i pozostawione w odpowiednim porzadku, nie budzgcym
zastrzezen estetycznych.

Teren Obiektu otoczony jest ogrodzeniem z siatki rozpigtej na stupkach stalowych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy i formy Dokumentacji

Projektowej

Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Inspektorowi Dokumenty
Wykonawcy obejmujgce miedzy innymi:



- Jeden egzemplarz Oferty - w jezyku polskim.

- Szczegdtowy program uwzgledniajacy wszystkie fazy projektowania, realizacji
Robét 1 niezbednych procedur formalnych,

- Program platnosci.

- Koncepcje Programowo - Przestrzenng Obiektu.

- Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji Obiektu (jesli wymagana
prawem).

- Projekt Budowlany Obiektu.

- Wszelkie inne opracowania, opinie i pozwolenia wymagane dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe Obiektu.

- Pozwolenie na Budowe.

- Dokumentacje Wykonawcza (Projekty Wykonawcze) dla celéw realizacji Obiektu.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanego
Obiektu i potaczen migdzyobiektowych, w tym jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej przekazaé uzytkownikowi sieci tj. MZK sp. z 0.0. w Witnicy.

- Pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim
doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka inzynierska.

Wszelkie modyfikacje Dokumentow wymagane przez Inspektora lub Zamawiajgcego nalezy
zrealizowac bez dodatkowych optat.

Dokumenty Wykonawcy beda opracowane i przekazane Inspektorowi w sposdb nastepujgcy:
a) Wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujacego
prawa
W tym jeden egz. dla uzytkownika sieci tj. MZK sp. z 0.0. w Witnicy.
b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD:

a. forma zapisu plikéw: rr.mm.dd

b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc

g, arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
d pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg

2.2.Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu .

Projekty rurociagéw

Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,,PN-EN 1295
Obliczenia statyczne rurociaggéw ulozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia”, a
projekt powinien zawiera¢ migdzy innymi:

- Okreslenie cisnien prébnych.

- Plany sytuacyjne.

- Profile rurociggdw.

- Rysunki i schematy przedstawiajace catos¢ orurowania, ksztattki i osprzet,




- Rysunki konstrukcyjne i obliczenia noé$nosci plyty fundamentowej pod zbiorniki .

- Rysunki i opis metod polaczenia z istniejagcymi rurociggami.
Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaltowanie terenu oraz wszystkie roboty
zwiazane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu budowy.

2.3 Wymagania dotyczgce terenu budowy

Plac Budo znajdowatl si¢ bedzie na ogrodzonym terenie Stacji Uzdatniania wody w
Witnicy. Wykonawca wydzieli - po uzgodnieniu z Inspektorem, teren niezbedny do realizacji
Robét objetych Kontraktem.

Dojazd do placu budowy bgdzie zapewniony z istniejgcych drog i placu manewrowego na
terenie Stacji.Wykonawca prowadzié¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,
oswietlonym 1 oznaczonym zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa.Wykonawca wykona 1 zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodg i
odprowadzania $ciekéw na potrzeby Robét oraz biura Wykonawcy. Wykonawca wykona i
zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energi¢ elektryczng dla potrzeb prac
budowlanych . Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostgpu do Placu
Budowy. Wszelkie drogi wjazdowe begda utrzymywane w czysto$ci i wolne od
przeszkod. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej budowy .

Roboty wykonywane bedg w obiektach funkcjonujgcej Stacji Uzdatniania Wody Wszystkie
prace, ktére bedg polegaly na polgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
muszg uzyskaé zgode Przedstawiciela Zamawiajacego, Uzytkownika Obiektu i Inspektora. W
tym celu Wykonawca bedzie wystepowatl do Przedstawiciela Zamawiajacego. Wystapienia te
powinny by¢ przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego, co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem robot. Do robdt mozna bedzie przystapié wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji.

Wykonawca bedzie w pelni stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Rob6t. Wykonawca zapewni,
ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za
BHP wykonajg prace prawidlowo. Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Inspektor
przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okre§lonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i
czystosci musi by¢ zapewniony przez caly czas trwania Robot.

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych
w trakcie prowadzonych Robdt w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg
przedsigwzigcia nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujacym prawem.

Wykonawca winien przedsigwzigé wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzg¢tu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla
0sOb przebywajgcych na Placu Budowy.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim
prawem.



2.4 Wymagania dotyczace prob cisnieniowych /odbiorowych

e Wstep

Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
1) préby odbiorowe,

2) eksploatacj¢ probng obejmujgcg rozruch mechaniczny i hydrauliczny.
Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koncowych Inspektor wydaje Protok6l Odbioru
Koncowego Robot.

Wykonawca zapewnia na swdj koszt robocizne, materialy i ustugi, wymagane do momentu
wydania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez
Wykonawce w ramach rozruchu przed wydaniem Protokét Odbioru Koncowego Robot
ponoszone bedg przez Wykonawce.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Inspektor zorganizuje kontrol¢ w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i
aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i
odpowiedzialnosci okre§lonych w Kontrakcie.

e Proby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym préba szezelnosci komor zbiornika, pracy wentylacji mechanicznej ,
instalacji elektrycznych, oS$wietleniowych 1 automatyki bedg przeprowadzane po
zakonczeniu, robat.

e Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 10 dni przed rozpoczeciem eksploatacji przekaze Inspektorowi
do akceptacji dokumentacj¢ powykonawcza, oraz pozostala dokumentacje niezbedng do
przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

a) Instrukcje BHP i p.poz.
b) Aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci badan zabudowanych urzadzen.



II. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

1. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 201)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 péz. 627), z
poZn. Zmianami

S Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. Dz.U. 2017 poz. 1566

4. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, péz. 351
zpbdzn. zm.,
5. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdin.
zm.,

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z
dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, p6z. 747, 2001 r, z p6zn. zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 11.09.2020r. Dz.U.
2021 poz. 2454

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz 463)

12. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 2z dnia 15.04.2022r. (Dz.U. 2022 poz.
1225)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz 1030.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz 2117).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow, Dz.U. Nr 2010, nr 109, poz 719).

16. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 905.05.2022r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsi¢wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko [....] (Dz.U. 2022 poz. 1071

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1125, 1126, 2003 r)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),



19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256, 2002 r.)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, pdz. 182),

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831
22. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

23. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

24. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw.

25. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

26. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
27. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

28. PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
29. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kolnierzy na ci$nienie
nominalne do 1 MPa.

30. PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

31. PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

32. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

33. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne,

34. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

35, BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

36. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

37. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

obostrzona.

38. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

39.  PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepigciowa.

40. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego.

41. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



42.  PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robdt rozbidrkowych.

43. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcow 1 §rodkéw transportu publicznego.

44. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 0,6/1kV

45. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne -
Wiasciwo$ci mechaniczne

46. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

47. Pozostale normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot.
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