TABELA ROWNOWAZNOSCI DLA NAZW WEASNYCH | NORM UZYTYCH W OPISIE ZAMOWIENIA.

Lp

Nazwa wilasna

Parametry rownowaznosci

CAPATOX

Plynny preparat do usuwania glonéw z powierzchni murowanych; spetniajgcy
wymagania: produkt biobojczy kat. |, gr. 2, do uzytku powszechnego.

SYLITOLL 111 RapidGrund

Transparentny srodek do wyréwnywania chfonnosci na mocno i nieréwnomiernie
chtonnych podtozach mineralnych. spetniajgcy wymagania: srodek nadajacy sie do
aplikacji na porowate, chtonne podtoza t.j. tynki mineralne, stare powtoki silikatowe, mur
z cegly wapienno-piaskowej, gazobeton, kamienie naturalne, a takze beton, beton lekki,
zaprawa.

CAPAROL UNIVERSAL

Mieszanka spetniajgca wymagania: do maszynowego lub recznego wykonywania
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich kategorii Il i 11l lub jako lekki tynk
podkfadowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w kazdego rodzaju
pomieszczeniach oraz wykonywania elewacji budynkéw.

Capatect Leichtgrundputz
170

Tynk podktadowy-lekki o specjalnym przeznaczeniu, spetniajgcy wymagania: do
nowoczesnych lekkich muréw termoizolacyjnych o podwyzszonych wymaganiach
cieplnych.




ArmaReno 700

Zaprawa UNIWERSALNA spetniajgca wymagania: stosowana: jako klej do ptyt
termoizolacyjnych; jako masa do wykonywania warstw zbrojonych siatkg z wt6kna
szklanego; jako warstwa wierzchnia; jako zaprawa do renowacji istniejgcych, nosnych
powierzchni tynkowanych; jako cienkowarstwowy tynk podktadowy zwiekszajgcy
przyczepnos$¢, np. na gtadkich powierzchniach betonowych, ptytach XPS/R (o szorstkiej
powierzchni z polistyrenu ekstrudowanego) i HWL (lekka dekoracyjna ptyta
laminowana); jako wierzchnia warstwa tynku do filcowania (z wyjgtkiem obszaru cokotu
narazonego na wode rozpryskowa).

m Gestosc: ok. 1,5 kg/dm3

m Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy

powietrza réwnowazna dyfuzji SAH20:

ok. 0,05 m wg DIN EN

7783

m Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: 5,3 N/mm2

m Wspotczynnik nasigkliwosci wodg: < 0,1 kg/(m2

- h0,5

) wedtug

DIN EN 1062 — klasa W3

m Przyczepnosc¢ do styropianu: = 0,08 N/mm2

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Srodek gruntujacy, spetniajgcy wymagania: do wzmocnienia i egalizaciji silnie lub
nierbwnomiernie chtonnych podtozy.

Histolith Sol-Silikat

Sylikatowa (mineralna) farba fasadowa. Wg wytycznych Zamawiajgcego.

Aereco Higrosterowany
SYSTEM HIGRO

Nawiewniki higrosterowane sterowane automatycznie, spetniajgce wymagania:
czujnikiem sterujgcym ma by¢ tadma poliamidowa, ktéra analizuje zmiany poziomu
wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika.

SOPRO KZT

Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu refiskiego do murowania muréw z cegty
klinkierowej, spetniajgca wymagania: zawierajgca tras renski, ktéry zmniejsza ryzyko
powstawania wykwitéw i przebarwien na spoinie oraz na cegtach. Odporna na wilgo¢
atmosferyczng i mréz. Zapewniajgca wysokg -paroprzepuszczalnosé i szczelno$é
zwigzanego materiatu.

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie M10 zgodnie z normg PN-EN 998-2.

Zawierajaca tras renski

Mrozoodporna

Odporna na wode i czynniki atmosferyczne

Przepuszczajgca pare wodng
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TERMAFLEX FRZ

Otulina do izolacji termicznej, spetniajgca wymagania: wykonana z ekstrudowanej
pianki polietylenowej o zamknietych komoérkach.

Wiasciwosci fizyczne Tolerancje - Zgodne EN 14313 Gestos¢ kg/m3 25 - 36 - Struktura
- Drobne, zamkniete komorki - Kolor - Szary - Wtasciwosci termiczne Max. temperatura
pracy °C +95 EN 14707 Wsp. przenikania ciepta (\) W/m-K 0.038 przy 20°C 0.040 przy
40°C EN ISO 8497 Wiasciwosci ogniowe Klasyfikacja SBI - EL EN 13501-1
Wiasciwosci odpornosci na wode Absorpcja wody kg/m? 0.05 EN 13472




