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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego kominka na paliwo state wraz z przewodem
spalinowym systemowym na potrzeby Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sosny 14,
dz. nr ewid. 1/4, obr. 0002 Stare Dzieduszyce, gmina Witnica
Inwestor: Gmina Witnica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

decyzja o warunkach zabudowy

warunki przytaczenia do sieci gazowej

wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 . w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10

z dnia 08.02.1995 r. )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zZmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

* Obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalacji gazowych, budowy kottowni gazowych oraz

instalacji wodociagowych i kanalizacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa potaczenia spalinowego pomiedzy
istniejgcym  kottem na paliwo state a istniejgcym kominem spalinowym dn250 oraz przebudowa
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kottowni.

Dziatka 0 numerze ewid. 1/4 nie jest objeta wptywem eksploatacji gorniczej. Z tytutu inwestycji
nie istniejg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdéw i ich otoczenia. Dziatka
nr 1/4 na ktdrej jest zabudowany budynek jest wpisana do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkow oraz
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

3. INFORMACIE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw débr kultury wspdiczesne;.

UWAGA:

® Prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi
rzemieslniczemu posiadajgcemu uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych w tym
zakresie.

® Pracownik kierujgcy robotami winien posiadac uprawnienia budowlane i odpowiednie
przygotowanie zawodowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej
i Budownictwa, w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych  w  budownictwie
(Dz.U.nr8z1995r.)
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® Przybory gazowe zabudowane przy wykonanej instalacji gazowej musza by¢ przystosowane do
spalania rodzaju gazu wyszczegolnionego w warunkach technicznych i posiadaé wszelkie
dokumenty dopuszczajace urzadzenie do eksploatacii.

e Zabrania si¢ wykonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji i przytacza po dokonaniu odbioru
instalacji

e Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnic z projektantem pod warunkiem niewaznosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. § 157 pkt. 6 zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

4. WENTYLACIJA, NAWIEW I ODPROWADZENIE SPALIN

¢ Wentylacja wywiewna:
Projektowana kratka wentylacyjna do istniejgcego przewodu wentylacyjnego, dotyczy
pomieszczenia kottowni

e Odprowadzenie spalin:
Projektowany tacznik dn250 z materiatu zaroodpornego o grubosci 12mm. do istniejacego
przewodu spalinowego.

¢ Wentylacja nawiewna
Istniejacy przewdd nawiewny typu Z dn250.

5. POMIESZCZENIE KOMINKA NA PALIWO STALE

Pomieszczeniem, w ktorym jest zabudowany piec na paliwo state jest istniejace pomieszczenie kottowni o
wysokosci H=3.76m i kubaturze V=65.38m">.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT

 Przy wykonaniu robot przestrzegaé nalezy warunkéw BHP okreslonych w nastepujacych normach
i przepisach:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)
- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263)
— Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych;

- ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIA

* Nieprawidtowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego o$wietlenia.
Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen
Mozliwos¢ porazenia pradem i poparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu.
Mozliwos¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynnosci spawania rur.
Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynnosci wiercenia otwordw i ciecia rur elektronarzedziami.
Brak zej$¢ do wykopdw i ich zabezpieczen

* W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



- zapoznac sig z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych uzywanych
do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)

- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadac przewod uziemiajacy,

- 0soby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinny posiadac niezbedny sprzet spawalniczy, odziez
ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia gtowy,

- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajac wstrzaséw, uderzen , rzucania i toczenia po ziemi,
- butli nie nalezy narazac na dziatanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu otwartego ognia, piecéw
i grzejnikéw,

- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac sie w pozycji stojacej,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze oswietlone $wiattem naturalnym, a w przypadku sztucznego
oSwietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdinymi zasadami oéwietlenia zaktaddw przemystowych,

- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomic¢ telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamigtac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem mozna gasic tylko gasnicami

z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sa pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odtaczyé¢ od
Zrodta zasilania, nastepnie przystapi¢ po gaszenia za pomoca koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzyé
w/w gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegaja na:

- odfgczeniu i usunieciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wylaczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajacych miejsce
wypadku,

Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)

- SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

o Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlanej ,

instruktaz bezposrednio na budowie .

W przypadku wystqpienia zagrozenia nalezy:
1. Powiadomi¢ kierownika budowy , Inwestora, wykonawce

Policie -997

Straz pozarng -998

Pogotowie ratunkowe -999

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wikp.

9. Podstawowe Srodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzetu stosunku do danego
zawodu,

10. Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktdre dokonano analizy obszaru oddziatywania
- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (. Dz. U. 2021r. poz.
2351 ze zmianami),

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

- §3 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na érodowisko (4. Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu.



Istniejacy piec na paliwo state na dz. 1/4 nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu ktdry
miesci sie w catosci na dziatce nr 1/4, obreb 0002 Stare Dzieduszyce.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zasilanie lokalu w energie: Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnego
zrédta zasilania w energie tj. paliwa statego celem zasilania lokalu w energie cieplng. Z uwagi na
bezposrednie sasiedztwo rozpatrywanego budynku z zabudowa wiejskg m. Sosny, projektant
nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledu na wysoka ucigzliwosé
akustyczna dla ludzi oraz $rodowiska przyrodniczego. Nie ma takze mozliwoéci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie
innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

9.1 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature.

Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewania zalecono jak nizej:

- w celu automatycznej regulacji temperatury w przedmiotowym budynku mieszkalnym nalezy
zainstalowa¢ programator pokojowy z programem tygodniowym utrzymujacy wymagang temperature w
budynku, ktory zostanie zamontowany na $cianie w holu budynku mieszkalnego,

- regulacje temperatury uzupetni¢ o czujnik temperatury zewnetrznej do montazu na cianie potnocnej
budynku,

- kazdy grzejnik zasilany z projektowanego kotta gazowego uzupetni¢ o gowice termostatyczna.

- sprawnosc kotta na paliwo state 75%

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACII SANITARNYCH)
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Przebudowa przewodu spalinowego i wentylacji nie wplynie na Srodowisko, zdrowia ludzi i inne
obiekty budowlane.

11. UWAGI OGOLNE

* Na czas wykonania robét nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informatyczne i ostrzegawcze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonac¢ mechanicznie do rzednej dna
rurociagu oraz recznie pogtebic wykop pod rure o grubosci podsypki. Wykop wykonaé ze skarpami

o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Przy ewentualnych zmianach kierunku przewoddw
stosowac tuki i kolana. Materiaty stosowane do budowy rurociggu winny odpowiadaé wiasciwym
normg oraz posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania. Przed zasypaniem przewodow
zewngtrznych nalezy je zinwentaryzowac geodezyijnie. Wykonany rurociag wodociggowy
zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiaty
winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami jakosci, posiadaé atesty oraz swiadectwa dopuszczania
do stosowania w budownictwie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem , przepisami bhp oraz
;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie Projektanta/Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz.2351 ze zm.)

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany budowy kominka na
paliwo state wraz z przewodem spalinowym systemowym na potrzeby
niepublicznej szkoty podstawowej w m. Sosny na dziatce nr ew. 1/4 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Sporzadzit: -.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr aw. AP/0055/PWBS/17

do projektowania i kierowania ri mi bez ograniczen w
specjalnosdi instalacyjnej w zakrdsie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazo ()'; wodociggowych
kanalizacyjnych, l/: |

mgr inz. Artur Pig uch

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Chmiel

UPRAWNIENIA BUDOWLANETr ew, LBS/0011/PWi
do projektowania i kierowania ro i Wilanymi
bez ograniczen w sge@aitnGsc instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii T upZadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wo/ iagowych i kanalizacyjnych,
/
/
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Barlinek, 11.01.2023r.



IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A

“ IIBA INIYNIEROW
“ttll BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szozecin, dnia £ /] ceerwea 2017 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0035(6)/17

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
erchitektdw oraz inzynicedw budowaictwa (1), Dz. U, z 2016 1, poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4o pkt 3ian. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlene (14, Dz, U, 220161,
poz. 290, ze zm.) cruz § 14 ust. 3 rozporzsdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 7 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pau Artar Palech
magister inkynier indynicrii érodowiska
ur, dnia 21 czerwea 1972 r. w Mydliborzu

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny ZAP/OISSPWRS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlsnymi
w specjalnoici instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji | urzgdzen cicploych, wentylacyjnyeh,
guzowych, wodociggowych | kanallzacyjnyeh
hez ograniczen.

Uzasadnienie _
W zwigeku 2 uweglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § & K.p.a. adstepuje zig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych upzawnien budowlanych weknzano ne odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskicj lzhy Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, zn poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Zachodnio-
pomaorskiel Okrggowej Teby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinic w terminie 14 dni od dagy
Jjej dorecizenia,

Skind orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

J L
sratay tisibuisiaascsescinan

=

mygr in. Andrzej Gatkibwicz
Preewndnicescy QKK

ngr iz, Edmund Tumiclewies ...
Z¢a Proewodnivegeega OKX

inZ, Stanisfew Kamifski ... Nags
Celinek KK

Otravmujas;
L. Pan Artor Paluch

il Sw. Bonifacegn 14, 74-320 Barlinek
Z. Okrggowa Rada 20H8
3. Glbwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4, OKK - an

Stwierdzam zg I‘ 08¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 11.01.2023 r.
mgr inz. Artur ia]ﬁg:h
\\.\
4
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Uprawaienia budowlane nadane

Pabu Arturowi Paluchowi
magistrow indynierowi inzynierit frodowiska
ur. dnia 21 czerwea 1972 v, w My$liborzy

numer ewidencyjny ZAP/ABSS/PWEBS/ 17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalucyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepluych, wentylacyjuych,
gazowych, wodochgowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowainiaia w zakresic nadane specialnoici:

L pa podstawie art. £2 ust, 1 pke 1, pke 2, pke 3, pkt 40 pkt 5 orez art. 13 ust. 31 ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne-budowlanych i sprawowania nudzorn
autorskiego,

2)  kierowania budows Jub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowanis wytwarzeniem kenstrukcyjnveh elementéw budowlanych omz nadzoru | kontroli
techniczne] wytwarzania tych clementiw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczmej utrzymaniz obicktéw budowlanych;

. na podstewie § 14 ust. 3§ § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoje z dria
1E wrzednia 2014 r. w sprawie samedzielsyeh funke]i technivznych w budownictwic do:

1) projektowania obicktu budowlsnego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektens
budowlanym, takim jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyine, gwzowe, wodoeiggowe i kanali-
Zaiyne, ]

23 sporeadzania projekiu zapospodarowania dzialki lub werenu,

Sklud vreckajacy Okrogowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Proewndnicagey OKK
mgr inz. Edmund Tumieléwicz ... . %7 T
L Provweoduicequoeun OBK
inz. Stanislaw Kamifski
Crloock QXK

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 11.01.2023 r.
mgr inz. Artur Paluch



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/07

DECYZJA

poz. 42 z péin. zm ) i art. 12 ust. 3,art. 13 ust.1 pkt 1i2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Ny 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U7 Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi CHMIEL
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 01 marca 1977r, w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowe;j Izby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego

1. Marek PUCHALSKJ/Q
. oo b

2. Emilia KUCHARCZYK \W”’

3. Jerzy MINCZYK




1 27 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1PV-W2H-WYX *

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0153/17

adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

8
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e
% &b :907
0%% " %,
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pradichowy




B POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-49A-EIM-Q6W *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0155/07
adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow WIkp.
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




s dresowy 8!
Numer 14 w miejscowosci Sosny

TEMAT Remont w kotfowni w budynku niepublicznej szkoly
podstawowej w m. Sosny 14 na dziafce nr 1/4,
obr. 0002 Stare Dzieduszyce, gmina Witnica
i Gmina Witnica
INWERTOR PL. Andrzeja Zablockiego 6, 66460 Witnica
INST. SANITARNE |IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
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FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
PB 11.01.2023r. schemat 1
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OZNACZENIA:

2- Przewod wentylacyjny mechaniczny podlegajgcy demontazowi

[ ] 3-Przewdd spalinowy podlegajgcy demontazowi

jra v v R v
{
F/
|
a

[ 4- Przewod spalinowy niepodlegajacy przebudowie
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: 1 - Istniejgey piec na paliwo stale, niepodlegajgcy przebudowie
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" 8l g Z - Istniejgcy nawiew typu Z dn250 niepodlegajacy przebudowie
e i ———— - Instalacja c.o powrét, niepodlegajacy przebudowie
2/ | ——— - Instalacja c.o zasilanie, niepodlegajaca przebudowie
/ 4/ 0 : - Instalacja z.w, niepodlegajgca przebudowie
3
ST J
e |
Kotiownia Kotlownia |
h=3.76m |
V=65.38m’ |
I
] |
Komunikacja |
|
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] r Sala lekcyjna
R I I R |
TEMAT Remont w kotiowni w budynku niepubliczne;j szkoty
podstawowej w m. Sosny 14 na dziafce nr 1/4,
obr. 0002 Stare Dzieduszyce, gmina Witnica
1 ] Gmina Witnica
— = INWESTOR PL. Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica
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FB 11.01.2023r. 1,100 2
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Kotlownia

Kotlownia
h=3.76m
V=65.38m*

Sala lekeyjna

Komunikacja

OZNACZENIA:

1 - Istniejgcy piec na paliwo state, niepodlegajacy przebudowie
2- Projektowana kratka 350x350 do przewodu wentylacyjnego

] 3- Projektowany przewod spalinowy dn250 ze stali zaroodpornej 1,2mm

1 4- Przewdd spalinowy niepodlegajacy przebudowie

Z - Istniejacy nawiew typu Z dn250 niepodlegajgcy przebudowie
- Instalacja c.o powrét, niepodlegajacy przebudowie
- Instalacja c.o zasilanie, niepodlegajgca przebudowie
- Instalacja z.w, niepodlegajgca przebudowie

TEMAT Remont w kotfowni w budynku niepubliczne] szkofy
podstawowej w m. Sosny 14 na dziofce nr 1/4,
obr. 0002 Stare Dzieduszyce, gmina Witnica
Gmina Witnica
INWESTOR Pl Andrzejo Zablockiego 6, 66460 Witnica
INST. SANITARNE |IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
N fupr. bud. v om. ZAP /D055 PUES/T do
PROJEK TOWAE mgr inz. Artur Paluch éﬂm_,“, g N [
|
SRR
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Chmiel E:"’""’
» WDZIL: gr i 0 i rohrests |—_7_/
OPRACOWAL: mgr Karolina Michalska . A
YTUE RYSUNKU | Raut przyziemia i strychu- stan projekowany
FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
PB 11.01.2023r. 1:100 3




schemat

podfgczeniowy
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TEMAT Remont w kotfowni w budynku niepublicznej szkoly
podstawowej w m. Sosny 14 na dziofce nr 1/4,
obr. 0002 Stare Dzieduszyce, gmina Witnica
A Gmino Witnica
INWESTOR Pl. Andrzejo Zoblockiego 6, 66-460 Witnica
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TOM I EGZ. 1

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO

TEMAT

Remont w kottowni w budynku Niepublicznej Szkoty Podstawowej w m.
Sosny 14 na dziatce nr 1/4, obr. 0002 Stare Dzieduszyce, gmina Witnica

LOKALIZACIA

Adres: Sosny 14, 66-460 Witnica, dz. nr 1/4, obr. 0002 Stare Dzieduszyce
Jednostka ew. 080107_5.0002.1/4

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA - IX

Gmina Witnica

INWESTOR Pl. Andrzeja Zabtockiego 6, 66-460 Witnica
JEDNOSTKA Biuro Projektow Instal Projekt Artur Paluch
PROJEKTOWA ul. Sw. Bonifacego 1A 74-320 Barlinek tel. 697030764
DATA 11.01.2023r.

SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa (strona 1)
2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (strona 2-4)
3. Opinia kominiarka (strona 5-¢ )




Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:

Imie i nazwisko
oraz adres Inwestora:

Miejsce inwestycji:

Opracowatl:

Imie i nazwisko

oraz adres projektanta:

"INFORMACIJA"

Remont w kottowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej w
m. Sosny 14 na dziatce nr 1/4, obr. 0002 Stare Dzieduszyce,
gmina Witnica

Gmina Witnica
Pl. Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

66-460 Witnica
Sosny 14

dz. nrew. 1/4
gm. Witnica

mgr Karolina Michalska
ul. Sulecinska 95
66-400 Gorzow Wikp.

mgr inz. Artur Paluch
ul. Sw. Bonifacego 1A
74-320 Barlinek



*Przy wykonaniu robot przestrzega¢ nalezy warunkow BHP okreslonych w nastepujacych normach i
przepisach:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,203r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robut budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)

- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263)

- Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych;

1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIE

» Nieprawidtowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego oswietlenia.

Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzgdzen

Mozliwos¢ porazenia pradem i poparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu.

Mozliwos¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynnosSci spawania rur.

Mozliwosc porazenia pradem przy wykonaniu czynnosci wiercenia otwordw i ciecia rur elektronarzedziami.
Brak zejs¢ do wykopow i ich zabezpieczen

* W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- zapoznac sie z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych uzywanych
do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)

- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiada¢ przewdd uziemiajacy,

- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinny posiadac niezbedny sprzet spawalniczy, odziez
ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia gtowy,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze oswietlone Swiattem naturalnym, a w przypadku sztucznego
oswietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdinymi zasadami oswietlenia zaktadow przemystowych,

- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamietac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem mozna gasi¢ tylko gasnicami

z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sa pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odtaczy¢ od
zrodfa zasilania, nastepnie przystapic po gaszenia za pomoca koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzyc
w/w gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego prgdem polegajg na:

- odtgczeniu i usunieciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wytgczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajgcych miejsce
wypadku,

Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)



2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

* Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlanej ,
instruktaz bezposrednio na budowie .

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

Powiadomi¢ Kierownika Budowy , Inwestora,

Policje -997

Straz pozarng -998

Pogotowie ratunkowe -999

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wikp.
Zastosowac podstawowe srodki ochrony osobistej, oraz przestrzegaé BHP przy sprzecie
uzywanym w danym zawodzie.

0 80 Sy b R (R

Sporzadzit: \

mgr inz. Artur|Paluch

ew. ZAP/0055/PWBS/17
botami bez ograniczen w

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowani
specjalnosci instalacyjnej w zaKresje sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazdwych, wodociagowych
kanalizacyjnych, %



PROTOKOL NR 14/11/2022
7Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOW YCH

Sprawdzenie technicznej sprawnosci przewodow kominowych i podlaczen dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych.

Wiasciciel  GMINA WITNICA

Budynek potozony w miejscowosci SOSNY NR 14 — SZKOtA PODSTAWOWA

Kontrola przeprowadzona przez Mistrza Kominiarskiegco BOGDAN KAMINSK|

Numer uprawnien 000074

Przy wspoludziale ~ XXXX w oparciu o art. 62 Prawo Budowlane z dnia 07.
07. 1994 r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 4 14-} or;az wydane na jej podstawie przepisy szczegolowe

1 obowiazujace przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli i sprawdzenia obejmuje odwrotna strona protokohu.

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej wymienione braki — uszkodzenia,
zaniedbania podlegaja obowiazkowemu usunieciu — naprawie bezposrednio po
przeprowadzeniu kontroli techniczne;j.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO 2023

i
i

Protoké! otrzvmuja Pedpis osoby Opiniddgawca

L. Wlasciciel — Zarzadca budynku uczestniczacej w kontroli. (uprawniony Miiﬁrz Kominiarski}
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ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY KONTROLI OKRESOWE]
OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

Sosny 1471112022 25.11.2022r.
Kontrola kotlowni

1. Wykonanie zalecen wynikajacych z poprzednich kontroli TAK/NIE
Uwagi Pierwszy protokdt.

2. Sprawdzenie stanu technicznego elementdw budynku

a) Przewoddw kominowych TAKANIE

b) Glowic i nasad kominowych TAK/NIE

c) Odgatezien i tacznikow TAKMNIE

d) Drzwiczek wycierowych i rewizyjnych TAK/ANE
Uwagi W drzwiczkach rewizyjnych strychowych wkiad kominowy bardzo

mocno odksztaicony.
Przewod kominowy — wkiad metalowy o przekroju 250mm.

Sprawdzenie przewodéw kominowych

|5

a) Droznosc przewodow kominowych G @ TAK/NIE
b) Ciagu kominowego TAK/MNIE
¢) Podlgczen urzadzen grzewczych TAK/AEE
d) Podiaczen kratek wentvlacyjnych TAK/MNIE

¢) Wyposazenie przewodéw kominowych we wklady kominowe  TAK/NIE

Uwagi Kociot c.o. potgczony zbyt szerokim kanatem (okoto 500/500mm)
W pomieszczeniu piwnicznym z metalowym — poziomym tgcznikiem
kominowym (250mm).

Nie uzywac wentylacji mechanicznej.

4. Sprawdzenie wyposazenia budynku zapewniajace dogodny dostep do okresowych
czyszczen i kontroli

a) Drabiny do wejscia na dach lub dojscia do kominéw TAK/NIE
b) Wiazy dachowe — okienka FARKNIE
¢} Lawy kominiarskie przy braku wyczystek strychowych TAKANIE
Uwagi Podpunkt b) i ¢) nie dotyczy
5. Sprawdzenie przestrzegania przepisow p. poz.
a) Otynkowanie i pobielenie kominéw TAK/ANE
b) Skiadowanie na strychu materiatow tatwopalnych TAK/MNE
Uwagi Wskazane pobielenie komina.

6. Wystepowanie innych stwierdzonych w trakcie kontroli uszkodzen i nieprawidlowosci
mogacych spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia

Uwagi Nalezy utrzymywac odpowiednia temperature w palenisku kotla c.o.
Pamigtac o okresowych czyszczeniach i palic suchym opatem.



