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Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
budowlanych
zwigzanych z remontem Szkoty Podstawowej w Sosnach dziatka nr 1/4, obr. ewidencyjny Nr 2 — Stare
Dzieduszyce, gmina Witnica w zakresie :
- wymiany pokrycia dachowego budynku;
- przebudowa przytgcza spalinowego pomigdzy istniejgcym kottem na paliwo state, a istniejgcym
kominem spalinowym,
- przebudowa wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kottowni.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a nastepnie
wykonawczej w okresie realizacji robot budowlanych.

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiat do sporzgdzenia wyceny robét objetych
niniejszg specyfikacjg. Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznacé sie z przedmiarem robot,
dopuszcza sie przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiotem robét objetych niniejszym opracowaniem
sg roboty budowlane w zakresie okreslonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, a takze prawem polskim i europejskim, polskimi i
europejskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

Definicje poje¢ i okreslen zgodnie z Prawem Budowlanym
Skroty i uproszczenia :

CPV - Wspdlny Stownik Zamowien;

IPU - Istotne postanowienia umowy;

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét;
PZJ - Plan zapewnienia jakosci;

PZP - Prawo zamdwien publicznych;

ST 4.0- Wykonanie pokrycia dachowego

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
- wykonanie pokrycia dachowego

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

roboty towarzyszace,

pokrycie dachoéwkowe ceramiczne,

obrobki blacharskie.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymacé roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce skladowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
- taty iglaste,



- membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

- dachdéwka ceramiczna karpiowka,

- ggsior ceramiczny,

- elementy prefabrykowane z blachy miedzianej,

- spoiwo cynowo-otowiane LC 60,

- rury spustowe miedziane $red.120 mm,

- rynny dachowe miedziane sred. 150 mm,

- stopnie kominiarskie prefabrykowane 25x17cm,

- tawy kominiarskie prefabrykowane 25x80cm,

- ptotek przeciwsniegowy prefabrykowany h=15,5cm

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego z deklaracjg zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac
stosownym badaniom.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczehstwa.

Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie poprawnosci montazu ptyt systemowych.

ODBIOR ROBOT

podstawg odbioru robét budowlanych, polegajgcych na robotach dekarskich powinny stanowié
nastepujgce dokumenty :

» dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym

(harmonogram robot),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.



ST 6.0 — wymiana przytacza spalinowego oraz przebudowa wentylacji
wywiewnej w pom. kottowni

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
- przebudowy przytgcza spalinowego pomiedzy istniejgcym kottem na paliwo state dn250, a
istniejgcym kominem spalinowym,

- przebudowa wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kottowni.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty demontazowe i towarzyszace — przewdd spalinowy, przewdd wentylacyjny mechaniczny.

Montaz przytgcza spalinowego dn250ze stali zaroodpornej 1,2 mm, pomiedzy istniejagcym kottem na
paliwo state, a istniejgcym kominem spalinowym.

Montaz kratki 350x350 do przewodu wentylacyjnego.

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowos$ci
wstrzymacé roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposob i miejsce sktadowania materiatow . Wielkosci poszczegdinych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
- przytgcze spalinowe dn250ze stali zaroodpornej 1,2 mm
-kratka 350x350 do przewodu wentylacyjnego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej.

Ogolne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiory robot

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyc;ji.



Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: - zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wtasciwych materiatéw

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez
oceny prawidtowo$ci dziatania catego urzgdzenia.

Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skfad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem

-zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej powotanymi w PB i ST
normami.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy -Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

-Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”

-Protokoty wykonanych préb i badan

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie -Instrukcje obstugi
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru konncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.
Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato
zapewnic, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i

urzadzenia instalacji.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw prowadzong zgodnie

z programem zapewnienia jakosci. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow,
zarzadzajacych realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét:



prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i zaleceh BHP w szczegdlnosci
wszystkie prace na wysokosci, wszystkie prace wykonywac scisle z wytycznymi wykonania robét oraz
wytycznymi producenta materiatu, przestrzegajgc przerw technologicznych, temperatury otoczenia,
sposobu wykonania, itp., przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez kierownika budowy, robot.

Etapy wykonywanych robét obowigzkowo podlegajgce odbiorowi przez nadzor inwestorski:

wszystkie roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce, odbior kohcowy roboét.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Rodzaje odbioréw robat.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych elementéw robot (odbiory
czesciowe) dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy
Odbiér koncowy

1) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarzgdzajgcego. Potwierdzenie takie
nastepue po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarzgdzajgcego,

2) odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzgdzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajgcy, oraz w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie do 5-dni od przyjecia pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o
wykonaniu robét wyznacza termin ich odbioru. Nie pézniej niz w dniu odbioru Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw powykonawczych typu: karty gwarancyjne na zamontowane
urzgdzenie, protokoty prob i badan (jesli byty wymagane), certyfikaty, deklaracje, zgtoszenia odbioru
robot ulegajgcych zakryciu badz protokoty ich odbiory oraz karte gwarancyjng jak réwniez inng
dokumentacje dotyczgcy realizacji o ile wystepuje.

Odbiorowi podlegajg roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i ,na gotowo".

Z czynnosci odbiorowych zostaje spisany protokét z udziatem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik
robot/budowy wskazany w umowie) oraz z udziatem przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru).
Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
Wykonawcy formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady.

Podstawa ptatnosci.

Wg ustalenh w umowie, nalezy dotgczy¢ protokdt odbioru, potwierdzong przez inspektora nadzoru
ksigzke obmiaru oraz kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe robét z oferty i
ilosci faktycznie wykonanych robot wynikajgcych z obmiaréw potwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty zwigzane z podtgczeniem obcigzajg
Wykonawce.

W przypadku odwotania sie przez zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia do znaku
towarowego, zrédta pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemoéw odniesienia
przyjmuje sie, ze zamawiajgcy wskazat wytgcznie na wymagane parametry, jakos¢, funkcjonalnos¢ i w
tym zakresie wykonawcy mogg wykona¢ zamowienie przy uzyciu materiatdw o rownowaznych
parametrach.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych prac budowlanych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi
zapoznac sie z projektem oraz z przedmiarem robot.



