Ulica dojazdowa

Miejsca posfojowe

500/WESOtA/; 480/STARZYNSKIEGO/; 450/FABRYCZNA/
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pobocze i skarpa z zielenig okrywowg
na ziemi urodzajnej 5 cm

w-wa filtracyjna z piasku

min 50 cm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szaref (1,
na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

0m) /czerwonej (0,1m) gr. 8cm

opornik betonowy 12x25
na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki brukowej betonowej
ekologicznej /DOMINO EKO/ drenaZowejszarej gr 8
cm ukiadanef na podsypce piaskowej gr 3 cm
szczeliny wypetnione Zwierm 2-8mm

podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm
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opornik betonowy 12x25
na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki azurowej
drenazowejszarej (szczeliny obsiane

trawg) /czerwonej pefnej (0,2m-dwa rzedy
oddzielajgce miefsca postojowe) gr 8 cm ukiadanef

podbudowa

Zjazdy

na podsypce piaskowef gr 3 cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szarej (1,0m) /czerwonej (0,1m) gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm

zKtSM gr. 25cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm
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opornik betonowy 12x25
na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z drenazowej brukowej szarej kostki
betonowej ekologicznej /IDOMINO EKO/ na podsypce
piaskowej gr 3 cm

szczeliny wypetnione Zwierm 2-8mm

podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

-~

Jezdnia ulicy

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szarej (1,0m) /czerwonej (0,17m) gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

dren50x50 cm/dét chtonny3x3x3m
-zwir/31-63/ owinigty w geowtokninie
w-wa wyréwnawcza piasek 5 cm
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