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Wykonanie prac projektowych oraz rob6t budowlanych dla zadania:
NAZWA

ZAMOWIENIA Przebudowa ul. Starzynskiego w Witnicy na odcinku od ul.
Piaskowej do ul. Kostrzynskiej — dziatka nr 274/2.
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NAZWY 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
I KODY: 45000000-7 Roboty budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
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66-460 Witnica
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i oraz realizacja odcinka zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa ul. Starzynskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzynskiej —
dziatka nr 274/2.

Zadanie ma na celu poprawe stanu lokalnej infrastruktury oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz mieszkancow.

Niniejsze PFU zostato sporzgdzone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z
wytycznymi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z péz. zm.)

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie petno-branzowej dokumentacji projektorowej,
w tym projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu Inwestorskiego, STWIOR, uzyskanie
wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnieh oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie
odcinka objetego niniejszym zamdwieniem.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez Zamawiajgcego
zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych, ktére
obejmuje w szczegdlnosci:

— Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego stanu terenu oraz urzgdzen, identyfikacja i
rozwigzanie ewentualnych kolizji, w zakresie niezbednym do wykonania zamdéwienia;

— Opracowanie i pozyskanie materiatow niezbednych do sporzgdzenia prac projektowych;

— Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej projekt budowlany i wykonawczy
wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbednymi do rozpoczecia robét
budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz kosztorys
inwestorski oraz STWIOR;

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim w powiecie gorzowskim w
miejscowosci Witnica.

Aktualnie teren objety robotami petni takg samg funkcje jakg bedzie petnit po przebudowie.
Dziatka objeta niniejszym opracowaniem stanowi przedtuzenie odcinka ul. Starzynskiego
realizowanego wg odrebnego opracowania — Projektu opracowanego na zlecenie Gminy Witnica,
wykonanego przez PLAND — Projektowanie Drogowe Przemystaw Lipczynski.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

Teren inwestycji jest uzbrojony. Wystepujgce sieci podziemne to sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa, miejscowo elektroenergetyczna. Sieci hadziemne to
sie¢ elektroenergetyczna.

Lokalizacja sieci przedstawiona jest w zatgcznikach graficznych.

Ulica Starzynskiego spetnia istotng role w systemie komunikacyjnym Witnicy stuzgc jako droga
dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Aktualnie wystepuje nawierzchnia gruntowa i gruntowo-ttuczniowa, o szerokosci ok. 4,0 m, bez
chodnikéw i zjazdow utwardzonych. Brak kanalizacji deszczowej.

Wystepujg pobocza trawiaste oraz zielen w postaci drzew i krzewow oraz ,dzikie miejsca
postojowe”.

W ramach inwestycji planuje sie remont i przebudowe jezdni, budowe i przebudowe chodnikéw,
przebudowe i remont zjazdéw, wykonanie odwodnienia powierzchniowego.

Nowo projektowany odcinek nalezy zaprojektowac i wykona¢ w nawigzaniu do uktadu drogowego
zaprojektowanego na dalszej czesci ul. Starzynskiego. Przewiduje sie droge o nawierzchni z
kostki betonowej - przebudowa jezdni, chodnikéw, zjazddéw, odtworzenie istniejgcego systemu
odwodnienia — system chtonny, likwidacja i wykonanie istniejacych barier z rur stalowych,
wykonanie nowych tawek i koszy na smieci.

Przed rozpoczeciem prac projektowych oraz robot nalezy zweryfikowac stan istniejgcy oraz
sporzadzi¢ inwentaryzacje niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja - wojewodztwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Witnica, obreb Witnica, dziatka
080107_4.0006.274/2,

Teren objety opracowaniem stanowi droge gminng. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie
osiedle zabudowane gtéwnie domami wielorodzinnymi i zabudowg towarzyszacg w tym budynki
gospodarcze.

Lokalizacje przedstawiono na zatgczonych mapach.

Szczegoty uzbrojenia i lokalizacji dostepne sg w zasobach https://witnica.e-mapa.net/
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 28-02-2023

Wojewddztwo : LUBUSKIE
Powiat : GORZOWSKI
Jednostka ewidencyjna : WITNICA - OBSZAR WIEJSKI

Nazwa obrebu : WITNICA

Numer obrebu : 0006
Jednostka rejestrowa : G.1963

Nr dziatki Potozenie dziatki Uzytki Pow. dziatki[ha]
27412 STARZYNSKIEGO Klasouzytek | Pow. 0,5538
Id dziatki : WITNICA dr 05538 o _obszar objety
080107_4.0006.274/2 | HroGA GMINNA-NR ’ zamowieniem 0,0830 ha
103933F

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWALNYCH

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW CZESCI ZAMOWIENIA

Lp. Element Planowana Pow. drogi
dtugos¢ [m2]
odcinka [mb]

1 Droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, 95 456
o szer. 4,8 m — kostka typu Eko-Behaton

2 Chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm, o szer. 190 285
1,5m.

3 Zjazdy na posesje - 40

4 Odwodnienie powierzchniowe 95 -

5 Miejsca postojowe - 40

6 tawki i kosze na Smieci — 4 kpl. - -

7 Wymiana barier z rur stalowych — 1 kpl. - -

Wskazane powyzej ilosci nalezy traktowaé jako szacunkowe. Zaleca sie weryfikacje zatozen
przed ztozeniem oferty poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

1.4.1. RODZAJE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gtéwny przedmiot.

71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 | Roboty budowlane

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA
Obiekt inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed prac projektowych oraz robot zweryfikowat warunki
gruntowo-wodne.

Obiekty projektowane znajdujg sie w pierwszej kategorii gruntowej. Podioze gruntowe
stanowig piaski drobne i srednie o wskazniku nosnosci podioza zawartym w przedziale
5<CBR<10 oraz >10%.

Pozom wody gruntowej wynosi ponizej 2,0 m. Przewiduje sie wykonanie drogi w nhasypie o
wysokosci do 1m. Podtoze to posiada przecietne warunki wodne.

Na podstawie warunkéw wodnych i wskaznika CBR podtoze kwalifikuje sie do grupy
nosnosci G1.

Na cafej szerokosci pasa drogowego wierzchnia warstwa utworzona przez nasyp
niekontrolowany grubosci ok. 0,5m - nalezy usungc.

Dla prawidtowego odwodnienia wgtebnego przyjg¢ na catym przekroju drogi warstwe
odsgczajgcg gr. min 20 cm

Warunki geotechniczne podfoza zostaty rozpoznane na podstawie badan dla zaprojektowanego
odcinka.
Warunki gruntowe nalezy zweryfikowac¢ przed rozpoczeciem prac projektowych.

1.5.3. INNE

Rozwigzania architektoniczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Nalezy stosowaé rozwigzania
zgodne z zaprojektowanym odcinkiem ul. Starzynskiego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.6.1.

Zatozenia ogélne

Przebudowa i remont istniejgcej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do kategorii ruchu
KR-2.

Przebudowa i remont istniejgcych wjazdow (zjazdéw) na posesje.

Wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego (poziomej i pionowej).

Budowa i przebudowa chodnikdw.

Etapowanie robot drogowych.

Wykonanie zieleni.

Wymiana barier z rur stalowych.

Budowa miejsc postojowych i zieleni z matg architektura.

Wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci pasa drogowego z uwzglednieniem walorow
estetyczno-wizualnych miejscowosci oraz podniesienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Odwaodnienie powierzchniowe do specjalnie w tym celu wykonanych terenéw chtonnych.

. Podstawowe parametry — zalozenia projektowe

Kategoria ruchu KR-2.

Szerokosc jezdni ciggu dwukierunkowego — 4,8 m.

Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni jezdni poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do powierzchniowego systemu odwodnienia.

Rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa typu Eko-Behaton,

Chodniki o szerokosci 1,5 m.

Zatoki postojowe z ptyt azurowych.

Mata architektura.

tawki i kosze na $mieci w formie zgodnej z realizowang w tym obszarze miasta.

. Przewidywany przekréj nawierzchni drogi

warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm:

pas srodkowy szer.2,8m/2,6m/2,3m - ekologiczna /DOMINO EKO/ drenazowa szara,
spoiny wypetnione zwirem ptukanym 2- 8 mm

pasy skrajne szer. 1,0 m - petna szara

linie oddzielajgce pas srodkowy i skrajny obustronne szer.0,1m - petna czerwona
wyniesienie jezdni szer (3,0m;2,8m) - petna czerwona

podsypka piaskowa - 3 cm, /c-p 1:4 dla wyniesienia jezdni/

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 25 cm /35 cm na
wyniesieniu jezdni/

warstwa odsgczajgca z piasku - 20 cm

Konstrukcja utwardzenia zatok postojowych:

warstwa Scieralna ptyta brukowa betonowa azurowa szara gr. 8 cm, drenazowa
na podsypce piaskowej 3 cm, otwory wypetnione humusem i obsiane trawa,
/stanowiska postojowe wydzielone kostkg betonowg petng czerwong szer.20 cm/,
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

— warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm.

1.6.5. Konstrukcja zjazdéw:

— warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - ekologiczna /DOMINO EKO/
szara lub ptyta brukowa betonowa azurowa szara gr. 8 cm, otwory wypetnione zwirem
ptukanym 2- 8 mm,

— podsypka piaskowa 3 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

— warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm.

1.6.6. Konstrukcja chodnikéw:
— warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm,
— warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm.

1.6.7. Zielen

Teren wzdluz ogrodzen posesji, pomiedzy jezdnia a chodnikami bedzie zagospodarowany
zielenia okrywowg w formie ftrawnikbw dywanowych sianych Iub krzewéw ptozgcych
statozielonych (irga).

Istniejgce drzewa przeswietli¢ do zachowania skrajni drogowej. Nasadzenia materiatu roslinnego
beda miaty charakter ozdobny w celu podkreslenia strefy zamieszkania ulicy jako terenu
wielofunkcyjnego.

1.6.8. Odwodnienie

Na podstawie badan geologicznych miejsce posadowienia drogi dojazdowej utworzone jest z
piaskow drobnych o bardzo dobrej filtracji pionowej i niskim poziomie wéd gruntowych. Nalezy
przyjaé, ze odwodnienie korpusu drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez infiltracje
do gruntu wod opadowych i roztopowych poprzez zastosowang nawierzchnie drenazowg
(przepuszczalng). Elementy chtonne wykona¢é na poboczach w formie obsiania trawa,
warstwy 5 cm ziemi urodzajnej na gruncie filtracyjnym zbudowanym z gruntu G1 (piasek).

W celu poprawy odwodnienia w pasie drogi w miejscach kumulacji wody wykonane bedg doty
chtonne i gruntowe drenaze. Elementy chtonne beda wypetione zwirem grubym owinietym w
geowtdknine.

1.6.9. Mala architektura

W ramach budowy przewidziano wykonanie nowych elementéw matej architektury. Urzgdzenia
bedg wykonane jako elementy gotowe do montazu. Przewiduje sie instalacje: tawek i koszy.
Wszystkie akcesoria wykonane zostang z elementow stalowych, betonowych i drewnianych
gotowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Styl architektoniczny musi bys$
zgodny ze stosowanym w tym obszarze miasta.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu obiektéw matej architektury powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie. Wszystkie materiaty powinny miec
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wzory elementow matej architektury znajdujg sie w dokumentacji projektowej dla sgsiedniego
odcinka.

Nalezy usungc istniejgce bariery z rur stalowych zamienié¢ na réwnowazne elementy.
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Bezposrednimi  uzytkownikami i odbiorcami powstatej infrastruktury bedg mieszkancy
miejscowosci Witnica oraz mieszkancy Gminy Witnica.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi byC zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym m.in.: Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, z pézn. zm.), Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351), Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916), Warunkom Technicznym
Wykonania i odbioru Roboét budowlanych.

Wykonanie i oddanie do uzytku musza by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamowienia.

2. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — PRZEWIDYWANY
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe.

Przedmiot zaméwienia nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem nastepujgcych zakresoéw robaot:
a) Roboty rozbiérkowe i demontaze
o Demontaz istniejacych urzadzen kolidujgcych oraz zabezpieczenie drzew i przewodow.
e Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni,
o Wywoz i utylizacja materiatéw nieprzydatnych.

b) Roboty drogowe
¢ Wykonanie korytowania i profilowania pod nawierzchnie.
¢ Wykonanie warstw podbudowy.
¢ Wykonanie nawierzchni.
e Odtworzenie poboczy i zieleni uszkodzonej w trakcie prowadzenia robé6t, wykonanie matej
architektury i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

¢) Organizacja ruchu
e Wykonanie docelowej organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego.

2.2. Prace projektowe

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania i przedtozenia do oceny koncepcji
projektowe]j przedstawiajgcej rozwigzania robot budowlanych. Zamawiajgcy, po zapoznaniu
sie z opracowaniem koncepcyjnym, zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan oraz
wyda dyspozycje do uwzglednienia w projektach budowlanych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego koncepcji, Wykonawca opracuje projekty budowlane
catego zamierzenia budowlanego wraz ze specyfikacjami techniczno — jako$ciowymi.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rozwigzan projektowych, rysunkow
i specyfikacji techniczno-jakosciowych zawartych w projekcie budowlanym w aspekcie
zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowa.
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2.3. Podstawowe minimalne wymagania techniczne

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Projektant okresli szczegotowe
wymagania materiatowe i opisze je w STWIOR.

2.4. Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢é wymagania bhp i
p.poz. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

2.5. Transport

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatdw do wykonania Robét moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosSci
transportowanych materiatdéw. Urzgdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. W czasie transportu nalezy uwzgledni¢ uktad komunikacyjny w
bezposredniej bliskosci budynkéw mieszkalnych. Wszelkie uszkodzenia (chodniki, trawnik i
inne) nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczeciem prac.

2.6. Odbiér robot

Odbidr robét moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw urzadzen i instalacji.

Odbiér robot nastepuje po zakonczeniu robét i ma na celu stwierdzenie czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét ) powiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru i zawiadamia o
zakonczeniu robét na budowie.

Odbiodr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy robét, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
uzycia wiadciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza =z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdét,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty odbioréw,

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
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o Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

e  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw wigcznie z wymaganiami
oznaczenia wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej

e Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcych usuniecia usterek
o Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

2.7. Przepisy zwigzane
1. Przepisy prawne.
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.
[2] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.
[2.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458.
[2.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782.
[2.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz.
1643.
[2.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
[3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2021 poz. 1129.
[4] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021 poz. 450.
[4.1] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
Dz.U. 2017 poz. 784.
[4.2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.
2. Wytyczne i instrukcje.
[5] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz na-bywania nieruchomoéci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[5.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogolne.
[5.2] GG-00.11.01. — Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.
[6] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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3.1. Szacunkowe ilosci roboét

Ponizsze zestawienie zawiera szacunkowy zakres, rodzaj i ilos¢ robét. Wykonawca winien
oszacowac zakres, rodzaj i ilo$¢ robot wg rozwigzan przez niego zaprojektowanych.

Lp. Element Planowana Pow. drogi
dtugosc¢ [m2]
odcinka [mb]

1 Droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, 95 456
o szer. 4,8 m — kostka typu Eko-Behaton

2 Chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm, o szer. 190 285
1,5m.

Zjazdy na posesje - 40

Odwodnienie powierzchniowe 95 -

Miejsca postojowe - 40

tawki i kosze na Smieci — 4 kpl. - -

~Nojo~lw

Wymiana barier z rur stalowych — 1 kpl. - -

3.2. SZACUNKOWA WARTOSC ZAMOWIENIA

Wartos¢ zamowienia:
— Szacunkowa warto$¢ wykonania dokumentacji projektowej — .................. zt brutto,
— Szacunkowa wartoS¢ robot budowlanyCh - ... zt
brutto
- | do wiadomosci Zamawiajacego /----------------=---m-mcmememoem

3.3. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW MATERIALOW | URZADZEN

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatéw i urzgdzen niz
opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametréw nie gorszych, niz wskazanych w niniejszym
dokumencie. Zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

13|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa ul. Starzyriskiego w Witnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kostrzyriskiej.

3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.4.1. WIZYTA W TERENIE, MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejgcych uwarunkowan w terenie.

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celdow projektowych oraz innych materiatow
niezbednych do wykonania zamowienia.

3.4.2. INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja stanu istniejgcego ma na celu stworzenie dokumentacji, bedacej podstawag
projektéw i analiz, zwigzanych z przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz parkingow.

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejgcej drogi.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 2 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

3.4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi
technicznymi w tym dokumentami wskazanymi w punkcie 2.7.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nastepujgce elementy:
3.4.4. PROJEKT BUDOWLANY

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 4 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia
i decyzje niezbedne do rozpoczecia robot.

3.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 2 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel,
zawierajgcy wszystkie szczegotowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materiatowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego
zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.
Opracowanie powinno obejmowac branze:

1. Konstrukcyjno — budowlana (drogowa);

2. Instalacje sanitarne;

3. Instalacje elektryczne;

3.4.6. KOSZTORYS | PRZEDMIAR ROBOT

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 2 + wersja elektroniczna w formacie pdf i ath, z rozbiciem na
elementy i branze, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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3.4.7. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zapewni nadzor autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo
budowlane.

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentaciji
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Obowigzki Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego obejmowaé bedg

w szczegolnosci:

1) nadzér nad zgodnosciag wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowiania
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowa,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia ew. rozwigzah zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o
jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentaciji projektowej,

4)  opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego propozyciji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy
kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

5) ocena parametrow lub wynikdbw szczegotowych badan materiatdw i konstrukcji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

7) udziat w naradach i odbiorach robé6t zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

8) poprawiania btedoéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkéw, detali bgdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentac;ji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

Braki w dokumentac;ji i btedy projektowe usuwane bedg bez jakichkolwiek dodatkowych

kosztéow dla Zamawiajgcego;

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych odstepstwo od zatwierdzonego projektu

i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wilasnym

staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem

(sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe / roboty

budowlane lub zgtoszenie remontowe)

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu skutki finansowe

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac

protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie
skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.
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4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH

4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacija,
harmonogramem robét, przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktéw prawnych
i obowigzujgcych norm technicznych.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montazowych. W przypadku braku polskich
norm dla danego zakresu prac montazowych nalezy stosowacC uznane i obowigzujgce normy
europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym.

. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamierzenie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane.

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY | INFORMACJE
W zatgczeniu Zamawiajgcy przekazuije:
1. Mapy informacyjne dla obszaru zaméwienia.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454.

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458.
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4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782.

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2019
poz. 1643.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

7) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych Dz.U.
2021 poz. 1129.

8) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021
poz. 450.

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem Dz.U. 2017 poz. 784.

10) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311 ze zm.

11) Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej.

- Ogodlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t GDDKIA.

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

ZALACZNIKI

1. Zatagcznik nr 1 do PFU mapa sytuacyjna.
2. Zalgcznik nr 2 do PFU schemat uzbrojenia terenu.
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