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A. OPIS TECHNICZNY
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Zalozenia wstepne
1.1. Podstawa opracowania
—  Decyzja o warunkach zabudowy znak WI.6730.43.2018.ATor z dnia

30.05.2018r.
~  Podktad mapowy do celow projektowych
—  Uzgodnienia inwestorskie

1.2. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy zaplecza kontenerowego na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Projektowany obiekt zlokalizowany na nieruchomosci potozonej w Bialczu przy ul.

Parkowej, gmina Witnica, na dziatce Nr 256 obreb 7 Biatcz.

2.0. Lokalizacja

Projekt Zagospodarowania Terenu przewiduje usytuowanie przedmiotowego
obiektu zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy. Zaplecze kontenerowe
usytuowane rownolegle do poéinocnej granicy dziatki. Na terenie dzialki po obwodzie
boiska planuje si¢ ustawienie 60szt. siedzisk dla kibicow.

Obiekt zlokalizowany jest w obszarze nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Poziom =0,00 przyjeto na poziomie 24,50m n.p.m.

Projekt Zagospodarowania Terenu — rysunek nr A1l.

3.0. Spelnienie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego wg
decyzji o warunkach zabudowy
» Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z wytycznymi decyzji o
warunkach zabudowy
» Szerokos¢ elewacji frontowej — 9,0m czyli mniej niz 12,4m szerokosci dopuszczonej
w decyzji o warunkach zabudowy
» Wysoko$¢ gémej krawedzi elewacji frontowej do okapu 3,7m czyli mniej niz 4,0m
wysokosci dopuszczonej w decyzji o warunkach zabudowy
» Geometria dachu — dach plaski - zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach
zabudowy

4.0. Uzbroejenie terenu
4.1. Istniejace przylacza
Na przedmiotowej dzialce zlokalizowane jest przylacze elektryczne.



4.2. Projektowane przylacza

Projektuje si¢ nastepujace przylacza i instalacje zewnetrzne:

- przytacze wodociggowe,

-zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Projektuje si¢ odprowadzenie wéd opadowych z dachu wiaty na nieutwardzony
teren wlasnej dziafki.

4.3. Dojazd do obiektu
W chwili obecnej nie projektuje si¢ utwardzenia powierzchni dojazdu i dojscia do
obiektu na terenie dziatki. Dojazd i dojscie odbywac sie bedzie po powierzchni gruntu.
Dostep do drogi publicznej zapewniony istniejacym zjazdem z pasa drogowego drogi
gminnej ul. Parkowa dz. nr 267 prowadzacej do drogi woj ewddzkiej ul. Gorzowska dz.
nr 64.

II. ARCHITEKTURA
1.0. Program technologiczno-uzytkowy
Przedmiotowe zaplecze kontenerowe projektowane jest na potrzeby rekreacyjno-
wypoczynkowe. W obiekcie znajduja sie dwie szatnie z wezlami sanitarnymi, toaleta

dla kibicéw oraz pomieszczenie dla sedziow.

2.0. Kolorystyka budynku
Elewacje obiektu oraz pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa o poszyciu z
blachy w kolorze szaro-bialym RAL 9002.

3.0. Izolacje i wykonczenie wewnetrzne
3.1. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacje
Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw, $cian fundamentowych - 3*Dysperbit
Izolacja posadzki — 2*folia budowlana gr. 0,42
3.2. Izolacja termiczna
Sciany zewnetrzne - Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr. 16cm
Dach - Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr. 12cm oraz dodatkowo
weina mineralna pomiedzy belkami gr. 8cm.

Podloga - weina mineralna pomiedzy belkami dwie warstwy gr. 12cm.

3.3. Wykonczenie wewnetrzne



Posadzka — wyktadzina PCV
Sciany — blacha piyt warstwowe] oraz plyty g-k, w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych powierzchnia Scian zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci.

4.0. Zestawienie pomieszczen

1.1. Szatnia 1 — 11,22m*

1.2. Wezet sanitarny 1 — 7,67m>

1.3. Pokéj sedziow — 4,57m>

1.4. Toaleta dla kibicow — 4,57m>

1.5. Szatnia 2 — 11,22m>

1.6. Wezet sanitarny 2 — 7,67m*
Powierzchnia uzytkowa— 46,92m’
Powierzchnia zabudowy— 54,0m’
Kubatura — 155m’

5.0. Informacja dotyczaca uzycia materialéow do budowy

Materiaty uzyte do budowy obiektu nalezy stosowaé wylgcznie te, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
posiadaja atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.

6.0. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie elementy obiektu zabezpieczyé do stopnia niepalnosci lakierami
0gniowymi.

7.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu , _ i

Zgodnie z § 12 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
obszar oddziatywania obiektu ustala si¢ na terenie dziatki nr dzialki nr 256, na ktérej
zlokalizowany zostat obiekt.

Projektowane zaplecze kontenerowe nie bedzie miato negatywnego wplywu na
srodowisko 1 obiekty sasiednie.

Funkcjonowanie budynku nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen gazowych
oraz emisji drgan i promieniowania. Budynek nie ma wptywu na drzewostan, , glebe oraz

wody powierzchniowe i podziemne.

8.0. Uwagi koncowe
—  Roboty wykona¢ zgodnie z WIWiORB, projektem oraz sztukg budowlang i
przepisami BHP.



—  Odstegpstwa od projektu wymagajg zgody jednostki projektowe;.

—~ Uzyte do wykonawstwa materialy winny odpowiadaé PN oraz by¢
pelnowartosciowe techniczne, posiadaé niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

—  Po zakonczeniu robét budowlanych wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza 1 zalaczyé do dokumentéw budowy.

—  Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w
przedmiotowym temacie.

III. KONSTRUKCJA

1.0. Geotechniczne warunki posadowienia.
Do projektowania przyjeto nastepujgce warstwy gruntowe:
—  ziemia urodzajna 0,2-0,4m,
—  glina w stanie twardoplastycznym o Iy <=0,20,
Zwierciadto wody do glebokoscei 3,0m p.p.t. nie wystepuje.
Przyjeto zatem proste warunki geotechniczne posadowienia.

Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.0. Przyjete obcigzenia
- obciazenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 — I strefa wiatrowa,
- obciazenie $niegiem — wg PN-80/B-02010 — II strefa $niegowa,
- obciazenie state — wg PN-82/B-02001,
- obcigzenie uzytkowe — wg PN-82/B-02003

4.0. Przyjete rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Posadowienie obiektu.

Projektuje si¢ posadowienie zaplecza kontenerowego na $cianach fundamentowych
murowanych z bloczkéw betonowych. Sciany murowane posadowione na fawach
zelbetowych.. Calo$¢ posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Konstrukcje
posadowi¢ na podiozu jednorodnym. Nie dopuszcza sie do wystgpienia zmiany rodzaju
podloza bezposrednio w poziomie posadowienia.

Lawy fundamentowe — zelbetowe 40*30cm, z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg
A-III (34GS) 1 A-1 (ST3SX).

}.awa fundamentowa:

- zbrojenie podtuzne dotem — 412

- zbrojenie podtuzne gora — 4012

- strzemiona — ®8 co 20cm

Zasypke fundamentéw do poziomu posadzki wykona¢ z piasku S$redniego ,
zageszcezonego do 1d=0,6.



4.2. Konstrukcja obiektu.

Projektuje si¢ wykonanie obiektu w konstrukeji szkieletowej stalowej. Konstrukcja
oparta na ramach stalowych wykonanych z rury kwadratowej o nastepujacych
przekrojach poszczegdlnych elementow:

- belka dachowa pozioma gléwna — rura kwadratowa 100%180%8.8,

- stupki $cienne pod belkami gléwnymi - rura kwadratowa 100%100%6,0,

- belki dachowe — krokwie - rura kwadratowa 90*50%4,0,

- belki podtogowe - rura kwadratowa 120*60%*5,0.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -PRZYLACZE

WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:

U moc obliczeniowa Po= 6 kW

a prad obliczeniowyl = 9,35 A

LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Projektowane zaplecze kontenerowe zasilane bedzie kablem YKY 4x10mm?2 z proj.
Ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dziatce 256 przy granicy z dz. 257
(wedhug opracowania Enea Operator). Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki ZKP w rurze
ochronnej Arot. Szczegélowe warunki techniczne ukladania linii kablowych podaje
norma nr PN-76/E-05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace
niniejszego projektu.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm na warstwie piasku o grubosei co
najmniej 10cm. Kabel powinien by¢ ulozone w wykopie linia falista z zapasem (3%
diugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmmniej 20 cm. Trasa kabla
powinna by¢ na calej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwalym
niebieskim kolorze.

Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos¢ byé
nie mniejsza niz 20 cm. Pozostala czes¢ wykopu wypelnié gruntem rodzimym. Przy
przejsciu pod wjazdami, pod projektowanymi schodami oraz zewnetrzng instalacja
gazu kable uklada¢ w rurach ochronnych z rur AROT typu DVR 75 w kolorze
niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN.

Calos¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z projektem oraz norma kablowa PN-



76/E-05125.
Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E1.

V. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane odbiory zasilane beda z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej w
przedsionku. Jako tablice TG projektuje sie szafke wnekowa 2x12.

Ze wzgledu na rodzaj konstrukcji budynku wszystkie przewody i kable nalezy
prowadzi¢ w rurkach karbowanych gigtkich o $rednicy odpowiedniej do przekroju
kabla/przewodu w pustce konstrukcyjnej. Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu
instalacyjnego wedtug rysunkéw rzutéw parteru i poddasza. Szczegélows lokalizacje
ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem. Przewody elektryczne prowadzié
réwnolegle do scian i stropéw. W kontenerze stosowaé osprzet IP20, a w tazienkach
stosowacé [P44.

Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacj¢ gniazd wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm’ wedhug rysunkéw i
ustalen z inwestorem. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w drewnianych $cianach. Gniazda
nalezy instalowa¢ na laczeniach plyt. W lazience gniazda montowaé na wysokosci
1,15m, w kuchni gniazda ogélne na wysokosci réwniez 1,15 m, gniazdo zasilajace,
lodéwke 0,5m. Gniazda ogélne w pozostatych pomieszezeniach montowa¢ na h=0,3m.
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sa wylacznikami réznicowo-pradowymi
0 AI=30mA. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek
taczeniowych i podlaczania wigeej niz dwoéch przewodéw pod zaciski osprzetu.
Stosowaé osprzet instalacyjny montowany w puszkach podtynkowych. W lazienkach,
toaletach stosowa¢ osprzet IP44. Gniazdka i laczniki nalezy montowaé w typowych
puszkach podtynkowych.

Instalacja odbiorcza o§wietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3/4x1,5mm?. Stosowaé osprzet instalacyjny

montowany w puszkach podtynkowych na wysokosci Im. W tlazienkach, WC,
stosowac osprzgt IP44. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek taczeniowych.
Niezbedne polgczenia przewodéw wykonywaé w  puszkach instalacyjnych pod
wylacznikami o$wietlenia. Unika¢ prowadzenia przewodéw nad nadprozami okien
oraz na sufitach przy oknach ze wzgledu na montaz karniszy.

Pozostale instalacje

Projektuje si¢ zasilenie wentylator6w z obwodu o$wietleniowego, przewodami

YDY 4x1,5 mm?2. Zalgczanie wentylatoréw odbywaé sie bedzie za pomoca
tacznikéw oswietleniowych, a wylgczanie bedzie nastepowalo z opézZnieniem

czasowym 2 minut. Projektuje si¢ zasilanie grzejnikéw elektrycznych przewodami



YDY 3x2,5mm2. W wezlach sanitarnych montowaé grzejniki w II klasie
ochronnosci.

UZIOM KONTENERA

Nalezy wykona¢ uziom pograzany pionowy. Uziom wykonaé poprzez pograzanie w

ziemi pretéw, do momentu osiaggniecia rezystancji R<10Q.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ odbiorcza od TG budynku pracuje w uktadzie TN-S. z osobnymi przewodami

ochronnymi PE i1 przewodami neutralnymi N. System pradu przemiennego 5-
przewodowy. Jako §rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania.
Dodatkowo zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie AJ=30 mA w
obwodach
gniazd 230V . Obowiazkowo w lazienkach wykonaé miejscowe szyny wyréwnawcze
MSW laczac wszystkie elementy przewodzace obce przewodem wyréwnawczym
LYzo0 2,5mum’. MSW polaczyé oddzielnym przewodem Lyzo4mm? z przewodem PE
instalacji. Pomiedzy wszystkimi instalacjami w budynku wykonaé dodatkowe
polaczenia wyréwnawcze.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napigé na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete srednic przewoddéw
zachowane.

Poprawnos¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wylgczenie
sprawdzi¢ na podstawie rzeczywistych pomiaréw.

VI. ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przylaczenia do sieci miejskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujace przepisy 1 normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylgczy i zewnetrznych
instalacji wod. -kan. dla budowy zaplecza kontenerowego na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe z infrastrukturg techniczna i1 zagospodarowaniem terenu, Bialcz, ul.
Parkowa, dz. nr 256 obr. 7 Bialcz.

Zakres opracowania obejmuje:
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projekt budowlany przylacza 1 zewnetrznej instalacji odprowadzenia
Sciekéw kanalizacji sanitarnej,

projekt budowlany przytacza i zewnetrznej instalacji wody.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane beda do
istniejace] instalacji kanalizacji sanitarnej @200 na dzialce Inwestora poprzez
projektowane przyltacze i zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Obiekt zasilany bedzie w wode z istniejacego wodociagu 110 zlokalizowanego na

dziatce Inwestora poprzez projektowane przylacze i zewnetrzna instalacje wody.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Warunki podlaczenia kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane beda
do istniejace] instalacji kanalizacji sanitarnej @200 na dziatce Inwestora poprzez
projektowane przylacze 1 zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie
wlaczenie do istniejacej studni o rzednej terenu 24,37m n.p.m. oraz rzednej kinety
22,67m n.p.m. Przejscie przez $ciany studni wykonaé jako szczelne w tulejach
mechanicznych.

3.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje si¢ przylacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana
z rur 1 ksztaltek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumows (EPDM,
TPE), o powierzchni zewnetrzne] gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i
ksztattek, o sztywnosci obwodowe] nominalnej min. 8 kN/m?2 (160, klasy S).

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje si¢ wykonane z rury
karbowane; DN425mm z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie
wiaz zeliwny ozebrowany na ulicach i1 podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach
klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy 150 kN.

3.3. Roboty ziemne i ukladanie kanalow.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do glgbokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m
szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-
06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowsa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym.
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Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno ulozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociaggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy zagesci¢ do 95%, a pod drogami
98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co
material do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostalg czgs¢ zasypki wykopéw nad obsypka nalezy wykonaé z gruntu rodzimego
pod warunkiem, Zze bedzie on spelnial wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-
EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne
producenta rur. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do
30°C. Ukladanie rur moze odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podiozu
rodzimym lub odpowiednio zaggszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywac sie
na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonaé na
glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgscia graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢é poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy
zamkna¢ wszystkie odgalezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody
w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w
stosunku do rze¢dnej terenu w miejscu studzienki nizej poloznej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
poloznej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dhugosci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dhugosci ponad 50 m.

4. PRZYEACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
4.1 Warunki wlaczenia.

Obiekt =zasilany bedzie w wode =z istniejgcego wodociggu @110
zlokalizowanego na dzialce Inwestora poprzez projektowane przylacze i zewnetrzng
instalacje wody.

Wilaczenie do istniejacego wodociagu @110 nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie uniwersalnej opaski do nawiercania na rure @110PE/PVC z odejsciem

gwintowanym 1 1/4”. Za opaska projektuje sie zawdr katowy do przytacza domowego
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z odejSciem gwintowanym 1 1/4” / 1”7 oraz mufe elektrooporowa z gwintem
zewnetrznym DN 17 / de32PE. Obudowe trzpienia teleskopowego zaworu
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynka zasuwowsa duza z deklem
zeliwnym typu cigzkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na
temperatur¢ +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca
obcigzenie 40T. Teren wokét skrzynki od zasuwy nalezy wybrukowaé w promieniu 1m.
Dalej projektuje sie przytacze wykonane z rury de32PE100 SDR11.

Gléwne opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie w studni wodomierzowej
na dzialce Inwestora poprzez zastosowanie wodomierza jednostrumieniowego DN20 o
przeptywie nominalnym Q=2,5m’/h. Przed i za wodomierzami projektuje si¢ armature
odcinajgca DN25. Za wodomierzem zaprojektowano zawér antyskazeniowy klasy EA
DN25 z mozliwoscig nadzoru zgodnie z norma PN-EN 1717:2003. Dalej projektuje sie
zewnetrzne instalacje wody wykonang z rur de32PE100 SDR11.

4.2 Zastosowane materialy
Rurociggi na terenie nieruchomo$ci nalezy wykonaé z rur i ksztaltek
polietylenowych SDR17 PE100 RC o srednicach jak w czedci rysunkowej niniejszego
opracowania. Montaz rurociggdéw wykonac jako: dla srednic wodociagu wiekszych od
del10 jako zgrzewane doczotowo; dla srednicy de110 i mniejszych elektrooporowo.
Na calej trasie wodociagu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy ulozyé tasme
magnetyczna faczong na sruby zaciskowe.

Dobor wodomierza glownego:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne: g = 0,79 dm®/s.
Cze$¢ obliczeniowa:

Gsek. = 0,79 [dm*/s]

Dobér Srednicy przylacza :

Dobrano $rednice przytacza PE100 de32 SDR11

dyxe=32x 3,0 mm ;

v = (qsek, 'F) = 1,49 m/s

4.3. Roboty ziemne

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z
zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$cié oraz zaniwelowagd.
Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu
wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej
powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypemié gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zaggsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ukladanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng
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projektu oraz technologia montazu tych rur.

Instalacje nalezy przeptukaé, podda¢ dezynfekcji oraz probie cisnieniowe] na
1IMPa. Na czas proby cisnieniowej Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac
geodezyjnie a przylacze wodociagowe wraz z podejsciem pod wodomierz zglosi¢ do
»MZK Witnica” celem odbioru.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi zgodnie z norma PN-
86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych” umieszczonymi na stupkach.

Wszystkie stosowane materiaty zgodnie z wytycznymi ,,MZK Witnica”.

5. UWAGI OGOLNE

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych - tom II Instalacje Sanitarne” z
uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie
z instrukcjami 1 kartami katalogowymi producentdw.

Czgs$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajaca sie
catos¢. W przypadku watpliwo$ci co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowiazany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,

a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
wlasciwymi przepisami.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych Czg$¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe",

Sztuka budowlana,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe moga prowadzi¢
wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

. Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami

technicznymi 1 instrukcjami montazu producenta.
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Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,,plan bioz” (bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia
19 marca 2003r.)

. Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod. - kan.” dla miasta Szczecina wydanymi przez Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Szczecinie aktualnymi na dzien rozpoczgcia robdt budowlanych.

Szczegblnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m,
roboty ziemne.

VI. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem parterowym. Budynek nie jest
podpiwniczony. Budynek zasilany bedzie w wode zimna z istniejacego wodociagu
@90 zlokalizowanego w ulicy Kolejowej poprzez projektowane przylacze 1 zewngtrzng
instalacje wody. Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane
beda do szczelnego bezodplywowego zbiornika na mnieczystosci ciekle poprzez
projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Zrédtem ciepta dla budynku
bedzie grzejniki elektryczne.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKAMI ELEKTRYCZNYMI

Obiekt zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa
powietrza zewnetrznego — 18 °C).

Zalozenia do obliczer zapotrzebowania ciepla:

. Temperatury zewnetrzne obliczeniowe wg PN-EN 12831-1:2017-08

. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego PN-EN 12831-1:2017-08

. Ochrona cieplna budynku wg PN-EN ISO 6946:2017-10

. Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg Dz. U. 2015 poz.
1422 7 pézniejszymi zmianami

PN-EN ISO Energetyczne whasciwosci uzytkowe budynkoéw. Obliczanie
13790:2009 zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chiodzenia.

Dz. U. Nr Rozdziat 4. Instalacje grzewcze. Temperatury obliczeniowe
75/2002, poz. 690 ogrzewanych pomieszczen.
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PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

12831:2006 projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN ISO ' Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
6946:2017-10 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
3:2015

Dla pomieszczen zaplecza przewiduje sie ogrzewanie grzejnikami
elektrycznymi. Grzejniki o stopniu ochrony minimum IP24. Zasilanie 1~230V.
Grzejniki wyposazone w termostaty umozliwiajace utrzymywanie temperatury
pomieszczen na odpowiednim poziomie. Montaz do $cian za pomoca firmowych
zestawOw montazowych. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Nie wolno
zastania¢ otworow wlotowych 1 wylotowych powietrza grzejnikow.

Obliczeniowa moc grzewcza powierzchni ogrzewanej grzejnikami elektrycznymi:
6,57 kW.
¥.aczna moc grzejnikow: 9,0 kW.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-EN 806- Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych
1:2004 do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czesé 1:

Postanowienia ogolne.

PN-EN - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
1717:2003 wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow Czesé 2:
12056-2:2002 Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejacego wodociggu @90
zlokalizowanego w ulicy Kolejowej poprzez projektowane przylgcze i zewnetrzna
instalacje wody.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do poszczegdlnych przyborow
zaprojektowano w systemie z rur typu PE-Xa, posiadajacych termiczna pamie
ksztaltu, wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007, wspolczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.
Rury typu PE-Xa nalezy laczy¢ za pomoca systemowych, samoobkurczajacych sie
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pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub
mosiadzu.

Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Piony prowadzone po wierzchu $cian. Rozprowadzenie przewoddw
do przyboréw w $ciankach g-k.

Przygotowanie cieptej wody dla wezidéw sanitarnych 1 toalety zgodnie
projektuje si¢ w dwoch elektrycznych, stojacych podgrzewaczach c¢.w.u. o pojemnosci
3001 kazdy (3,0kW, 1~230V) zgodnie z czescig graficzng opracowania. Kazdy
podgrzewacz wyposazony standardowo w zawor bezpieczenstwa — nalezy podlaczyé
do kanalizacji sanitarnej, podiaczenie zasyfonowaé. Kazdy podgrzewacz c.w.u. nalezy
doposazy¢ w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 181

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje sie wyposazenie
umywalek w stojace baterie czerpalne, natomiast natryski nalezy wyposazyé w baterie
Scienne .

Przybory sanitarne w budynku :

Umywalek 3 szt.
Natryskéw 4 szt.
Pisuarow 2 szt.
Ziaczek do weza 2 szt.
Misek ustepowych 3 szt.

Laczny obliczeniowy przeplyw sekundowy na cele sanitarne dla budynku: qser=
0,79 dm’/s.

Préba szezelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie
maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako
wstepnag 1 zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupelnieniu
cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej 1 trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cis$nienia
odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas
proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic¢ szczelnosé ztacz. W przypadku
rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach podhug), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod ci$nieniem minimum
3 bary. W przypadku nadtynkowego prowadzenia rur nalezy podczas instalacji
sprawdzi¢ zachowanie sie podpor statych, rachomych i rur.
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Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw”. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktéci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé w
tulejach ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie faczy¢ przewodéw. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2 c¢m, przy przejsciu przez przegrode pionows. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
j&j wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

Przewody glowne wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian i pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego zaizolowaé termicznie otulinami wykonanymi z
welny mineralnej o grubosci 9mm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej
temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowej.Obliczenie
grubosci 1zolacji zgodnie z PN-B-02421:2000.

Przewody wody cieplej prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego oraz po wierzchu $cian i w $ciankach zaizolowaé termicznie otulinami
wykonanymi z welny mineralnej o wspéiczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej
temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowej. Obliczenie
grubosci izolacji zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami oraz
zgodnie z PN-B-02421:2000.

minimalna grubos¢

1zolacji cieplinej

. (materiat o

Rodzaj przewodu lub komponentu . .
wspdiczynniku

przewodzenia ciepta

2=0,035[W/(m-K)] "

2 3
Srednica wewnetrzna do 22 mm gr. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm gr. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm gr. rowna Srednicy

wewngtrznej rury mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100 mm
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Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez gr. 50% wymagan

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow zlp. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody gr. 50% wymagan
cieplej 1 cyrkulacji ,instalacji cieptej wody uzytkowe; zlp. 1-4

wg Ip. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
o

uzytkownikow
Przewody wg lp. 6 ulozone w podtodze gr. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (wozone w gr. 40 mm

czescel ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w gr. 80 mm

czescl nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone gr. 50% wymagan
wewnatrz budynku ? zlp. 14
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na gr. 100% wymagan
zewnatrz budynku 2 zlp. 1-4
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spelnienia wymagan

technicznych.

Wszystkie ‘p'rzewody przechodzaee przez przegrody - oddzielénia p.—poz.

zabezpieczy¢:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne — opaskami, masami,
o klasie odpornosci ogniowe] rownej lub wickszej:

e EI120 - dla przewoddéw przechodzacych przez przegrody budowlane o

odpornosci ogniowej 120minut,

o EI60 - dla przewoddw przechodzacych przez przegrody budowlane o odpornosci

ogniowej 60minut.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane beda do
szczelnego bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle poprzez projektowanag
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Poziom kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka, potaczy¢ do istniejgcego
kolektora wyprowadzajacego $cieki na zewnatrz budynku do istniejgcej instalacji na
dzialce Inwestora ze spadkami podanymi w cze$ci graficznej. Przejscie przez sciang
przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Na pionach 1 poziomach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczyé rurg wywiewnag wentylacyjng ©110/160 umieszczong
minimum 0,5 m nad potacia dachu.

Whpusty podiogowe projektuje sie jako zasyfonowane PVC@110.

Dodatkowo projektuje sie podej$cia kanalizacyjne PVC@50 pod zawory
bezpieczenstwa elektrycznych podgrzewaczy c.w.u., podejscia zasyfonowac.

Przewody odplywowe z poszczegdlnych przyborow sanitarnych taczy¢ za pomoca
ksztattek PVC-U, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Przewody odptywowe z przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po
wierzchu $cian.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury:

e z PVC-U dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4
(kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

° z PVC-U dla pozioméw i podejs¢ do piondéw instalacji wnetrzowych — rury i
ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor popielaty).

Prowadzenie przewoddéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-
1:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 1:
Postanowienia ogélne i wymagania.” , PN-EN 12056-2:2002 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
uktadu i obliczenia”. oraz PN-EN 12056-5:2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 5: Montaz i1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.” Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do do kierunku odptywu S$ciekow. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomigdzy Scianka rur a krawedzia
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypelniona materialem utrzymujacym stale plastyczny stan.

Odgalezienia przewoddw odplywowych powinny by¢é wykonane za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukeji budynkow za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac

podkfadki elastyczne. Na pionach nalezy zastosowa¢ jedno mocowanie stale
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zapewniagjace przenoszenie obcigzen rurociagéw oraz dodatkowo jedno mocowanie
przesuwne.

Proba szezelnosci

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowe
nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napelni¢ catkowicie woda 1 poddaé
obserwacji.

Z préby nalezy spisaé protokdt i zataczyé go do dokumentéw odbiorowych,
niezbednych przy odbiorze koncowym.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji
wykonania instalacji, wydawanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane i dylatacje wykona¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie taczy¢é przewodow. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja
ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona
materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
je] wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:

. EI120 - dla przewodéw przechodzacych przez przegrody budowlane o
odpornosci ogniowej 120minut,

e EI60 - dla przewodow przechodzacych przez przegrody budowlane o odpormosci
ogniowej 60minut.

2.4. WSPOMAGANIE INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla pomieszczen zaplecza zgodnie z czescig graficzng opracowania zaprojektowano
wspomaganie  ukladéw  wentylacji  grawitacyjnej. Instalacja  wspomagania
grawitacyjnej wentylacji wywiewne] oparta jest na kanalach wywiewnych ©150
doprowadzonych do wyrzutni dachowych z obrotowymi hybrydowymi nasadami
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wentylacyjnymi (24VDC, 4W) o srednicy @150. Przejscia przez dach wykonaé jako
szczelne.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie okiennymi nawiewnikami
zapewniajacymi doplyw $wiezego powietrza w iloci max 40m>/h na jeden nawiewnik.
Ilos¢ 1 lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z czescig graficzna. Dodatkowo w drzwiach
do we w umywalni zamontowac kratke wentylacyjna zgodnie z czescig graficzng.

W pomieszczeniach sanitarnych ilo$¢ powietrza przyjeto na podstawie ilosci powietrza

na jeden przybor
sanitarny:

Umywalka 25 m’/h,

Miska ustepowa 50 m*/h.

Natrysk 100 m’/h,

NF pom Nazwa Pow. | Wys. | Kubatura | w | llo$¢ pow. | Przyjeto
pom. pomieszczenia [m?] [m] [m3] [1/h] | [m¥h] [m¥h]
1.1 szatnia 1 11,49 3 34,47 | 2,00 68,94 70
12 wezet sanit. 1 7,78 3 23,34 | 500 116,7 300
1.3 pok.sedzidw 4,75 3 14,25 12,00 50 60
1.4 toaleta dia kibicow 4,75 3 14,25 | 5,00 71,25 100
1.5 szatnia 2 11,49 3 34,47 |2,00| 68,94 70
1.6 wezet sanit. 2 7,78 3 23,34 | 5,00 50 300

Pisuar 25 m*/h.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna, obiektu budowanego wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuovanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z pbZniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376).

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m?]: 48,1
Powierzchnia zabudowy [m?]: 54
Kubatura budynku [m®]: 144
Zapotrzebowanie mocy grzewczej [kW]: 6,57
Zapotrzebowanie mocy chiodniczej [kW]: -

Bilans mocy i sprawnosci urzgdzeri stanowigcych state wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Urzadzenia grzewcze: Moc Sprawnosé Sprawnosé Sprawncsé

a g ’ [kW]: | wytworzenia: transportu: regulacji:
grzejniki elektryczne 9 0,98 1 0,99

. . Moc Sprawnos$é Sprawnosé Sprawnosé

Urzgazenia chiodnicze: [kW]: | wytworzenia: transportu: regulacji:

Zestawienie przegrod budowlanych i ich wspdtczynnik éw przenikania ciepta.

Wispdtczynnik U [W/m? K]

Przegrody budowfane Projektowany | Dopuszczalny
Sciana zewnetrzna 0,230 0,230
Okna 1,100 1,100
Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500
Dach 0,180 0,180
Podfoga na gruncie 0,200 0,300

Okreslenie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng [kWh/m?-rok]:

Wspdtczynnik EP[kWh/m?-rok] Wspotczynnik [k Wh/m?-rok]
EK EU

Projektowany | Dopuszczainy

109,55 710,00 107,96 44,32

Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji przegréd zewnetrznych odpowiadajgcej
normom ochrony ciepinej budynkéw, bedg uzyskane parametry zabezpieczajgce przed utratg
ciepfa (U) oraz utrzymania na niskim poziomie ilo$ci energii ciepinej, potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Urzadzenia spetniajg wymogi pobieranej mocy wiasciwej, a przewody instalacyjne zaizolowane
zostaty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunk ow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2015 poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).
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5. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - tom II Instalacje Sanitarne”
z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz
zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych
niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujacym
dokumentacjg.

CzeS¢ opisowa 1 rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajaca sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materialow
1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych Czgs¢ II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe",

. Sztuka budowlana,

. Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

. Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe moga prowadzié
wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

. Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami
technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

. Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,,plan bioz” (bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia
19 marca 2003r.)

. Szczegdlnie nalezy uwzglednié roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz cigzkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m,
roboty ziemne.
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1.0. ZAKRES ROBOT:

a)  roboty ziemne — zebranie wierzchniej warstwy terenu, wykonanie wykopdéw pod
stopy fundamentowe oraz niwelacja,

b)  roboty zelbetowe — wylewanie taw fundamentowych

¢c) roboty montazowe konstrukcji obiektu,

d) roboty wykonczeniowe.

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE (w bezpos$rednim sasiedztwie):
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej wiaty nie znajdujg sie inne obiekty
budowlane.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE:
W bezposrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ zadne elementy zagospodarowani terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie.

4.0.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOZLIWE DO WYSTAPIENIA
PODCZAS REALIZACIJI:
Podczas realizacji obiektu nie istnieje mozliwo$é szczegdlnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie miej jednak nalezy zachowaé ostrozno$é i prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wszystkich prac.

5.0. SZKOLENIA I EGZEKWOWANIE PRZEPISOW BHP

a) Zobowiagzuj¢ poszczegdlnych pracodawcéw firm realizujgcych okreslone roboty do
przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia na stanowisku pracy przed przystapieniem
do pracy z odnotowaniem tego faktu w ksigzce ewide’ncj‘i szkolenia stanowiskowego
oraz szkolenia okresowego w terminach przewidywanych przepisami.

b) Zobowigzuje poszczegolnych pracodawcéw firm realizujacych okreslone roboty do
spowodowania przynajmniej raz w tygodniu, przeprowadzenia kontroli stanu bhp
przez pracownika stuzby bhp na realizowanym odcinku robdt i sporzadzenie
odpowiedniego protokotu z zaleceniami dla swojego kierownika robét. Kopie nalezy
przedlozy¢ do kierownika budowy.

¢) Zobowigzuje do przestrzegania przepisu dotyczacego wymogu dopuszczenia do pracy
pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie.

d) Zobowigzuje si¢ wszystkich kierownik6w robot do posiadania w swoim biurze na
budowie wymaganych kserokopii dokumentéw potwierdzajacych przeszkolenie

pracownikow pod wzgledem BHP.



6.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

a)

b)

d)

h)

NIEBEZPIECZENSTWU

Zobowiazuje  kierownikéw, majstréw i brygadzistéw do  organizowania,
przygotowywania oraz prowadzenia robét w sposéb uwzgledniajacy zabezpieczenie
pracownik6éw przed wypadkami przy pracy.

Bezwzgledne i biezace egzekwowanie od pracownikéw stosowania zabezpieczen
przed upadkiem os6b z wysokosci w trakcie wykonywania robét montazowych i
demontazowych rusztowan.

Dokonanie technicznego odbioru rusztowania, sporzadzenie protokolu odbioru i
dopuszczenie do eksploatacji wykonanego rusztowania wraz z zatacznikiem w postaci
protokotu z pomiaréw skutecznosci ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Wprowadza si¢ dla wszystkich pracownikéw firm obowiazek niezwlocznego
reagowania na zauwazone zagrozenie dla  zycia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzegania wspotpracownikéw, a takze innych oséb znajdujacych sie w rejonie
zagrozenia O grozacym im niebezpieczenstwie. Natychmiast podejmowaé dziatania
zmierzajace do usuniecia zagrozenia

Zwracal uwage przy zakupie maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego i urzadzen
zabezpieczajacych 1 ochrony osobistej czy s oznaczone znakiem "B". W przypadku
braku takiego oznakowania, zada¢ wydania deklaracji zgodnosci tego wyrobu. Nie
wolno eksploatowa¢ nowo nabytych urzadzen nie posiadajacych odpowiednich
oznakowan lub deklaracji zgodnosci (art. 217 Kodeksu Pracy).

Zobowigzuje¢ pracownikéw nadzoru technicznego firm i 0s6b realizujacych okreslone
zadania do biezacego bezwzglednego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych typu: wykopy, strefy niebezpieczne w rejonie pracy sprzetu
cigzkiego. Biezaco dopilnowaé by zabezpieczenia i oznakowania kazdorazowo byty
uzupetniane w przypadku ich powstawania lub demontowania.

Zabrania si¢ kategorycznie przebywania 0séb w zasiegu pracy sprzetu cigzkiego typu
dzwigl, koparki, spycharki, tadowarki, kafary, za wyjatkiem obstugi i oséb
wspotpracujacych przeszkolonych i wyposazonych w kamizelki ostrzegawcze i kaski
ochronne.

Zapewni¢ pracownika przeszkolonego (hakowego) do wspdlpracy z dzwigiem.
Wyposazy¢ go w kask ochronny oznakowany napisem "hakowy", kamizelke
ostrzegawczg 1 instrukcje bezpieczenstwa hakowego.

Zapewni¢ koordynacje prowadzonych robdt pomiedzy wykonawcami poszczegolnych
robot w sposéb nie kolidujacy, umozliwiajacy zachowanie bezpieczenstwa pracy oraz
koordynacje dostaw prefabrykatow i ich skladowania na placu budowy, a takze

zachowania ciaggéw komunikacyjnych.




C. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE |
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Burmistrz Miasta i Gminy
Vitnica
Witnica, dnia 30 maja 2018 .
WI1.6730.42.2018. ATor

DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 11 4, art. 61ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz.UJ. z 2017 1., poz. 1073 ze
zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257} po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2018 r.:

Pana Waldemara Antezaka, Doradztwo Techniczne w Budowni ctwie, Klepin 16, 74-400 Debno,
Pefnomocnika Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica,

USTALAM
dla: Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica,

1) rodzaj inwestycji:
+ budowa zaplecza kontenerowego na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z infrastrukturs
techniczng 1 zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 256 obreb 7 Bialez przy
ul. Parkowej w Bialczu, smina Witnica,

2) warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na
podstawie przepis6éw odrebnvch:
» Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t.3. Dz. U. 220171, poz. 2222);
+ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. sprawie
warunkéw techniczuych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z2016 1. poz. 124),
» Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 1. 0 utrgymaniu czystosci i porzgdku w gniinach (1. . Dz.
U. z2017 1. poz. 1289),
« Ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. — o zbiorowym zaopatrienin w wode i zhiorewym
odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. 22017 . poz. 328); |
» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 1. w sprawie szczegélowych warunkow
Sunkcjonowania systemu elektroenergetyeznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.),

a) warnnki { wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

« ustala sie budowe =zaplecza kontenerowego na cele rekreacyjno- wypoczynkowe zZ
infrastrukiurg i zagospodarowaniem terenu na dziaice nr 256 obreb 7 Biakez przy ul.
Parkowe] w Biakczu, planowany zespél kontenerowy o jednej kondyenacii nadziemne;,

» linia zabudowy- od strony drogi wojewodzkiej ul. Gorzowskiej (dz nr 64/2) - wyznacza sie
meprzekraczalng linie zabudowy — 6 m od gramicy dziatki (jako przedhizenie tej linii na
dzialce sasiedniej nr 269/3, jednoczeénie jest to minimum 8 m od krawedz jezdni drogi
wojewodzkiej zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), zgodnie z art. 4 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczqcych nowef zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadi
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, od strony drogi gminnej ul.
Parkowej (dz nr 267) - wyznacza si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy — 6 m od granicy
dziatki, zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu wustalania wymagan dotyczgcych  nowej  zabudowy i
zagospodarowania teremy w przypadku braku micjscowego planu zagospodarowania
Prresirzennego,

1



. kanalizacja sanitarna- do istmiejacej sieci kanalizacji samitarnej na warunkach 1 w
uzgodnieniu z Miejskimi Zakladami Komunalnymi Sp. z.0.0. w Witnicy,

» przylacze energetyczne — nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami pmkaczema do sieci
elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Debno,

+ ewentualne inne zapotrzebowanie w infrastrukture techniczng - na warunkach 1 w
uzgodnieniu z wlascicielem sieci,

«+ unieszkodliwianie odpaddéw — zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach,

+ odprowadzenie wéd opadowych na whasny teren nieutwardzony,

« nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odleghosci od istnigjacych sieci uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego okreslone przez jednostki branzowe, ewentualne kolizje
likwidowaé w porozumieniu z wiascicielem sieci,

. dojazd do wnioskowanej dziatki nr 256 — istniejacym zjazdem z pasa drogowego drogi
gminnej ul. Parkowej (dz nr 267) prowadzacej do drogi wojewddzkiej ul. Gorzowskiej (dz
nr 64/) — i nie ulega zmianie,

d) warunki dotyczace wymagain ochrony intereséw oséb trzecich:

. obowiazuja warunki wynikajace z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicziych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

» projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostgpu 1 korzystania z nieruchomoéci
sgsiednich,

e) warunki ochrony obiektéw budowlanych na teremach gérniczych:
« nie dotyezy,

3) linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali:
okreslono linia gruba przerywang na mapie w skali 1:1000, stanowigce] zalacznik
graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

7 wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji, opisanej w pkt 1 ninigjsze;
decyzji wystapit Pan Waldemar Antczak, Doradztwo Techniczne w Budownictwie, Klepin 16, 74-
400 Debno, Pelnomocnik Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica.

Dla wskazanego terenu brak jest obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego dla realizacji planowa.nej inwestycji niezbedne jest ustalenie
warunkéw zabudowy w drodze decyzji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz.U. z 201 7 r., poz. 1073 ze zm.) —w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania pr7estrzenneoo okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terepu nastepuje w drodze decyzii o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu, przy czym dla inwestycji inmych, niz inwestycja celu
publicznego odbywa sie to w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Art. 59 ust.l precyzuje, ze
ustalenie w drodze decyzji warunkéw zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu
polegajaca na budowie obiektu budowlanego lub wykonanie innych robot budowlanych, a takze
zmiana sposobu-uzytkowania obiektu budowlanego Tub jego czesei.

Deeyzie o warnnkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust.] wydaje wéjt, burmistrz lub prezydent
miasta po uzgodnieniu ze stosownymi organami i uzyskaniu uzgodnief lub decyzji wymaganych
przepisami odrebnymi, a sporzadzenie projektu tej decyzji powierza sig osobie spefniajgcej warunki
wynikajace z art. 60 ust. 4.

w
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££0QMIE Z WYIOKIEm WBA W aansku z ama / ipea ZU1U . SYgn. akt 1L 3.A/Ga 1 /971U publ. LEA
nr 674064 ., wéit, burmistrz (prezydent miasta) moze wystapié w charakterze nosiciela imperium w
stosunku do wiasnej gminy. Wowezas wykonuje on funkcje organu administracji publicznej. 1
dopiero ta sytuacja rodzi ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawnien procesowych gminy. W
zakresie w jakim wojt, burmistrz (prezydent miasta) pelni funkcje organu administracji publicznej
w stosunku do wiasne] gminy jako osoby prawnej nie jest on ani zaden z inmych organéw
uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego. Uprawnienie do korzystania z wiadztwa
administracyjnego przez organ gminy w odniesieniu do niej jako osoby prawnej nastepuje zatem
kosztem jej uprawnien procesowych. W tym sensie zaakceptowad nalezy stanowisko Naczelnego
Sadu Administracyjnego, wyrazone w uchwale skiadu siedmiu sedziéw z dnia 19 maja 2003 r.
(OPS 1/03), w ktorej Sad ten najzupelniej zasadnie wychodzi z zalozenia, ze powierzenie organowi
jednostki samorzadu terytorialnego wiasciwoscei do orzekamia w sprawie indywidualnej w formie
decyzji administracyjnej wylacza mozliwoséé dochodzenia przez te jednostke jej interesu prawnego
w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjoym, w ktorych to postepowaniach nie
ma ona legitymacji procesowej (...).”

Wylaczenie organu od zalatwienia sprawy z przyczyn niewymienionych w art. 25 kp.a.
wydanie decyzji zalatwiajgcej sprawe przez inny organ ozmacza bowiem wydanie decyzji z
naruszeniem przepiséw o wiasciwoscl i skutkuje niewaznoscia wydanej przez taki organ decyzji
zgodnie z art. 156 §1pkt 1 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia
1990 . syen. akt S.A./Wr 1001/89, Lex Polonica nr 297091, ONSA z 1990 1., nr 2-3, poz. 36).

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku facznego
spehienia warunkéw okreslonyeh w art. 61 ust. 1 w/'w. ustawy:
1. co najminie] jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana

w sposGb pozwalajgcy ma okredlenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie

kontynuacji funkcji, parametréw. cech i wskaZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw 1 formy architektoniczne] obiekiéw
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

teren ma dostep do drogi publicznej,

istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajgce dla zamierzenia

budowlanego,

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele mierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu migjscowych
plandw, ktére utracity moc,

5. decyzjajest zgodna z przepisami odrebnymi.

Whaiosek zawieral niezbedne elementy, ktdre zostaty okreslone zgodnie z art. 64 ust.1, w art.

52 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1j. Dz.U.

z 2017 1., poz. 1073 ze zm.).

Ly b2

Przeprowadzona, na podstawie art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymaga# dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588),
analiza i ocena stanu fakiyeznego i prawnego, warunkéw i zasad zagospodarowania terenu Oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych dla terenu objetego oddziatywaniem
planowanej inwestvcji wykazala, ze teren, dla ktdrego wystapiono z wnioskiem moze byé
przeznaczony pod wskazana inwestycje. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych. nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. Nr 164 z 20031. poz. 1588) organ wyznaczyl obszar analizowany w odlegtosci nie mniejszej
niz trzvkrotna szeroko§¢ frontu dziatki (fromt dziatki. czyli ta czesc dziatki budowlanej, ktora
przylega do drogi. z ktérej odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie, tzn. z drogi gmunnej ul.
Parkowej- dz nr 267- wynosi 130 m x 3 =390 m) z kazdej strony (uwzgledniajac granice dziatek).
Organ wyznaczyl minimalny obszar analizowany (trzykrotna szerokos¢ frontu dziatki) z korekta

4
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uwzgleamajaca jedynle granice dzialek Nnie Wiazac POUZepy zZwieKszema 1ego Obszarl, bowiem
obszar ten obejmuje obszar urbanistyczno-przestrzenny zawierajgcy w sobie jednorodny rodzaj
zabudowy i zagospodarowania. Wnioskowana dziatka nr 256 o powierzchni 0,89 ha znajdujaca sie
w érodku wyznaczonego obszaru analizowanego polozona jest w Bialezu. w jej wschodniej czesci
z dostepem z drogi gminnej ul. Parkowej (dz nr 267), przylega réwniez do drogi wojewddzkiej ul.
Gorzowskiej (dz nr 64/2). Dzialka ta jest uzytkowana rekreacyjnie i wypoczynkowo. W obszarze
analizowanym w kierunku potudniowym od wnioskowanej dziaiki znajdujg sie granty omne (dz nr
269/8, 26973, 269/4). W kierunku wschodnim réwniez tereny rekreacyjno wypoczynkowe (dz nr
268). Wzdtuz drogi wojewddzkie] ul. Gorzowskiej (dz nr 64/2) znajduje si¢ zabudowa: gléwnie
mieszkalna jednorodzinna wolno stojaca- budynki o jednej lub dwoch kondygnacjach nadziemmych
(z czego druga kondygnacja w poddaszu) ze stromym dachami dwuspadowym powigzane réwniez z
zabudowa gospodarcza (dz nr 271- posesja nr 26, dz nr 156/2- posesja nr 28, dz nr 151/2- posesja nr
29). Podobna zabudowa znajduje sie przy sasiedniej ulicy Koscielnej (m.in. dz nr 155/2- posesja nr
1. dz nr 179/1- posesja nr 2a). Ponadto na dzialce nr 269/5 znajduje sie budynek sklepu
ogblnospozywezego. Planowana budowa na uzytkowanej rekreacyjnie i wypoczynkowo dziakce nr
256 przy ul. Parkowe] w Bialczu, zespolu zaplecza kontenerowego na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, pozwala na lepsze wykorzystanie wnioskowanej dziatki przez mieszkafcow wsi
Bialcz. Wobec tego ustalenia dla planowanej inwestycii przyjeto jak w tresci decyzji.

Dziatka nr 256 o powierzchni 0.8%9 ha, wg ewidencji gruntéw jest teremem rekreacyjno-
wypoezynkowym (Bz). Wnioskowana dziatka przylega do drogi gminne] ul. Parkowej (dz nr 267},
z ktérej ma skomunikowanie. Przylega roéwniez do drogi wojewoddzkiej ul. Gorzowskiej (dz nr
64/2).

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
odniesieniu do obszaru przyvleglego do pasa drogowego, tut. organ wystapil pismem z dnia
21.05.2018r. do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze o uzgodnienie przed wydaniem
niniejszej decvzji z uwagi na lokalizacje planowane] inwestycji przylegajacej do drogi
wojewddzkiej. W terminie dwoch tygodni od dnia doreczenia wystgpienia nie zostalo zajete
stanowisko przez organ uzgadniajacy, co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uznaje sie za dokonanie uzgodnienia.

Zgodnie z art. 64 ust.] w kontekdcie art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenmym nie mozna odmoéwié ustalenia warunkédw zabudowy, jezell zamierzemie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebirymi.

Sporzadzenie projekiu decyzji o ustalenie warunkéw zabudowy zgodnie. z art. 60 ust. 4 w/w.
ustawy powierzono csobie, o ktdrej mowa w art. 5 pkt 4). tzn. posiadajacej dyplom ukonczenia
studiow wyzszyvch w zakresie architektury Politechniki Poznanfskiej nr 5537.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu wynikajace z art. 61
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z § 3 ust.] rozporzadzemia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpmia 2003 r. w sprawle sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Dz.U. Nr 164 poz. 1588) stanowig zalacznik do niniejszej
decyzii.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnief 0s6b trzecich (art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 w/w. ustawy, wnioskodawcey, ktéry nie uzyskat prawa
do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decvzig o warunkach zabudowy.

(]
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Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest przediozenie w Starostwie
Powiatowym w Gorzowie Wikp. Wydzial Budownictwa i Architektury Filia w W itnicy ul. Plac
Andrzeja Zablockiego nr 6 :

+  wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

* decyzji o warunkach zabudowy,

» oswiadczenia o posiadanym prawice do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

+ projektu budowlanego (w 4 egzemplarzach) wraz z niezbednymi uzgodnieniami i

pozwoleniami, wymaganymi przepisami odrebnymi.

Od  niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie W, Ikp. za posrednictem tutej Szego organu w terininie 14 dni od dnia
doreczenia (art. 127 §1 oraz 129 §11 § 2 Kodeksu postepowania admlinistrac}jnego).

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnlesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art,
127a Kodeksu postepowania administracyjnego).

Zataezniki: nr 1- graficzny,
nr 2 -wyniki analizy urbanistycznej (zatacznik graficzny do analizy znajduje sie
w aktach sprawy do wegladu w siedzibie organu)

Z up. Burmistfzd Miasta 1 Gminy
LukdsttDombek
Kiergwn kg ziaiu trwestycii

Otrzymuje:

Waldemar Antczak. Doradztwo Techniczne w Budowniétwie, Klepin 16, 74-400 Debno.
strony postepowania (wg wykazu w aktach sprawy)
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Zatacznik nr 2 do decyzji o warunkach
zabudowy nr WI1.6730.42.201 8.ATor
z dnia 30 maja 2018r.

Wyniki analizy
funkeji oraz cech zabudewy i zagoespodarowania terenu

w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dpia 27 marca 2003 1.
o planowsaniu i zagospodarowatiin przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 I, poz. 1073 ze zm)) dia
inwestycji:

» budowa zaplecza konten erowego na cele rekreacyino- wypoczynkowe z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 256 obreb 7 Biakcz przy ul.
Parkowej w Bialczu, gmina Witnica.

Przeprowadzona, na podstawie art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania tereny w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U, Nr 164 z 2003 1. poz. 1588),
analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego, warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacveh z przepiséw odrebnych dla terenu objetego oddziabwaniem'
planowanej inwestycji wykazala. ze teren, dia ktérego wystapiono z wnioskiem moze byé
przeznaczony pod wskazang inwestycje, Zgodnie z rozperzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. w sprawie spesobn ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. Nr 164 z 2003z, poz. 1588) organ wyznaczy} obszar analizowany w odleglosci nie mniejszej
niz trzykrotna szeroko$é fronfu dziatki (front dziald, czyli ta czes¢ dziatki budowlanej, ktéra
przylega do drogi, z ktérej odbywa sie gléwny wiazd lub wejscle, tzn. z drogi gminnej ul.
Parkowej- dz or 267- wynosi 130 mx 3 = 390 m) z kazdsj strony (uwzgledniajac granice dziatek).
Organ wyznaczyt minimalny obszar analizowany (trzykrotna szerokosé fromtu dziatki) z korekts
uv»zgle;dﬁi@acg jedynie granice dzialek nie widzge potrzeby zwiekszenia tego obszaru, bowiem
obszar ten obejmuje obszar urbanistyczno-przestrzenny zawierajacy w sobie jednorodny rodzaj
zabudowy i zagospodarowania. Wnioskowana dziatka nr 256 0 powierzchni 0,89 ha znajdujaca sie
w srodku wyznaczonego obszaru analizowanego potozona jest w Biatezu, w je&j wschodniej czeéei
z dostepem z drogi grainnej ul. Parkowej (dz nr 267). przylega rowniez do drogi wojewddzkie) ul.
Gorzowskiej (dz nr 64/2). Dziatka ta jest uzytkowana rekreacyjnie 1 wypoczynkowo. W obszarze
analizowanym w kierunku potudniowym od whioskowanej dziatki znajduja sie grunty orne (dz nr
269/8, 269/3, 269/4). W kierunku ‘wschodnim  znajdujg sie kolejne tereny rekreacyjno
wypoczynkowe (dz nr 268). Wzdhiz drogi wojewddzkie ul. Gorzowskiej (dz nr 64/2) znajduje sie
zabudowa: gtéwnie mieszkalna Jednorodzinna wolno stojaca- budynki o jednej lub dwoch
kondygnacjach nadziemnych (z czego druga kondygnacja w poddaszu) ze stromvim dachami
dwuspadowym powiazane rownies z zabudowg gospodarczg {(dz nr 271- posesja or 26, dz nr 156/2-
posesja nr 28, dz nr 151/2- posesja nr 29). Podobna zabudowa znajduje si¢ przy sgsiedniej ulicy
Koscielnej (m.in. dz nr 155/2- posesianr 1, dz nr 179/1- posesja nr 2a). Ponadto na dziatce nr 269/5
znajduje sie budynek sklepu ogblnespozywcezego. Planowana budowa ha uzytkowanej rekreacyjnie
1 wypoczynkowo dzialce nr 256 przy ul. Parkowej w Biatezu, zespohy zaplecza kontenerowego na
cele rekreacyino- wypoczynkowe, pozwala na lepsze wykorzystanie wnioskowanej dziatki przez
mieszkaficow wsi Bialcz, Wobec tego ustalenia dla planowane; mwestycji przyjeto jak w tresci
decyzji.

Zgodnie z art, 61 ust. 1 w/w. ustawy o planowaniu i zagos‘podarowaniu‘przest'rzennym:

1. w granicach analizowanego obszaru znajduje sie: w  kierunku poludniowym od
wnioskowanej dziatki-grunty orne (dz nr 269/8, 269/3, 269/4), w kierunku wschodnim -
kolejne tereny rekreacyino wypoczynkowe (dz nr 268); wzdhiz drogi wojewddzkiej ul.

1 .

39



o

in

Gorzowskiej (dz nr 64/2) znajduje sie zabudowa: gléwnie mieszkalna Jjednorodzinna wolno
stojaca- budsynki o jednej lub dwoch kondygnacjach nadziemnych (z czego druga
kondygnacia w poddaszu) ze stromym dachami dwuspadowym powigzane rowniez z
zabudowa gospodarcza (dz nr 271- posesja nr 26, dz nr 156/2- posesja nr 28, dz nr 151/2-
posesja nr 29); podobna zabudowa znajdyje sie przy sasiednie] ulicy Koscielnej (m.in. dz nr
155/2- posesja nr 1, dz nr 179/1- posesja nir 2a); na dzialee nr 269/5 znajduje sie budynek
sklepu ogolnospozywezego, pasy drogowe drég: wojewodzkie] ul. Gorzowskiej (dz nr
64/2), gminnej ul. Koscielnej 1 ul. Parkowej,

teren ma dostep do drogi publicznej —  istniejacym zjazdem z pasa drogowego drogi
gminnej ul. Parkowej (dz nr 267) prowadzacej do drogi wojewddzkiej ul. Gorzowskiej (dz
nr 64/) — 1 nie ulega zmianie,

istnigjace uzbrojenie terepu- energia elektrvezna, wodociag, kanalizacja sanitarna -53
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

dziatka nr 256 o powierzchni 0.89 ha, wg ewidencji gruntéw jest terenem rekreacyino-
wypoczynkowym (Bz),

decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi przy spelnieniu warunkéw w niej zawartych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra In rastruktury z dnia 26 sierpmia 2003 1. w sprawie
Sposobu ustalania wymagas dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164 2 2003 1. poz. 1588

I.

-

L2

wh

Granice obszaru analizowanego- przyjeto jak na zat, w skali 1 :1000,

Linia zabudowy — od strony drogi wojewddzkiej ul. Gorzowskiej (dz nr 64/2) - wyznacza sie
nieprzekraczalna linie zabudowy — 6 m od granicy dziatki (jako przedhuzenie tej linii na
dzialce sasiedniej nr 269/5, Jednoczesnie jest to minimum 8 m od krawedzi jezdni drogi
wojewbdzkiej zgodnie z art. 43 ust, 1 ustawy o-drogach publicznych), zgodnie z art. 4 ust, 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprewie sposobu
ustalania wymagan dotvezacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenuy w preyvpodks
braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, od strony drogi gminnej ul.
Parkowej {dz nr 267) - wyznacza si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy — 6 m od granicy
dzialki, zgodnie z art. 4 ust, 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagap dotvezgeyeh nowef zabudowy i
zagospodarowania tereny w provpadku braku miefscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Organ wyznaczyi ponizej maksymalne parametry  wskaZnikdw, bowiem zgodnie z
orzeczemiem Naczelnego Sadu Administracyjnego zawartym w wyroku'z dnia 15.09.2015 T,
sygn akt. II OSK 1508/15; W ocenie Naczelnego Sadu Administracyjnego dopuszczalne
jest takze okreslajac wskaznik wielkogci powierzchni nowej zabndowy, szerokosé elewacji
frontowej oraz wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowe] wskazanie maksymalnvch
wielkosel, tj. gomej granicy. Przeciez ich skonkretyzowanie nastapi na kolejnym etapie
procesu inwestycyjnego, tj. w decyzji zezwalajacej na budowie i zatwierdzajace] projekt
budowlanym, oczywiscie z uwzglednieniem okreglonych w decyzji o warunkach zabudowv
maksymalnych wielkosei. Poglad taki zostal wyrazony w orzecznictwie Naczelnego Sadu
Administracyjnego, tj. w wyroku z dnia 28 wrzesnia 2012 r. II OSK 1134/11 (.)."
Wskaznik wielkodei powierzchni nowej zabudowy obiekiem zespohu kontenerowego w
stosunku do powierzchni dzialki nr 256 — maksymalnie 10,8% (jest to $redni wskaznik w
obszarze analizowanym - Wyznaczony na podstawie zabudowy na dziatkach nr: 238/3-
10.1%, 255- 1,0%, 257/1- 0,9%, 149/5- 0.9%, 149/7- 4,6%. 151/2- 21,5%, 156/2- 4,9%,
155/2- 11,7%, 177/1- 8,6%. 178/1- 6,2%, 179/1- 6,2%, 179/2 — 17,0%, 180- 9,1%, 276/7-
12,6%, 273- 29,8%, 276/4- 6.7%, 347/4- 16,2%, 271- 16.3%, 269/5- 11,3%), zgodnie z §5
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dria 26 sierpnia 2003 1. w sprawie sposobuy
ustalania wymagan doryezgeveh nowe] zabudowy i zagospodarowania tereryr w preypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania prrestrzennego).

Szerokodd elewacji frontowej obiektu zespotu kontenerowego — maksymalnie do 12.4m
(Srednia szeroko$é elewacii frontowych budy‘nkéw W obszdrze analizowanym -12.4m -

2

G0



ustalona na podstawie budynkéw na dzialkach nr: 238/3- 12m, 255- 9m, 257/1- 11m,
149/5- 10m, 149/7- 15m, 151/2- 12m, 156/2- 14m, 155/2- m, 177/1- 9m, 178/1- 12m,
179/1- 17m, 17972 - 12m, 180- 13m, 276/7- 10m, 273- 13m, 276/4- 12m, 347/4- 22m, 271-
14m, 269/5- 7m).

Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej obiekty zespotu kontenerowego: do okapu -

do 4,0 m (jak dla obiektu o Jednej kondygnacji nadziemnej- jako przedhizenie tej linii na .

dzialce sasiedniej nr 269/3).

Geometria dachu obiekty zespolu kontenerowego — dach plaski (przyjety jak dla kontenera
0 typowych parametrach, podobnie Jak obiekty gospodarcze i obiekt handlowy - na dz nr
269/5, odpowiednio do geometrii dach6w w obszarze analizowanym).

W ramach infrastruktury technicznej ustala si¢ m.in. budowe instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i energii elektryczne;.

Lukast
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Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Degbno, 18.05.2018 1.
Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski

Rejon Dystrybucji Debno

ul. Gorzowska 3

74-400 Debno

tel. 95760 92 54

18097/2018/0D2/ZR2

GMINA WITNICA

ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6
66-460 Witnica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.  0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Zaplecze kontenerowe, Bialcz, dz. nr 256

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylagczeniowg 6 kKW

na napiecin 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Mufa odgaleZna na istniejacym kablu 0,4 kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z projektowanej mufy wyprowadzié¢ kabel NAYY-J 4x35mm2 do zlacza ZK1-1P. Ustawié zlacze
kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1-1P), na dziakce nr 256
przy granicy z dz. 267 (ul. Parkowa) od strony drogi (dz. nr 64/2, ul. Gorzowska), w linii
ogrodzenia.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

" Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy. Na istniejacym kablu
NAY2Y-J 4x150mm?2 zabudowaé¢ mufe odgalezna.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Udostepni¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zijcza ZK1-1P. Z projektowanego zlacza
ZXK1-1P zasili¢ linig zalicznikows: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.
Do zlacza ZK1-1P mozna wprowadzi¢ kabel o maksymalnym przekroju 35mm2. Rozdzialu
przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w instalacji odbiorcy (poza zlaczem).

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji
urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENJIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.

18097/2018/0D2/ZR2 UT L Strona 1
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VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik

instalacyjny nadpradowy lub rozlgcznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x10A.

Zabezpieczenie glowne w zlacza WTNO00gG 3x63A.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

S - 2029 "Bialcz IT"; Tr 100kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii
elektrycznej Zs = (0,2242 + j0,1157) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGIDODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami). v

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
$rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéei i napigcia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszczegoinych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przyiaczenia winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie
internetowe]j Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o
zgodnoscei przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

6. Przy granicy terenu objetego planowang inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé odleglo$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapic do ENEA
Operator Sp. z 0.0. 0 okreS§leniec warunkéw usunigcia tej kolizji. Realizacja usunigcia kolizji bedzie
odbywaé¢ sie kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

b&" Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. ENEA Operator Sp, X 0.0.
Rejon Dystrybficji ngng
tzial Rozwojy/i Inwestycji

Kig, nik
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Miejskie Zakiady Komunaine Sp.zo.0. V! NICA=
ul. Kosynierow Miroslawskich 1, 66-460 Witnica, tef fax. +95 757 50 21,
biuro@mzkwitnica.pl, www. mzkwitnica.pl

e Witsica dn: 29,05.2018r.
WTP. MZK/ 340 /05 /2018 .

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabtockiego §
BE8-460 Witnica

Warunki Techniczne Przylaczenia

Mie},skie Zakiady Komunalne Sp. z 0.0, w Wilnicy wydaja techniczne warunki wiaczenia sig
do miejskie] sieci wodotiaggowe] obiektu, budyni, nieruchomosc;

BUDYNEK KONTENEROWY — 54 m?*
{zaplecze konlenarowe)

Polozonej w Bialczu, dz. nr ewid. 256 z zachowaniem nastepujacych danych:

1. Przylacze wodociagowe nalezy wykonad z rur PE ¢ 32 mm | utozy€ na glebokosci 1,4 m
p.p.t., wigczajge sig do sieci wodociggowe] © 110 PVC w dziatce nr ewid. 256,

2. Na zakonczeniu przylgeza -wodaciagowego zamontowad zestaw wodomierzowy typu
JS. @ 20 mm z dwoma zaworami kulowymi | zaworem antyskazeniowym @ 20 mm, kidre
zamontowane powinny byé w studni wodomierzowsj rednicy min. @ 600 mm.

3. Przykanalik §ciekéw sanitarmych nalezy wykunac zzrur PVYG 180 mm | okladac ze
spadkiem min. 1,5%, wigczajac sie do sieci kanalizachi sanitarnej @ 200 PVC w dzialce nr
ewid.256.

4. Projekt budowany preytacza wod.-kan, nalezy uzgoednit z MZK Sp. z 0.0, i wiascicielem
dziatki nr ewid. 256 {Gmina Witnica).

5. Przed - zasypaniem wykopdw, nalezy przykanalik Sciekéw sanitarnych i przylacze
wodociagowe (ciSnienie 06 MPa) poddaé probie szczelnosci w  obecnosci
przedstawiciela tutejszych MZK.

6. Warunkiem wilaczenia przylaczy do sieci jest dokonanie odbioru technicznego
przex MZK w Witnicy i dostarczenie przez Inwestora mapy powykonawczej w skali
1:500.

7. Dopuszcza sie wykonywanie. wykopdw przez inwestora pod przylacze wodociggowe
i kanalizacji sanitarnej na terenie wiasnej posesji pod scislym nadzorem MZK.

8. Koszity budowy przylgcza wodociggowege i kanalizacji sanitarnej w cafosci pokrywa
Odbiorca ushugi,

9. Miejskie Zaktady Komunalne Sp. z c.0. w Wiinicy zapewniajg dnstawe wody do wihw
obiekiu oraz odbidr Sciekdw w odpowiednich llosdiach | o ciénieniu umazhwya;acym
normalne ufytkowanie. ‘
Warunki techniczne grzytaczenia wagne sg przez okres 3 lat

W zalgezeniu:
1. Plan sytoacyiny

GBS Barlinek O/Witnice 24 835500090121686¢, WiP: 599-284-77-12, REGON ?‘!128035&
Sad Rejonowy w Zigione] Gorze, VIil Wydzial Sospodarczy KRS Q000181576, kepital zaﬂadaw 207000000 PLN
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Szezecin, dnia ,{7;7/ grudnia 1998z,

i

. OSB-32-7342/ 81-1/98

BDECYZJA Nrd43/5z/98

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. — Prawo Budowlane PzU Nr&9zdn
25.08.1994r. poz. 414), w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzenin wniosky Pana mer Iz,
arch. Maciefa WANKOWSKIEGO z dniz  29.09.199% roku, ma podstawic dokumentéw

stwierdzzjacveh wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny
Z egzaming na uprawnienia budowlane ziozonego przed powolans przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. arch. Maciejowi WANKOWSKIEMTJ

ur. dnia 29 maja 1965 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
B0 PROJEKTOWANIA W SPECIALNGSCT
ARCHEITEKTONICZNE]
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzemiem przez F.omisjg egraminacyjna, powolang przez Wojewode
Zarzedzemierm Nr 124/95 z dmiz 13 lipca 19951, posiadamia przez Panz - Maciejz
WANKOWSKIEGO WYmagancgo prawem wykszialceniz oraz prakyid zawodowej konieczne] do
uzyskania nprawniest budowlanych w wiw specjalnesel, po uzyskaniv pozytywnego wynikn egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencjt. :

Od mimisjszej decyzji przyshiguje odwotanie do Giovwnege Inspektora Nadzorn Budowlanego

o
w Warszawle, w terminie 14 dni od daty otrzymaniz decyzji, za posredpictwem Wojewody

Szezecitsldego.
. g
Otrzvmuia: 1% i
17 Bom Moo X372 : O TR R A TV A
1/ Pan Macie] Watkowski C/i Wl Xow G THA
' vl
Przeclaw 49/5 e ST
72-005 Przectaw / C—ﬁ%‘z::gurz Janikows!
2/ Gléwny Inspektor Nadzoru /’ L ONICEWCIEWODA
Budowlanego w Warszawie / ;
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Maciej Wankowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/5z/98,

jest wpisany na liste czionkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0247.

Czionek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0247-1EC4-8CF5-EFAB-A92D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

QS



Szczecin, dnia ©¥ stycznia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131-26/01

DECYZJA Nr 17/8z/2002

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p62n. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny ROZNOWSKIEJ z dnia 24. 09. 2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Pani mgr inz. architekt Annie ROZNOWSKIEJ
ur. dnia 11 marca 1973r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Anne ROZNOWSKAt wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

A

~ Otrzymuja; ST A
-1. Pani Anna Roznowska NG ?’d\\ WOJERODALACRORIIOPON(RSE
- ul. Kasprzaka 11/4 o] 2 ol %
71-074 Szczecin ‘\:5_\ ' =i Stanistaw Wxzigtek
. Gléwny Inspektor Nadzoru SN RS
. Budowlancigg@%v Warszawie \\:{ <3
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1ZBA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 23.05.2003 r.
Decyzja Nr 2/ZP0O1A/2603

Na podstawie art.155 ustawy z dnja 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zmianami) oraz art.24 ust.} pkt.2 ustawy z
dnta 15 grudnmia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001x. Nr 5, poz.42 z pozn. zmianami) w zwiazkn z art. 13 ust.1 oraz art. 14 ust.1
pkt.1iust3 pktl ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz.1126 z poéin. zmianami) oraz w zwigzku z art. 104 §1 1 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez Pania Anne Kazimierska

ZMIENIA SIE

Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 17/82/2002 z dnia 07 stycznia 2002 1. w sprawie
nadania Pani mgr inz. architekt Annie Roznowskiej uprawniet budowlanych do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

w fen spos&b, i navwisko ,Roinowska” w wyiej wspomnianej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
zastepuje sig napwiskiem , Kazimierska®.

Uzasadnienie

Pani mgr inz architekt Anna Kazimierska zlozyla wniosek o zmiane decyzji Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr 17/8z/2002 z dnia 07 styczmia 2002 r. w sprawie nadania uprawnier;
budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczes, uzasadniajac to tym,
iz zmienila nazwisko ,, Rofnowska” na , Kazimierska”. Do wniosku zalgezyia odpis aktu matieristwa
nr 219/2002/Z z dnia 01 czerwca 2002 r. wydany przez Urzqd Stanu Cywilnego w Szczecinie.

Wobec powyiszego, w oparciu o art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego, nalezalo orzec
Jak w seniencji niniejszej decyzji.

Od decyzji npiniejszej przyshiguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krajowsej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od otrzymamia niniejszej decyzji, za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej.

Michal Bay Maciej Furmaficzyk ~ Marek Kosy ~ Grzegorz Majewski  Andrzej Popiel  Kazimierz, Stachowiak

Otrzymuja:
1. Pani Anna Kazimierska
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. ala

70-561 Szezecin, ul. Staromdynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64 NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio . pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 O/Szezscin Nr 10204795-4133715-270-1 Hittp://zachodniopomorska.iarp.pl



Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Kazimierska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 17/Sz/2002,

jest wpisana na listg cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0361.

Cztonek czynny od: 15-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0361-1B5A-747C-BA5Y-Y96E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WOJEWODA Szczecin, dnia /[6 grudnia 2000r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.1-7132-94/2000
DECYZJA Nr 32/82/12000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy y dma 7 l1pca 1994r - Prawo Budowla.ne (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z p6ézn. zmianami), w zw1aczku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzemu wniosku
Pani Magdaleny KUMOR =z dnia 02.10.2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztajcenie i1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Pani Magdalenie KUMOR
mgr inZzynierowi o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1974r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000r. posiadania przez Pania
Magdaleng KUMOR wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Kumor (‘

WoJew AZACﬁonmoZ@ﬁromﬁl

—

tadystaw Lisewski

71 670 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
: B?wlanego w Warszawie




WOJEWODA Szczecin,'dnja /W lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

R R LHM-7131-23/2002

DE C Y Z J A Nr 127/Sz/2002

Na podstaw1e art. 131 14 ustawy z dma 7 hpca 1994r - Prawo Budowlane (Dz U. Nr '

106, poz. 1126 z 2000r. z pbzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1i2 KPA, PO Tozpatrzeniu
wniosku Pani Magdaleny KUMOR z dnia. 01.10.2001r. na podstaw1e dokumentéw
stmerdzajqcych wymagane Wykszta:lceme 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze
mnie komisjg

NADAIJE

Pani Magdaieme KUMOR
mgr inz. o klerunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1974r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pania Magdalene KUMOR Wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do- uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gtownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuia:
1. Pani Magdalena Kumor ' O
-am Jvlagdalena K Q- WOJEW
ul. Przyjaciot Zotnierza 92/5 SV INGS o WMORSKI
~71-670 Szczecin O f"“' _ Andrzej Durka
2. Giéwny Inspektor Nadzoru >\ TAEGNRYS WICEWOJEWODA

Budo_wlaneoro w Warszawie
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KS8-J84-KDP *

Pani Magdalena KUMOR o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0961/01

adres zamieszkania ul. Sw. Mikotaja 9/1, 71-799 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“



WOJEWODA Szczecin, dnia O/j stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.LKF-7136-14/01

DECYZJA Nr 40/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Adama BARCZYXA z dnia 01. 10. 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Adamowi BARCZYKOWI
mgr inzynierowi o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 lutego 1969r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Adama BARCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. TR

Otrzymujg:

1. Pan Adam Barczyk > D
Ul Przyjaciél Zoinierza 114A/8 ’\ ~/ :‘.‘[" 2 fhurka
71-670 Szczecin 5 EWOJEWODA

2. Gldéwny Inspektor Nadzoru NELE L
Budowlgpego w Warszawie
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Zatwiadczenie

O PR TRCT I W R

ZAP-TO-53COWVE *

Pan Adam BARCZYK o numerze ewidencyjrym ZAP/BO/3646,/00

0 res zamieszkania ul. Krzywoustegs 4716, 77-400 ZEHOTOW

&t
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