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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wykonanie prac projektowych oraz rob6t budowlanych dla zadania:

NAZWA
ZAMOWIENIA o ] ]
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
ADRES Witnica, dziatka 55 Id dziatki : 080107_4.0006.55
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Kody CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
NAZWY 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
| KODY" 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
' 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw
Gmina Witnica
ZAMAWIAJACY ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica
KOMPLET INWEST Granops Prazanowski Sp. k.
ul. Matorolnych 24, 66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 95 7356 251
AUTORZY KU M PLET E-mail: biuro@kompletinwest.pl, NIP: 5993179595

OPRACOWANIA

Inwest

Opracowat:

Tomasz Lebiecki

15 WRZESNIA 2023R.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie ma na celu poprawe stanu lokalnej infrastruktury oraz stworzenie miejsca odpoczynku,
rekreacji oraz promocji zdrowia w Witnicy.

Projekt oraz budowa tezni solankowej z zagospodarowaniem przylegtego terenu.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie:
— budowa tezni solankowej wraz z przytgczem energii elektrycznej oraz przytagczem wody i
studnig wodomierzowa;
— wykonanie nawierzchni placu przy tezni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz z
obrzezem;
— wykonanie 4 tawek naroznych, o konstrukcji betonowej z siedziskiem drewnianym;
— wykonanie 4 koszy na sSmieci;
— wykonanie oswietlenia — 4 latarnie LED z siecig zasilajaca;
— wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej o trasie wg zatagcznika;
— rozbiorka murkow i schodow z kamienia, kolidujgcych z elementami inwestycji.

Niniejsze PFU zostato sporzgdzone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z
wytycznymi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z péz. zm.)

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie petno-branzowej dokumentacji projektorowej,
w tym projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu Inwestorskiego, STWIOR, uzyskanie
wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien oraz wykonanie rob6t budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okre$la wymagane przez Zamawiajgcego
zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych, ktére
obejmuje w szczegdlnosci:

— Wpykonanie inwentaryzacji istniejgcego stanu terenu oraz urzgdzen, identyfikacja i
rozwigzanie ewentualnych kolizji, w zakresie niezbednym do wykonania zamdéwienia;

— Opracowanie i pozyskanie materiatéw niezbednych do sporzadzenia prac projektowych;

— Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej projekt budowlany i wykonawczy
wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbednymi do rozpoczecia robét
budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz kosztorys
inwestorski oraz STWIOR;
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim w powiecie gorzowskim w
miejscowosci Witnica.

Aktualnie teren objety robotami petni takg samg funkcje jakg bedzie petnit po przebudowie.

Teren stanowi obszar parku miejskiego, o gruntowych $ciezkach pieszych i minimalnej
infrastrukturze.

Park posiada utrwalone obiekty topograficzne wskazane w zatgcznikach.

Teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony - z przejawami chaotycznego ukfadania sieci
podziemnych. Wystepujgce sieci podziemne to sie¢ energetyczna

W bezposrednim obszarze planowanej tezni istniejg takie elementy jak tawki oraz plac zabaw.
Plac zabaw nalezy pozostawic, tawki nalezy zdemontowaé i przenie$¢ w inny obszar dziafki
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed rozpoczeciem prac projektowych oraz robot nalezy zweryfikowaé stan istniejgcy oraz
sporzadzi¢ inwentaryzacje niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia.

Zna:
T

Dokumentacja fotografic
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L
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Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.3. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja - wojewodztwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Witnica, dziatka
080107_4.0006.55,

Teren objety opracowaniem stanowi park miejski zlokalizowany pomiedzy ul. Strzeleckg
i Sportowa. W bezposrednim sgsiedztwie parku znajduje sie osiedle zabudowane gtéwnie
domami jednorodzinnymi i zabudowa towarzyszgcg w tym budynki gospodarcze.

Lokalizacje przedstawiono na zatgczonych mapach.

Szczegdbty uzbrojenia i lokalizacji dostepne sg w zasobach https://witnica.e-mapa.net/
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Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

INFORMACJA O DZIALCE

Wojewoddztwo : LUBUSKIE
Powiat : GORZOWSKI
Jednostka ewidencyjna : WITNICA - MIASTO
Nazwa obrebu : WITNICA
Numer obrebu : 0006

Jednostka rejestrowa : G.1107

Nr dziatki Potozenie dziatki Uzytki Pow. dziatki[ha]
?d5 drialki  WITNICA Klasouzytek | Pow. 7,2544
ZlaiKl :
080107_4.0006.55 Bz 7,2544

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWALNYCH

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW CZESCI ZAMOWIENIA

Lp. Element Jedr?ostka llos¢

miary
1 Teznia solankowa kpl. 1,00
2 Przytagcze wody m 90,00
3 Przytacze energii elektrycznej m 100,00
4 Plac o pawerzchnl z kostki brukowej, o 170.00

betonowej z obrzezem betonowym.

5 tawki narozne betonowe 2z siedziskiem

Szt. 4,00

drewnianym, w ksztatcie ¢wierci okregu
6 Kosze na $mieci szt. 4,00
7 Latarnie wolnostojgce z wysiegnikiem i

zrodtem $wiatta LED szt. 4,00
8 Clag_. plesze. o nawierzchni mineralnej, mb 250
stabilizowanej
9 Rozbidrka istniejgcych murkéw i schodkow kpl. 00

z kamienia.

Wskazane powyzej ilosci nalezy traktowaé jako szacunkowe. Zaleca sie weryfikacje zatozen
przed ztozeniem oferty poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie.

1.4.1. RODZAJE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gtéwny przedmiot.
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

10|Strona


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA
Obiekt inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.
W wyniku badanh geotechnicznych przeprowadzonych w obszarze inwestycji, stwierdzono proste
warunki gruntowe. Dla planowanej inwestycji nalezy przyjac | kategorie geotechniczng.
Podczas wykonywania badan w podfozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podtoza budowlanego. Wystepujace ponizej

gleby, gtebiej w podtozu grunty nalezg do gruntéw tatwo przepuszczalnych i sg to piaski drobne.

Bezposrednio w obszarze planowanej tezni pod warstwg ziemi urodzajnej wystepujg warstwy
nasypowe z kruszywa (piaskowca) oraz kostka z piaskowca.

Warunki gruntowe nalezy zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem prac projektowych.
1.5.3. INNE

Rozwigzania architektoniczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zatozenia ogolne

Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i
bezpieczenstwa eksploatacji.

Na terenie parku nalezy wykona¢ alejki zapewniajgce ptynnos¢ poruszania sie pieszych oraz
umozliwiajgce tatwe dojscie do wszystkich obiektéw i urzadzen z jednoczesnym uwzglednieniem
wymogow ppoz. i BHP.

Teznia solankowa wraz z przylegtg infrastrukturg musi tworzy¢ miejsce relaksu, odpoczynku oraz
prozdrowotne.

Planowane sciezki nalezy prowadzi¢ w lokalizacjach wskazanych w zatgcznikach do PFU przy
jednoczesnym wykorzystaniu juz ustalonych szlakéw pieszych w parku.

W trakcie prac projektowych nalezy przewidzie¢ nowe niwelety Sciezek, wyprofilowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych oraz wykonanie nowej, jednorodnej pod wzgledem technicznym i
funkcjonalnym nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, z
wysokogatunkowych surowcow, takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz
ekologiczne lepiszcze wigzac.

Teznie solankowg wykonac jako obiekt z elementéw prefabrykowanych.

Zaprojektowana teznia solankowa winna by¢ wykonana z impregnowanego drewna iglastego
bielonego lub malowanego w kolorze biatym, bryta w formie szesciokata o srednicy okregu do 5,5
m, catkowita wysokosé do 5 m.

Posadowienie na prefabrykowanym zbiorniku zelbetowym. Rdzen tezni zintegrowany z
konstrukcjg wiaty, wypetniony wiciami brzozowymi. Dach tezni pokryty gontem bitumicznym w
kolorze antracyt. Podtoga z platform systemowych wykonanych z ryflowanych desek. Jeden z
elementéw podtogi drewnianej otwierany w celu dokonywania wszelkich konserwacji dot.
zbiornika. Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane jako modutowe i trwate. Na konstrukciji
drewnianej wykonac¢ punkty oswietleniowe.

W rejonie tezni solankowej planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
w kolorze szarym gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego, obramowanej obrzezem.
Odwodnienie placu odbywac sie bedzie grawitacyjne, przez sptyw w kierunku terenéw zielonych.

W bezposrednim obszarze tezni nalezy zaprojektowa¢ 4 latarnie parkowe na masztach,
ze zrodtem Swiatta w technologii LED.

W naroznikach placu z kostki betonowej nalezy ustawi¢ 4 tawki betonowe w formie tuku,
Z siedziskiem drewnianym, w kolorze biatym lub drewna bielonego.

Bezposrednimi  uzytkownikami i odbiorcami powstatej infrastruktury bedg mieszkancy
miejscowosci Witnica oraz mieszkancy Gminy Witnica.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych Etapu | i oddanie do
uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym m.in.: Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, z pézn. zm.), Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351), Ustawy z dn. 16 kwietnia

12|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916), Warunkom Technicznym
Wykonania i odbioru Robét budowlanych.

Wykonanie i oddanie do uzytku Etapu | oraz opracowania projektowe Etapu Il musza by¢ zgodne
z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia.

2. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — PRZEWIDYWANY
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe.

Przedmiot zamdéwienia nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem nastepujgcych zakresoéw robaot:
a) Roboty rozbiérkowe i demontaze
o Demontaz istniejacych elementéw kolidujgcych oraz zabezpieczenie drzew i przewodow;
e Rozbidrka istniejgcych elementéw murkéw i schodéw kamiennych;
o Wywoz i utylizacja materiatéw nieprzydatnych.

b) Teznia solankowa
Teznie solankowg wykona¢ jako obiekt z elementow prefabrykowanych.
Zaprojektowana teznia solankowa winna byé wykonana z impregnowanego drewna iglastego
bielonego lub malowanego w kolorze biatym, bryta w formie szesciokata o $rednicy okregu do
5,5 m, catkowita wysokos¢ do 5 m.
Posadowienie na prefabrykowanym zbiorniku zelbetowym. Rdzen tezni zintegrowany z
konstrukcjg wiaty, wypetniony wiciami brzozowymi. Dach tezni pokryty gontem bitumicznym w
kolorze antracyt. Podtoga z platform systemowych wykonanych z ryflowanych desek. Jeden z
elementéw podtogi drewnianej otwierany w celu dokonywania wszelkich konserwacji dot.
zbiornika. Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane jako modutowe i trwate. Na konstrukciji
drewnianej wykonac¢ punkty oswietleniowe.
Konstrukcja drewniana tezni oparta na Zzelbetowej konstrukcji zbiornika — rygli (belek)
zelbetowych. Zbiornik zaprojektowac i wykonaé w postaci zelbetowej ptyty o grubosci od 15 do
35 cm z betonu wodoszczelnego co najmniej W-8 klasy C35/45. Przyja¢ klase srodowiska
XD3. Powierzchnie betonu sg narazone na dtugotrwaty kontakt z wodg XC2.
Zaprojektowac zbrojenie w postaci pretdow zbrojeniowych. Powierzchnie koryta $ciekowego
nalezy zabezpieczy¢ przed agresja chemiczng chlorkdw z solanki — zastosowaé np.:
dwusktadnikowe zywice epoksydowe lub rozwigzania réwnowazne (klasa $rodowiska XD3,
klasa kontaktu z wodg XC2). Posadowienie ptyty na podbudowie z betonu podktadowego
C8/10 grubosci min. 10cm. Na podbudowie nalezy wykona¢ izolacje wodoszczelng w postaci
papy podktadowej lub réwnowazng. Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Elementy konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ z drewna klasy min. GL24h. Elementy
drewniane zewnetrzne nalezy wykona¢ w kolorze drewna bielonego lub malowanego w
kolorze biatym.
Pokrycie dachu wykonaé gontem bitumicznym w kolorze antracyt, na warstwie podkiadowej z
papy. Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy malowanej proszkowo w kolorze antracyt.
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Punkty oswietleniowe wykonaé¢ w technologii LED w oprawach ze stopniem szczelnosci min.
IP65.

Wraz z teznia nalezy dostarczy¢ sol do sporzgdzania preparatu na okres 6 miesiecy oraz
elektroniczne urzadzenie do pomiaru stezenia solanki.

Zasilanie elektroenergetyczne tezni
Nalezy zaprojektowac i wykonac:
» obwdd rozdzielczy nN 0,4kV zasilajgcy teznie solankowa
+ tablica rozdzielcza w tezni solankowe;j.
Zasilanie czesci zwigzanej z teznig

Projektowang infrastrukture z teznig nalezy zasili¢ w oparciu 0 uzyskane przez wykonawce
warunki przytagczenia.

Tablicarozdzielcza

Tablice rozdzielczg dla potrzeb tezni wykona¢ w obudowie IP54 (18 polowg) w wers;ji
natynkowej. W tablicy rozdzielczej umiesci¢ aparature modutowa, oraz pozostawi¢ zapas na
aparature modutowqg dotyczgcg zasilania technologii sanitarnej. Tablice natynkowg rozdzielczg
nalezy zainstalowaé w taki sposéb aby gdérna krawedz tablicy nie byta wyzej niz 2,0m od
poziomu posadzki. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki do zamykania na klucz. Obwody w
tablicy rozdzielczej nalezy trwale oznaczy¢ i opisac.

Uktadanie kabla

W celu zasilenia tezni wprowadzi¢ kabel YAKY 4x25mm2 na zaciski wytgcznika SBN 325 w
tablicy rozdzielczej tezni.

W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemng oraz pod powierzchnig z kostki kable utozyé w
rurach ostonowych gtadkosciennych typu AROT DVK fi75. Rury DVK uktadaé w otwartych
wykopach, pomiedzy warstwami piasku.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosciach

*  pod chodnikiem 0,5m

*  poza chodnikiem 0,7m

*  pod drogami na gtebokosci 1,0m.

Kable utozyé pomiedzy warstwami piasku grubosci 0,1m, nastepnie przysypac¢ warstwg ziemi
rodzimej grubosci 0,20m po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego.

W wykopach kable uktadag linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu. Co ok. 10 m oraz przy
wszystkich  stanowiskach, skrzyzowaniach zatozy¢é opaski z oznaczeniem danych
charakterystycznych linii wg PN. Wykopy dla linii kablowych w okolicach istniejgcej
infrastruktury wykona¢ recznie. W czasie budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami oraz korzeniami drzew.

Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC-60364-4-47

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy: wszystkie czesci czynne powinny
posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co najmniej 500V i
tréjfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé
stopien ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy
zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S w oparciu o wytgczniki
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nadmiarowo pradowe jedno i trojfazowe oraz wytgczniki  przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczania niz Aly=0,03A. Skutecznos$¢ takiej ochrony okresla
zaleznos¢ Uo > Zs X |4 gdzie:

ZS - impedancja petli zwarciowej ,

la - prad zapewniajagcy szybkie zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego ,

U0 - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi .

Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze. Do
potgczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaty w ten
sposob system zapewni ochrone przed porazeniem prgdem oraz potencjatami z elektrycznosci
statycznej.

Uziemienie ochronne

Na podstawie normy PN-HD ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.” Dla projektowanego obwodu rozdzielczego do zasilania tezni nalezy wykonac
uziemienie ochronne w oparciu o bednarke Fe/Zn 25x4mm2 oraz prety stalowe
pomiedziowane fi14,2 Wartos¢ rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz R<10Q

Uwagi

Catos¢ robot wykonac zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.
Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze.
Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, kidrg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie obwody oraz tablice powinny
by¢ opisane i oznaczone w sposob trwaty. Po wykonaniu robét ziemnych teren doprowadzié
do stanu pierwotnego

Zasilanie w wode.

Teznie solankowa nalezy zasili¢ z istniejgcej studni zlokalizowanej na terenie przylegtym
(stadionu miejskiego).

Przytagcze wodociggowe wykona¢ z rur PE o $rednicy dn40 mm. w projektowanej studni
wodomierzowej (np. studnia PCV dn425, gtebokosci 2,0m), wykonaé zestaw wodomierzowy.
W skfad zestawu wodomierzowego wchodza:

»  zawor odcinajgcy kulowy dn32,

»  wodomierz skrzydetkowy 1,5l/s dn15,

*  zawor antyskazeniowy dn32,

» filtr siatkowy do wody dn32,

»  zawor odcinajgcy kulowy dn32, z mozliwoscig spuszczania wody z instalacji.

Wykop otwarty dla przewodow wodociggowych, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Przytgcze posadowi¢ na 10cm podsypce z piasku drobnego.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawieraé materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod (gruntow
zbrylonych, gruzu i $mieci). Szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Rurociag
utozy¢ na gtebokosci minimum 1,60 mm. Nad przytagczem wodociggowym i wodociggiem
utozy¢ tasme oznacznikowg z wktadkg metalowa.

Przed potgczeniem przytgcza nalezy wykonac prébe techniczng na szczelnos¢ i zachlorowac.
Po zakonczeniu robét wodocigg wraz z przytgczem zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie i
wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza.
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e) Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnie wokét tezni wykonacé z kostki betonowej, bezfazowej, w kolorze szarym.

Kostka brukowa:

Nawierzchnie placu wykona¢ z betonowej kostki brukowej bezfazowej o wymiarach 10x20 w
kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie sktadajgcej sie z
poszczegoélnych warstw:

- korytowanie na gteboko$¢ 20 cm

- profilowanie podtoza

- dolna warstwa podbudowy z kamienia naturalnego 0-31,5 mm o gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm

Przewiduje sie powierzchnie z kostki brukowej betonowej w tgcznej ilosci ok 170,00 m?2.
Wykonaé ograniczenie nawierzchni z obrzeza betonowego 6x20x100 w kolorze szarym, na
tawie betonowej z oporem. Obrzeze w miejscu tgczenia sie z innymi nawierzchniami powinno
byé licowane z nimi ze wzgledu na tatwy dostep do terenu dla osdb niepethosprawnych.
Projektuje sie obrzeze w ilosci ok. 55 m.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie
kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé
na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca sie¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnos$cig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzagdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej obrzezy w kierunku sptywu wody. Projektuje sie sptyw
powierzchniowy wody, dlatego kostke nalezy uktada¢ ze spadkiem 1-2% w strone okreslong
na projekcie zagospodarowania przestrzennego. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadziC za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Ponizej
przyktadowa kostka jakg nalezy zastosowac - rysunek stanowi wytgcznie przyktad.

f) Nawierzchnia mineralna
Ciagi piesze nalezy wykonac jako nawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie
stabilizowane, przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki
parkowe, Sciezki rowerowe, edukacyjne i le$ne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule,
pola golfowe oraz sitownie na $wiezym powietrzu.
Nalezy projektowac alejki o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m.

Nalezy zaprojektowa¢ nawierzchnie o przekroju:
— grunt rodzimy lub warstwa odsgczajgca z piasku;
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 12 cm;
— warstwa dynamiczna 0/16 mm gr. 5 cm;
— nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr. 3 cm.

Nalezy stosowacC wylgcznie rozwigzania systemowe zawierajgce materiat mineralny oraz
lepiszcze jednego producenta.

Stosowaé czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich jak: kamien
naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce.

Wykonana nawierzchnia ciggow pieszych nie moze kruszy¢ sie i pyli¢, musi by¢ odporna na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, posiada¢ wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie.

Nawierzchnia misi spetniaC wymagania dla powierzchni przeznaczonych dla wozkéw
inwalidzkich.

Stosowac¢ nawierzchnie o grubosci ziarna od 0 do 8mm, i wadze ok. 2 ton/m3.

Zageszczenie wedtug metody Proctora minimum 2,099 g/cmé.

Nawierzchnie zaprojektowa¢ w kolorze w kolorze bezowo-ztotym (np. kolor HanseGrand
Royal).

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci
dla wody oraz twardo$ci celem przenoszenia obcigzen.

Warstwe dynamiczng nalezy wykona¢ z materiatu i w systemie producenta warstwy
mineralne;j.

Projektowac warstwe dynamiczng wedtug normy DIN 18035.

Materiat na warstwe dynamiczng musi by¢ stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na warunki
atmosferyczne i tatwy w obrdbce, posiada¢ wysokg wytrzymatosé na scinanie potgczong z
dobrym odprowadzaniem wody.

Materiat na warstwe dynamiczng musi spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-5.

Wielkosci ziaren 0—16 mm.

Zageszczenie wedtug metody Proctora 2,099 g/cm?.

Projektowac warstwe dynamiczng o grubosci 5-6 cm. Optymalny spadek warstwy wynosi 2—
3%

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby

jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy
nawierzchni mineralnej powinny by¢ roziozone w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
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wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana | zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej.

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz
recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarkg lub walcem
wstrzgsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu
warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotly. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chiong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy
dodatkowo nawadniaé. Po wykonhczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie
wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie
warunkéw pogodowych (storice — deszcz — storice itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy
wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Forme obrzeza alejek uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Latarnie

Nalezy zaprojektowaé 4 latarnie parkowe na stupach okragtych w kolorze biatym (malowane
proszkowo). Zrédio $wiatta wykonane w technologii LED na wysiegniku.

Zaprojektowac sie¢ zasilajgcg oraz sterownik oswietlenia.

tawki

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ 4 ftawki parkowe o konstrukcji betonowej z siedziskiem
drewnianym, malowanym w kolorze biatym.

Konstrukcja wsporcza z betonu min. C30 w kolorze szarym. Siedzisko — listwy z drewna
grubosci min. 4 cm malowane w kolorze biatym.

Elementy stalowe siedziska ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze biatym.

Zdjecie przyktadowe

Kosze na smieci

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ 4 kosze na $mieci. Konstrukcji betonowej z wktadem z
blachy stalowej ocynkowane;j.

Styl kosz dobrac z linii wzorcowej zgodnej z tawka.
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2.2. Prace projektowe
Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy opracowania i przedtozenia do oceny koncepciji
projektowe]j przedstawiajgcej rozwigzania robét budowlanych. Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie z
opracowaniem koncepcyjnym, zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan oraz wyda
dyspozycje do uwzglednienia w projektach budowlanych.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego koncepciji, Wykonawca opracuje projekty budowlane
catego zamierzenia budowlanego wraz ze specyfikacjami techniczno — jakosciowymi.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rozwigzan projektowych, rysunkéw
i specyfikacji techniczno-jakosciowych zawartych w projekcie budowlanym w aspekcie zgodnosci
z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowa.

2.3. Podstawowe minimalne wymagania techniczne
Nalezy stosowaé wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Projektant okres$li szczegotowe
wymagania materiatowe i opisze je w STWIOR.

Wymagania techniczne w zakresie materiatéw i robét uwzgledniono w punkcie 2.1.

2.4. Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem muszg by¢é wykonane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

2.5. Transport
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania Robdét moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatdw. Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. W czasie transportu nalezy uwzgledni¢ ukfad komunikacyjny w bezposredniej
bliskosci budynkéw mieszkalnych. Wszelkie uszkodzenia (chodniki, trawnik i inne) nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczeciem prac.

2.6. Odbiér robot

Odbidr robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw urzgdzen i instalacji.

Odbiér robot nastepuje po zakohczeniu robot i ma na celu stwierdzenie czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (rob6t ) powiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru i zawiadamia o
zakonczeniu robot na budowie.
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Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy robaét, ktére zanikajg w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, uzycia
wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonywania robaot,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty odbioréw,

Odbioér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
¢ Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialdw wigcznie z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
o Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

2.7. Przepisy zwigzane
1. Przepisy prawne.
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.
[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.
[2.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458.
[2.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782.
[2.3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz.
1643.
[2.4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
[3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2021 poz. 1129.
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[4] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021 poz. 450.

[4.1] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
Dz.U. 2017 poz. 784.

[4.2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.

2. Wytyczne i instrukcje.

[5] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz na-bywania nieruchomoéci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[5.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogdine.

[5.2] GG-00.11.01. — Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.

[6] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

3.1. Szacunkowe ilosci roboét

Ponizsze zestawienie zawiera szacunkowy zakres, rodzaj i ilos¢ robot. Wykonawca winien
oszacowac zakres, rodzaj i ilo$¢ robot wg rozwigzan przez niego zaprojektowanych.

Lp. Element Jedr?ostka llos¢

miary
1 Teznia solankowa kpl. 1,00
2 Przytagcze wody m 90,00
3 Przytacze energii elektrycznej m 100,00
4 Plac o pamerzchm z kostki brukowej, m2 170,00

betonowej z obrzezem betonowym.

5 tawki narozne betonowe 2z siedziskiem

szt. 4,00

drewnianym, w ksztatcie éwierci okregu
6 Kosze na smieci szt. 4,00
7 Latarnie wolnostojagce z wysiegnikiem i

2rédfem $wiatta LED szt 4.00
8 Clag. . plesze. 0 nawierzchni mineralnej, mb 250
stabilizowane;j
9 Rozblgrkg istniejgcych murkéw i schodkow kpl. 1.00
z kamienia.
3.2. SZACUNKOWA WARTOSC ZAMOWIENIA
Wartos¢ zamdéwienia:
— Szacunkowa warto$¢ wykonania dokumentacji projektowej — .................. zt brutto,
— Szacunkowa warto$¢ roblt budowlanych - ... zt

brutto
- | do wiadomosci Zamawiajgcego /--------------------m-nmmmmnem-
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3.3. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW MATERIALOW | URZADZEN

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatdw i urzgdzen niz
opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametréw nie gorszych, niz wskazanych w niniejszym
dokumencie. Zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.4.1. WIZYTA W TERENIE, MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejgcych uwarunkowan w terenie.

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych oraz innych materiatéw
niezbednych do wykonania zamowienia.

3.4.2. INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja stanu istniejgcego ma na celu stworzenie dokumentacji, bedacej podstawag
projektow i analiz, zwigzanych z przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz parkingdéw.

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejgcej drogi.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 2 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

3.4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi
technicznymi w tym dokumentami wskazanymi w punkcie 2.7.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

3.4.4. PROJEKT BUDOWLANY
Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 4 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia i
decyzje niezbedne do rozpoczecia robot.

3.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 2 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel,

22|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

zawierajgcy wszystkie szczegotowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materialowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego
zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.
Opracowanie powinno obejmowac branze:

1. Konstrukcyjno — budowlana (drogowa);

2. Instalacje sanitarne;

3. Instalacje elektryczne;

3.4.6. KOSZTORYS | PRZEDMIAR ROBOT

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 2 + wersja elektroniczna w formacie pdf i ath, z rozbiciem na
elementy i branze, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.4.7. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zapewni nadzoér autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo

budowlane.

— Nadzér autorski bedzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentaciji
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

— Obowigzki Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego obejmowaé bedg
w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen,

wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowa,

uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia ew. rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o
jakoéci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentaciji projektowe;j,
opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego propozyciji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy
kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

ocena parametrow lub wynikdéw szczegoétowych badan materiatdw i konstrukcji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

udziat w naradach i odbiorach robot zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz korncowym odbiorze zadania,
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8) poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkéw, detali bgdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

— Braki w dokumentacji i btedy projektowe usuwane bedg bez jakichkolwiek dodatkowych
kosztow dla Zamawiajgcego;

— W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wilasnym
staraniem i na witasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem
(sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe / roboty
budowlane lub zgtoszenie remontowe)

— Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu skutki finansowe
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac
protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie
skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH

4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacia,
harmonogramem robét, przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktéw prawnych
i obowigzujgcych norm technicznych.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montazowych. W przypadku braku polskich
norm dla danego zakresu prac montazowych nalezy stosowacC uznane i obowigzujgce normy
europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamierzenie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane.

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY | INFORMACJE
W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje:
1. Mapy ewidencyjne dla obszaru zamoéwienia.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdédwienia i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2019
poz. 1643.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych Dz.U.
2021 poz. 1129.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021
poz. 450.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem Dz.U. 2017 poz. 784.

10) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311 ze zm.

11) Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlane;.

- Ogodlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t GDDKIA.

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

ZALACZNIKI

1. Zatacznik nr 1 do PFU zagospodarowanie terenu.

2. Zatgcznik nr 2 do PFU lokalizacja matej architektury.
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