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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA
e Strona tytutowa
e Zawarto$¢ opracowania

e  Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

e Plan Orientacyjny w skali 1:25 000 Rys. 0

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. 1

e  Przekroje normalne w skali 1:50 Rys. 2
lll. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane
e Zaswiadczenie

o Oswiadczenie projektanta
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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA ULICY MYSLIWSKIEJ W WITNICY - ETAP ||
(0+681,30 — 0+970,00)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa
ulicy Mysliwskiej w Witnicy — Etap Il na dziatce nr 7 obreb 0006 w gminie Witnica w powiecie
Gorzowskim w wojewddztwie Lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i ustalenia z Inwestorem:

Gmina Witnica

Ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej pomiedzy Inwestorem a AS Biuro Projektow i
Nadzoru mgr inz. Adam Strzeszynski;

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

e Wizja lokalna w terenie;

o Ustalenia podjete z Inwestorem;

¢ Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wlasnym zakresie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.1999

Nr 43, poz 430, z pdzniejszymi zmianami;
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi — ulicy Mysliwskiej w miejscowosé Witnica Etap I
na odcinku od km 0+681,30 do 0+970,00.
W ramach przebudowy drogi zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :
¢ wykonanie naktadki na istniejagcg nawierzchnig;
¢ wykonanie poboczy;
o wykonanie zjazdéw;
e wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych zapewniajgcych prawidtowe potgczenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajgcymi wymianie lub
remoncie (np. na granicy pasa drogowego), pofgczenia remontowanych/przebudowywanych
nawierzchni z istniejgcymi oraz wszystkich robot niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
przebudowanego uktadu komunikacyjnego;
5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dzialce nr 7 obreb 0006 w gminie Witnica

w powiecie Gorzowskim w wojewddztwie Lubuskim.

Witnica — miasto w zachodniej Polsce, w woj. Lubuskim, w powiecie gorzowskim, siedziba gminy miejsko-

wiejskiej Witnica.

6. STANISTNIEJACY

6.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci wojewddztwa Lubuskiego.

Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+681,30 na koncu etapu 1. Przebudowywana droga posiada
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aktualnie nawierzchnie asfaltowg. Droga posiada szeroko$¢ od 3,0m do 3,5m. Wzdtuz drogi wystepuja
pobocza o réznej szerokosci. W bezposrednim sagsiedztwie przedmiotowej drogi zlokalizowane sg lasy.
Wody opadowe z jezdni aktualnie sg odprowadzane powierzchniowo w tereny przylegte - zielen. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi okoto 10m-13m.
6.2. Warunki gruntowo-wodne
W zwigzku z ograniczonym zakresem roboét i projektowang technologig robét uznano, ze wystarczy
wykona¢ odkrywke geologiczng we witasnym zakresie. Teren inwestycji potozony jest na rzednych okoto
25,00-30,00 m n.p.m. Projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej. Jezeli
po wykonaniu korytowania (wykopdéw) wystgpig grunty watpliwe lub wysadzinowe nalezy skontaktowaé sie
z projektantem.
6.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepuje istniejace uzbrojenie terenu:
¢ linie elektryczne;
6.4. Istniejgca zielen
Wzdtuz drogi - ulicy na catej jej dlugosci wystepujg drzewa, krzewy i zywoptoty. Nie przewiduje sie
drzew do wycinki.
6.5. Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka istn. nawierzchni — zjazdy;
6.6. Oznakowanie pionowe i poziome
Brak istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawca przed wejsciem na roboty
drogowe wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu.

6.7 Zdjecia przedstawiajace stan istniejgcy drogi — ulicy :

¥ Odtwarzacz multimedisiny
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6.8. Ocena stanu technicznego nawierzchni drogi

Istniejgca nawierzchnia charakteryzuje sie :
e licznymi peknieciami siatkowymi (podtuzne i poprzeczne);
e licznymi peknieciami siatkowymi z wykruszeniami;
e wystepowaniem tat ktére informujg o wymianie fragmentéw nawierzchni, uzupetnianiu ubytkéw,
wypetnianiu zapadnie¢, naprawie wybojow;
e na potfagczeniach fat z istniejacg nawierzchnig wystepuja peknigcia ze znacznymi wykruszeniami;
e wystepowaniem wybojow i dziur;
e ubytkami ziaren, lepiszcza;

Po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego drogi nawierzchnie jezdni na terenie zabudowanym
zaliczono do stanu ztego - klasa D poziom krytyczny (nawierzchnia z licznymi i rozlegtymi uszkodzeniami,
wymagany natychmiastowy remont).

7. WELASNOSCI TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach 7 obreb 0006 ktérych wiascicielem jest Gmina

Witnica.
8. STAN PROJEKTOWANY

8.1. Zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego

8.1.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potnocnej czesci wojewddztwa Lubuskiego. Inwestycje
nalezy wykona¢ w pasie drogowym drogi gminnej. Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+681,30
na koncu Etapu | zadania pn. Przebudowa ulicy Mysliwskiej w Witnicy. Przebudowywana droga posiada
aktualnie nawierzchnie asfaltowg. Droga posiada szerokos¢ okoto 3,0m-3,5m. Nowo projektowana droga
posiada szerokos¢ 3,0 m. Wzdiuz drogi zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego.
Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo w tereny przylegte - zielen. Koniec
opracowania przyjeto w km 0+970,00m.
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Zgodnie z wytycznymi Ministra Cyfryzacji podczas przebudowy lub budowy drogi o dlugosci ponizej
1 km nie musi by¢ zaprojektowany kanat technologiczny oraz nie trzeba wystepowa¢ do ministra o
zwolnienie z tego obowigzku w drodze decyzji.
8.1.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Przebudowywana droga zostata zaprojektowana wysokosciowo w taki sposéb Zzeby sprawnie
odprowadzi¢ wody opadowe. Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo w tereny
przylegte - zielen. Poczatek i koniec inwestycji wysoko$ciowo nalezy dowigzac do istniejgcej jezdni.
8.2. Parametry techniczne
e numer drogi gminnej — 103919F;
e klasa drogi - lokalna (L);
e  kategoria ruchu - KR2;
e  dilugosc¢ odcinka — 288,70m - (681,30m — 970,00m);
e  szerokosc¢ jezdni - 3,0m;
e szerokos¢ pobocza - 0,75 m;
e nacisk na os - 100 KN;
e  rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy;
e spadek podtuzny drogi — zgodnie z terenem istniejacym;
e  spadek poprzeczny drogi na odcinku prostym — jednostronny - 2,0%;
8.3. Konstrukcja elementéw drogi
8.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni :
¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm;
o warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W — srednia gr. 6 cm;
¢ istniejgca nawierzchnia;

8.3.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow :

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm;
o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W — 6 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 20 cm;
e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm;
e podioze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=20,40;
8.3.4. Konstrukcja nawierzchni pobocza :
o warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm;
e podioze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=0,40;
8.3.5. Konstrukcja nawierzchni - zielen niska :
e warstwa humusu obsiana trawg - gr. 10 cm;
e podioze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=20,40;
8.3.6. Obramowania/elementy betonowe:
Brak elementow betonowych.
9. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejgce uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia

nienaniesionych linii oraz urzadzen. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu

nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ oraz zachowac szczegodlng ostroznoseé.
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10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta pod projektowang zjazdy nalezy wykonaé

przy uzyciu sprzetu mechanicznego i czesciowo recznie. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
korytowanie do odpowiednich rzednych, zagesci¢ podtoze o stopniu zageszczenia 1d=0,67 (dla gruntéw
nasypowych, wskaznik zageszczenia Is 21,00) nastepnie nalezy wyprofilowa¢ podtoze i wykonac catg
konstrukcje nawierzchni zjazdéw.
11. ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo w tereny przylegte - zielen.
12. ZIELEN

Nie przewiduje sie drzew do wycinki. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgca zielen

przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami.
Uwaga : Wszystkie istniejgce galezie drzew i krzewow, ktére beda ogranicza¢ widocznos¢ oraz
zagraza¢ bezpieczenstwu nalezy podcigé. Wszystkie napotkane istniejace korzenia podczas prac

budowlanych w szczegélnosci robét ziemnych nalezy podciaé¢, wykarczowac i wywies¢.

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nawierzchnia Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Jedn.
1 Projektowana jezdnia Beton asfaltowy 950,00 m2
2 Projektowana zjazdy Beton asfaltowy 60,00 m2
3 Projektowane pobocze Kruszywo famane 450,00 m2
4 Projektowana zielen Zielen niska 600,00 m2

Suma 2 060,00 m2

14, WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o W czasie realizacji kontraktu, nalezy wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego. Nalezy przez to rozumie¢ miedzy innymi —
koniecznos¢ dowigzania nawierzchni zaréwno pod wzgledem geometrycznym i wysokosciowym do
nawierzchni przylegajgcych do pasa drogowego (nawet jezeli wymagatoby to wykonanie robét poza
granicami opracowania okreslonymi w dokumentacji projektowej), jak tez do elementow takich jak : wejscia
do budynkéw, schody zwigzane z budynkami, bramy wjazdowe, furtki itd.

e Wykonane nawierzchnie nie mogg stwarza¢ barier architektonicznych ani tez nie mogg stwarzac
zagrozen w bezpieczenstwie wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego,

e Przebudowywane nawierzchnie nalezy wykona¢ w taki sposdb aby zapewni¢ sprawny sptyw waod
opadowych,

e Skosy poszczegolnych warstw nawierzchni wykonaé 1:1,

e Ziemie z wykopow nienadajgcg sie do wbudowania wywiez¢é na sktadowisko Wykonawcy i poddaé
utylizaciji,

e Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania mozna wbudowac¢ za zgodg Inspektora

Nadzoru pozostate materiaty nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i podda¢ utylizaciji,
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e Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy usung¢ oznakowanie tymczasowe wprowadzone na czas

budowy a teren w granicach pasa drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu bardzo dobrego.(uprzgtngc).

15. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Statej
Organizacji Ruchu;

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t drogowych nalezy calg geometrie wyniesc
w teren i porownaé zgodnos¢ terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowa¢ z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robdt zasadniczych;

Przedstawiony Opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy
dokumentacji (rysunki, opisy, przedmiar i STWIORB) nalezy rozpatrywaé fgcznie. Wszystkie
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z autorem Projektu;

Dopuszcza sie wprowadzenie niezbednych korekt zaprojektowanej geometrii drogi oraz korekt
rzednych wysokosciowych (na wprowadzenie ewentualnych zmian wymagana jest zgoda

projektanta);

16. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

Projektant:

mgr inz. Adam Strzeszynski
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PRZEKROJE NORMALNE

A-A

ZIELEN POBOCZE PROJ. JEZDNIA POBOCZE ZIELEN

= BETON ASFALTOWY o
QI Qis
Q I\Q NI <
S8 88
S g8

| <$ |

! % % 10.00 o

| VI S L RV |

: N\ 1A W |

| | |

[ | 4 [

. | .

4 1
2
3

p 2,00 , 0,75 3,00 , 0,75 3,00 .

A 71 7 7 7 71

, 2,00 y 4,50 L 3,00 ,

1 7 7 7

v 9,50 .

1 g

OZNACZENIA :

3. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa
4. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm - 10 cm

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm
2. Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W - $rednia gr. 6 cm

AS BIURO PROJEKTOW I NADZORU
MGR INZ. ADAM STRZESZYNSKI

UL. RZEZNICZAKA 118/3
65-119 ZIELONA GORA
TEL. 668-376-716

AS-BIUROPROJEKTOW@WP.PL
NAZWA INWESTYCJI: DATA:
PRZEBUDOWA ULICY MYSLIWSKIEJ W WITNICY - Etap 2 11.2023
ADRES: INWESTOR: :
WOJ. LUBUSKIE GMINA WITNICA NRRYS
DZIALKI: 66-460 WITNICA 2
7 OBREB 6 UL. PLAC ANDRZEJA ZABt OCKIEGO 6
PRZEDMIOT: SKALA:
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
WYKONAWCA OPRACOWANIA: SPECJALNOSC: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT:| MGR INZ. ADAM STRZESZYNSKI DROGOWA LBS/0035/PWOD/12
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0020/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1 623 z poin .zm.) oraz § 11
ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ]
Panu Adamowi Grzegorzowi STRZESZYNSKIEMU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 28 listopada 1983r. w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0035/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej I[zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

Pieczgé okragla



Rk

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh

w specjalnosci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi;

3) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru ikontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4} Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2, Namocy § 18. 1. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
» uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, uprawniajag do projektowania obiekiu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3. Na mocy § 15.uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie danej specjalnogei.

ok FREZVWG DA
OKREGOWE Ko}
Lubuskie; Okrpgoygords

ereineraw Sudovmictvig
mgr it Marek Puchalski

Otrzymujg :
1. Pan Adam Strzeszynski

Zam. ul. Wyszyniskiego 125/4; 65-536 Zielona Géra
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

5})



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EUR-C98-S31 *

Pan Adam Grzegorz Strzeszynski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0109/12

adres zamieszkania ul. RzeZzniczaka 11b/3, 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zielona Gora, 02.11.2023r.
(miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, jako projektanci {sprawdzajgey)
rodzaj obiektu, robét budowlanych : Przebudowa ulicy Mysliwskiej w Witnicy — Etap 1l oSwiadczamy,
ze dokumentacja (dokumentacja techniczna) ww. obiektu (robét budowlanych) zostata sporzagdzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WLASCICIEL
mgr inz. Adam Strzeszyriski
f f ne 91/' " 5)'\'\

mgr inz. Adam Strzeszynski - LBS/0035/PWOD/12 e

(podpis)



	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	PZT_3

	Arkusze i widoki
	Model


		2023-11-10T11:49:11+0100
	ADAM GRZEGORZ STRZESZYŃSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: ADAM GRZEGORZ STRZESZYŃSKI, PESEL: 83112801538, PZ ID: AdamStrzeszynski




